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Cond 3110

Uberblick

1 Uberblick

Mit dem kompakten Prazisions-Leitfahigkeits-Messgerat Cond 3110
kénnen Sie schnell und zuverlassig Leitfahigkeitsmessungen durch-
fihren. Das Cond 3110 bietet fur alle Anwendungsbereiche ein
Hoéchstmal3 an Bedienkomfort, Zuverldssigkeit und Messsicherheit.
Die bewé&hrten Verfahren zum Bestimmen bzw. Einstellen der Zellen-
konstante unterstiitzen Sie beim Arbeiten mit dem Leitfahigkeits-Mess-
gerat.

1 Tastenfeld

2 Display

3 Buchsenfeld

ba75792d02
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1.1 Tastenfeld

CAL

ENTER

N /

Cond 3110

In dieser Bedienungsanleitung werden Tasten durch spitze Klammern
<..> veranschaulicht.

Das Tastensymbol (z. B. <ENTER>) bedeutet in der Bedienungsanlei-
tung generell einen kurzen Tastendruck (unter 2 sec). Ein langer Tas-
tendruck (ca. 2 sec) wird durch einen Strich hinter dem Tastensymbol
(z. B. <ENTER___>) veranschaulicht.

<On/Off>: Messgerat ein-/ausschalten
@ <On/Off _>: Kalibrierdaten rlicksetzen

" <M>: Messgré3e anwéahlen
<M__ >: Einstellmen( fur Kalibrierung und

Messungen 6ffnen

<CAL>: Kalibrierverfahren aufrufen
<CAL__ >: Kalibrierdaten anzeigen

? <A>: Werte erhéhen, Blattern
3 <V>: Werte verringern, Blattern
v j

<ENTER>: Eingaben bestatigen
<ENTER__>: Einstellmend fir Systemeinstellun-
gen 6ffnen

—— CAL ——

ENTER

ba75792d02 11/2008



Cond 3110 Uberblick
1.2 Display
- Messgrof3e
¥ Sal
| <« Sensorsymbol
'-‘ ‘-‘ '-‘ ‘-‘ I T (Kalibrierbewertung)
- e e e TS/CM o Messwertanzeige
NN O °
Tre] D

Statusanzeigen

L0 .o T

nLF [ca|  [ARng| [aR]

Temperaturanzeige,
Funktionsanzeigen,
Statusanzeigen

AR Stabilitatskontrolle (AutoRead) ist aktiv

ARng automatische Bereichsumschaltung Messgeréat misst
mit héchstmdglicher Auflésung

Cal Kalibrieren

LoBat bei Batteriebetrieb: Batterien weitgehend entladen

nLF Nichtlineare Temperaturkompensation

TP Temperaturmessung aktiv

Tref20 Referenztemperatur 20 °C

Tref25 Referenztemperatur 25 °C

TIME Einstellung Kalibrierintervall

ba75792d02
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1.3 Buchsenfeld

000

Anschlisse:

1 ‘Leitféhigkeitsmesszelle

2 ‘Service-SchnittsteIIe

Vorsicht

SchlieBen Sie an das Messgerét nur Sensoren an, die keine unzu-
lassigen Spannungen oder Stroéme (> SELV und > Stromkreis mit
Strombegrenzung) einspeisen kénnen.

Nahezu alle handelsiiblichen Messzellen erfiillen diese Bedingun-
gen.

ba75792d02 11/2008
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Sicherheit

Zielgruppe

Sicherheitshinweise

A\
A\

Weitere Hinweise

[

2 Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei
Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Messgerétes zu beach-
ten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt vor dem
Arbeiten vom Bediener zu lesen.

Die Bedienungsanleitung sollte stdndig am Einsatzort des Messgera-
tes verfugbar gehalten werden.

Das Messgerat wurde fur Arbeiten in Feld und Labor entwickelt.

Wir setzen deshalb voraus, dass die Bediener aufgrund ihrer berufli-
chen Ausbildung und Erfahrung die notwendigen Vorsichtsmaf3nah-
men beim Umgang mit Chemikalien kennen.

Sicherheitshinweise erkennen Sie in der Betriebsanleitung am Warn-
symbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "Vorsicht")
steht fur die Schwere der Gefahr:

Warnung
kennzeichnet Hinweise, die genau beachtet werden miissen, um
mégliche schwere Gefahren fiir Personen auszuschlieBen.

Vorsicht

kennzeichnet Hinweise, die genau beachtet werden miissen, um
maogliche leichte Verletzungen oder Schaden am Gerét oder der
Umwelt zu vermeiden.

Hinweis
kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam ma-
chen.

Hinweis
kennzeichnet Querverweise auf andere Dokumente, z. B. Bedienungs-
anleitungen.

ba75792d02
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Cond 3110

Funktion und
Betriebssicherheit

2.1 BestimmungsgemaéaBer Gebrauch

Der bestimmungsgeméaBe Gebrauch des Messgerates besteht aus-
schlieBlich in der Messung von Leitfahigkeit, Temperatur und Salinitat
in einer Feld- oder Laborumgebung.

Technische Spezifikationen geman Kapitel 7 TECHNISCHE DATEN
beachten. AusschlieB3lich das Bedienen und Betreiben gemaf den Ins-
truktionen in dieser Bedienungsanleitung ist bestimmungsgeman.
Jede daruber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
maf.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerat ist geman IEC 1010, Sicherheitsbestimmungen fir elek-
tronische Messgerate, gebaut und geprift.

Es hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand ver-
lassen.

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Messgerétes ist
nur dann gewahrleistet, wenn bei der Benutzung die allgemein utbli-
chen Sicherheitsvorkehrungen sowie die speziellen Sicherheitshin-
weise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Messgerates
sind nur unter den Umgebungsbedingungen, die im Kapitel 7 TECH-
NISCHE DATEN spezifiziert sind, gewahrleistet.

Wird das Gerat von kalter in warme Umgebung transportiert, kann
durch Kondensatbildung eine Stérung der Geratefunktion eintreten. In
diesem Fall die Angleichung der Geratetemperatur an die Raumtempe-
ratur vor einer erneuten Inbetriebnahme abwarten.

Vorsicht
Das Messgerat darf nur durch eine autorisierte Fachkraft ge6ffnet
werden.

10
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Sicherheit

Gefahrloser Betrieb

Pflichten des
Betreibers

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist,
das Messgerét auBer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten
Betrieb sichern.

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr méglich, wenn das Messgerat:

® cine Transportbeschadigung aufweist

® |angere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde
® sichtbare Beschadigungen aufweist

® nicht mehr wie in dieser Anleitung beschrieben arbeitet.

Setzen Sie sich in Zweifelsfallen mit dem Lieferanten des Geréates in
Verbindung.

Der Betreiber des Messgeréates muss sicherstellen, dass beim Umgang
mit geféhrlichen Stoffen folgende Gesetze und Richtlinien eingehalten
werden:

® EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz
® Nationale Gesetze zum Arbeitsschutz
® Unfallverhitungsvorschriften

® Sicherheitsdatenblatter der Chemikalien-Hersteller

Vorsicht

Beachten Sie zusétzlich zu den hier genannten Sicherheitshinwei-
sen die Sicherheitshinweise zu den verwendeten Sensoren.

Die Bedienungsanleitungen zu den Sensoren finden Sie auf der
mitgelieferten CD und im Internet unter www.WTW.com.

ba75792d02
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Cond 3110

Inbetriebnahme

3 Inbetriebnahme

3.1 Lieferumfang

® | eitfahigkeits-Messgerat Cond 3110
® 4 Batterien 1,5 V Mignon Typ AA
® Kurzanleitung

® CD-ROM mit ausfuhrlicher Bedienungsanleitung

3.2 Erstinbetriebnahme
Flhren Sie folgende Tatigkeiten aus:

® Mitgelieferte Batterien einlegen

® Messgerat einschalten.
3.2.1 Batterien einlegen

1 ‘ Die 2 Schrauben (1) an der Gerateunterseite l6sen.

2 ‘ Batteriefach (2) an der Gerateunterseite 6ffnen.

W
O™
o &2
/@ S

&
©)
0

\2

3 ‘ Vier Batterien (Typ Mignon AA) ins Batteriefach legen.

Hinweis
Alternativ kdnnen Sie auch Ni-MH-Akkus vom Typ Mignon AA verwen-
den. Zum Laden der Akkus bendtigen Sie ein externes Ladegerat.

ba75792d02
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Cond 3110

juml o

Vorsicht

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.

Die + Angaben im Batteriefach miissen mit den = Angaben auf den
Batterien libereinstimmen.

4 | Batteriefach (2) mit den Schrauben (1) wieder fest verschlie-
Ben.

3.2.2 Messgerit einschalten

1 | Taste <On/Off> driicken.
Das Display zeigt kurz einen Displaytest.
Das Messgerat schaltet danach in die Betriebsart Messen
(Messwertanzeige).

Hinweis

Das Messgerat verfugt Uber eine Energiesparschaltung, um im Batte-
riebetrieb unnétigen Batterieverbrauch zu vermeiden.

Die Energiesparschaltung schaltet das Messgerat ab, wenn wéhrend
des eingestellten Intervalls keine Taste betétigt wurde (Abschaltinter-
vall einstellen siehe Abschnitt 4.5.1).

14
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Cond 3110 Bedienung

4 Bedienung

4.1  Alilgemeine Bedienprinzipien

In diesem Abschnitt erhalten Sie grundlegende Informationen zur Be-
dienung des Cond 3110.

4.1.1 Betriebsarten

Es gibt folgende Betriebsarten:

® Messen
Das Display zeigt die Messdaten in der Messwertanzeige

® Kalibrieren
Das Display fuhrt durch einen Kalibrierablauf mit Kalibrierinformatio-
nen

® Konfigurieren
Das Display zeigt das System- oder ein Sensormenl mit Unterme-

nus, Einstellungen und Funktionen

4.1.2 Bedienung

Tasten Das Messgerat wird Uber Tasten bedient. Die Tasten kénnen bei
kurzem und langem Tastendruck unterschiedliche Funktionen besit-
zen.

Funktionen Im allgemeinen wird durch kurzen Tastendruck eine Funktion ausge-

fuhrt. Mit langem Tastendruck 6ffnen Sie ein Einstellmenda.

In einem Einstellmeni erfolgt die Auswahl einer Einstellung mit den
Tasten <A><V¥>.

Die Bestétigung einer Einstellung erfolgt mit <ENTER>. Mit der Besta-
tigung wird die Einstellung beendet und die n&chste Einstellung ange-
zeigt.

Darstellung In dieser Bedienungsanleitung werden Tasten durch spitze Klammern
<..> veranschaulicht.
Das Tastensymbol (z. B. <ENTER>) bedeutet in der Bedienungsanlei-
tung generell einen kurzen Tastendruck (unter 2 sec). Ein langer Tas-
tendruck (ca. 2 sec) wird durch einen Strich hinter dem Tastensymbol
(z. B. <ENTER___>) veranschaulicht.

ba75792d02 11/2008 15
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Cond 3110

Vorbereitende
Tatigkeiten

Stabilitatskontrolle
AutoRead

Temperaturmessfiihler

juml o

4.2 Messen

Fuhren Sie folgende vorbereitende Tatigkeiten aus, wenn Sie messen
mochten:

1 | Messzelle an das Messgeréat anschlie3en.

2 | Messgeréat mit Messzelle kalibrieren bzw. tGberprifen.

3 | Mit <M> die MessgréBe auswéahlen.

Beim Messen wird automatisch die Funktion Stabilitdtskontrolle akti-
viert. Die Funktion Stabilitdtskontrolle (AR) prift die Stabilitat des Leit-
fahigkeits-Messsignals und die Stabilitat des Temperaturmesssignals.
Die Stabilitdt hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbar-
keit des Messwertes.

Fur stets gleiche Messbedingungen gilt:

MessgroBe Reproduzierbarkeit Einstellzeit

Leitfahigkeit besser 0,5 % vom Messwert | > 10 Sekunden

Temperatur <0,3°C vom > 15 Sekunden
Temperaturmesswert

Fir eine reproduzierbare Leitfahigkeitsmessung ist die Temperatur-
messung zwingend erforderlich. Ein im Sensor integrierter Tempera-
turmessfihler wird im Display mit TP angezeigt.

Hinweis

Das Leitfahigkeits-Messgeréat erkennt den Typ des verwendeten Tem-
peraturmessfihlers automatisch. Sie kbnnen Messzellen mit NTC30
oder Pt1000 anschlief3en.

16
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4.2.1 Leitfahigkeit messen

1 | Vorbereitende Tatigkeiten gemaf Abschnitt 4.2 ausfuhren.

2 | Leitfahigkeitsmesszelle in das Messmedium eintauchen.

3 | Ggf. mit <M> blattern, bis die MessgréBe £ mit der Einheit
mS/cm bzw. uS/cm im Display angezeigt wird.

4 | Stabilen Messwert abwarten.
Solange der Messwert nicht stabil ist, blinkt die Anzeige AR.

X
'-' -= : = mS/cm
0

'
11 Cm

Tref25

4.2.2 Salinitat messen

1 | Vorbereitende Tatigkeiten geman Abschnitt 4.2 ausfihren.

2 | Leitfahigkeitsmesszelle in das Messmedium eintauchen.

3 | Ggf. mit <M> blattern, bis die Messgré3e Sal im Display ange-
zeigt wird.

4 | Stabilen Messwert abwarten.
Solange der Messwert nicht stabil ist, blinkt die Anzeige AR.

Sal

- La

ba75792d02 11/2008 17
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Cond 3110

Warum Zellenkonstante

bestimmen/einstellen?

Reinigungsintervall

(Int.C)

Zellenkonstante
bestimmen
(Kalibrierung im
Kontrollstandard)

4.3 Zellenkonstante [C] bestimmen/einstellen

Durch Alterung veréndert sich die Zellenkonstante geringfligig. Als
Folge wird ein ungenauer Messwert angezeigt. Durch das Kalibrieren
wird der aktuelle Wert flr die Zellenkonstante ermittelt und im Messge-
rat abgespeichert.

Kalibrieren Sie deshalb in regelméaBigen Abstanden.

Sie kénnen die Zellenkonstante der Leitfahigkeitsmesszelle im Bereich
0,450 ... 0,500 cm™' bzw. 0,800 ... 0,880 cm™ durch eine Kalibrierung

im Kontrollstandard 0,01 mol/l KCI bestimmen oder im Bereich 0,800 ...
0,880 cm™! manuell einstellen.

Zusétzlich kann die feste Zellenkonstante 0,475 cm! gewahlt werden.

Nach Ablauf des eingestellten Reinigungsintervalls blinkt das Sensor-
symbol und erinnert Sie so an das Reinigen der Messzelle. Messungen
sind weiterhin moglich.

Das Reinigungsintervall (Int.C) ist werkseitig auf 180 Tage (d180) ein-
gestellt. Sie kdbnnen das Intervall verandern (siehe Abschnitt 4.5.2).

Hinweis

Um die hohe Messgenauigkeit des Messsystems sicherzustellen, nach
Ablauf des Reinigungsintervalls eine Reinigung und eine neue Kalibrie-
rung durchfihren.

4.3.1 Zellenkonstante bestimmen (Kalibrieren)

1 ‘ <CAL> so oft driicken, bis die Anzeige CAL CELL erscheint.

2 | Mit <ENTER> oder <CAL__ > die Auswahl CAL CELL bestéti-
gen.
Die Zellenkonstante der letzten Kalibrierung wird angezeigt.

18
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Bedienung

1

Stabilitatskontrolle

i

N J
T
T
N
RN it

Tref25

(@]

al

3 | Messzelle in die Kontrollstandardiésung 0,01 mol/l KCI tau-
chen.

4 | Mit <ENTER> die Kalibrierung starten.

Die Ermittlung der Zellenkonstante mit Stabilitatskontrolle
beginnt. Die Anzeige blinkt, bis ein stabiles Signal vorliegt.
Die ermittelte Zellenkonstante wird angezeigt. Das Gerét spei-
chert die Zellenkonstante automatisch.

X

i |
) |
' |
a4

O g fem

il

Cal

5 | Mit <ENTER> in die Betriebsart Messen wechseln.
Die ermittelte Zellenkonstante wird verwendet.

Hinweis
Bei Fehlermeldung E3 siehe Kapitel 6 WAS TUN, WENN...

Beim Kalibrieren wird automatisch die Stabilitatskontrolle aktiviert.

Hinweis

Diese Methode der automatischen Bestimmung der Zellenkonstante
durch Kalibrierung im Kontrollstandard 0,01 mol/l KCL ist nur anwend-
bar flir Messzellen mit Zellenkonstanten im Bereich

0,450 ... 0,500 cm™ oder 0,800 ... 0,880 cm™".

ba75792d02 11/2008
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Kalibrierbewertung

Kalibrierdaten ausgeben

Voraussetzung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgeréat automatisch den aktu-
ellen Zustand. Die Bewertung erscheint im Display.

Anzeige

Zellenkonstante [cm'1]

Sie arbeiten mit einer giiltig
kalibrierten Messzelle.

im Bereich
0,450 ... 0,500 cm"’
0,800 ... 0,880 cm"’

E3

Fehlerbehebung geman Kapi-
tel 6 WAS TUN, WENN... durch-
fihren

auBerhalb der Bereiche
0,450 ... 0,500 cm"’
oder

0,800 ... 0,880 cm™’

Sie kénnen die Kalibrierdaten ausgeben.

1

Mit <CAL__ > die Kalibrierdaten anzeigen.
Die kalibrierte Zellenkonstante wird angezeigt.

4.3.2 Zuletzt kalibrierte Zellenkonstante verwenden

Es liegt eine gultige Kalibrierung vor (siehe Abschnitt 4.3.1).

1 ‘ <CAL> so oft driicken, bis die Anzeige USE CELL erscheint.

2 | Mit <ENTER> oder <CAL__ > die Auswahl USE CELL bestéti-

gen.

20
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Cond 3110 Bedienung

3 | Ggf. <CAL> so oftdriicken, bis das Display CAL und die zuletzt
kalibrierte Zellenkonstante anzeigt.

4 | Auswahl mit <ENTER> bestatigen.
Die angezeigten Zellenkonstante wird verwendet.
Das Messgerat wechselt in die Messwertanzeige.

4.3.3 Zellenkonstante manuell einstellen

Hinweis
Die einzustellende Zellenkonstante muss entweder der
Bedienungsanleitung der Messzelle entnommen werden oder ist auf

der Messzelle aufgepragt.

juml o

Berelcr1| 1 ‘ <CAL> so oft driicken, bis die Anzeige USE CELL erscheint.
0,800 ... 0,880 cm”

2 | Auswahl mit <ENTER> oder <CAL__ > bestétigen.
Die zuletzt eingestellte Zellenkonstante wird angezeigt.
3 | Ggf. <CAL> so oft drliicken, bis eine Zellenkonstante im

Bereich 0,800 ... 0,880 cmin der Anzeige erscheint.

ba75792d02 11/2008 21
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X

' -‘ -‘ '- US/Cm

Tz ) T vem
NI MR

Tref25
nLF ARng

4 | Die zu verwendende Zellenkonstante mit <A><V¥> einstellen
2.B.0,846 cm™.

X
DN
i
000 eom
D A

nLF ARng

5 | Auswahl mit <ENTER> bestatigen.
Ab sofort wird die neue Zellenkonstante verwendet.
Das Messgerat wechselt in die Messwertanzeige.

22 ba75792d02 11/2008
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Zellenkonstante 1 | Taste <CAL> s0 oft driicken, bis die Anzeige USE CELL
0,475 cm erscheint.
einstellen

2 ‘ Auswahl mit <ENTER> oder <CAL__ > bestétigen.

3 | Ggf. <CAL> so oft driicken, bis die Zellenkonstante

0,475 cm!in der Anzeige erscheint.

70 T vem
U I B
nLF ARng

4 | Auswahl mit <ENTER> bestatigen.
Das Messgerat wechselt in die Messwertanzeige.

ba75792d02 11/2008 23
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Anwendungsbereiche

44 Temperaturkompensation TC

Basis fur die Berechnung der Temperaturkompensation ist die vorein-
gestellte Referenztemperatur Tref 20 oder Tref 25 (siehe Abschnitt
4.5 EINSTELLUNGEN).

Als Temperaturkompensation ist die nichtlineare Temperaturkompen-
sation "nLF" nach DIN 38404 bzw. EN 27 888 fest eingestellt.

Messlésung Temperaturkompensation Display-
TC anzeige
Natirliche Wés- nLF
ser (Grund-, nach DIN 38404
Oberflachen-und | EN 27 888
Trinkwasser)
Reinstwasser nLF
nach DIN 38404
EN 27 888

Salinitat (Meer-
wasser)

automatisch nLF nach IOT

24
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Bedienung

Abschaltintervall (.OFF)

4.5 Einstellungen
Sie kénnen das Messgerat individuell an Ihre Erfordernisse anpassen.
Die Einstellungen nehmen Sie in folgenden Men(s vor:
® Systemeinstellungen (<ENTER__>)
— Abschaltintervall (tOff)
® Einstellungen fir die Messung (<M__>)
— Referenztemperatur (Tref25 oder Tref20)
— Temperatureinheit (°C/ °F)
— Reinigungsintervall (Int.C [0 ... 999])
Hinweis
Sie kénnen jedes Einstellmeni jederzeit mit <M> verlassen. Bereits

geanderte und mit <ENTER> bestatigte Einstellungen werden gespei-
chert.

4.5.1 Systemeinstellungen

Der Auslieferzustand ist fett gekennzeichnet.

Abschaltintervall (.OFF) 10, 20, 30, 40, 50 min,
1,2,3,4,5,10,15,20,24 h

1 | Mit <ENTER__> das Mendi fur Systemeinstellungen 6ffnen.
Die erste Systemeinstellung wird angezeigt.

2 ‘ Mit <A><V¥> das Abschaltintervall einstellen.

3 | Mit <ENTER> bestatigen.
Die Systemeinstellungen sind beendet.
Das Messgerat wechselt in die Betriebsart Messen.

ba75792d02
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Referenztemperatur

Temperatureinheit (Uni)

4.5.2 Messeinstellungen

Diese Einstellungen betreffen die Bestimmung der Zellenkonstante
und die Messung (der Auslieferzustand ist fett gekennzeichnet).

Referenztemperatur

125, 120

Temperatureinheit (Unl)

°C, °F

Reinigungsintervall (Int.C)

0..180...999d

1 | Mit <M__> das Menu fir Messeinstellungen 6ffnen.
Das Display zeigt 125, die eingestellte Referenztemperatur.

2 ‘ Mit <A><V> die Referenztemperatur wahlen.

3 | Mit <ENTER> bestatigen.

Das Display zeigt Uni, die Einstellung der Einheit des Tempe-

raturmesswerts.

C

26
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Reinigungsintervall
(Int.C)

4 | Mit <A><V¥> zwischen °C und °F wechseln.

5 | Mit <ENTER> bestatigen.
Das Display zeigt Int.C, die Einstellung des Reinigungsinter-

valls.

6 | Mit <A><V¥> das Intervall einstellen.

7 | Mit <ENTER> bestatigen.
Die Messeinstellungen sind beendet.
Das Messgerat wechselt in die Betriebsart Messen.

ba75792d02 11/2008
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1

Zellenkonstante
ricksetzen

4.6 Ricksetzen (Reset)
4.6.1 Zellenkonstante riicksetzen

Mit dieser Funktion wird die letzte Bestimmung der Zellenkonstante
geldéscht. Das Gerat verwendet anschlieBend die letzte manuell einge-
stellte Zellenkonstante im Bereich 0,800 ... 0,880 cm™! oder die feste
Zellenkonstante 0,475 cm™.

Das Gerat entscheidet anhand der geléschten letzten Zellenkonstante,
auf welche der beiden manuellen Zellenkonstanten zurtiickgesetzt wird.
Lag die geléschte Zellenkonstante im Kalibrierbereich

0,450 ... 0,500 cm™', wird die feste Zellenkonstante 0,475 cm™! verwen-
det.

Lag die geléschte Zellenkonstante im Kalibrierbereich

0,800 ... 0,880 cm™', wird die eingestellte Zellenkonstante aus dem
Bereich 0,800 ... 0,880 cm™' verwendet.

Alle anderen Gerateeinstellungen bleiben erhalten.

Hinweis

Nach dem Rulcksetzen ist das Messsystem méglicherweise nicht kalib-
riert. Stellen Sie vor der nédchsten Messung sicher, dass das Gerét die
zur Messzelle passende Zellenkonstante verwendet.

1 | Mit <On/Off__ > das Menu fiir das Riicksetzen der Zellenkons-
tante 6ffnen.
Das Display zeigt Ini.C.

Cal

2 | Mit <A><V¥> nooder YES anzeigen.
YES: Zellenkonstante riicksetzen.
no: Zellenkonstante beibehalten.

3 | Mit <ENTER> bestéatigen.
Das Menu ist beendet.
Das Messgerat wechselt in die Betriebsart Messen.

28
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Gerateeinstellungen
ricksetzen

4.6.2 Alle Gerateeinstellungen riicksetzen

Mit dieser Funktion werden alle Gerateeinstellungen auf den Ausliefer-
zustand ruckgesetzt. Die entprechenden Werte finden Sie in den fol-
genden Abschnitten:

Systemeinstellungen

‘ Abschnitt 4.5.1

Messeinstellungen

‘ Abschnitt 4.5.2

Folgende Einstellungen werden ebenfalls auf ihren Auslieferzustand

rickgesetzt:
Einstellung Auslieferzustand
MessgroBe X mS/cm oder uS/cm

Eingestellte Zellenkonstante

0,840 1/cm

1 | Mit <On/Off> das Messgerat einschalten.

Im Display erscheint kurz der Displaytest.

2 | Wahrend des Displaytests mit <M> das Men fur das Ruckset-

zen der Geréateeinstellungen 6ffnen.
Das Display zeigt Init.

3 | Mit <A><V¥> nooder YES anzeigen.

YES: Gerateeinstellungen riicksetzen.
no: Gerateeinstellungen beibehalten.

i

4 | Mit <ENTER> bestétigen.
Das Men ist beendet.
Das Messgerat wechselt in die Betriebsart Messen.

Hinweis

Nach dem Rulcksetzen ist das Messsystem mdéglicherweise nicht kalib-
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riert. Stellen Sie vor der nédchsten Messung sicher, dass das Gerét die
zur Messzelle passende Zellenkonstante verwendet.

30
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Wartung, Reinigung, Entsorgung

5 Wartung, Reinigung, Entsorgung

5.1  Wartung

Die Wartungsarbeiten beschranken sich auf das Austauschen der Bat-
terien.

Hinweis
Zur Wartung der Messzellen die entsprechenden Bedienungsanlei-
L g tungen beachten.

5.1.1 Batterien austauschen

1 ‘ Die 2 Schrauben (1) an der Gerateunterseite l6sen.

2 ‘ Batteriefach (2) an der Gerateunterseite 6ffnen.

1 A
D2
O

AN
Q

3 ‘ Die vier Batterien aus dem Batteriefach nehmen.

4 ‘ Vier neue Batterien (Typ Mignon AA) ins Batteriefach legen.

Hinweis
1 Alternativ kdnnen Sie auch Ni-MH-Akkus vom Typ Mignon AA verwen-
den. Zum Laden der Akkus bendtigen Sie ein externes Ladegerat.

Vorsicht
Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.

A Die + Angaben im Batteriefach miissen mit den = Angaben auf den
Batterien Ubereinstimmen.
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5 | Batteriefach (2) mit den Schrauben (1) wieder fest verschlie-
Ben.

5.2 Reinigung

Das Messgeréat gelegentlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch
abwischen. Bei Bedarf das Gehause mit Isopropanol desinfizieren.

Vorsicht

Das Gehéduse besteht aus Kunststoff (ABS). Deshalb den Kontakt
mit Aceton oder dhnlichen, I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmit-
teln vermeiden. Spritzer sofort entfernen.

5.3 Verpackung

Das Messgerat wird in einer schitzenden Transportverpackung ver-
schickt.

Wir empfehlen: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Die Origi-
nalverpackung schitzt das Messgeréat vor Transportschéden.

32
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Was tun, wenn...

Fehlermeldung
OFL, UFL

Fehlermeldung
E3

Sensorsymbol blinkt

Anzeige
LoBat

Gerat reagiert nicht auf
Tastendruck

Sie méchten wissen,
welche Software-
Version im Geraét ist

6 Was tun, wenn...

Ursache

Behebung

— Messwert auBerhalb des
Messbereichs

Ursache

— Geeignete Messzelle
verwenden

Behebung

— Messzelle verunreinigt

— Zelle reinigen, ggf. austau-
schen

— Ungeeignete Kalibrierlésung

Ursache

— Kalibrierldsungen prifen

Behebung

— Reinigungsintervall abgelaufen

Ursache

— Messsystem neu kalibrieren

Behebung

— Batterien weitgehend entladen

Ursache

— Batterien austauschen
(siehe Abschnitt
5.1 WARTUNG)

Behebung

— Betriebszustand undefiniert
oder EMV-Beaufschlagung
unzuléssig

Ursache

— Prozessor-Reset:
Taste <ENTER> und <On/
Off> gleichzeitig drlicken

Behebung

— z. B. Frage der Service-Abtei-
lung

— Messgerat einschalten.
Wéhrend des Displaytests
mit <ENTER> die Software-
Version anzeigen.
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7 Technische Daten

7.1  Allgemeine Daten

Abmessungen ca. 180 x 80 x 55 mm
Gewicht ca. 0,4 kg
Mechanischer Aufbau Schutzart: IP 67

Elektrische Sicherheit Schutzklasse: 1l
Priifzeichen CE

Umgebungs- Lagerung -25°C...+65°C
bedingungen Betrieb -10°C ... +55°C
Klimaklasse 2
Energie- Batterien 4 x 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien, Typ AA
versorgung Akkus 4 x 1,2 V NiMH-Akkus, Typ AA
(keine Ladefunktion)
Laufzeit ca. 1000 h Betriebsstunden (Batterien)

EG-Richtlinie 2004/108/EG
EN 61326-1

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

FCC Class A

EG-Richtlinie 2006/95/EG
EN 61010-1

VDI/VDE 3540
EN 60529

Angewendete EMV
Richtlinien und Normen

Geréatesicherheit

Klimaklasse
IP-Schutzart

7.2 Messbereiche, Auflésungen, Genauigkeiten

Messbereiche, GroéBe Messbereich Auflésung
Aufldsungen X [pS/cm] 0,0 ... 199,9 0,1
200 ... 1999 1
& [mS/cm] 2,00 ... 19,99 0,01
20,0...199,9 0,1
200 ... 1000 1
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Messbereiche,
Auflésungen

Zellenkonstanten

Referenztemperatur

Genauigkeiten
(= 1 Digit)

jmio

GréBe Messbereich Auflésung
SAL 0,0...70,0 0,1
nach IOT-Tabelle
T [°C] -5,0...+105,0 0,1
T [°F] +23.0...+221,0 0,1
Zellenkonstante C Werte
Kalibrierbar in den 0,450 ... 0,500 cm™!
Bereichen 0,800 ... 0,880 cm’"
Einstellbar 0,800 ... 0,880 cm™!
0,475 cm’! (fest)
Referenztemperatur | Werte
Einstellbar 20 °C (Tref20)
25 °C (Tref25)
GroBe Genauigkeit | Messguttemperatur
X / Temperaturkompensation
Nichtlinear (nLF) +0,5% 0°C.. +35°C
nach EN 27 888
+0,5% +35°C... +50°C
erweiterte nLF-Funktion
SAL / Bereich
0,0...70,0 +0,1 +5°C..+25°C
+0,2 +25°C...+30°C
T [°C] / Temperaturmessfihler
NTC 30 +0,1
PT 1000 = 0,1
Hinweis

Die hier angegebenen Genauigkeiten beziehen sich ausschlieBlich auf
das Gerat. Zusatzlich ist die Genauigkeit der Messzellen zu berlck-

sichtigen.
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Fachwort

Stichwort

Auflésung

AutoRange

Justieren

Kalibrieren

Leitfahigkeit

MessgroBe

Messlésung

Messwert

8 Verzeichnisse

Dieses Kapitel bietet Ihnen Zusatzinformationen und Orientierungshil-
fen.

Das Fachwortverzeichnis (Glossar) erklart kurz die Bedeutung der
Fachbegriffe. Fachbegriffe, die der Zielgruppe bekannt sein mussten,
werden hier jedoch nicht erlautert.

Das Stichwortverzeichnis (Index) unterstiitzt Sie beim schnellen Auffin-
den von bestimmten Themen.

Fachwortverzeichnis

Kleinste von der Anzeige eines Messgerats noch darstellbare Diffe-
renz zwischen zwei Messwerten.

Bezeichnung flr eine automatische Messbereichswahl.

In eine Messeinrichtung so eingreifen, dass die Ausgangsgroi3e (z. B.
die Anzeige) vom richtigem Wert oder einem als richtig geltenden
Wert so wenig wie mdglich abweicht, oder dass die Abweichungen in-
nerhalb der Fehlergrenzen bleiben.

Vergleich der Ausgangsgréf3e einer Messeinrichtung (z. B. die Anzei-
ge) mit dem richtigen Wert oder einem als richtig geltenden Wert.
Haufig wird der Begriff auch dann verwendet, wenn die Messeinrich-
tung gleichzeitig justiert wird (siehe Justieren).

Kurzform fur den Begriff spezifische elektrische Leitfahigkeit.

Sie entspricht dem Kehrwert des spezifischen Widerstands.

Sie ist ein Messwert fur die Eigenschaft eines Stoffs, den elektrischen
Strom zu leiten. Im Bereich der Wasseranalytik ist die elektrische Leit-
fahigkeit ein Maf3 fur die in einer Lé6sung enthaltenen ionisierten Stof-
fe.

Die MessgréBe ist die physikalische Gré3e, die durch die Messung
erfasst wird, z. B. pH, Leitfahigkeit oder Sauerstoffkonzentration.

Bezeichnung flr die messbereite Probe. Eine Messprobe wird aus der
Analysenprobe (Urprobe) gewdhnlich durch Aufbereitung erhalten.
Messlésung und Analysenprobe sind dann identisch, wenn keine Auf-
bereitung erfolgte.

Der Messwert ist der spezielle, zu ermittelnde Wert einer Messgrée.
Er wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit angegeben (z. B. 3 M;
0,5S;5,2A; 373,15 K).
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Molalitat

Referenztemperatur

Reset

Salinitat

Salzgehalt
Stabilitatskontrolle

Standardlésung

Temperaturfunktion

Temperaturkoeffizient

Temperaturkompen-
sation

Widerstand

Zellenkonstante k

Die Molalitat ist die Menge (in Mol) eines geldsten Stoffs in 1000 g L6-
sungsmittel.

Festgelegte Temperatur zum Vergleich temperaturabhangiger Mess-
werte. Bei Leitfahigkeitsmessungen erfolgt eine Umrechnung des
Messwerts auf einen Leitféahigkeitswert bei 20 °C oder 25 °C Refe-
renztemperatur.

Wiederherstellen eines Ursprungszustands aller Einstellungen eines
Messsystems oder einer Messeinrichtung.

Die absolute Salinitdt S, eines Meerwassers entspricht dem Verhalt-
nis der Masse der geldsten Salze zur Masse der Lésung (in g/Kg). In
der Praxis ist diese GrdBe nicht direkt messbar. Fur ozeanographi-
sche Uberwachungen wird daher die praktische Salinitat nach 10T
verwendet. Sie wird durch eine Messung der elektrischen Leitfahigkeit
bestimmt.

Allgemeine Bezeichnung fir die im Wasser geléste Salzmenge.
Funktion zur Kontrolle der Messwertstabilitat.

Die Standardlésung ist eine Lésung, deren Messwert per Definition
bekannt ist. Sie dient zum Kalibrieren einer Messeinrichtung

Bezeichnung flr eine mathematische Funktion, die das Temperatur-
verhalten z. B. einer Messprobe, eines Sensors oder eines Sensortei-
les wiedergibt.

Wert der Steigung o einer linearen Temperaturfunktion.

1
*
Meas 14 o * (T-Trer)

3IBTRef N

Bezeichnung flr eine Funktion, die den Einfluss der Temperatur auf
die Messung bericksichtigt und entsprechend umrechnet. Die Funk-
tionsweise der Temperaturkompensation ist je nach zu bestimmender
Messgré3e unterschiedlich. Bei konduktometrischen Messungen er-
folgt eine Umrechnung des Messwerts auf eine definierte Referenz-
temperatur. Fir potentiometrische Messungen erfolgt eine
Anpassung des Steilheitswerts an die Temperatur der Messprobe, je-
doch keine Umrechnung des Messwerts.

Kurzbezeichnung fur den spezifischen elektrolytischen Widerstand.
Er entspricht dem Kehrwert der elektrischen Leitfahigkeit.

Von der Geometrie abhangige Kenngré3e einer Leitfahigkeitsmes-
szelle.
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Auflésung einstellen .. ................ 26 Sicherheit .. ... ... .. .. . 9
AutoRead ........... ... ........... 18
T
B Tasten .......... ... ... ... . ... 6
Batteriefach ..................... 13, 31 Temperaturkompensation ............. 24
BestimmungsgemaBer Gebrauch ....... 10 nichtlineare ..................... 24
Betriebssicherheit ................... 10 Temperaturmessfihler . ............... 16
Buchsenfeld ......................... 8
Vv
D VorsichtsmaBnahmen ................. 9
Display . ....... ... i 7
Z
E Zellenkonstante . .................... 18
Energiesparschaltung ................ 14
Erstinbetriebnahme ............... 13, 14
|
Intervall
Kalibrieren ...................... 18
K
Kalibrierbewertung . . ................. 20
Kalibrieren ......... ... ... ......... 18
L
Lieferumfang ....................... 13
LoBat ......... ... .. .. ... 33
M
Messgenauigkeit .................... 18
N
Nicht lineare
Temperaturkompensation .......... 24
R
Reinigungsintervall . .. ................ 18
Reset ........ ... .. . . . . .. ... . . ... 28
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