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Bestmdgliches Preis-Leistungsverhdltnis, ohne Kompromisse
hinsichtlich Prazision oder Zuverlassigkeit.

Mit der neuen Practum” kénnen Sie nichts falsch machen!
Setzen Sie auf gleichbleibend hohe Genauigkeit und
hervorragende Wiederholbarkeit durch Sartorius Qualitat
und Technologie ,Made in Germany".
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Eine kalibrierte Waage ist eine
der Grundvoraussetzungen

fur gleichbleibend zuverldssige
Wageergebnisse. Aus diesem
Grund liefern wir zu jeder
Practum” ein hochwertiges
externes Kalibriergewicht,
inklusive Kalibrierzertifikat,
um korrekte Wageergebnisse
zu unterstutzen.




Was mir gefallt...

Praktischer und robuster Windschutz
Der robuste Windschutz halt auch
einer Bedienung durch weniger getibte
Anwender stand. Er kann komplett
zerlegt und die Glasteile im Geschirr-
spiiler gereinigt werden.

Jederzeit zuverlédssige Messergebnisse
durch robustes Wagesystem
Hochauflésende Wagesysteme made

in Germany sorgen fiir dauerhaft
zuverldssigen Betrieb der Waage.

Keine Probleme mit iibergroBen
Volumina durch Unterflurwigung
Fiir die Verwdgung von sehr groBen
Volumina oder von magnetischen
Substanzen.




Supervisor Lock

Ausbilder haben die Mdglichkeit das Menii
einfach zu sperren, damit die Schiiler sich
auf den Unterricht konzentrieren und die
Gerate nicht aus Versehen manipuliert
werden.

Immer alles dokumentiert durch
USB-Schnittstelle und Dateniibernahme

in Microsoft” Excel

Die USB Schnittstelle stellt die automa-
tische Erkennung eines Sartorius Labor-
druckers sicher. Oder die Wéageergebnisse
werden direkt in ein Microsoft” Excel
Tabellenblatt geschrieben, ohne zusatzliche

Software.

Veridnderungen einfach dokumentieren
durch intervall-gesteuerte Ausgabe von

Wigewerten

Die Waage dokumentiert fiir Sie selbsttatig
z.B. Wachstumsprozesse und Fiillvorginge.

Nivellieren leicht gemacht durch
extra groBe StellfiiBe

Nur zwei groBe, leicht zu bedienende
StellfiiBe und eine sehr gut ablesbare
Libelle an der Vorderseite erleichtern
das Nivellieren der Waage und tragen
zu sicheren und wiederholbaren Wage-
ergebnissen bei.

Plug & Play
Standarddrucker YPD40




Die neue Practum’.

Start Weighing Right.

Mit der neuen Practum® kdnnen Sie nichts falsch machen: Die
Practum” ist eine extrem robuste und zuverl3ssige Laborwaage,

sie hat alles, was Sie flr Standardanwendungen bendétigen und
Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich bendtigen.
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Wigen

Von kleinsten Proben im analy-
tischen Bereich bis zu mehreren
Kilo, Wagen von ganzen Stiicken
oder allerfeinstes Dosieren

von Pasten, Pulvern und Fliissig-
keiten.

Zihlen

Zéhlen Sie mit der Waage
identische Materialien wie
Tabletten, Schrauben oder
dhnliches. Das geht einfacher,
schneller und genauer als

mit der Hand.

Dichtebestimmung

Mit der Practum® und dem
optionalen Dichteset kénnen
Sie die Dichte eines festen
Korpers bestimmen.

Hochstwert bestimmen

Sie mochten eine Maximalkraft
messen, z.B. die Impulskraft
eines hiipfenden Balls oder

Sie miissen eine groBvolumige
Last wigen, die das Display
verdeckt.
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Kontrollieren

Sie mochten kontrollieren ob
sich unterschiedliche Gewichts-
stiicke, z.B. Packungseinheiten,
innerhalb eines Toleranz-
bereichs befinden.

Tierwdgung

Sie haben eine extrem unruhige
Umgebung oder wollen eine
neugierige Maus wégen, die
nicht stillsitzen kann.

Prozentwigen

Wenn Sie unterschiedliche
Proben vergleichen und die
prozentuale Abweichung

zu einer Referenz feststellen
wollen.
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Technische Daten Practum”

Modell 224 124 64 513 313 213 3102 2102 1102 612 412 6101 5101 2101 6100 5100

Wigebereich g 220 120 60 510 310 210 3100 2100 1100 610 410 6100 5100 2100 6100 5100

Ablesbarkeit mg 01 01 01 1 1 1 10 10 10 10 10 100 100 100 1000 1000

Reproduzierbarkeit mg 01 01 01 1 1 1 10 10 10 10 10 100 100 100 500 500

Linearitat mg 02 02 022 2 2 30 30 30 30 30 300 300 300 1000 1000

Typische Stabili- s 2 2 2 1 1 1 15 15 15 15 15 15 15 15 1 1

sierungszeit

Externes g 200| 100| 50| 200| 200| 200| 2000| 2000| 1000| 500| 200| 2000| 2000| 2000| 2000| 2000 |

Kalibriergewicht E2 E2 E2 E2 F1I F1 R F1 F1 F2 F1 R F2 F2 F2 F2

Waagschalen- @ 90 90 90 120 120 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

abmessung mm

Héhe des mm 209 209 209 209 209 209

Waégeraums

Nettogewicht kg 45 45 45 49 49 49 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
b 99 99 99 108 108 108 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Abmessungen mm  360x216x320 360x216x95

TxBxH inch  14,1x8,5x 12,6 14,1x8,5%3,75

Schnittstelle mini USB

- Automatische Erkennung des Sartorius Standarddrucker YDP40

- Direkte Dateniibertragung z.B. in Microsoft” Windows Programme ohne zusitzliche Software
- Programmierbarer Intervall fiir Datenausgabe

- Datentransferprotokolle SBI, Tabellenformat, Textformat

Supervisor Lock Meniiverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation

Gehiuse und Windschutz Robustes, leicht zu reinigendes Gehause und leicht zu bedienender Windschutz mit
auswechselbaren Scheiben

Standard Wiégen, Dichte, Prozentwégen, Kontrollieren, Héchstwert, Zdhlen und Tierwdgung
Applikationsprogramme

Diebstahlsicherung Kensington Lock und Befestigungsose fiir Kette oder Kabel

Arbeitsschutzhaube Standard fiir alle Modelle

Unterflurwdgung Integriert

Zubehor Siehe Practum® Zubehérliste

Entwicklung und Herstellung Made in Germany
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