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Bio safety cabinet BSC-700I|

Diese Mini Sicherheitswerkbank der Klasse 2 bietet Sicherheit auf kleinstem Raum.

Mit 2 HEPA-Filtern H14 wird Bediener- als auch Probenschutz gewdhrleistet.

Ein zirkulierenden Luftstrom von 70% : 307% vermeidet eine Kontamination im Arbeitsraum.
Ein Luftstromungsmesser (Velometer) Uberwacht die Laminarstrémung in der

Kammer und lést bei Turbolenzen einen Alarm aus (audiovisuell).

Durch die kompakten Aufstellmape kann das Gerat selbst im kleinsten Labor problemlos
aufgestellt werden.

Das, sich selbst erkldrende, Display lasst eine intuitive Bedienung zu.

Die elektrische Sicherheitsglassscheibe (ESG) ist auf Knopfdruck bedienbar.

Die Steckdosen, die Arbeitsraumbeleuchtung sowie die UV Lampe sind ebenfalls auf
Knopfdruck zuschaltbar.

Nach Dekontamination mit UV-Licht kann der Arbeitsbereich durch Abschliefen mit dem
Schlusselschalter vor ungewunschter Nutzung gesichert werden.

Serienmapige Ausstattung

e elektrisch heb- und senkbare
Sicherheitsglasscheibe (ESG)
UV Lampe (254nm)
2 Steckdosen, von aufien
zuschaltbar
elektronisch Uberwachter Luftstrom
auvtomatische Gebldsenachregelung
Edelstahl-Arbeitsbereich
leiser, schwingungsarmer
LUftungsmotor
digitale Filterstaudruckanzeige (Pa)
Hauptschalter als SchlUusselschalter

Technische Daten:

AuBenmape (B x T x H mm): 700 x 650 x 1230
Arbeitsbereich (B x T x H mm): 600 x 500 x 540
Umluftfilter: HEPA-Filter (600 x 370 x 69mm)
Abluftfilter: HEPA-Filter (540 x 340 x 69mm)
Filtrationsleistung : 99.995%
Umluft: 70%
Abluft: 30%
Kontrollsystem: Mikroprozessor
Frontscheibe: ESG Glas
Material Arbeitsbereich: SUS 304 rostfreier Edelstahl
Gerdauschpegel: 65d8
Vibration: S5um
Spannung: AC 230/ V 50Hz
Stromverbrauch: 800w
Licht: >680lux
Lufteintrittsstréomung: 0.53m/s
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