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MiniMix® 100
5-80 mL
Proben bis zu 10 g

BagMixer® 400
50-400 mL
Proben bis zu 40 g

JumboMix® 3500
200-3500 mL
Proben bis zu 400 g
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Die BagMixer® Homogenisatoren gewährleisten eine optimale Homogenisation 
der Probe in weniger als 60 Sekunden.

BagMixer® Produktreihe

Optimale Bakterien Extraktion

Max.

2/3

1/3

30 60

Zeit (Sek.)

BagMixer®
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  Weltweit die meistverkauften Homogenisatoren

   13 Modelle für die meisten Anwendungen
(von 5 mL bis 3 500 mL)

  30 Jahre Erfahrung

  Service und Ersatzteile über die gesamte Lebensdauer

Mehr  a l s 

10 000

BagMixer®

werden täglich 

ve r wendet !

GmbH

Labworld.at Laborgerªte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle

Industriestrasse 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 5576 76705  Fax +43 5576 76705 7
Email: office@labworld.at
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Probenart an.

Die Mischkraft kann auf bis zu 28 kg Druck 
für harte Proben angehoben werden.

Kleine/harte Probe:
Verschieben Sie die 
Paddels nach vorne

Große/weiche Probe:
Verschieben Sie die 
Paddels nach hinten

Einstellbare Mischkraft

Einfache Bedienung

• Mischgeschwindigkeit

• Mischkraft

• Mischzeit

BagMixer® 400 CC®

BagMixer® Exklusive Technologie von interscience
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Einen einzigartigen Komfort

•  Leichtes 
Einführen 
des Beutels
Die Paddels stoppen 
am Ende der 
Homogenisierung 
nebeneinander.

•     Aufklappbare Tür bis zum 270°

•     Edelstahl

Einfache Reinigung

•     Click & Clean®:
 -  Einfaches Entfernen 

der autoklavierbaren 
Paddels

-  Komplette Reinigung 
des Innenraums 
möglich

PATENTIERT

•  Q-Tight®, spezielles 
Verschluss-System
vermindert das Risiko 
von Flüssigkeitsverlusten 
während des 
Homogenisierens.

Auslaufsicher

PATENTIERT
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Der MiniMix® ist speziell für die Analyse von kleinen Proben entwickelt. Die einstellbaren Paddels erlauben eine 
genaue und effi ziente Homogenisierung.

Anwendungen
•  Homogenisation aller Proben bis zu 10 g

• Medizin, Pharmaindustrie

• Tiermedizin (Biopsie, Organgewebe Probenahme…)

• Molekular Extraktionen (Proteine, Lipide, DNA)

• Toxin Untersuchungen (HPLC, GCMS…)

MiniMix® 100 P CC®  W CC®

Nutzvolumen 5 - 80 mL 5 - 80 mL

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 21 x 37 x 20 cm 21 x 37 x 20 cm

Gewicht 13 kg 13 kg

Referenz 011 230 013 230
BagPage®

80 mL
BagPage®

100 mL
BagLight®

100 mL

MiniMix® 100 mL Homogenisator

Technische Daten Ideal für den Gebrauch mit sterilen Beuteln

MiniMix® 100 W CC®

• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (3, 6, 9, 12 Schläge/Sek.)
•  Einstellbare Dauer (1 Sek.- 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch verstellbare

Paddels (patentiert)
• Q-Tight® Verschluss
• Click & Clean® Paddels (patentiert)
• Stopp der Paddels auf einer Ebene

• Verglaste Klappe
• Auffangschale

MiniMix® 100 P CC®

• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (3, 6, 9, 12 Schläge/Sek.)
•  Einstellbare Dauer (1 Sek.- 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch verstellbare

Paddels (patentiert)
• Q-Tight® Verschluss
• Click & Clean® Paddels (patentiert)
• Stopp der Paddels auf einer Ebene

Vorteile
 Geräuscharm und robust

 Einstellbare Mischkraft

 Einfache Reinigung: Tür bis 270° aufklappbar

Lieferumfang: Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Auffangschale*, sterile Filterbeutel. (*nur bei MiniMix® 100 W CC®)

Entdecken Sie die MiniMix® Zubehöre Seite 20!

Video unter 
www.interscience.fr
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Unser weltweiter Bestseller ist der BagMixer® 400, ein kräftiger Laborhomogenisator für alle 
mikrobiologischen Analysen.

BagMixer® 400 P
• Geschwindigkeit (8 Schläge/Sek.)
•  Einstellbare Dauer

(30-210 Sek. oder ∞)
• Auch verfügbar in CoolMix® Version

BagMixer® 400 VW
• Verglaste Klappe
• Auffangschale
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (4, 6, 8, 10 Schläge/Sek.)
•  Einstellbare Dauer

(1 Sek. – 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch verstellbare 

Paddels (patentiert)
• Q-Tight® Verschluss
• Stopp der Paddels auf einer Ebene
• Geräuscharmer, bürstenloser Motor

BagMixer® 400 CC®

• Verglaste Klappe
• Auffangschale
• Multifunktionaler digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (4, 6, 8, 10 Schläge/Sek.)
•  Einstellbare Dauer (1 Sek. – 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch verstellbare Paddels (patentiert)
• Q-Tight® Verschluss
• Stopp der Paddels auf einer Ebene
• Geräuscharmer, bürstenloser Motor
•  Click & Clean® herausnehmendbare Paddels (patentiert)

BagMixer® 400 W
• Geschwindigkeit (8 Schläge/Sek.)
•  Einstellbare Dauer

(30-210 Sek. oder ∞)
• Verglaste Klappe
• Auffangschale

BagMixer® 400 P W VW CC®

Nutzvolumen 50 - 400 mL 50 - 400 mL 50 - 400 mL 50 - 400 mL

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz 100-240V~ 50-60Hz 100-240V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 26 x 39 x 29 cm 26 x 39 x 29 cm 26,5 x 42 x 26 cm 26,5 x 42 x 26 cm

Gewicht 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg 16 kg

Referenz 021 230 022 230 023 230 024 230

Technische Daten
Ideal für den Gebrauch 
mit sterilen Beuteln
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BagLight®

400 mL
BagPage®

400 mL
BagFilter®

400 mL

Vorteile
 Geräuscharm und robust.

 Einstellbare Mischkraft

 Einfache Reinigung: Tür bis 270° aufklappbar

Lieferumfang: Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Auffangschale*, sterile Filterbeutel. (*In-Option mit BagMixer® 400 P )

Entdecken Sie die BagMixer® Zubehöre Seite 20! Anwendungen
•  Homogenisation aller Proben bis zu 40 g

•  Lebensmittel, Mikrobiologie, Pharmaindustrie, Medizin, 
Tiermedizin,…

Video unter 
www.interscience.fr



JumboMix® 3500 mL Homogenisator 3
YEAR

GUARANTEE

GUARANTEE
LIFE-TIME

SHOCK ABSORBERS

WINDOW DOOR

GUARANTEE
LIFE-TIME

ISO
7218

Best seller

P
ro

b
en

vo
rb

er
ei

tu
ng

Vorteile
  Geräuscharm

  Einstellbare Mischkraft

  Einfache Reinigung:
Tür bis 270° aufklappbar
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Anwendungen
•  Homogenisation aller Proben bis zu 

400 g

•  Sterilitätstests von Einmal-Produkten

• Trichinella Untersuchungen

•  Mikrobiologische / Chemische 
Rückstandsuntersuchungen

•  Industrielle Mischungen (Polymere, 
Pulver…)

• Ideal für E-Coli O157:H7

•  Risikobewertung von Pratikeln beim 
Trinkwasser

•  Cryptosporidium und Giardia 
Parasiten Extraktionen 
(Homogenisation von Wasserfiltern 
und Fasern)

JumboMix® 3500 ist speziell für die schnelle und sichere mikrobiologische Analyse von großen Proben-
volumina entwickelt.

JumboMix® 3500 VP
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
•  Variable Geschwindigkeit

(1.5, 3, 4.5, 6 Schläge/Sek.)
• Einstellbare Dauer (1 Sek. - 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch variable Paddels 

mit On-Screen Anzeige (Patentiert)
• Q-Tight® Verschluß
•  Stopp der Paddels nebeneinander

JumboMix® 3500 VW
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
•  Variable Geschwindigkeit

(1.5, 3, 4.5, 6 Schläge/Sek.)
• Einstellbare Dauer (1 Sek. - 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch variable Paddels 

mit On-Screen Anzeige (Patentiert)
• Q-Tight® Verschluß
•  Stopp der Paddels nebeneinander

• Verglaste Klappe
• Auffangschale

JumboMix® 3500 WarmMix®

• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
•  Variable Geschwindigkeit

(1.5, 3, 4.5, 6 Schläge/Sek.)
• Einstellbare Dauer (1 Sek. - 1 Std. oder ∞)
•  Einstellbare Mischkraft durch variable Paddels 

mit On-Screen Anzeige (Patentiert)
• Q-Tight® Verschluß
• Auffangschale
•  Stopp der Paddels nebeneinander

• Heiztür (20°C bis 50°C)

JumboMix® 3500 VP VW WarmMix®

Nutzvolumen 200 - 3500 mL 200 - 3500 mL 200 - 3 500 mL

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 52 x 47 x 47 cm 52 x 47 x 47 cm 63 x 50 x 47 cm

Gewicht 58 kg 58 kg 60 kg

Referenz 031 230 032 230 033 230 BagLight®

3500 mL
JumboStand
ref. 037 000

BagPage®

3500 mL
BagFilter®

3500 mL

Technische Daten Ideal für den Gebrauch mit sterilen Beuteln Optional

Entdecken Sie die JumboMix® Zubehöre Seite 20!

Speziell für Trichinella Untersuchungen

Lieferumfang: Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Auffangschale*, sterile Filterbeutel. (*nur bei JumboMix® 3500 VW und dem JumboMix® 3500 WarmMix)

Video unter 
www.interscience.fr



BagMixer®

 S & SW
400 mL lab blenders

Super Silent Blending!

GmbH

Labworld.at Laborgerªte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle

Industriestrasse 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 5576 76705  Fax +43 5576 76705 7
Email: office@labworld.at
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Our quality for your lab
 Full range of lab instruments for microbiological analyses

 Designed and made in France

 Leadership in R&D for innovative products

 Worldwide distribution network in more than 80 countries

20 years of innovations
for great sample preparation
With over 13,000 BagMixer® sold around the world, we are recognized today as the world specialist for sample 
preparation with the BagMixer® lab blenders range and the BagSystem® range of products.

1995   BagMixer® released
World's 1st stainless steel window door lab blender

1998  MiniMix® 100 mL lab blender released
Adjustable Blending Power to adjust the blending chamber to the sample PATENTED
3 year guarantee worldwide

1999 JumboMix® 3500 mL lab blender released 
Lifetime guarantee on shock absorbers
Lifetime guarantee on window door

2004 BagMixer® VW 400 mL lab blender released
User-friendly features with the digital multifunction screen

2007  Click & Clean® paddles
Easy cleaning of the blending chamber with the removable paddles PATENTED

2010  BagMixer® is a best-seller in more than 80 countries.

2013 BagMixer® S and BagMixer® SW 400 mL lab blender released
LiquidSensor alarm & TotalAccess System patents PATENTED
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Unique technology
for an optimal bacterial extraction

Advanced lighting system
LightCode System: indicates the state
of the blending process (under the unit)

LED lighting: lights up the blending chamber 
during blending process and cleaning

Ultra stable
Paulstra™ anti-vibration feet

Non marking

Robust and reliable
3 year guarantee

Lifetime guarantee on window

Lifetime guarantee on shock absorbers

Stainless steel body
High quality 304 L stainless steel

Adjustable blending power
Up to 28 kg of pressure per paddle
PATENTED BagMixer® S

Small/hard samples:
Move the paddles forward

for more pressure

Big/soft samples:
Move the paddles backwards

for less pressure
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Easy-to-clean
TotalAccess System:
open the door fl at on the bench

Glossy polycarbonate blending chamber

Autoclavable paddles and DripTray

Click & Clean® removable paddles
PATENTED

LiquidSensor
Automatic stop of the blending
in case of bag leakage
PATENTED

Q-Tight® system
Applies 250 kg of pressure to avoid leaks from the top

Window door

Super Silent Blending
Less than 48 dB

Noise cancelling casing

Double layer window door

BagMixer® SW

3
YEAR

GUARANTEE GUARANTEE
LIFETIME

SHOCK ABSORBERS WINDOW

GUARANTEE
LIFETIMEISO

7218
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Advanced new features

EnergySaver
The new brushless motor technology allows the BagMixer® to consume 50% less energy than the 
brushed motor competitors. There are no wearing parts, so it can last much longer. The new AutoSleep 
function puts the BagMixer® in sleep mode after 30 minutes of inactivity.

LiquidSensor
If a blender bag leaks, the BagMixer® stops automatically. The sensor detects 
any liquid and alerts you right away, allowing you to save your sample and enjoy 
a quicker clean up!

PATENTED

Super Silent
Classic paddle blenders are very loud and induce fatigue. The 
BagMixer® S & SW will really change the work comfort of your 
lab. They are so silent that you can make a phone call next to 
them while blending: less than 48 dB in comparison with 54 
dB with their closest competitor.

Max speed with 250 mL water + 22 g cheese. Tested by Laboratoire National d'Essai. Data available 
on request.

Sound level (dB)

70
65

60

50

40

Competitors

64

54

48

3 1  2 BagMixer®

S & SW

TotalAccess System
The cleaning of a blending chamber used to be time consuming. With the TotalAccess 
System, cleaning is now easy with the opening of the door to a completely fl at position. 
Remove the Click & Clean® paddles and the drip tray: the bright polycarbonate chamber 
is easy to wipe thanks to its round corners.

PATENTED

Green:
Ready

Red:
LiquidSensor
has detected a leak

Orange:
Blending 
process

LightCode System
Our new BagMixer® is so quiet that you won’t even notice when the blending is over! 
We added some LED lights that illuminate the lab bench so that you know when the 
blending process is fi nished, even at a distance.

The light indicates the status:

ISO 3744 acoustic test
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BagOpen® 400
Bag opener/holder

Ref. 211 040

BagSeal®

Thermal sealing unit

Ref. 261 000

BagMixer® 400 range
For the analyses of solid samples

Complementary products & accessories

Also available: packs including bags and accessories; 100 mL and 3500 mL lab blenders. For more info, please contact us.

BagRack® 400
& DripTray® (in option)

Storage rack for bags
Ref. 221 040

BagClip® 400
Closing clips

Ref. 231 040

BagPipet®

& BagTips®

Pipet - Ref. 251 091
Sterile tips - Ref. 252 019

BabyGravimat®

Gravimetric dilutor
Ref. 500 230

Gravimat®

Gravimetric dilutor
Ref. 510 230

BagFilter® 400
Sterile bag with lateral fi lter
Ref. 111 425

BagPage® 400
Sterile bag with full-page fi lter
Ref. 122 025

BagLight® 400
Sterile bag
Ref. 132 025

BagMixer® 400 P
> The essential

Ref. 021 230

BagMixer® 400 CC®

> Click & Clean®

Ref. 024 230

BagMixer® 400 W
> Window door

Ref. 022 230

BagMixer® 400 S
> Silent blending

Ref. 025 000

BagMixer® 400 SW
>  Window door

& LiquidSensor

Ref. 025 100
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Technical specifi cations

BagMixer® 400 S BagMixer® 400 SW

Reference 025 000 025 100

Adjustable blending power ✔ ✔

Side-by-side paddle stop ✔ ✔

Click and Clean® System: removable paddles ✔ ✔

304 L Stainless steel body ✔ ✔

Integrated security stainless steel drip tray ✔ ✔

180 Watts brushless motor ✔ ✔

Multifunction digital screen ✔ ✔

4 adjustable speeds ✔ ✔

TotalAccess System: door opens fl at ✔ ✔

LightCode: color status LED ✔ ✔

White polycarbonate blending chamber ✔ ✔

White LED light in blending chamber ✔ ✔

Double layer window door - ✔

LiquidSensor: detects leaking bags - ✔

Sound level with 250 mL water + 22 g cheese 48 dB

Door weight 1050 g 950 g

Blending time from 1 sec. to 59 min., ∞

Blending speed 4, 6, 8, 10 strokes/sec.

Dimensions (w x d x h) 29 x 45 x 37 cm

Weight 26 kg

Power 100-240 V~  50-60Hz

Capacity 50 to 400 mL

Made in France ✔

3 year guarantee (after registration) ✔

Life-time guarantee on window ✔

Lifetime guarantee on shock absorbers ✔

Certifi ed 

 

ISO
9001
2008 2002/96/EC

WEEE
2002/95/EC
RoHS

MADE IN 
FRANCE

BagMixer® is delivered with: Power cord, user’s manual, free sterile packs of fi lter bags.

GmbH

Labworld.at Laborgerªte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle

Industriestrasse 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 5576 76705  Fax +43 5576 76705 7
Email: office@labworld.at




