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brushless motorsbrushless motors

R60

CAT - seit über 36 Jahren Partner für Ihren Erfolg:
Laborgeräte und Liquid-Handling für Profis.

Bürstenlose (brushless) Laborrührwerke

Ein brushless Motor hat gegenüber einem bürsten -
behafteten Motor wesentliche Vorteile:

Kleine Baugröße, hohe Drehzahlen, hohes Dreh moment,
hohen Wirkungsgrad und nahezu Geräuschlosigkeit. 

Brushless Motoren erzeugen kein „Bürstenfeuer“,  weil
eine elektronische Kommutierung den Bürsten apparat
ersetzt, es entfällt dadurch das Auswechseln der
 Bürsten oder Kohlen und gibt dem Motor eine über-
durchschnittliche Lebensdauer.

Praxisvorteil: Rührmotoren mit elektronisch kommu-
tierten Gleichstrommotoren sind handlich, leicht und
enorm leistungsfähig.

Weitere Features unserer brushless Laborrührwerke
finden Sie im nächsten Abschnitt.

Wir sind stolz, Ihnen diese leistungsfähigen Labor-
rührgeräte anbieten zu können. 

Anforderungen an Labor-Rührmotore

Rührmotore für professionelle Anwendungen sollten:

• flexibel und sicher an einem Stativ befestigt und 
höhenverstellt werden können

• besonders leise arbeiten, besonders bei Daueranwendung
• variable Geschwindigkeiten von extrem langsam bis sehr 

schnell bieten
• Drehzahlregelung und -nachführung mit sehr engen 

Toleranzen sicher stellen
• intuitiv bedienbar sein
• leicht zugängliche Bedienelemente haben
• die eingestellte Drehzahl auf einem Display anzeigen
• robust und säurebeständig sein
• eine RS232-Schnittstelle zur Ansteuerung 

durch einen PC anbieten
• sicher und zuverlässig sein, auch Not-Stop ermöglichen
• geringer Platzbedarf

CAT R-Serie – Rührmotore 
für professionelle Anwender

CAT steht für Consultants for Appropriate Technologies. 

Seit fast vier Jahrzehnten haben wir ein offenes Ohr für
die Bedürfnisse unserer Partner.

Labworld.at
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R20

R60
Dieses „Powerpack“ zeichnet sich durch sein
geringes Gewicht und schlanken Maße aus. 
Der robuste Rührmotor mit einem Dreh -
moment bis 60 Ncm, einem Drehzahlbereich
von 20-800 1/min, einer RS232-Schnitt stelle,
einem bürstenlosen 60W Motor, einem
Schnellspannfutter (10mm) und einer
 Hohlwelle für das Durchstecken und das
Befestigen von Werkzeugen bis 8 mm. 

Das Gerät eignet sich für Rühraufgaben
von mittlerer Viskosität.

R20
Wie R60 jedoch mit einem Drehmoment von
20 Ncm und einem Drehzahlbereich von
50-2000 1/min.

Anwendungsbereich: leichte bis mittlere
 Viskosität.

Art.Nr. Rührwerke

20-800
50-2000

Ausleger: 180x10 mm
Ausleger: 180x10 mm

Modell

R60
R20 60214-00

120l
35l

68x162x121
68x162x121

60
20

8
8

60
60

1,3
1,3

BemerkungenGewicht
kg

Abmessung
B x T x H
mm

Aufnahme-
Leistung
Watt

Spannfutter-
aufnahme
mm

Drehmoment
Ncm

Rührmenge
(H2O)

Drehzahl

Die beschriebenen Anforderungen sehen Sie
in unserer R-Serie erfüllt: 
Die Hochleistungs-Rührwerke R20,
R50, R80 und R100.

Für den Ausbildungsbereich können Sie sich
auf unsere R14, R16 oder R18 verlassen.

Diese finden Sie auf den Seiten 6 und 7
 dieses Prospekts. 

Sie haben sehr spezielle Anwendungs -
gebiete?

Sprechen Sie uns an!
Anwenderspezifische Lösungen 
sind unser Kerngeschäft.

Labworld.at
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( Pure Kra
ft 

bis 600 Ncm)

Rührwerk R100C
Der R100C ist ein leistungsstarkes, mikroprozessorgesteuertes (fuzzy
logic) Rührwerk mit einem maximalen Drehmoment von 150 Ncm, 240
Watt, Hohlwelle und Spannfutter mit 10,5 mm. Hinterleuchtete Digital -
anzeige aller relevanten Systemdaten sowie die gleichzeitige Anzeige
der  eingestellten und tatsächlichenMotordrehzahl. Drehmoment -
begrenzung und maximale Motor drehzahl sind frei programmierbar.

Der Drehzahlbereich dieses Gerätes reicht von 30-2000  Umdrehungen.
Ein zusätzliches Sicherheitssystem führt nach Einschalten des Gerätes
einen Selbsttest durch und schützt das Gerät bei Überhitzung und
 Blockade der Welle.

Das Gerät verfügt über eine RS232-Schnittstelle zur Computer steuerung
sowie die Möglich keit der ana  logen Drehzahleinstellung.  Timerfunktion
und einstell bare Sicherheitsabschaltung gewährleisten die  Optimierung
der Arbeitsvorgänge im Labor.

R100CT

BemerkungenGewicht
kg

Abmessung
B x T x H
mm

Abgabe-
Leistung
Watt

Spannfutter-
aufnahme
mm

Drehmoment
Ncm

Art.Nr. Leistungsstarke Rührwerke

40-2000
10-500
40-2000
40-1100
20-700
20-700

Spannfutterlänge: 55 mm
Spannfutterlänge: 55 mm

Modell

R100C
R100CT
R100SD
R100CL
R80D
R80D-PC

60218-00
60314-00
60313-00
60315-00
60310-00
60311-00

200l
200l
200l
200l
150l
150l

Rührmenge
(H2O)

Drehzahl

78x190x170
78x215x170
78x190x170
78x190x170
65x108x100
65x108x100

150
600
100
250
80
80

1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5

220
220
180
220
100
100

5
5,5
5
5
2,3
2,7

Rührwerk R100CL
Gleiches Gerät wie R100C jedoch mit einem Drehzahlbereich 40 -1100
U/min und einem Drehmoment von 250 Ncm; ideal geeignet zum
 Bearbeiten von zähflüssigen Medien.

Rührwerk R100CT
Gleiches Gerät wie R100C jedoch mit einem niederen Drehzahlbereich   
10-500 U/min dafür ein hohes Drehmoment von 600 Ncm; ideal  geeignet
zum Bearbeiten von zähflüssigen Medien.

Labworld.at
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R80D-PC

Rührwerk R100SD
Leistungsstarker Rührmotor mit vierstelliger Drehzahlanzeige. Der
 Drehzahlbereich dieses Rührers ist stufenlos einstellbar von 40-2000
U/min, maximales Drehmoment 100 Ncm, Hohlwelle und Spannfutter
mit 10,5 mm.  

Rührwerk R80D-PC
Dieses Gerät eignet sich besonders für Anwender, die ein Gerät von
kleiner Bauweise mit einem hohen Drehmoment benötigen, z.B. zur
Herstellung spezieller Lösungen, bei denen unter Zugabe von weiteren
Komponenten kurzzeitig Viskositätsschwankungen auftreten. Dieser
Rührmotor verfügt über eine RS232-Schnittstelle, so dass er über einen
PC gesteuert werden kann. Der Drehzahlbereich dieses Rührers ist
 stufenlos einstellbar von 50-1600 U/min, maximales Drehmoment 80
Ncm, Hohlwelle und Spannfutter mit 10,5 mm. Drehzahl sowie Dreh -
moment können am Display abgelesen werden. 

Rührwerk R80D
Das gleiche Gerät wie oben, jedoch ohne RS232-Schnittstelle.

R100SD

Labworld.at
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Rührwerk R50D
Robustes Rührwerk mit elektronischer Drehzahlregelung (opto-
 elektronische Nachführ-Regelung) und digitaler Drehzahlanzeige. Ein
 Standardrührwerk für alle Rühraufgaben in Schule und Laboratorien,
gut geeignet zum reproduzier baren Rühren von Lösungen mittlerer
 Viskosität. Sehr schlanke Bauweise und deshalb auch sehr gut  geeignet
für Versuchsreihen. 

Drehzahlbereich zwischen 50 und 1600 U/min. ist stufenlos einstellbar.
Die elektronische Nachführregelung garantiert eine gleichmäßige
 Drehzahl auch bei schwankender Viskosität. Das Gerät hat eine  Hohlwelle
mit 10,5 mm Bohrung und ein Spannfutter, das zwischen 1 und 10 mm
jedes Rührelement spannt. Stativausleger an der Rückseite des Geräts
zum Montieren am Stativstab oder am Gitterstativ.

Rührwerk R50
Das gleiche Gerät wie oben, jedoch ohne digitale Drehzahlanzeige.

Rührmotor R18
Robustes Laborrührwerk mit elektronischer Drehzahlregelung. Das Gerät
wird direkt angetrieben und ist ideal für Rühraufgaben bis 50 Liter
(bezogen auf Wasser). Ein ideales Rührwerk für Rühraufgaben in  Schulen
und Labors mit kleinen Abmessungen und großem Leistungsbereich.

Rührmotor R14 / R16
Kleines handliches Laborrührwerk mit elektronischer Drehzahlregelung
und guter Rührleistung über den gesamten Drehzahlbereich. 
Befestigung mittels Klemme an jedem Stativ möglich.
Spannfutter für Rührelemente bis 4 mm Durchmesser.

R50D

R18

Minirührer R2
Vielseitig einsetzbarer Minirührer für einfache Rühraufgaben in Labor
und Schule. 

Ein kleines, formschönes und problemloses Rührgerät besonders für
 Reihen- und Dauerversuche, auch für Schüler- und Studenten-  V ersuchs -
plätze bestens geeignet.

Befestigung mittels Klemme an jedem Stativ möglich. Der Antriebs-
motor ist für Dauerbetrieb ausgelegt, fix eingestellte Drehzahl von 750
U/min. Das Gehäuse ist völlig gekapselt und besteht aus chemikalien-
beständigem Polypropylen, Rührelemente bis 3 mm Durchmesser.

Rührzwerg R1
Kleines handliches Rührgerät zum Mischen von Flüssigkeiten in
 Reagenzgläsern und kleineren Gefäßen bis ca. 1000 ml.

Der Antrieb erfolgt über eine 1,5 Volt Baby-Battery oder  entsprechen -
 dem Akku. Verblüffend lange Betriebsdauer. Leichter ruhiger Lauf.
 Leicht zu betätigen über Tastschalter. Als Rührelement können drei
verschiedene Ausführungen zum Einsatz kommen.

• Rührspatel aus Kunststoff (übliche Handelsware, Durchm. 3 mm)

• Rührspatel in V2A mit länglicher Rührfläche zum Eintauchen 
in kleine Öffnungen.

• Rührspatel in V2A mit quer gestellter Rührfläche 
für max. Rührleistung

Labworld.at
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Art.Nr. Rührwerke

100-2000
50-1000
750 fest
ca. 3000

Ausleger: 180x10 mm
Ausleger: 180x10 mm
Ausleger: 135x8 mm
1,5V Batterien AA

Modell

R14
R16
R2
R1

60213-00
60213-50
60212-00
60211-00

5l
5l
5l
0,5l

64x64x120
64x64x120
85x60
28x140

4
4

4
6
3
3

40
25
4

1,2
1,2
0,26
0,18

Art.Nr. Standardrührwerke

50-1600
50-1600
110-2000

Spannfutterlänge: 55 mm
Spannfutterlänge: 55 mm
Spannfutterlänge: 55 mm

Modell

R50D
R50
R18

60216-00
60215-00
60214-00

100l
100l
50l

65x108x100
65x108x100
65x108x100

50
50
18

1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5

85
85
85

2,1
2,1
2,1

Art.Nr. Leistungsstarke Rührwerke

40-2000
10-500
40-2000
40-1100
20-700
20-700

Spannfutterlänge: 55 mm
Spannfutterlänge: 55 mm

Modell

R100C
R100CT
R100SD
R100CL
R80D
R80D-PC

60218-00
60314-00
60313-00
60315-00
60310-00
60311-00

200l
200l
200l
200l
150l
150l

78x190x170
78x215x170
78x190x170
78x190x170
65x108x100
65x108x100

150
600
100
250
80
80

1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5
1 - 10,5

220
220
180
220
100
100

5
5,5
5
5
2,3
2,7

BemerkungenGewicht
kg

Abmessung
B x T x H
mm

Aufnahme-
Leistung
Watt

Spannfutter-
aufnahme
mm

Drehmoment
Ncm

Rührmenge
(H2O)

Drehzahl

Art.Nr. Rührwerke

20-800
50-2000

Ausleger: 180x10 mm
Ausleger: 180x10 mm

Modell

R60
R20 60214-00

120l
35l

68x162x121
68x162x121

60
20

8
8

60
60

1,3
1,3
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Länge mit
Rührflügel

Durchmesser
Rührstab

Durchmesser
RührflügelArt.Nr.

Art.Nr.

Flächenrührer

8 mm
10 mm

8 mm
10 mm

70 mm
70 mm

70 mm
90/15 mm

8B009404
8B009408

8B009504
8B009508

Zentrifugalrührer

8 mm 90/15 mm400 mm

400 mm
500 mm

400 mm
500 mm

Art.Nr. Propellerrührer

6 mm

8 mm
8 mm
8 mm

50 mm

50 mm
50 mm
50 mm

8B009100

8B009103
8B009104
8B009105

300 mm

300 mm
400 mm
500 mm

Länge mit
Rührflügel

Durchmesser
Rührstab

Durchmesser
RührflügelArt.Nr. Propellerrührer

8 mm
10 mm

6 mm
8 mm
8 mm

8 mm
8 mm
8 mm

8 mm
8 mm
8 mm

70 mm
100 mm

50 mm
50 mm
100 mm

50 mm
50 mm
50 mm

50 mm
50 mm
50 mm

8B009110
8B009114

8B009000
8B009004
8B009010

8B009703
8B009704
8B009705

8B009603
8B009604
8B009605

400 mm
500 mm

300 mm
400 mm
400 mm

300 mm
400 mm
500 mm

300 mm
400 mm
500 mm

8B009210

Art.Nr.

Stirring blade with shaft
Stirring shaft ø 8x350
Dissolver ø 100

60619-00
60618-00
60617-00

Art.Nr.

U-Stativ für R100

Spezialklammer R100

Software “LabControl for Windows”
PC-Anschlusskabel
Plattenstativ (für Rührmotoren R2 bis R50)

60494-00

60495-00

60709-00

60491-00
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