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Anwendung TITRONIC® 300 TITRONIC® 500 TitroLine® 5000 TitroLine® 6000 TitroLine® 7000 TitroLine® 7500 KF TitroLine® 7500 KF trace TitroLine® 7750

Intelligente Wechseleinheiten (5, 10, 20 und 50 ml) 1)  1)     

Manuelle Titration      — — 

Dosieren       — 

Lösungen ansetzen  
(manuell oder automatisch mit angeschlossener Waage) —  —    − 

Automatische Titration (selbstständig ohne externe Software) 2) 2)      

pH/mV-Titrationen „wässrig“
(Säurekapazität, Salzsäure, Citronensäure, Kjeldahl…) — —    — − 

pH/mV Titrationen „nichtwässrig“  
(TAN/TBN, FFA, Titrationen mit Perchlorsäure…) — — — —  — — 

Redoxtitrationen (Iodometrie, Permanganometrie….) — —    — — 

Redoxtitrationen (CSB) — —    — — 

Halogenidtitrationen (Chlorid, „Salz“…) — —    — — 

Schwefelwasserstoff und Mercaptane — — — —  — — 

Schwefelige Säure in Wein und Getränken — — —   — — 

Bromzahl — — —     

pH-stat-Anwendungen
(Enzymkinetik, Bodenproben, Biotechnologie) — — — —  — — 

Wasserbestimmung nach KF Volumetrisch (10 ppm – 100 %) — — — — —  — 

Wasserbestimmung nach KF Coulometrisch (1 ppm – 5 %) — — — — — —  —

Anwendungen mit Probenwechsler — — — —  — — 

Anwendungen mit TitriSoft   — —    

Auswahltabelle Titration – Die Kolbenbüretten TITRONIC®

Die wichtigsten Eigenschaften der TITRONIC® Kolbenbüretten und der TitroLine® Titratoren im Überblick

und automatische Titratoren TitroLine®

1) 20 und 50 ml Dosiereinheit verwendbar (keine intelligente Wechseleinheit)
2) Kann für Titrationen und Dosierungen in automatischen Titrationssystemen verwendet werden
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TitroLine®

Titronic®

TitroLine® 5000
Titrator

TITRONIC® 300
Kolbenbürette

Die neuen Titrationsgeräte

Die neue Kolbenbürette TITRONIC® 300 und 
der automatische Titrator® TitroLine® 5000 von 
SI Analytics, als Nachfolger der sehr erfolgrei-
chen TITRONIC® universal und des TitroLine® 
easy, überzeugen, neben der bekannten ein-
fachsten Bedienung, nun mit weiteren innovati-
ven Eigenschaften:

Neu von SI Analytics:  

TITRONIC® 300 und TitroLine® 5000

�Grafikfähiges, farbiges Display, das man auch sehr 

gut von der Seite ablesen kann.

�Sehr Kommunikationsfähig durch USB- und 

RS232-Schnittstellen für den Anschluss von 

USB-Tastatur, USB-HUB, USB-Speichermedien, 

Waagen, PC und weiteren Geräten von  

SI Analytics

�Abspeicherung der Ergebnisse im PDF- und 

CSV-Format auf USB-Stick

�Methodentransfer über USB-Stick

�Standardmethoden

�Daisy-Chain fähig

 

Vorteile
TitroLine® 5000 
TITRONIC® 300

Online Titrationskurven:
(nur TitroLine® 5000)

Standardmethoden:
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Titronic® 300
TITRONIC® 300 - die neue Kolbenbürette von SI Analytics

Manuelle Titration

Auch wenn die automatische Titration immer weiter auf dem Vormarsch ist, bleibt die 
manuelle Titration weiterhin eine Standardanwendung im Labor. Überall dort wo eine 
hohe Genauigkeit gefragt ist, ist eine motorisierte Kolbenbürette die erste Wahl:

�Titrieren mit Handtaster („Maus“).

�Die maximale Titriergeschwindigkeit lässt sich in fünf Stufen während der Titra-
tion einstellen.

�Automatische Resultatberechnung in verschiedenen Einheiten und Ausgabe auf 
einen Drucker oder auf einem USB-Stick.

�Automatische Übernahme der Einwaage bei einer angeschlossen Waage.

Manuell titrieren, perfekt dosieren

Dosieren

Neben dem Titrieren gibt es im Labor vielfältige Dosieraufgaben. Eine motorisierte 
Kolbenbürette ist das optimale Gerät für genaue Dosieraufgaben:

Dosier- und Füllgeschwindigkeit für jede Methode einstellbar.

Automatisches Füllen zwischen den Dosierschritten einstellbar.

�Durch das „intelligente Füllen“ wird geprüft, ob ein Dosierschritt noch ohne 
Füllen ausführbar ist. Das reduziert die Möglichkeiten der Fehlbedienung bei 
Seriendosierung erheblich.

Mit der TITRONIC® 300 bekommen Sie eine perfekte, Motor-betriebene Bürette 
für die manuelle Titration und zugleich ein höchst präzises Dosiergerät für alle 
dosierbaren Flüssigkeiten, Löse- und Titriermittel. 
Dabei ist die TITRONIC® 300 nicht nur als Stand-alone-Gerät hervorragend 
geeignet, sie zeigt ihre Stärken auch im vom Computer gesteuerten Verbund.
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TitroLine® 5000

 

Nie war Titration so einfach.

Typische Anwendungen der Lebensmittelanalytik

�Salzgehalt (Chlorid, Natrumchlorid, siehe Beispielkurve)

�pH-Wert, Gesamtsäure in Wein, Getränken und anderen 

Lebensmitteln

�Ascorbinsäure

�Proteinbestimmung (Kjeldahl-Stickstoff in Milch und 

Milchprodukten)

�Iodzahl und Peroxidzahl

TitroLine® 5000 -  

Der neue automatische Titrator von SI Analytics

Das Vorgängermodell des TitroLine® 5000, der TitroLine® easy, war immer die erste Wahl, wenn man einen sehr einfach zu 

bedienenden automatischen Titrator für eine Anwendung gesucht hat. Eine besondere Ausbildung oder tiefere Kenntnis der 

automatischen Titration war nicht notwendig, um genaue und schnelle Ergebnisse zu erzielen. Genau diese und viele weitere 

zusätzliche Eigenschaften zeichnen den TitroLine® 5000 aus:

�Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, Redox-, Silber- und andere mV-Elektroden.

�Pt 1000 und NTC 30 Temperaturmesseingang für die automatische Temperaturkompensation.

�Abrufbare Standardmethoden, wie z.B. für FOS/TAC, Säurekapazität, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid etc.

�Lineare und dynamische Titration auf Äquivalenzpunkt.

�Titration auf pH und mV-Endpunkt.

�Manuelle Titration und Dosierung, wie bei der Kolbenbürette TITRONIC® 300.

Typische Anwendungen der Wasser/Abwasser- und Umweltanalytik

�pH-Wert, Säure – und Basenkapazität (p+m-Wert)

�FOS/TAC (siehe Beispielkurve und Ergebnisbildschirm)

�Gesamtstickstoff nach Kjeldahl

�Permanganatindex und CSB

�Chlorid im Abwasser.
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Technische Daten - TITRONIC® 300  
Eigenschaften

Schnittstellen: 1 x USB A und 1 x USB B, 2 x RS-232-C

Rühreranschluss: TM 50, Stromversorgung direkt durch Kolbenbürette

Tastaturanschluss: Bedienung erfolgt durch die Tasten am Gerät, durch den Handtaster TZ 3880 und optionaler PC-Tastatur (USB)

Anzeige: grafikfähiges -TFT Display

Volumenanzeige: 0000,000...9999,999 ml

Anzeigeauflösung: 0,005-0,025 ml (20/50 ml Dosieraufsatz)

Dosiergeschwindigkeit max. 100 ml/min (mit 50 ml Dosiereinheit)

Füllzeit min 30 s bis 999 s, einstellbar (Zeit bezogen auf das Zylindervolumen)

Dosiereinheiten: 20 ml oder 50 ml Dosiereinheit untereinander austauschbar

Bürettenauflösung: 8.000

Dosiergenauigkeit: systematische Messabweichung 0,15 %, zufällige Messabweichung 0,05 %, ermittelt nach EN ISO 8655, Teil 3

Netzteil: 100 -240 V~; 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 30 VA

Konformität: ISO 8655, Teil 6

CE-Zeichen: EMV: 2004/108/EG; Sicherheit EG-Richtlinie 2006/95

Abmessungen 135 x 310 x 205 mm (B x H x T), Höhe inklusive Dosiereinheit, ohne Rührer

Gewicht: ca. 2 kg (ohne Rührer)

Klima: Umgebungstemperatur: + 10 ... + 40 °C für Betrieb und Lagerung Luftfeuchtigkeit nach EN 61 010, Teil 1: 80 % für 
Temperaturen bis 31°C linear abnehmend bis zu 50 % relativer Feuchte bei einer Temperatur von 40 °C

Bestellinformationen - TITRONIC® 300  
Typ-Nr. Bestell-Nr. Beschreibung

T 300/20 M1 285225800 TITRONIC® 300 ohne Magnetrührer 
TITRONIC® 300 Grundgerät mit 20 ml Dosiereinheit, Handtaster, Titrationsklammer, Stativstange und 
Netzteil 100-240 V

T 300/50 M1 285225810 TITRONIC® 300 ohne Magnetrührer 
TITRONIC® 300 Grundgerät mit 50 ml Dosiereinheit, Handtaster, Titrationsklammer, Stativstange und 
Netzteil 100-240 V

T 300/20 M2 285225820 TITRONIC® 300 mit Magnetrührer 
TITRONIC® 300 Grundgerät mit 20 ml Dosiereinheit, Handtaster Titrationsklammer, Stativstange, 
Magnetrührer TM 50 und Netzteil 100-240 V

T 300/50 M2 285225830 TITRONIC® 300 mit Magnetrührer 
TITRONIC® 300 Grundgerät mit 50 ml Dosiereinheit, Handtaster Titrationsklammer, Stativstange, 
Magnetrührer TM 50 und Netzteil 100-240 V

Zubehör - TITRONIC® 300  
Typ-Nr. Bestell-Nr. Beschreibung

TM 50, 285225840 Magnetrührer

TZ 3835 285220410 USB-Tastatur

TZ 3830 285220420 USB-HUB

TZ 3803 285220590 Reagenzflache braun, 1 L

Technische Daten - TitroLine® 5000 
Features Eigenschaften

Messeingang pH/mV: pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262/oder BNC Messeingang

Messeingang Pt 1000/NTC 30: Temperaturmessfühler-Anschluss (Anschlussbuchsen: 2 x 4 mm)

Schnittstellen: 1 x USB A und 1 x USB B, 2 x RS-232-C

Rühreranschluss: TM 50, Stromversorgung direkt durch Kolbenbürette

Tastaturanschluss: Bedienung erfolgt durch die Tasten am Gerät, durch den Handtaster TZ 3880 und optionaler PC-Tastatur (USB)

Anzeige: grafikfähiges, farbiges -TFT Display

Volumenanzeige: 0000,000...9999,999 ml

Anzeigeauflösung: 0,005-0,025 ml (20/50 ml Dosieraufsatz)

Dosiergeschwindigkeit max. 100 ml/min (mit 50 ml Dosiereinheit)

Füllzeit min 30 s bis 999 s, einstellbar (Zeit bezogen auf das Zylindervolumen)

Dosiereinheiten: 20 ml oder 50 ml Dosiereinheit untereinander austauschbar

Bürettenauflösung: 8.000

Dosiergenauigkeit: systematische Messabweichung 0,15 %, zufällige Messabweichung 0,05 %, ermittelt nach EN ISO 8655, Teil 3

Netzteil: 100 -240 V~; 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 30 VA

Konformität: ISO 8655, Teil 6

CE-Zeichen: EMV: 2004/108/EG; Sicherheit EG-Richtlinie 2006/95

Abmessungen 135 x 310 x 205 mm (B x H x T), Höhe inklusive Dosiereinheit, ohne Rührer

Gewicht: ca. 2 kg (ohne Rührer)

Klima: Umgebungstemperatur: + 10 ... + 40 °C für Betrieb und Lagerung Luftfeuchtigkeit nach EN 61 010, Teil 1: 80 % für 
Temperaturen bis 31°C linear abnehmend bis zu 50 % relativer Feuchte bei einer Temperatur von 40 °C

Bestellinformationen - TitroLine® 5000  
Typ-Nr. Bestell-Nr. Beschreibung

TL 5000/20 M1 285225760 TitroLine® 5000 mit 20 ml Dosiereinheit
Grundgerät ohne Elektrode, mit montierter 20 ml Dosiereinheit,  Magnetrührer, Handtaster, 
Titrationsklammer,  Stativstange und Netzteil 100-240 V

TL 5000/50 M1 285225770 TitroLine® 5000 mit 50 ml Dosiereinheit
Grundgerät ohne Elektrode, mit montierter 50 ml Dosiereinheit,  Magnetrührer, Handtaster, 
Titrationsklammer,  Stativstange und Netzteil 100-240 V

TL 5000/20 M2 285225780 TitroLine® 5000 mit 20 ml Dosiereinheit
Grundgerät mit pH-Einstabmesskette und Pufferset, mit montierter 20 ml Dosiereinheit,  
Magnetrührer, Handtaster, Titrationsklammer,  Stativstange und Netzteil 100-240 V

TL 5000/50 M2 285225790 TitroLine® 5000 mit 50 ml Dosiereinheit
Grundgerät mit pH-Einstabmesskette und Pufferset, mit montierter 50 ml Dosiereinheit,  
Magnetrührer, Handtaster, Titrationsklammer,  Stativstange und Netzteil 100-240 V

TL 5000/20 M3 285225850 TitroLine® 5000 mit 20 ml Dosiereinheit
Grundgerät mit Ag-Einstabmesskette und Pufferset, mit montierter 20 ml Dosiereinheit,  
Magnetrührer, Handtaster, Titrationsklammer,  Stativstange und Netzteil 100-240 V

Zubehör - TitroLine® 5000  
Typ-Nr. Bestell-Nr. Beschreibung

3835 285220410 USB-Tastatur

TZ 3830 285220420 USB-HUB

TZ 3803 285220590 Reagenzflache braun, 1 L

1110



Was kann Xylem für Sie tun?
Wir sind 12.700 Menschen, die ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen 
zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der 
Wassernutzung und Wiedernutzung in der Zukunft verbessern. Wir bewegen, 
behandeln, analysieren Wasser und führen es in die Umwelt zurück, und wir 
helfen Menschen, Wasser effizient in ihren Haushalten, Gebäuden, Fabriken, und 
landwirtschaftlichen Betrieben zu nutzen. In mehr als 150 Ländern verfügen wir 
über langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke 
Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, unterstützt 
durch eine Tradition der Innovation, bekannt sind.

Labworld.at
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at 
 

Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle 

GmbH


