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MIKROBIOLOGISCHE ANALYSEN: Von der Probenvorbereitung…

•  Homogenisierte Probe 
wird mit BagClip ® 
verschlossen und 
auf dem BagRack ®  
abgestellt.

•  Feste Probe in den sterilen 
BagPage ®  Filterbeutel 
geben. Der Beutel wird vom 
BagOpen ®  gehalten.

Probenvorbereitung

•  Gravimat ®  fügt automatisch 
die passende Menge an 
Verdünnungslösung hinzu.

•  Gravimat ®  wiegt 
die Probe aus.

3 Sek./Präzision 98%

10 Sek./Präzision 98%

2 Verdünnung

1

•  Die Probe wird mit dem BagMixer ®

homogenisiert. Kein Risiko 
von Kreuzkontamination. 

4
3

Organisation der Proben

Homogenisierung

•  Bakterien werden 
schnell aus der Probe 
herausgelöst 
ohne zerstört 
zu werden.

1 Min.
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… bis zur Auswertung

PetriPile mit 36 Petrischalen 
in den Brutschrank stellen.

KbE Bilder/Ergebnisse/Daten
verfügbar auf:

133 Sek. (für Desinfektion, 5 Verdünnungen,
ausplattieren auf 1 Platte)/Präzision: 98%

•  Der Spiralplattierer 
easySpiral  Dilute®  
verdünnt und plattiert 
automatisiert die Probe
auf eine beliebige Petrischale
(Zählbereich 30 
bis 1012 KBE/mL).
Manuelle Verdünnungsreihen werden überfl üssig.

•  Die Probe wird in sterile
Becherchen überführt.

7 Automatisiertes Ausplattieren

•  Eine sterile Entnahme 
der Stichprobe erfolgt 
aus den Filterbeuteln
mit Hilfe der BagPipet ®.

5 Homogenisierte Probe 
pipettieren

•  Mit dem automatischen 
Kolonienzähler Scan ® 
bekommen Sie Ihre 
Ergebnisse innerhalb 
von einer Sekunde.
Die Bilder und Ergebnisse 
werden automatisch 
auf dem PC gespeichert.

5 Sek./Präzision 98%

8 Zählen der Kolonien

Excel™

PDF Berichte

Scan®

 nereisnepsiD selleires niE  •
mit Flexi Pump ®

ist präzise und effi zient.

6 Flüssigkeiten
dispensieren

NEU

NEU
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BagSystem ®  Probenvorbereitung

Die Produktpalette von BagSystem ®  bietet ein vollständiges System 
für eine schnelle und sichere Probenvorbereitung für mikrobiologische 
Analysen an.

Für die Analyse werden die 
Proben in einen sterilen 
BagPage ®  oder BagFilter ®  
gegeben.

Probenahme

Mit dem gravimetrischen 
Verdünner Gravimat ®  
wird die entsprechende 
Menge an Verdünngsmittel 
hinzugefügt.

Verdünnung

Die mit dem 
Verdünnungspuffer 
versetzte Probe wird im 
BagMixer ®  homogenisiert. 
Die Probe wird während 
des Mischens gleichzeitig 
fi ltriert.

Homogenisieren

Eine Probenahme aus 
dem Beutel erfolgt am 
einfachsten mit der 
BagPipet ® . Das Filtrat ist 
steril und sofort in weiteren 
Analysen einsetzbar.

Bereiten Sie ihre Medien 
(in Reagenzglas, Flasche 
und Petrischale) für optimal 
ausplattierung von Probe 
mit Flexi Pump ® .

Pipettieren Vorbereitung1 2 3 4 5

B
ag

Sy
st

em
®

  Kein Kreuzkontaminationsrisiko

  Akkurate Ergebnisse mit exzellenter Reproduzierbarkeit

  Laborkapazitäten werden signifikant erhöht.
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BagSystem  Warum sollten Sie einen Filterbeutel nutzen?

B
ag

Sy
st

em

Kolonien oder 
Bruchstücke?

Kolonien oder 
Bruchstücke?

Kolonien

Kolonien

Von der Probenvorbereitung… … bis zur Auswertung

   Bessere Probenvorbereitung
- Kein Zeitverlust durch Wartezeit für Sedimentation
- Keine verstop�en Pipette

   Bessere Kolonienzählung
- Höhere Genauigkeit
- Einfaches Kolonienzählen

KOLONIEN + BRUCHSTÜCKE:
Das Zählen der Kolonien ist schwierig 

und zeitaufwendig

OHNE BRUCHSTÜCKE:
einfaches Auszählen

OHNE  Filter MIT  Filter

.treibukni nednutS 84 rüf C°03 ieb dnu treittalpsua ragA-SRM fua eborpesäK renie ni nellizabotcaL  *

Durch die gleichzeitige Homogenisierung und Filtration können 
die Proben schnell und partikelfrei weiterverarbeitet werden.

Homogenisiert in einem Beutel ohne Filter und in einem BagFilter ®

Die Bakterienkonzentration ist in beiden Fällen identisch!

1  Bringen Sie ihre feste 
Probe ein.

3  Pipettieren Sie ihre Probe, Ausplattieren
und inkubieren Ihre Probe

4 Zählen der Kolonien2  Verdünnungsmittel hinzufügen
und die Probe homogenisieren

 1  

  2 

 3   4  
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Sterile Filterbeutel für Homogenisierung und automatische Filtration der 
Probe.

BagFilter ®  S
 :neßeigsuA muz laedI  •

hält Partikel zurück
reyalitluM  • :

verstärkte Mehrschichtfolie
• Seitlicher Vliesfilter
• Porosität der Filter: < 250 Mikrons
• Verfügbar in 400 mL

BagFilter Pull-Up ® patentiert

• Ideal für kleine Volumina: ≤ 1 000 µL
reyalitluM  • :

verstärkte Mehrschichtfolie
• Seitlicher Vliesfilter
• Porosität der Filter: < 50 Mikrons
• Verfügbar in 400 mL

BagFilter ®  P
• Ideal zum Pipettieren

reyalitluM  • :
verstärkte Mehrschichtfolie

• Seitlicher Vliesfilter
• Porosität der Filter: < 250 Mikrons
• Verfügbar in 400/3500 mL

BagFilter ® 400 P 400 S Pull-Up ®  400 3500 P

Nominalvolumen 400 mL 400 mL 400 mL 3 500 mL

Nutzvolumen 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 200 - 3 500 mL

Maße 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 380 x 510 mm

Verpackungseinheit 10 oder 25 10 oder 25 25 10

Stück pro Karton 500 500 500 100

Referenz 111 410 oder 111 425 112 410 oder 112 425 111 625 113 510

Technische Daten

Filter Porosität: < 250 Mikrons Filter Porosität: < 250 Mikrons Filter Porosität: < 50 Mikrons

Zum Pipettieren
Zum Ausgießen

PCR

BagFilter  Seitlicher Filter

St
er

ile
 B

eu
te

l

Spezielle Tasche 
zum Entnehmen 
von kleinen 
Volumina

Best seller

Seitlicher Filter: Ideal für faserige Proben

Vorteile
  Ein Beutel für Homogenisierung und Filtration

 Filtrat ohne Partikel: Ideal für automatische Systeme

 Beimpfung Kompatibel mit allen Homogenisatoren

 Steril und zugelassen für Lebensmittel
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Technische Daten

Sterile Filterbeutel für Homogenisation und automatische Filtration des 
Probenmaterials. Einzigartiges Markie rungssytem ermöglicht fehlerfreies 
Pipettieren

BagPage ® +
reyalitluM  • ® :

verstärkte Mehrschichtfolie
• Kalibrierter Porenfilter
• Porosität: 280 Mikrons

 sla hcuA  • BagPage ®  U für zirkulierende
Homogenisatoren verfügbar

• Verfügbar in 80/100/400/3500 mL

BagPage ®  F
eirtemotyzssulfhcruD rüf lleizepS  •

und PCR entwickelt
reyalitluM  • ® :

verstärkte Mehrschichtfolie
• Kalibrierter Porenfilter
• Niedrige Porosität: 63 Mikrons
• Verfügbar in 400 mL

BagPage ®  R
reyalitluM  • ® :

verstärkte Mehrschichtfolie
• Nicht gewebter, ganzflächiger Filter
• Filter Porosität: < 250 Mikrons
• Verfügbar in 400 mL

BagPage ®  XR
• Neuer Kunstoff: 50% dicker
• Kalibrierter Porenfilter
• Porosität: 280 Mikrons
• Für extremharte Proben
• Verfügbar in 400 mL

Filter Porosität: 280 Mikrons Filter Porosität : 280 MikronsFilter Porosität: 63 Mikrons Filter Porosität: < 250 Mikrons

BagPage ® 80 100 + 400 400 U 400 F 400 R 400 XR 3500

Nominalvolumen 80 mL 100 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 3 500 mL

Nutzvolumen 5 - 40 mL 5 - 50 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 200 - 3 500 mL

Maße 95 x 160 mm 95 x 180 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 380 x 510 mm

Verpackungseinheit 25 25 10 oder 25 25 25 25 25 10

Stück pro Karton 500 500 500 500 500 500 400 100

Referenz 120 825 121 025 122 010 oder 122 025 122 225 122 325 161 025 122 425 123 010

Mikroperforierte

Filter
Durchfl uss-

zytometrie

Nicht 

gewebter 

Filter Extra 

Robust

BagPage ®  Ganzfl ächiger Filter

St
er

ile
 B

eu
te

l

Best seller

Ganzflächiger Filter- Ideal für halbfestes Probenmaterial

PATENTIERT

Vorteile
 Praktische, breite Öffnung

 Beschri�ung vereinfacht Pipettieren

 Filtration während der Homogenisierun

  etreisitamotua rüf laedI :lekitraP enho tartliF 
Systeme

  Kompatibel mit allen Homogenisatoren

  Steril und zugelassen für Lebensmittel
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BagLight ® PolySilk ®  100 PolySilk ®  400 PolySilk ® HD Multilayer ® Multilayer ®  U PolySilk ®  3500

Nominalvolumen 100 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 3 500 mL

Nutzvolumen 5 - 50 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 200 - 3 500 mL

Maße 110 x 185 mm 175 x 300 mm 175 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 380 x 510 mm

Verpackungseinheit 25 25 25 25 25 25

Stück pro Karton 500 1000 1000 500 500 500

Referenz 131 025 132 025 132 325 132 225 132 125 133 025

Sterile Beutel für Homogenisatoren.

BagLight ®  PolySilk ®

• Polysilk® : Polyolefin Komplex
• Flexibel und durchsichtig
• Verfügbar in 100/400/3 500 mL

BagLight ®  PolySilk ® HD
• Gut zu beschristen
• Sehr dichter Polysilk®

• Rigide, matt und leicht lichtundurchlässig
• Verfügbar in 400 mL

BagLight ®  Multilayer ®

• Multilayer® : verstärkte Mehrschichtfolie
• Mit verstärken Schweißnähten
• Verfügbar in 400 mL

BagLight ®  Multilayer ® U
• Für zirkulierende Homogenisatoren
• Multilayer® : verstärkte Mehrschichtfolie
• Mit verstärken Schweißnähten
• Verfügbar in 400 mL

Einfach zu 

beschristenDurchsichtig
Extra 

Robust!
Rundlicher 

Boden

BagLight ®  Beutel ohne Filter

Technische Daten

Best seller

Vorteile
 Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

  Große Temperaturtoleranz
(von -40°C bis 80°C / -40°F bis 176°F)

  Kompatibel mit allen Homogenisatoren

  Steril und zugelassen für Lebensmittel
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Alle Beutel sind Lebensmittelecht 
und durch Bestrahlung sterilisiert. 
Sie sind kompatibel mit ALLEN 
HOMOGENISATOREN. 

Ein roter Kontrollaufkleber 
befi ndet sich auf jedem 
sterilisiertem Karton und 
ein Sterilisierungs-Zertifi kat ist jeder 
Lieferung beigefügt.

St
er

ile
 B

eu
te

l

S ter ile Stichprobenbeutel für die Probenahme und 
Homogenisierung.

RollBag ®

Stichprobenbeutel

• Verschluß mit Edelstahldraht verstärkt
• Polysilk® : Polyolefin Komplex
• Flexibel und durchsichtig
• Verfügbar in 450/1 300 mL

Ihre Zeichnung hier

OEM
Wir produzieren auch 
nach Ihren Wünschen

Bestellen Sie bei uns Bags, die 
genau Ihren Bedürfnissen entspre-
chen

Wählen Sie aus folgende Merkmalen:

• Art des Filters
• Form/Größe/Material des Beutels

/negnunffÖ/ethänßiewhcS  •
Kompartimente

redo tkcurdebnU  •
Ihre Kennzeichnung

RollBag ® 450 1300

Nominalvolumen 450 mL 1 300 mL

Nutzvolumen 5 - 50 mL 50 - 300 mL

Maße 110 x 230 mm 175 x 290 mm

Stück pro Karton 1000 500

Referenz 145 010 145 040

RollBag ®   Stichprobenbeutel

Technische Daten

Transport und Homogenisierung 
im gleichen Beutel

Handlich zum Pipettieren

Vorteile
  Vorgestanzte Öffnung für sterilen Transportbeutel

  Beschri�ungsfeld

  Wasserdichte Wiederverschließbarkeit

  Bis 100°C widerstandsfähig

 Sterile Einzelbeutel

 Lebensmittelecht

Einfache Probenahme

Steht alleine!
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Anwendungen
• Mikrobiologische Analysen

/nennüdreV sehcsirtemivarG  •
Abfüllen

Spezifikationen
• Aus rostfreiem Edelstahl für eine einfach Reinigung

:tiezsgnunnüdreV  •
< 20 Sek. für 250 mL

• Verdünnungsfaktor: ½ bis 1/99

:noisizärP  •
< 0,1 g für die Waagschale
> 99% für die Verdünnung
(Probe >1 g)

• Max. Gewicht: 1 000 g

• Abfüllen: Präzision 0,1 g

lecxE ,rekcurD rüf 232 SR ssulhcsnA  • TM oder LIMS
 ,remmuN neborP ,epmuP etztuneB ,remmuN netnarobaL ,tieZ ,mutaD :ebagsuA( 

Proben Masse, Gesamt Masse, Verdünnungsfaktor, Abfüllungsfaktor…)

BabyGravimat ®  ist ein einfacher gravimetrischer Verdünner. Die Bedienung 
erfolgt nur über 2 Tasten. Er ist kompatibel mit jeder Art von Beuteln und 
erlaubt die Verdünnung mit bis zu 2 Lösungen.

Lieferumfang: 1 fester Arm, 1 oder 2 Pumpen, 2 autoklavierbare Schlauchsätzen pro Pumpe, Netzkabel, BagOpen®  400, Bedienungsanleitung, kostenloses 
Paket Beutel: 10 BagPage® , 10 BagFilter® .

BabyGravimat ® Einzel-Pumpe Doppel-Pumpe

Max. Gewicht 1 000 g 1 000 g

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 32 x 36 x 16 cm 38 x 36 x 16 cm

Gewicht 8 kg 9 kg

Referenz 500 230 502 230

Einstellbarer Arm
ref. 513 014

Drucker
(RS 232 Anschluss)
ref. 521 000

Haltearm für
Verdünnungstasche
ref. 513 013

BabyGravimat ®  Gravimetrischer Verdünner

Technische Daten Optional

Rückverfolgbarkeit:

Vorteile
  Benutzerfreundlich: Bedienung 

mit nur 2 Tasten

  Wiege- und Abfüllfunktion

  Kompatibel mit allen Beuteln
Trokar für
Verdünnungstasche
ref. 513 020
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Anwendungen
• Mikrobiologische Analysen

nellüfbA/nennüdreV sehcsirtemivarG  •

• Hochpräzisionswaage

• Analyse mit Rückverfolgbarkeit

Vorteile
 Schnell, zuverlässig, flexibel

  Komplette Rückverfolgbarkeit: 
kompatibel mit LIMS, Drucker 
und Barcode-Leser

 Wiege- und Abfüllfunktion

 Einfache Reinigung

 Mehrsprachiges Display

G
ra

vi
m

et
ri

sc
he

r 
Ve

rd
ün

ne
r

Gravimat ermöglicht automatisch und schnell die Verdünnung 
einer festen Probe mit der entsprechenden Verdünnungslösung.
Alle Verdünnungs- und Abfüllprotokolle können über einen 
Bildschirm aufgerufen werden. Die Daten werden gespeichert, sind 
wiederaufrufbar und die Rückverfolgbarkeit somit gewährleistet.

Spezifikationen
• Aus rostfreiem Edelstahl für eine einfach Reinigung

 :tiezsgnunnüdreV  •
< 20 Sek. für 250 mL
< 10 Sek. für 250 mL mit Booster Kit

• Verdünnungsfaktor: ½ bis 1/999

:noisizärP   •
< 0,05 g für die Waagschale
> 99% für die Verdünnung
(Probe >1 g)

)egaaW g 000 5 redo g 006 :egarfnA fuA( g 005 2 :thciweG .xaM  •

:nenoitknuF  •
Präzisionswaage: 0,05 g
Abfüllungs-Präzision: 0,1 g

lecxE ,rekcurD rüf 232 SR ssulhcsnA  • TM oder LIMS
(Ausgabe: Datum, Zeit, Laboranten Nummer, benutzte Pumpe,
Proben Nummer, Verdünnungsfaktor…)

.keS 1< :araT :llenhcs rheS  •

 ,hcsinapS ,hcsilgnE ,hcsisöznarF ,hcstueD :nehcarpS  •
Italienisch, Chinesisch und Japanisch

Lieferumfang: 1 oder 2 Pumpen, autoklavierbare 5L Flasche, 2 autoklavierbare Schlauchsätze pro Pumpe, Netzkabel, BagOpen®  400, Plattformwaage, 
Bedienungsanleitung, kostenloses Paket Beutel: 10 BagPage® , 10 BagFilter® P, 10 BagFilter® S und 25 BagLight® .

Gravimat ® Einzel Pumpe Doppelte Pumpe

Max. Gewicht 2 500 g 2 500 g

Netzanschluss 100-240V~ 50-60Hz 100-240V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 32 x 45 x 42,5cm 38 x 45 x 42,5 cm

Gewicht 12,2 kg 12,4 kg

Referenz 510 230 512 230

Booster Kit
ref. 511 000

Drucker 
(RS 232 Anschluss)
ref. 521 000

Barcode-
Leser
ref. 522 000

Haltearm 
für Medienbeutel
ref. 513 013

Verdünnungsarm
ref. 513 002

Gravimat ®   Gravimetrischer Verdünner

OptionalTechnische Daten

Rückverfolgbarkeit:
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MiniMix ® 100
5-80 mL
Proben bis zu 10 g

BagMixer ® 400
50-400 mL
Proben bis zu 40 g

JumboMix ® 3500
200-3500 mL
Proben bis zu 400 g

H
om

og
en

is
at

or

Die BagMixer ®  Homogenisatoren gewährleisten eine optimale Homogenisation 
der Probe in weniger als 60 Sekunden.

BagMixer ®  Produktreihe

Optimale Bakterien Extraktion

Max.

2/3

1/3

30 60

Zeit (Sek.)

BagMixer ®

Andere Marke

Ex
tr

ak
ti

on
sr

at
e

0

  Weltweit die meistverkau�en Homogenisatoren

   13 Modelle für die unterschiedlichsten Anwendungen
(von 5 mL bis 3 500 mL)

  30 Jahre Erfahrung

  Service und Ersatzteile über die gesamte Lebensdauer

Mehr  a l s 

10 000

BagMixer
®

werden täglich 

ver wendet!
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Passen Sie die Mischkra� der Paddels der 
Probenart an.

Die Mischkra� kann auf bis zu 28 kg Druck 
für harte Proben angehoben werden.

Kleine/harte Probe:
Verschieben Sie die 
Paddels nach vorne

Große/weiche Probe:
Verschieben Sie die 
Paddels nach hinten

Einstellbare Mischkra�

Einfache Bedienung

• Mischgeschwindigkeit

• Mischkrast

• Mischzeit

BagMixer ®  400 CC ®

BagMixer ®  Exklusive Technologie von interscience

H
om

og
en

is
at

or

Einen einzigartigen Komfort

•  Leichtes 
Einführen 
des Beutels
Die Paddels stoppen 
am Ende der 
Homogenisierung 
nebeneinander.

°072 muz sib rüT erabppalkfuA     •

lhatsledE     •

Einfache Reinigung

     • Click & Clean ® :
 nenreftnE sehcafniE  - 

der autoklavierbaren 
Paddels

-  Komplette Reinigung 
des Innenraums 
möglich

•  Q-Tight ® , spezielles 
Verschluss-System
vermindert das Risiko 
von Flüssigkeitsverlusten 
während des 
Homogenisierens.

Auslaufsicher
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Der MiniMix ®  ist speziell für die Analyse von kleinen Proben entwickelt. Die einstellbaren Paddels erlauben eine 
genaue und effi ziente Homogenisierung.

Anwendungen
g 01 uz sib neborP rella noitasinegomoH  •

• Medizin, Pharmaindustrie

• Tiermedizin (Biopsie, Organgewebe Probenahme…)

• Molekular Extraktionen (Proteine, Lipide, DNA)

• Toxin Untersuchungen (HPLC, GCMS…)

MiniMix ®  100 P CC ®  W CC ®

Nutzvolumen 5 - 80 mL 5 - 80 mL

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 21 x 37 x 20 cm 21 x 37 x 20 cm

Gewicht 13 kg 13 kg

Referenz 011 230 013 230
BagPage ®

80 mL
BagPage ®

100 mL
BagLight ®

100 mL

MiniMix ®  100 mL Homogenisator

Technische Daten Ideal für den Gebrauch mit sterilen Beuteln

MiniMix ®  100 W CC ®

• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (3, 6, 9, 12 Schläge/Sek.)

 redo .dtS 1 -.keS 1( reuaD erablletsniE  • ∞)
erablletsrev hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •

Paddels (patentiert)
• Q-Tight® Verschluss
• Click & Clean®  Paddels (patentiert)
• Stopp der Paddels auf einer Ebene

• Verglaste Klappe
• Auffangschale

MiniMix ®  100 P CC ®

• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (3, 6, 9, 12 Schläge/Sek.)

 redo .dtS 1 -.keS 1( reuaD erablletsniE  • ∞)
erablletsrev hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •

Paddels (patentiert)
• Q-Tight® Verschluss
• Click & Clean®  Paddels (patentiert)
• Stopp der Paddels auf einer Ebene

Vorteile
 Geräuscharm und Robust

 Einstellbare Mischkrast

 Einfache Reinigung: Tür bis 270° aufklappbar

Lieferumfang: Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Auffangschale*, sterile Filterbeutel. (*nur bei MiniMix®  100 W CC ® )

Entdecken Sie das MiniMix ®  Zubehöre Seite 20!
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Unser weltweiter Bestseller ist der BagMixer ®  400, ein krä�iger Laborhomogenisator für alle 
mikrobiologischen Analysen.

BagMixer ®  400 P
• Geschwindigkeit (8 Schläge/Sek.)

reuaD erablletsniE  •
(30-210 Sek. oder ∞)

• Auch verfügbar in CoolMix®  Version

BagMixer ®  400 VW
• Verglaste Klappe
• Auffangschale
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (4, 6, 8, 10 Schläge/Sek.)

reuaD erablletsniE  •
(1 Sek. – 1 Std. oder ∞)

 erablletsrev hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •
Paddels (patentiert)

• Q-Tight ® Verschluss
• Stopp der Paddels auf einer Ebene
• Geräuscharmer, bürstenlosen Motor

BagMixer ®  400 CC ®

• Verglaste Klappe
• Auffangschale
• Multifunktionaler digitaler Bildschirm
• Variable Geschwindigkeit (4, 6, 8, 10 Schläge/Sek.)

 redo .dtS 1 – .keS 1( reuaD erablletsniE  • ∞)
)treitnetap( sleddaP erablletsrev hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •

• Q-Tight® Verschluss
• Stopp der Paddels auf einer Ebene
• Geräuscharmer, bürstenlosen Motor

naelC & kcilC  • ®  herausnehmendbare Paddels (patentiert)

BagMixer ®  400 W
• Geschwindigkeit (8 Schläge/Sek.)

reuaD erablletsniE  •
(30-210 Sek. oder ∞)

• Verglaste Klappe
• Auffangschale

BagMixer ®  400 P W VW CC ®

Nutzvolumen 50 - 400 mL 50 - 400 mL 50 - 400 mL 50 - 400 mL

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz 100-240V~ 50-60Hz 100-240V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 26 x 39 x 29 cm 26 x 39 x 29 cm 26,5 x 42 x 26 cm 26,5 x 42 x 26 cm

Gewicht 16,5 kg 16,5 kg 16,5 kg 16 kg

Referenz 021 230 022 230 023 230 024 230

BagMixer® 400  400 mL Homogenisator

Technische Daten
Ideal für den Gebrauch 
mit sterilen Beuteln

H
om

og
en

is
at

or

Bestseller

BagLight ®

400 mL
BagPage ®

400 mL
BagFilter®

400 mL

Vorteile
 Geräuscharm und robust.

 Einstellbare Mischkra�

 Einfache Reinigung: Tür bis 270° aufklappbar

Lieferumfang: Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Auffangschale*, sterile Filterbeutel. (*In-Option mit BagMixer®  400 P )

Entdecken Sie das BagMixer ®  Zubehöre Seite 20! Anwendungen
•  Homogenisation aller Proben bis zu 40 g

 ,nizideM ,eirtsudniamrahP ,eigoloiborkiM ,lettimsnebeL  •
Tiermedizin,…
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Vorteile
  Geräuscharm

  Einstellbare Mischkra�

  Einfache Reinigung:
Tür bis 270° aufklappbar

H
om

og
en

is
at

or

Anwendungen
 uz sib neborP rella noitasinegomoH  •

400 g

•  Sterilitätstestes von Einmal-Produkten

• Trichinella Untersuchungen

 ehcsimehC / ehcsigoloiborkiM  •
Rückstandsuntersuchungen

 ,eremyloP( negnuhcsiM elleirtsudnI  •
Pulver…)

• Ideal für E-Coli O157:H7

 mieb nlekitarP nov gnutrewebokisiR  •
Trinkwasser

 aidraiG dnu muidiropsotpyrC  •
Parasiten Extraktionen 
(Homogenisation von Wasserfiltern 
und Fasern)

JumboMix ®  3500 ist speziell für die schnelle und sichere mikrobiologische Analyse von großen Proben-
volumina entwickelt.

JumboMix ®  3500 VP
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm

tiekgidniwhcseG elbairaV  •
(1.5, 3, 4.5, 6 Schläge/Sek.)

• Einstellbare Dauer (1 Sek. - 1 Std. oder ∞)
 sleddaP elbairav hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •

mit On-Screen Anzeige (Patentiert)
• Q-Tight® Verschluß
•  Stopp der Paddels nebeneinander

JumboMix ®  3500 VW
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm

tiekgidniwhcseG elbairaV  •
(1.5, 3, 4.5, 6 Schläge/Sek.)

• Einstellbare Dauer (1 Sek. - 1 Std. oder ∞)
 sleddaP elbairav hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •

mit On-Screen Anzeige (Patentiert)
• Q-Tight® Verschluß
•  Stopp der Paddels nebeneinander

• Verglaste Klappe
• Auffangschale

JumboMix ®  3500 WarmMix ®

• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
tiekgidniwhcseG elbairaV  •

(1.5, 3, 4.5, 6 Schläge/Sek.)
• Einstellbare Dauer (1 Sek. - 1 Std. oder ∞)

 sleddaP elbairav hcrud tfarkhcsiM erablletsniE  •
mit On-Screen Anzeige (Patentiert)

• Q-Tight® Verschluß
• Auffangschale
•  Stopp der Paddels nebeneinander

• Heiztür (20°C bis 50°C)

JumboMix ®  3500 VP VW WarmMix ®

Nutzvolumen 200 - 3500 mL 200 - 3500 mL 200 - 3 500 mL

Netzanschluss 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz 110/220V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 52 x 47 x 47 cm 52 x 47 x 47 cm 63 x 50 x 47 cm

Gewicht 58 kg 58 kg 60 kg

Referenz 031 230 032 230 033 230 BagLight ®

3500 mL
JumboStand
ref. 037 000

BagPage ®

3500 mL
BagFilter®

3500 mL

Technische Daten Ideal für den Gebrauch mit sterilen Beuteln Optional

JumboMix ®  3500 mL Homogenisator

Entdecken Sie das JumboMix ®  Zubehör Seite 20!

Best seller

Speziell für Trichinella Untersuchungen

Lieferumfang: Stromversorgung, Bedienungsanleitung, Auffangschale*, sterile Filterbeutel. (*nur bei JumboMix®  3500 VW und dem JumboMix® 3500 WarmMix)
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BagMixer ®  Spar-Pakete

N
on

-b
in

di
ng

 p
ho

to

Lösungen für jedes Labor:

Sie können auch Ihr BagMixer  Spar-Paket selbst zusammenstellen!

Starter Pack
1 BagMixer ®

Beutel: 
500 BagFilter®  + 1 000 BagLight®  

Zubehör:
50 BagClip® + 1 BagOpen®  + 1 BagRack®

Classic Pack
1 BagMixer ®

Beutel: 
500 BagFilter®  + 1 000 BagLight®  
+ 500 BagPage®  

Zubehör:
1 BagOpen®  + 1 BagRack®  + 50 BagClip®  
1 PetriPile®  + 1 BagPipet®  
1000 BagTips®  Regular + 6 Clinet®  101

Premium Pack
1 BagMixer ®  
1 BabyGravimat ®

Beutel: 
1 000 BagFilter®  + 2 000 BagLight®  
+ 1 000 BagPage®  

Zubehör:
1 BagOpen®  + 2 BagRack®  + 50 BagClip®  
2 PetriPile®  + 1 BagPipet®  
1 000 BagTips®  Regular + 6 Clinet®  101

+
+

+
+

+

+

H
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BagTips ® : reichen
bis BeutelbodenLa

bo
r 

Z
ub

eh
ör

BagPipet ®  & BagTips ®

Pipette und sterile Spitzen

BagClip ®  verschließt mit einem spe-
ziellen Dreipunkteverschluß System 
alle Beutel.

BagClip ®

Verschlußclips

BagPipet ®  ist eine autoklavierbare Pipette mit variablem 
Fixvolumen (0,1 mL / 0,9 mL / 1 mL). Zusammen mit den sterilen 
Einweg-BagTips ® , die bis auf den Boden der Bags reichen stellen 
wir Ihnen eine effi ziente Pipettierhilfe zur Verfügung.

BagPipet ®

BagTips ®

Autoklavierbar und nach GPL kalibriert

BagPipet ® BagTips ®  (Regular) BagTips ®  (Jumbo)

Länge 190 mm 240 mm

Referenz 251 091 252 019 252 024

Technische Daten

Die BagTips®  sind in 2 Längen verfügbar:
Regular (19 cm) und Jumbo (24 cm)

Technische Daten

BagRack ® 80/100 mL 400 mL 3500 mL 4 Beutel 3500 mL 2 Beutel

Maße (B x T x H) 12,5 x 27,5 x 14 cm 20,5 x 35,5 x 20 cm 43 x 35 x 37,5 cm 35,5 x 20,5 x 20 cm

Referenz 221 010 221 040 221 350 221 352

BagClip ® 80/100 mL 400 mL 3500 mL

Verparchungseinheit 50 50 50

Referenz 231 010 231 040 231 350

Verfügbar für folgende Beutelgrößen:
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL

Einfache Aufbewahrung und Trans-
port der Beutel in unserem Edelstahl 
-BagRack.

BagRack ®

Beutelablage

400 mL
Optional: Auffangschale

Vorteile
 Sparen Kosten

 Keine Kreuzkontamination

  Einstellbare Fixvolumen
(0,1 mL, 0,9 mL und 1 mL)

 Leicht und ergonomisch

 Autoklavierbar

Vorteile
 Für alle Beutel

 Stapelbar

 Robust

 Aus rostfreiem Edelstahl

 Autoklavierbar

Vorteile
  Einfach und praktisch

  Wasser- und Gasdicht

  Kein Kontakt mit der Probe

  Kein zusätzlichesSchweißen 
erforderlich

  Robust und langlebig
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Vorteile
 Robust

 Stabiler Sockel

 Unzerbrechliche Wände

Vorteile
  Breite Schweißnähte: 245 x 5 mm

  Einstellbare Schweißzeit

  Aus rostfreiem Edelstahl

  Akkustisches Signal

Vorteile
  16 bis 36 Petrischalen 

Fassungsvermögen

  Stapelbar

  Autoklavierbar

  Aus rostfreiem Edelstahl

  AFNOR NF V08-002 Standard

La
bo

r 
Z

ub
eh

ör

BagSeal ®

Netzanschluss 220/110V - 50/60Hz

Maße (B x T x H) 32 x 28 x 35 cm

Gewicht 11 kg

Referenz 261 000

Technische Daten Technische Daten

BagSeal ®  gewährleistet ein saube-
res und sicheres Verschweißen von 
Beuteln (mit oder ohne Filter).

BagSeal ®

Beutelschweißgerät

PetriPile®  ist für den gefahrlosen 
Transport von bis zu 36 Petrischa-
len ausgelegt.

PetriPile ®

Transportgestell 
für Petrischalen

PetriPile ® Ø 55 Ø 65 Ø 90 Ø 150

Maße (B x T x H) 27,5 x 22,5 x 13 cm 30,5 x 22 x 13 cm 37,5 x 25,5 x 13 cm 38 x 35,5 x 13 cm

Anz von Petrschalen 36 36 36 16

Durchmesser 55 mm 65 mm 90 mm 150 mm

Referenz 241 055 241 065 241 090 241 150

Verfügbar für folgende Beutelgrößen:
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL

BagOpen ® 80/100 mL 400 mL 3500 mL

Volumen 80/100 mL 400 mL 3500 mL

Referenz 211 010 211 040 211 350

Technische Daten

BagOpen ®

Beutelöffner / -halter.

BagOpen ®  erlaubt die einfache Öff-
nung eines Beutels ohne in Kontakt 
mit der Probe zu kommen.

Stabil und Robust!

Verfügbar für folgende Petrischalen: 
ø 55 mm, ø 65 mm, ø 90 mm, ø 150 mm
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FlexiPump ®  Dispensieren einfach gemacht

Leichte Kalibrierung
 med fua gnutielnA esiewttirhcS  •

Bildschirm

Präzise 
Flüssigkeitskontrolle
• Bis zu 1% Präzision

•  Dispensionsvolumen von 50 µL bis 
99 Liter

•  Kontaminationsfreies Dispensieren 
durch vollständig autoklavierbares 
Schlauchsystem incl. Flasche

Benutzerfreundlich
:netrA reisnepsiD 3  •

- Kontinuierlich
-  Einstellbares Volumen für einmali-

ges pipettieren
-  Einstellbares Volumen für mehr-

maliges pipettieren mit einstellba-
rer Pause zwischen den Intervallen

• 32 Programmspeicherplätze

• Drehknopf für einfache Navigation

Wartungsfrei
•  Hochwertiges Polycarbonat Gehäuse 

und langlebiger Edelstahl

•  Hochwertige Watson MarlowTM 
Pumpenköpfe

D
is

pe
ns

ie
r-

P
um

pe
n

Leichtes Dispensieren
 •  Vebesserte Kontrolle durch Dispensier-

Pistole und einstellbaren Dispensierarm

:nov gnureisnepsiD elleireS  •

Kulturmedien

z. B.: 9 mL
in Reagenzglas

Agar-Platten

z. B.: 18 mL
in Petrischale

Flüssigen
Verdünnungs-
mitteln

z. B.: 90 mL 
oder 225 mL
in Flasche oder 
Beutel

NEU
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Vorteile
  Flüssigkeitskontrolle, bis zu 1% 

Präzision

 Einfache Kalibirierung

  Kontaminationsfreies 
Dispensieren durch vollständig 
autoklavierbares Schlauchsystem

Anwendungen
nehcrhöR-reffuP Lm 9  •

für Verdünnungen

• 18 mL für Agar-Platten

 reffuP Lm 522 redo Lm 09  •
in Flaschen oder Bags für 
Lebensmitteluntersuchungen

FlexiPump ®

• Einzelne Schlauchpumpe mit 3 Rollen
 teS-hcualhcS-reisnepsiD 1  •

(3,2 mm Schlauchinnendurchmesser)
• Flussgeschwindigkeit bis zu 1.25 L/min.
• Einzeldosen Volumen: 50 µL bis 99 Liter

FlexiPump ®  Pro
:nelloR 6 tim epmuphcualhcS etleppoD  •

- Höhere Genauigkeit
- Höhere Flußrate

steS-hcualhcS-reisnepsiD 2 tim gnurefeiL  •
(3,2 mm und 6,4 mm Schlauchinnendurchmesser)

• Flußgeschwindigkeit bis zu 2,5 L/min
• Einzeldosen Volumen: 50 µL bis 99 Liter
• Nachverfolgbarkeit: USB, RS232

D
is

pe
ns

ie
r-

P
um

pe
n

Lieferumfang: Je nach Model 1 oder 2 peristaltische Watson MarlowTM Pumpenköpfe, 1 Dispensier-Schlauch-Set von 3,2 mm (Spritzdüse + GL45-Flaschendeckel + Filter + 
Schläuche + Schlauchbeschwerer), 1 Dispensier-Schlauch-Set von 6,4 mm*, Gebrauchsanweisung, Stromanschlusskabel, USB-Kabel*, 1 Paket Filterbeutel. (*nur bei FlexiPump® Pro)

FlexiPump ® FlexiPump ®  Pro

Dosiervolumen Von 50 µL bis 99 L

Netzanschluss 100-240 V~ - 50-60 Hz

Maße (B x T x H) 17 x 28 x 21 cm 17 x 34 x 21 cm

Gewicht 5,3 kg 5,6 kg

Referenz 561 000 562 000

Einstellbarer 
Dispensierarm
ref. 561 002

Dispensier-
Pistole
ref. 561 001

Fußpedal  für 
handfreies pipettieren
ref. 507 008

FlexiPump ®  Dispensier Pumpe für Kulturmedien Herstellung

Technische Daten Optional

FlexiPump ®  ist eine peristaltische Pumpe, die ein fortlaufendes Dispensieren von Medien, Agar oder jeder anderen Flüssig-
keit von 50 µL bis 99 Liter ermöglicht.

Beutelhalter 
(zweifach)
ref. 513 015

Drucker
(RS 232 Anschluss)
ref. 521 000

NEU NEU

Rückverfolgbarkeit:
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Das automatische Ausplattierungsgerät easySpiral ®  erlaubt eine standardisierte und programmierbare 
Beimpfung von Petrischalen ohne vorherige Verdünnung der Probe in nur 25 Sekunden.

easySpiral ® easySpiral ® Pro

Netzanschluss 100-240V~ 50-60Hz 100-240V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 38 x 42 x 29 cm 38 x 42 x 29 cm

Gewicht 15,6 kg 15,6 kg

Referenz 412 000 413 000

easySpiral ®  Automatisches Ausplattierungsgerät

Technische Daten

easySpiral ®

• Mikroprozessor-gesteuert
• Ausplattierungsweise: exponentiell oder kreisförmig

mm 09 :nelahcsirteP red ressemhcruD  •
• Dispensiervolumen: 50 oder 100 µL

01 x 3.1 sib 003 nov :hciereblhäZ  • 5 KBE/mL

A
ut

om
at
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easySpiral ® Pro
• Mikroprozessor-gesteuert

gimröfsierk redo gimröfsierk ,lleitnenopxe :esiewsgnureittalpsuA  •
• Durchmesser der Petrischalen: 90 und 150 mm
• Dispensiervolumen: 50, 100 oder 200 µL
• Zählbereich: von 30 bis 1 x 107 KBE/mL
• Programmierbares Volumen per USB von 10 bis 1000 µL
• Nachverfolgbarkeit durch ExcelTM Export, Aufkleber Data Matrix

Gehäuse
für Arbeiten außerhalb Laminar-Flow
ref. 413 001

Becher Spiral ®  
DB 50 (5 mL)
ref. 415 100

2 L Flasche
ref. 413 002

Optional

Barcode-Leser
ref. 522 000

Lieferumfang: 1 000 sterile Becher, 1 Färbemittel für Kontrollversuche, 1 flüssiges Detergenz zur Reinigung, 3 autoklavierbare Schlauch-Sets für GL45-Flaschendeckel, 90 
mm und 150 mm* Spiral Zählungsgrid, Testbecher, Stromkabel, Gebrauchsanleitung, 150 mm Petrischalen-Teller*, So�ware, USB-Kabe. (*nur bei easySpiral® Pro) Vorteile

  Zählbereich von 30 bis 10 Millionen 
KBE/mL

  25 Sek. für einen kompletten Zyklus

  Patentiertes Desinfektionssystem

  Programmierbare Volumen über 
USB-Anschluss

  Kostensenkungen von bis zu 75%

Spiral®  
method:
A l l e  e r f o r d e r l i c h e n 
Vereinzelungsschritte sind auf 
einer einzigen Petrischale zu zählen. Die 
Probe wird miteiner hochpräzisen Mikro-Pumpe 
auf den Nährboden appliziert.

Das sprialförmige Ausplattieren reduziert die 
Vereinzelungsschritte um 1/4. Ein vordefi niertes 
Volumen der Bakteriensuspension wird spiralförmig 
in einer logarithmischen Verdünnung auf 4 Bereiche 
der Petrischale in defi  nierten Volumina aufgesprüht. 
Dabei korrespondiert das aufgetragene Volumen 
mit dem eingestellten Verdünnungfaktor.

Der Zählbereich liegt zwischen 30 bis 10 Millionen 
CFU/mL. Die Zählung kann manuell mit zählungsgrid 
oder automatisch erfolgen, zum Beispiel mit Scan®  
300, 500 & 1200 von interscience .

Rückverfolgbarkeit:

Anwendungen
eigoloiborkiM  •

 ,nlettimsnebeL :nov ellortnoK  •
Antibiotoka (MIC), Kosmetik (Challenge 
test), Pharmazie
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Verbessern Sie Ihre Analysekapazitäten mit einer standardisierten Beimpfungs-Methode. Mit dem easySpiral ®  wird die Probe 
automatisiert ausplattiert und deckt so einen Zählbereich von 30 bis zu 10 Millionen KBE/mL auf nur einer einzigen Petrischale ab. Die 
Notwendigkeit für serielle Verdünnungen entfällt.

Um eine auszählbare Petrischale zu erhalten, sind mehrere 
Verdünnungsschritte  mit immer wiederkehrenden 
Arbeitsschritten  notwendig, sowie das Ausplattieren 
mehrerer Petrischalen.

Manuelle Ausplattierung

Verdünnung
1/10

Verdünnung
1/10

Verdünnung
1/10

Verdünnung
1/10

Ausplattieren
0,1 mL

Ausplattieren
0,1 mL

Ausplattieren
0,1 mL

Ausplattieren
0,1 mL

1.
Petrischale

2.
Petrischale

3.
Petrischale

4.
Petrischale

Inkubation Inkubation Inkubation Inkubation

Die automatische Ausplattierung mit easySpiral®  erlaubt 
es, alle Verdünnungstufen auf einer einzigen Petri-
schale zu analysieren!

Automatische Ausplattierung

•  Von 30 bis zu 10 Millionen KBE/mL
auf einer Petrischale und trotzdem zählbar!

•  Durch weniger Verbrauchsmaterial können bis 
zu 75% Materialeinsparungen erzielt werden.

• Nur 25 Sek. für einen kompletten Zyklus!

Spiral ®  Warum Sie sich für Spiral®  entscheiden sollten?

Inkubation

+ Probe

- Probe

Alle Verdünnungen 

auf einer Petrischale!
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easySpiral Dilute® Die Revolution der Verdünnungsreihe!

Kompakt
•  38 cm breit, benutzbar innerhalb 

und außerhalb einer "Laminar-Flow"

• Edelstahl-Gehäuse

Hohe Präzision
durch Glasspritze
• Präzision von 0,5 %

• Keine Pipettenkalibrierung mehr

Beanspruchbar
 ni lettimsnoitkefniseD dnu lohoklA  •

autoklavierbaren Flaschen

• Autoklavierbare Schlauchsätze

Hochgeschwindigkeits-
Automatisierungsgerät
• Schnell rotierender Arm

 dnu negnunnüdreV 5 ,noitkefniseD  •
1 Ausplattierung in 133 Sek.

PATENTIERT

Automatische 
Desinfektion

-fualrebÜ tim metsyssgnuginieR  •
Technologie

• Keine Kreuzkontamination

PATENTIERT

Ausplattieren auf 
Knopfdruck
• 4 Ausplattierungsmodi

 dnu 09 ,55 fua nereittalpsuA  •
150 mm Petrischale

Einfache Verdünnungsreihe
rhem nehcrhörsgnunnüdreV nov gnutierebroV enieK  •

• Einstellen Ihres Verdünnungsfaktors

•  Stellt automatisch Verdünnungen bis 10-5 oder mehr her

PATENTIERT

NEU
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Vorteile
  Einknopf-Eingabe für 

Standard Verdünnungen und 
Ausplattierungen

  Kann beliebig viele 
Verdünnungsstufen herstellen.

  Sehr schnell: Desinfektion, 
5 Verdünnungen und 1 
Ausplattierung in 133 Sek.

  Weniger als 50 % 
Verbrauchsmaterial und Zeit

easySpiral Dilute ®  ist ein 2-in-1 Gerät und kombiniert einen 
automatischen Ausplattierer mit der Möglichkeit, serielle 
Verdünnungsreihen herzustellen. Das Gerät ermöglicht es 
bis zu 5 serielle 1/10 Verdünnungen einer Probe herzustellen, 
sowie den automatisierten Au�rag der Probe auf Petrischalen. 
Der zählbare Bereich liegt hierbei zwischen 30 bis 10 12 KBE/mL 
auf einer einzigen Petrischale!

Spezifikationen
• Steuerung erfolgt über einen Mikroprozessor
• Alle Petrischalen verwendbar: 55 mm, 90 mm und 150 mm
• Spritzenkapazität: 1 000 µL
• Dispensionsvolumen: 10 µL - 1000 µL
• Voreingestellte Pipettiervolumen: 50 µL, 100 µL und 200 µL

ettalpßuG ,gißämhcielg ,gimröfsierk ,lleitnenopxe :)idoM( netrA-sgnureittalpsuA  •
• Desinfektion + 5 Verdünnungen + Ausplattieren einer Platte :  2 Min  13 Sek.
• Desinfektion + 5 Verdünnungen + Ausplattieren von 6 Platten: 4 Min 4 Sek.
• Zeiten und Volumina auch frei über USB programmierbar
• Probe wird vor dem Au�rag im Verdünnungspuffer gemischt
• Nachverfolgbarkeit durch Excel  Export, Aufkleber Data Matrix

:edoM-elcriC retreitnetaP  •
3 Verdünnungsstufen auf einer 90 mm Petrischale
6 Verdünnungsstufen auf einer 150 mm Petrischale

kcurD-nepmuP raB 8 ,)treitnetap( fualrebÜ tim metsyS-noitkefniseD  •
• Automatisierte Intensivreinigung (monatlich empfohlen)

Lµ 05 tim nelahcsirteP 02 nov nereittalpsuA sedneglofrednaniefuA  •
der gleichen Probe möglich

easySpiral Dilute® Ausplattierungsgerät mit Verdünnungsystem

OptionalTechnische Daten

easySpiral  Dilute®

Netzanschluss 100-240V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 39 x 42 x 29 cm

Gewicht 15.6 kg

Referenz 414 000

Gehäuse 
für Arbeiten außerhalb Laminar-Flow
ref. 413 001

Becher Spiral ®  
DB 50 (5 mL)
ref. 415 100

2L Flasche
ref. 413 002

Barcode-Leser
ref. 522 000

NEU

Anwendungen
• Mikrobiologische Untersuchungen

•  Automatisierte, serielle 
Verdünnungsreihen und Ausplattieren

Lieferumfang: 1 000 sterile Becher, 1 Färbemittel für Kontrollversuche, 1 flüssiges Detergenz, 3 GL45 Flaschenkonnektoren-Sets, Spiral
Zählgitter: 90 und 150 mm, Circle-Zählgitter: 90 und 150 mm, 55 mm Petrischalen Adapter, 90 mm Petrischalen Adapter, 
150 mm Petrischalen Adapter, So�ware, USB-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung

Rückverfolgbarkeit:
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easySpiral Dilute® Das Verfahren

easySpiral  Dilute®  fertigt automatisiert Verdünnungsreihen an und plattiert 
diese aus. Ein voller Zyklus von 1 Desinfektion, 5 Verdünnungen und 1 
Ausplattierung dauert nur 133 Sekunden!

1. Verdünnung 2. Ausplattieren
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*Mit dem Gußplatten-Modus wird ein Tropfen der Probe auf den Boden der leeren Petrischale gegeben. Der Benutzer muss danach den flüssigen Agar hinzufügen.
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„Lösungen, um möglichst viel Zeit für kreative Arbeit zu gewinnen “
Dr. Ed Campbell, Erfi nder der Spiral®  Methode

Die Spiral® Technologie: Mehr als 35 Jahren Erfahrung

Automatisches Ausplattieren

1973 erfi ndet Dr. Ed Campbell, Forscher 
bei der FDA1, die Spiral ®  Methode für ein 
automatisiertes Beimpfen von Petrischalen.

Mit François Jalenques, Physiker 
und Gründer der Firma Interscience, 
entwickeln beide dieses innovative 
Verfahren erfolgreich bis zur Patentierung 
1992 weiter. Heute ist bereits die dritte 
Generation der Spiral-Plater Technologie 
von Interscience auf dem Markt. Ganz 
neu ist der easySpiral  Dilute® , der eine 
Petrischale ohne Verdünnungsschritte 

mit einem Zählbereich von 30 bis 10 
Millionen KBE /mL in Sekundenschnelle 
ausplattiert.
Vorteile von easySpiral ® :
• Kein Kreuzkontaminations- Risiko
• Standardisiertes Verfahren
• Schnell, genau und zuverlässig
• Bis zu 75% Einsparungen durch Zeitgewinn 
und stark verringerte Verbrauchsmaterialen.

AFNOR V08-100 Standard
Von der A.O.A.C 2 und der Norm 
AFNOR3 (V 08-100 und 7218) als offi zielle 
Technik für Lebensmittel- und kosmetische 
Untersuchungen anerkannt, entwickelte 
sich die Spiral ® -Technologie schnell zur 
Referenz für vielfältige Anwendungen 
in allen Bereichen der Mikrobiologie.

Eine Revolution für serielle 
Verdünnungsreihen
2012 wird mit der Markteinführung von 
easySpiral  Dilute®  der erste vollauto-
matisierte Ausplattierer verfügbar, der 
routinemäßig 5 serielle Verdünnungs-
schritte und eine Petrischale in weniger 
als 100 Sekunden ausplattiert und die 
volle Nachverfolgbarkeit gewährleistet.

François Jalenques und Dr. Ed Campbell
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1996
Spiral ®  DS+

2010
easySpiral ®

2012
easySpiral  Dilute®

1979
Spiral ®  DS

1 Food and Drug Administration, USA
2 American Organization of Analysis Control
3 French Association of Certifi cation
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Scan® 100  Manueller Kolonienzähler

Technische Daten

Scan ®  100 ist ein manueller High-Tech Kolonienzähler: benutzerfreundlich, 
ergonomisch und praktisch. Ein LED-Beleuchtungs-System mit Dark Field-
Technologie erlaubt eine genaue und kontrastreiche Erfassung der Kolonien. 
Die Rückverfolgbarkeit der Daten wird durch direkten Export der Daten über 
einen USB-Anschluss gewährleistet.

Spezifikationen
• Variable Druckempfindlichkeit beim Zählen
• Kompatibel mit allen Petrischalen: ø 55, 65, 90, 150 mm, PetriFilm, Compact Dry
• Multifunktionaler, digitaler Bildschirm
• Zählung: 0 bis 1999 KBE’s
• Direkter Export der Daten über USB-Anschluß (PC/Mac)
• Dark Field Technologie für scharfen Kontrast
• Akustisches Zählsignal in 4 Lautstärken
• Regulierbare LED Lichtintensität
• Kompatibel mit allen Stisten
• Schubfach für Zubehör

Scan ® 100

Netzanschluss 100-240V~ 50-60Hz

Maße (B x T x H) 25 x 30 x 18 cm

Gewicht 4,5 kg

Referenz 435 000

Standard 
Neon-Beleuchtung :

Das Licht ist diffus, der 
Agar und die Kolonien 
werden dadurch gelblich 
gefärbt. Man erhält keinen 
scharfen Kontrast und die 
Kolonien sind teilweise 
schwer zu zählen.

Dark Field-Technologie :

Das Licht ist diffus, aber 
durch den schwarzen 
Hintergrund werden die 
Kolonien perfekt hervorge-
hoben. Die Beleuchtung ist 
perfekt und der Kontrast 
sehr scharf, so dass die 
Zählung der Kolonien 
einfacher fällt.

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, weiße Hintergrund-Platte, 90 mm Petrischalen Adapter, Netzkabel, USB Kabel, schwarzer Stist.

Optional

Lupe am Arm
ref. 435 001

Spiral® -Zählungsgrid: durchsich-
tige und weiße Auszählhilfe
3 Modelle:
Spiral DS®  90/150 mm - Ref. 435 010
easySpiral®  90 mm - Ref. 435 030
easySpiral®  150 mm - Réf. 435 035

Adapter:
für Petrifi lm™, RIDA™ Count 
Sanita-kun™, Compact Dry™
ref. 435 002

Wolffhuegel
-Zählungsgrid :
durchsichtige und weiße 
Auszählhilfe
ref. 435 020

Technologie:

Rückverfolgbarkeit:
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Vorteile
  Sehr robust, aus rostfreiem 

Edelstahl

  Langlebige, weiße
LED-Beleuchtungseinheit

 Regulierbare Lichtintensität

 Dark-Field Beleuchtung

 Ergonomisch, mit Handauflage

  Direkter Export der Daten über 
USB-Anschluss

Vergleich zwischen Standard-Beleuchtung und Scan ® 100 Beleuchtung
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Scan® 300  Automatischer Kolonienzähler

Lieferumfang: Scan® So�ware, Gebrauchsanleitung, Firewire Adapter: PCI, PCMICIA, Express-Card, 6/4 pins

OptionalTechnische Daten

Scan ®  300 erfüllt alle notwendigen Anforderungen für eine 
automatisierte Kolonienzählung und ist speziell an die Anforderungen 
von Lebensmitteluntersuchungen angepasst (PCA, VRBG, MRS,…).

Spezifikationen
• CCD Farbkamera mit 7 fach Zoom
• 6 verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten
• Automatische Optimierung von Helligkeit, Kontrast und Sensitivität durch die So�ware
• Kleinste, detektierbare Koloniegröße: 0,1 mm
• Automatische Trennung von konfluierenden Kolonien
• Beliebige Bereiche können von der Zählung ausgeschlossen werden
• Langlebige LED Beleuchtungseinheit
• Datenexport: Excel , PDF
• Sostware auf Englisch, Französisch, Japanisch, Chinesisch, Russisch

Zählt

Petrischale Spiral® 

Ausplattierung

Barcode-Leser
ref. 522 000

Adapter für 55 mm Petrischalen
ref. 436 005

Scan ® 300

Aufl ösung 640 x 480 pixels

Netzanschluss 100-240 V - 50-60Hz

Maße (B x T x H) 28 x 27 x 29 cm

Gewicht 7,0 kg

Referenz 436 300

Kleinste, detektierbare 
Koloniegröße: 0,1 mm

Technologie:

Rückverfolgbarkeit:

Vorteile
 Unverzügliche Ergebnisse

  Rückverfolgbarkeit: Automatische Speicherung der Ergebnisse und Bilder

 LIMS und Barcode Leser kompatibel

 Datenexport: Excel und PDF

 Kleinste, detektierbare Koloniegröße: 0,1 mm
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Scan ®  500 ist ein automatisierter Kolonienzähler, der eine genaue 
und schnelle Zählung von Kolonien ermöglicht. Scan ®  500 bietet eine 
exzellente Reproduzierbarkeit und die automatische Speicherung von 
Bildern und Ergebnisse.

Spezifikationen
• CMOS Farbkamera mit 7 fach Zoom
• 6 manuelle Kombinationen von Beleuchtung und Hintergründen
• Kontrast und Sensitivität werden automatisch über die So�ware gesteuert
• Kleinste, detektierbare Kolonie: 0,1 mm
• Automatische Trennung konfluierender Kolonien

nedrew nessolhcsegsua gnulhäZ red nov nennök ehciereB egibeileB  •
• Langlebige LED Beleuchtungseinheit
• Datenexport: Excel™, PDF

hcsissuR ,hcsisenihC ,hcsinapaJ ,hcsisöznarF ,hcsilgnE fua erawtfoS  •

nereiznereffid nebraF 7 uz sib nnaK  •
gnuthcueleB ,netroS-ragA netsiem eid na gidnätsbles hcis treitpadA  •

Scan ® 500

Aufl ösung 640 x 480 pixels

Netzanschluss 100-240 V - 50-60Hz

Maße (B x T x H) 28 x 27 x 29 cm

Gewicht 7,0 kg

Referenz 436 000 Barcode-Leser
ref. 522 000

Adapter für 55 mm Petrischalen
ref. 436 005

Scan® 500  Automatischer Kolonienzähler

Lieferumfang: Scan®  So�ware, Gebrauchsanleitung, Firewire Adapter: PCI, PCMICIA, Expresscard, 6/4 pins.

Technische Daten Optional

Kleinste, detektierbare 
Koloniegröße: 0.1 mm

Chromogenen 
Petrischale

Auswertung von 
Hemmhöfen

Zählt

K
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Vorteile
 Unverzügliche Ergebnisse

  Rückverfolgbarkeit: Automatische Speicherung der Ergebnisse und Bilder

 Barcode-Leser und LIMS Verbindung

 Export der Dateien nach PDF und EXCEL TM

 Kleinste Größe der Kolonien: 0,1 mm

Technologie:

Rückverfolgbarkeit:

Petrischale Spiral® -
Ausplattierung
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Chromogenen 
Petrischale

Auswertung von 
Hemmhöfen

Barcode-Leser
ref. 522 000

Adapter für 55 mm
Petrischalen
ref. 436 005

Die hochaufl ösende Farbkamera des Scan ®  1200 ermöglicht mit einem 
großen Bedienkomfort und hoher Genauigkeit eine gute Reproduzierbarkeit 
und automatische Speicherung von Bildern und Ergebnissen. Dabei ist 
das System sehr anpassungsfähig an Medien und Testsysteme.

Spezifikationen
netiekhcilgömsgnuthcueleB enedeihcsrev 6  •

nennekre nebraF 7 uz sib nnaK  •
treimitpo erawtfoS eid rebü nedrew tätivitisneS dnu tsartnoK ,gnuthcueleB  •

mm 50,0 :einoloK erabreitketed ,etsnielK  •
neinoloK rednereiulfnok gnunnerT ehcsitamotuA  •

nressemhcruD-fohmmeH nov gnunhcereB  •
• Langlebige LED Beleuchtungseinheit
• Datenexport: Excel™, PDF

hcsissuR ,hcsisenihC ,hcsinapaJ ,hcsisöznarF ,hcsilgnE fua erawtfoS  •

• Hochauflösende CCD Farbkamera, 28 fach-Zoom
netroS-ragA netsiem eid na gidnätsbles hcis treitpadA  •

• Automatische Hintergrundfarbe
• Beleuchtung und Hintergrund werden durch die So�ware kontrolliert

Scan ® 1200

Aufl ösung 1280 x 960 pixels

Netzanschluss 100-240 V - 50-60Hz

Maße (B x T x H) 28 x 27 x 38 cm

Gewicht 9,1 kg

Referenz 437 000

Adapter für
Petrifi lm™

ref. 436 002

Adapter für
Compact Dry™
ref. 436 004

Adapter für RIDA ™  
COUNT/ Sanita-kun ™

ref. 436 001

Scan® 1200  Automatischer Kolonienzähler

OptionalTechnische Daten

Kleinste, detektierbare 
Koloniegröße: 0.05 mm

RIDA™ COUNT
Sanita-kun™

Compact Dry™ Filtrations-
membran

Petrifi lm®

Zählt

Vorteile
 Unverzügliche Ergebnisse

  Rückverfolgbarkeit: Automatische 
Speicherung der Ergebnisse und Bilder

 LIMS Verbindung & Barcode-Leser

 Export der Dateien nach PDF und EXCEL TM

 Kleinste Größe der Kolonien: 0,05 mm

Technologie:

Rückverfolgbarkeit:

Lieferumfang: Scan®  So�ware, Gebrauchsanleitung, Firewire Adapter: PCI, PCMICIA, Expresscard, 6/4 pins.

Petrischale Spiral® -
Ausplattierung
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Die Scan ® So�ware, die im Lieferumfung unserer Scan ® -Geräte enthalten ist, bietet durch besonders einfache, intuitive Bedienung und allen benötigten 
Sicherungsoptionen einen besonders hohen Benutzerkomfort.

Hemmhof-Analysen
Mit Hilfe der Hemmhof-Analysen können sofort ein-
deutige Aussagen über die Wirksamkeit von Antibioti-
ka gemacht werden. Dabei wird der Durchmesser der 
Hemmhöfe gemessen und das R.I.S. Ergebnis (Resi-
tant/Intermediate/Susceptible) sofort farblich dargestellt.

Sc
an

® 
So

�
w

ar
e

Scan ®  So�ware Koloniezählern

Sicherheit
Alle Zählungen werden sofort gespeichert und sind nach-
träglich nicht veränderbar, nur ergänzbar. Jeder Nut-
zer hat einen eigenen Sicherheits-Code. Die So�ware 
entspricht damit den Forderungen des CFR21 Teil 11:
- Sicherheit des Systems

nenegnufürpsnerhafreV nov gnuztuneB  -
noitatnemukoD esolnekcüL  -

Ohne Voreinstellungen
Aus einer Vielzahl von optimierten Voreinstellungen 
für bestimmte Medium und Plattenarten kann bereits 
ausgewählt werden:

Für Scan® 1200 sind außerdem verfügbar:

- RIDATM COUNT/Sanita-kunTM: AC, CC, EC/CC, SA
- Petrifi lmTM: AC, ETB, CC, EC/CC, EC
- Compact DryTM: TC, CF, EC, ETB

Pca/Tsa Mrs Vrbl/Vrbg

YML. Mono

Baird Parker Gvpc
Bcye

Tbx Tsc

Unverzüglich Ergebnisse
Dank des Live-Image Display der Petrischale auf 
dem Computerbildschirm können mehr als 1 000 
KBE/Sek.  auf allen Medien gezählt werden. Die 
gezählten Kolonien werden dabei durch ein Kreuz 
markiert und das Ergebnis automatisch gespeichert.

Farberkennung und Chromogene 
Medien
Scan®  500 and Scan®  1200 können auf chromogenen 
Agarplatten Kolonien zählen und sogar bis zu 7 
farblich unterschiedliche Kolonien auf einer 
Platte differenzieren . Die Einstellungen können 
individuell gespeichert und später wieder verwendet 
werden.
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Plate & Count System

P
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Steigern Sie ihre 
Laborkapazitäten!

easySpiral®  Pro und Scan ®  1200

Vorteile
:negnurapsniE emronE  1

Einsparungen von bis 75% an Arbeitszeit, Verbrauchsmaterial und Arbeitsplätzen.

:tiekgillenhcS  2
Eine Platte kann in nur 25 Sekunden auf Knopfdruck ausplattiert werden

:tiekhcilssälreV  3
Die Ergebnisse sind zu 98% reproduzierbar

:tiekrabglofrevkcüR egidnätslloV  4
Die Ergebnisse werden automatisch gespeichert und in Berichten ausgegeben

Methoden Vergleich

Manuelle Methode
Plate & Count System ® Methode

Das Plate & Count System ®  ermöglicht eine schnelle, standardisierte, 
konsequente und dokumentierte Analyse ihrer Proben. Das Ausplattieren 
und Zählen der Platten erfolgt voll automatisiert.

Das System beinhaltet:
• easySpiral® : automatisierter Ausplattierer
• Scan ® : automatisierte Kolonienzählung

Verbrauchsmaterial:
bis zu 75% Einsparungen!
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Clinet® : eine komplette Palette für Hygiene und Desinfektion im Labor.

Anwendungen
•  ,etäregsalG ,lairetamrobaL :robaL 

Arbeitsplatte, Labortisch, Maschinen…

• Produktion: Arbeitsfläche

Clinet ®  101
Desinfektionstücher

• Bakterizid / Fungizid / Viruzid
 ,resuähneknarK ,robaL rüf laedI  •

Probenvorbereitung,…
 tim hcildnuerftuah dnu negrellaopyH  •

Ethanol 50% p/p
• Vorratsdose mit 120 Tüchern
• Tuchgröße: 13 x 20 cm

Clinet ®  202
Desinfektionstücher

• Bakterizid / Fungizid / Viruzid
 ,resuähneknarK ,robaL rüf laedI  •

Probenvorbereitung,…
• Hypoallergen , mit Chlorexidine Digluconat
• 100 einzeln verpackte Tücher
• Tuchgröße: 26 x 18 cm

Clinet ®  404 SaniFood ®

Desinfektionstücher: Lebensmittelecht

• Bakterizid/Levurozid (Hefeschimmel abtötend)
 nella nov noitkefniseD :eirtsudnilettimsnebeL rüF  •

Oberflächen und Materialien, die mit Lebensmit-
teln in Kontakt kommen.

• Alkohol-Lösung (48 % v/v Ethanol) in Wasser
• Vorratsdose mit 70 Tüchern
• Tuchgröße: 20 x 20 cm

Clinet ®  303
Bakterizid und fungizid Spray

• Bakterizid / Fungizid
 nehcälF ehcilgnäguz rewhcs ,etierb rüf laedI  •

und Böden
 lacoylG ,edyhedlaratulG tim ,sisablohoklA fuA  •

und Dimethyl-Didecyl-Ammoniumchloridohne
• Nachreinigung nicht nötig
• 1 Liter Sprühflasche

Clinet ® 101 202 303 404 Sanifood Anti-algae

Inhalt 120 Tücher Einzeln 1L 70 Tücher 1L

Inhalt 6 100 6 12 1

Referenz 310 101 310 202 310 303 310 404 310 400

Clinet®  Anti-Algae
Für Wasser-Bad
ref. 310 400

Clinet ®  Desinfektionsreihe

Technische Daten Auch Verfügbar

D
es
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Vorteile
 Desinfektion ohne Nachreinigung

 Für alle Flächen

 Vielseitig

 Bakterizid / Fungizid / Viruzid
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Während des Autoklavierens beigefügt, bringt Anabac eine diskrete und leichte Du�note ins 
Labor.

Anwendungen
 gnunreftnE .valkotuAned rüf tnarodoeD  •

von schlechten Gerüchen während des 
Autoklavierens

 enho dnu ttelpmok hcis tsöl leguK eiD  •
Rückstände auf

Anabac ® Classic Poma Citrus Floral Peach

Inhalt 100 100 100 100 100

Referenz 320 100 320 200 320 300 320 400 320 500

Floral
Blütendu�

Blumen

Classic
Starker Du�

Pfefferminz und Eukalyptus

Poma
Fruchtiger Du�

Apfel

Citrus
Frischer Du�

Zitrone

Peach
Süßer Du�

Pfirsisch

Der Autoklav 
verbreitet 
schlechte 
Gerüche

Geben Sie 
1 Kugel Anabac®  
in das Autoklaven-Wasser 
oder ein Gefäß mit Wasser

Die Lu� riecht 
während und nach 
dem Autoklavieren 
angenehm frisch.

Frische Dü�e für Ihr Labor:

Anabac®  Deodorant für den Autoklav

Technische Daten Vorteile
 Arbeitskomfort

 Kompatibel mit allen Autoklaven

 Ohne Wirkung auf den Autoklav

 Frischer Raumdu�

 100% biologisch abbaubar
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Produkt-Liste Paletten bestellen und Sparen!

STERILE BEUTEL Referenz Anz/Karton Verkaufeinheit Nominalvolumen Nutzvolumen Maße Gewicht
BagFilter ® : Seitenfi lter Beutel für Homogenisator

BagFilter ® 400 P (x10) 111 410 500 10 400 mL 50 - 300 mL 35 x 22 x 15 cm 5,8 kg

BagFilter ® 400 P (x25) 111 425 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 22 x 15 cm 5,0 kg

BagFilter ® 400 P nicht markierte 111 000 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 22 x 15 cm 5,0 kg

BagFilter ® 400 S (x10) 112 410 500 10 400 mL 50 - 300 mL 35 x 22 x 15 cm 5,4 kg

BagFilter ® 400 S (x25) 112 425 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 22 x 15 cm 5,0 kg

BagFilter Pull-Up ®  (x25) 111 625 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 12 cm 5,3 kg

BagFilter ® 3500 P 113 510 100 10 3500 mL 200 - 3500 mL 41 x 33,5 x 11 cm 4,2 kg

BagPage ® : Ganzfl ächige Filterbeutel für Homogenisator

BagPage ®  80 120 825 500 25 80 mL 5 - 40 mL 34 x 22 x 12 cm 2 kg

BagPage ®  100 121 025 500 25 100 mL 5 - 40 mL 34 x 22 x 12 cm 2 kg

BagPage ® + 400 (x10) 122 010 500 10 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg

BagPage ® + 400 (x25) 122 025 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 5,7 kg

BagPage ® + 400 nicht markierte 122 000 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg

BagPage ® 400 F 122 325 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg

BagPage ® 400 R 161 025 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg

BagPage ® 400 U 122 225 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg

BagPage ®  400 XR 122 425 400 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6,5 kg

BagPage ®  + 3500 123 010 100 10 3500 mL 200 - 3500 mL 41 x 33,5 x 11 cm 4,2 kg

BagLight ® : Beutel ohne Filter für Homogenisator

BagLight ®  100 131 025 500 25 100 mL 5 - 50 mL 35 x 24 x 9 cm 1,7 kg

BagLight ®  400 PolySilk ® 132 025 1000 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 21 x 11 cm 8 kg

BagLight ®  400 HD PolySilk ® 132 325 1000 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 21 x 11 cm 8 kg

BagLight ®  400 Multilayer® 132 225 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 21 x 11 cm 5 kg

BagLight ®  400 Multilayer®  U 132 125 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35 x 21 x 11 cm 5 kg

BagLight ®  3500 133 025 500 25 3500 mL 200 - 3500 mL 44,5 x 25 x 35 cm 16 kg

RollBag ® : steriler Stichproben Beutel

RollBag ®  450 145 010 1000 1 450 mL 5 - 50 mL 34 x 28 x 11 cm 4,5 kg

RollBag ®  1300 145 040 500 1 1300 mL 50 - 300 mL 34 x 28 x 11 cm 4,2 kg

GRAVIMETRISCHER VERDÜNNER Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
BabyGravimat ® : Gravimetrischer Verdünner und Zubehör

BabyGravimat ® 1 Pumpe 500 230 1 Gravimetrischer Verdünner mit 1 Pumpe 52 x 52 x 38 cm 13,2 kg

BabyGravimat ®  2 Pumpen 502 230 1 Gravimetrischer Verdünner mit 2 Pumpen 52 x 52 x 38 cm 14,8 kg

Fußpedal für handfreies pipettieren 507 008 1 Für handfreien Betrieb 15 x 10 x 10 cm 0,15 kg

Schlauchset 513 003 1  Schläuche + Rohr aus Edelstahl + Filter + Verbindung + Spitze 39 x 27 x 15 cm 0,7 kg

Schläuche 513 004 5 Für 5 Schlauch - Sets 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Lu�fi lter 513 007 5 0,2 mikrons PTFE autoklavierbarer Filter 26 x 21 x 11 cm 0,5 kg

Einstellbarer Arm 513 014 1 Verwendung von Flaschen oder anderen Töpfen 34 x 22 x 12 cm 0,8 kg

Silikonstopfen 513 018 1 Silikonstopfen für Flasche 12 x 10 x 8 cm 0,030 kg

Gravimat ® : Gravimetrischer Verdünner und Zubehör

Gravimat ® 1 Pumpe 510 230 1 Gravimetrischer Verdünner mit 1 Pumpe 56 x 42 x 42 cm 18,5 kg
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GRAVIMETRISCHER VERDÜNNER Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Gravimat ® 1 Pumpe (5 kg) 510 235 1 Gravimetrisher Verdünner mit Einzel-Pumpe + 5 kg Waage 56 x 42 x 42 cm 18,5 kg

Gravimat ® 1 Pumpe (600 g) 510 236 1 Gravimetrisher Verdünner mit Einzel-Pumpe + 600 g Waage 56 x 42 x 42 cm 18,5 kg

Gravimat ®  2 Pumpen 512 230 1 Gravimetrischer Verdünner mit 2 Pumpen 69 x 58 x 58 cm 25 kg

Gravimat ® 2 Pumpen (5 kg) 512 235 1 Gravimetrisher Verdünner mit Doppel-Pumpe + 5 kg Waage 69 x 58 x 58 cm 25 kg

Gravimat ® 2 Pumpen (600 g) 512 236 1 Gravimetrisher Verdünner mit Doppel-Pumpe + 600 g Waage 69 x 58 x 58 cm 25 kg

Booster kit 511 000 1 Booster Pumpe + 1 Schlauchsatz „Y“ (513 006) 39 x 17 x 15 cm 1,1 kg

Verdünnungsarm 513 002 1 Arm für Verwendung unter Laminar Flow 33 x 10 x 10 cm 0,4 kg

Schlauchset für Booster Set 513 006 1 Schläuche + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Filter + Düse +„Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,7 kg

Klein Schlauchset für Booster Set 513 008 1 Silikonschlauchesätze + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Filter + Düse +„Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,7 kg

Schlauchesätze für Booster 513 009 5 5 Schläuchesätze + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Silikonschläuche für Booster 513 010 5 5 Schläuche + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Silikonschläuche für Booster Kit 513 019 5 5 Silikonschlauchsätze für Peristaltische Pumpe (je 20 cm) + „Y“ 26 x 21 x 11 cm 0,2 kg

Schlauchset für Ø 4,8 mm 513 021 1 Schläuche Ø 4,8 mm + Schlauchgewicht + Filter + Düse 26 x 21 x 11 cm 0,8 kg

Schläuche Ø 4,8 mm 513 022 5 5 Schlauch - Sets 39 x 27 x 15 cm 1 kg

5 autoklavierbare Filter (0,2 µm) 513 023 5 5 autoklavierbare Filter (0,2 µm) 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Ständerkit für kleine Beutel 514 001 1 Ständer und Sockel für 80 mL- und 100 mL-Beutel 39 x 21 x 15 cm 1,1 kg

BagOpen ®  100 514 010 1 Öffner und Halter für 80 mL- und 100 mL-Beutel 34 x 22 x 12 cm 0,6 kg

BagOpen ®  3500 514 350 1 Öffner und Halter für 3500 mL Beutel 46 x 41 x 16 cm 1,2 kg

Barcode-Leser 522 000 1 Barcode-Leser 39 x 27 x 15 cm 1 kg

BabyGravimat ®  & Gravimat ® : Zubehör

Flasche 513 001 1 5L autoklavierbare Flasche 37 x 35 x 25 cm 2,5 kg

Vergleichsgewicht 513 005 1 500 g bestätigt F1 Klasse Cofrac 25 x 10 x 10 cm 0,8 kg

Schläuche für Pumpe 513 011 5 5 Silikonschläuche für Pumpenteil (je 20 cm) 26 x 21 x 11 cm 0,2 kg

Dispensierplattform 513 012 1 Dispensierplattform zur Verteilung 15 x 15 x 6 cm 0,4 kg

Haltearm für Medienbeutel 513 013 1 Integrierten Ständer für Medienbeutel 56 x 42 x 42 cm 3 kg

Beutelhalter (zweifach) 513 015 1 Selbststehender Ständer für Medienbeutel 59 x 37 x 29 cm 2,5 kg

Spezielle Dispensierschläuche 513 016 1 Silikonschäuche + Punktionskanüle für Medienbeutel 26 x 21 x 11 cm 0,1 kg

Kopf-Pumpe 513 017 1 Peristaltische Kopf-Pumpe (Watson Marlow® ) 15 x 15 x 6 cm 0,4 kg

Trokar 513 020 1 Punktionskanüle für Medienbeutel 12 x 10 x 8 cm 0,1 kg

5 Edelstahldüse 513 024 5 5 Edelstahldüse 15 x 15 x 6 cm 0,2 kg

BagOpen ®  400 514 040 1 Öffner und Halter für 400 mL Beutel 34 x 22 x 12 cm 0,6 kg

Drucker 521 000 1 Ha�etiketten – Rollen für Thermoetiketten 37 x 35 x 25 cm 4 kg

Aufkleber Rolle 521 012 2 Aufkleber Rolle für Drucker 20 x 10 x 10 cm 1,2 kg

Papier Rolle 521 110 2 Thermopapier Rolle 25 x 10 x 10 cm 1,5 kg

HOMOGENISATOR Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
MiniMix ®  100: 100 mL Homogenisatoren

MiniMix ®  100 P CC ® 011 230 1 Volltür, variable Geschwindigkeit, Click & Clean®  System 48,5 x 28,5 x 30 cm 13,4 kg

MiniMix ®  100 W CC ® 013 230 1 Verglaste Klappe, Variable Geschwindigkeit, Click & Clean®  System 48,5 x 28,5 x 30 cm 13,4 kg

BagMixer ®  400: 400 mL Homogenisatoren

BagMixer ®  400 P 021 230 1 Volltür 48 x 33,5 x 33,5 cm 18,6 kg

BagMixer ®  400 W 022 230 1 Verglaste Klappe und Auffangsschale 48 x 33,5 x 33,5 cm 18,8 kg

BagMixer ®  400 VW 023 230 1 Verglaste Klappe, variable Geschwindigkeit, einstellbare Paddels, Auffangsschale 48 x 33,5 x 33,5 cm 18,4 kg

BagMixer ®  400 CC ® 024 230 1 Verglaste Klappe, variable Geschwindigkeit, einstellbare Pedale, Click & Clean®  System, 
Auffangsschale

48 x 33,5 x 33,5 cm 16,2 kg

JumboMix ®  3500: 3500 mL Homogenisatoren

JumboMix ®  3500 P 031 230 1 Volltür, variable Geschwindigkeit, einstellbare Paddels, digitaler Bildschirm 60,5 x 56,5 x 55 cm 60,2 kg
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HOMOGENISATOR Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
JumboMix ®  3500 VW 032 230 1 Verglaste Klappe, Variable Geschwindigkeit, einstellbare Paddels, digitaler Bildschirm 60,5 x 56,5 x 55 cm 57,6 kg

JumboMix ®  3500 WarmMix ® 033 230 1 Volltür, variable Geschwindigkeit, einstellbare Paddels, einstellbare-Temperatur der Tür bis zu 50°C 60,5 x 56,5 x 55 cm 61 kg

JumboStand 037 000 1 Ergonomischer Tisch für JumboMix®  3500 60 x 52 x 26 cm 16 kg

LABOR ZUBEHÖR Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
BagTools ® : Laborzubehör

DripTray MiniMix ® 016 000 1 Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl für MiniMix® 17,5 x 10 x 2 cm 0,2 kg

DripTray BagMixer ®  400 026 000 1 Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl für BagMixer®  400 23 x 12 x 2,3 cm 330 g

DripTray JumboMix ® 036 000 1 Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl für JumboMix® 46 x 12,5 x 2,5 cm 0,6 kg

DripTray BagRack ®  400 221 042 1 Auffangschale aus rostfreiem Edelstahl für BagRack®  400 36 x 22,2 x 3 cm 880 g

BagOpen ®  80 / 100 211 010 1 80 und 100 mL Beutel Öffner und Halter 9 x 4 x 19 cm 0,2 kg

BagOpen ®  400 211 040 1 400 mL Beutel Öffner und Halter 10 x 8 x 25 cm 0,4 kg

BagOpen ®  3500 211 350 1 3500 mL Beutel Öffner und Halter 32 x 17 x 25 cm 1,6 kg

BagRack ®  80 / 100 221 010 1 Ablagegestell für 80 mL und 100 mL Beutel - 10 Beuteln 28 x 15 x 16 cm 0,8 kg

BagRack ®  400 221 040 1 Ablagegestell für 400 mL Beutel - 10 Beuteln 36 x 23 x 22 cm 1,4 kg

BagRack ®  3500 - 4 Teile 221 350 1 Ablagegestell für 3500 mL Beutel - 4 Beuteln 51 x 41 x 42 cm 3,5 kg

BagRack ®  -  0053 2 Teile 221 352 1 Ablagegestell für 3500 mL Beutel - 2 Beuteln 42 x 23 x 21 cm 1,5 kg

BagClip ®  80 / 100 231 010 50 Verschlußclips 13 cm (für 80 und 100 mL Beutel) 18 x 14 x 7 cm 0,6 kg

BagClip ®  400 231 040 50 Verschlußclips 19,5 cm (für 400 mL Beutel) 24 x 17 x 8 cm 0,7 kg

BagClip ®  3500 231 350 50 Verschlußclips 39,5 cm (für 3500 mL Beutel) 50 x 21 x 6 cm 1,4 kg

PetriPile ®  55 241 055 1 Ablagegestell aus rostfreiem Edelstahl für 36 Petrischalen ø 55 mm 29 x 23 x 15 cm 1 kg

PetriPile ®  65 241 065 1 Ablagegestell aus rostfreiem Edelstahl für 36 Petrischalen ø 65 mm 31 x 23 x 15 cm 1 kg

PetriPile ®  90 241 090 1 Ablagegestell aus rostfreiem Edelstahl für 36 Petrischalen ø 90 mm 39 x 27 x 15 cm 1,2 kg

PetriPile ®  150 241 150 1 Ablagegestell aus rostfreiem Edelstahl für 16 Petrischalen ø 150 mm 38 x 37 x 16 cm 1,2 kg

BagPipet ® 251 091 1  Autoklavierbare Pipette mit variablen Fixvolumen: 0,1 mL/0,9 mL/1 mL mit BagTips® 31 x 10 x 6 cm 0,3 kg

BagTips ®  Regular 252 019 1000 Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (19 cm) 27 x 23 x 12 cm 1,2 kg

BagTips ®  Jumbo 252 024 1000 Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (24 cm) 27 x 23 x 12 cm 1,5 kg

BagSeal ®  400 261 000 1 Folien-Schweißgerät 400 mL Beuteln 34 x 29 x 27 cm 10,5 kg

DISPENSIERPUMPEN Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
FlexiPump ® : Peristaltische Pumpe

FlexiPump ® 561 000 1 Flüssigkeits-Dispensierpumpe. Einzel Kopf-Pumpe. 50 x 40 x 40 cm 9 kg

FlexiPump ® Pro 562 000 1 Flüssigkeits-Dispensierpumpe. Pulsationarme Doppel Kopf-Pumpe. 50 x 40 x 40 cm 9,3 kg

FlexiPump ® : accessories

Fußpedal 507 008 1 Für handfreies Pipettieren 15 x 10 x 10 cm 0,15 kg

Schläuche für Pumpe innere ø 4,8 mm 513 011 5 5 Schläuche á 20 cm für Pumpe. Innen-ø 4,8 mm 26 x 21 x 11 cm 0,28 kg

Beutelhalter (zweifach) 513 015 1 Selbstehender Ständer für Medienbeutel 59 x 37 x 29 cm 2,5 kg

Kopf-Pumpe 513 017 1 Peristaltische Kopf-Pumpe (Watson Marlow® ) 15 x 15 x 6 cm 0,4 kg

Trokar 513 020 1 Punktionskanüle für Medienbeutel 12 x 10 x 8 cm 0,1 kg

5 autoklavierbare Filter (0,2 µm) 513 023 5 5 autoklavierbare Filter (0,2 µm) 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Edelstahldüsen 513 024 5 5 Edelstahldüsen 15 x 15 x 6 cm 0,2 kg

Drucker 521 000 1 Ha�etiketten – Rollen für Thermoetiketten 37 x 35 x 25 cm 4 kg

Aufkleber Rolle 521 012 2 Aufkleber Rolle für Drucker 20 x 10 x 10 cm 1,2 kg

Papier Rolle 521 110 2 Thermopapier Rolle 25 x 10 x 10 cm 1,5 kg

Dispensier-Pistole 561 001 1 Dispensier-Pistole mit elektronischem Startknopf 15 x 15 x 5 cm 0,1 kg

Einstellbarer Dispensierarm 561 002 1 Zur Verwendung mit anderen Gefäßen 34 x 22 x 12 cm 0,6 kg
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DISPENSIERPUMPEN Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Schlauchset Innen- ø 1,6 mm 561 101 1 Schläuche Innen- ø 1,6 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset Innen- ø 3,2 mm 561 102 1 Schläuche Innen- ø 3,2 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset Innen- ø 4,8 mm 561 103 1 Schläuche Innen- ø 4,8 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset Innen- ø 6,4 mm 561 104 1 Schläuche Innen- ø 6,4 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset Innen- ø 8 mm 561 105 1 Schläuche Innen- ø 8 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schläuche Innen- ø 1,6 mm 561 201 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 1,6 mm mit Kunststoff-Stecher 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche Innen- ø 3,2 mm 561 202 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 3,2 mm mit Kunststoff-Stecher 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche Innen- ø 4,8 mm 561 203 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 4,8 mm mit Kunststoff-Stecher 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche Innen- ø 6,4 mm 561 204 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 6,4 mm mit Kunststoff-Stecher 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche Innen- ø 8 mm 561 205 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 8 mm mit Kunststoff-Stecher 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche für Pumpe Innen- ø 1,6 mm 561 301 5 5 Schläuche von 20 cm für Pumpe. Innen- ø 1,6 mm 26 x 21 x 11 cm 0,2 kg

Schläuche für Pumpe Innen- ø 3,2 mm 561 302 5 5 Schläuche von 20 cm für Pumpe. Innen- ø 3,2 mm 26 x 21 x 11 cm 0,2 kg

Schläuche für Pumpe Innen- ø 6,4 mm 561 304 5 5 Schläuche von 20 cm für Pumpe. Innen- ø 6,4 mm 26 x 21 x 11 cm 0,2 kg

Schläuche für Pumpe Innen- ø 8 mm 561 305 5 5 Schläuche von 20 cm für Pumpe. Innen- ø 8 mm 26 x 21 x 11 cm 0,2 kg

Schlauchset + „Y “ Innen- ø 1,6 mm 562 101 1 Schläuche Innen- ø 1,6 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset + „Y “ Innen- ø 3,2 mm 562 102 1 Schläuche Innen- ø 3,2 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset + „Y “ Innen- ø 4,8 mm 562 103 1 Schläuche Innen- ø 4,8 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset + „Y “ Innen- ø 6,4 mm 562 104 1 Schläuche Innen- ø 6,4 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schlauchset + „Y “ Innen- ø 8 mm 562 105 1 Schläuche Innen- ø 8 mm + GL45 Schraubkappe + Schlauchgewicht + Düse + Filter + „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,2 kg

Schläuche + „Y “ Innen- ø 1,6 mm 562 201 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 1,6 mm mit Kunststoff-Stecher „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche + „Y “ Innen- ø 3,2 mm 562 202 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 3,2 mm mit Kunststoff-Stecher „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche + „Y “ Innen- ø 4,8 mm 562 203 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 4,8 mm mit Kunststoff-Stecher „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche + „Y “ Innen- ø 6,4 mm 562 204 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 6,4 mm mit Kunststoff-Stecher „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

Schläuche + „Y “ Innen- ø 8 mm 562 205 5 5 Dispensierschläuche Innen- ø 8 mm mit Kunststoff-Stecher „Y“ 39 x 27 x 15 cm 0,9 kg

AUTOMATISCHES AUSPLATTIERUNGSGERÄT Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Spiral ®  System: easySpiral ®  Ausplattieringsgerät (mit Verddünnungsystem)

easySpiral ® 412 000 1 Automatisches Ausplattierungsgerät Spiral® 60 x 50 x 55 cm 25 kg

easySpiral ®  Pro 413 000 1 Automatisches Ausplattierungsgerät Spiral® mit USB Anschluss 60 x 50 x 55 cm 25 kg

easySpiral Dilute® 414 000 1 Automatisches Ausplattierungsgerät Spiral® (Verddünnungsystem) mit USB Anschluss 60 x 50 x 55 cm 25 kg

Spiral ®  System: accessories

Gehäuse 413 001 1 Durchsichtig Gehaüse für Arbeit außerhalb Laminar-Flow 59 x 37 x 29 cm 3 kg

2L Flasche 413 002 1 2L GL45 Glafl asche 37 x 37 x 37 cm 5 kg

Autoklavierbares Verbindungsset GL45 413 003 1 Set von GL45 autoklavierbare Flasche Verbindung 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Spritze 413 004 1 Spritze 1000 µL 25 x 10 x 10 cm 0,2 kg

Mikro Pumpe 413 005 1 Integrierte Mikro Pumpe 12 x 10 x 8 cm 0,3 kg

Schlauche-Kit 413 006 1 Schläuche mit Filter 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Wartungs-Kit 413 007 1 1 Nadel, 1 Spritze, 1 Silikonschlauche, 1 Schmiermittel, 2 Filter für Pumpe 25 x 20 x 10 cm 2 kg

Stylus 414 001 1 Nadel 1 mL 25 x 10 x 10 cm 0,5 kg

90 mm Zählungsgrid 413 014 1 Zählungsgrid für 90 mm Petrischale 25 x 10 x 10 cm 0,3 kg

150 mm Zählungsgrid 413 015 1 Zählungsgrid für 150 mm Petrischale 25 x 20 x 10 cm 0,3 kg

Eppendorf TM Träger 0,5 mL 413 016 1 Träger für EppendorfTM-Cups 0,5 mL 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Eppendorf TM Träger 1,5 mL und 2 mL 413 017 1 Träger für EppendorfTM-Cups 1,5 mL und 2 mL 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Dilucup TM Träger 413 018 1 Träger für DilucupTM 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

90/150 mm Adapter 413 019 1 Anpassbarer Träger für Petrischalen von 90 bis 150 mm 25 x 10 x 10 cm 0,3 kg

55/65 mm Adapter 413 020 1 Anpassbarer Träger für Petrischalen von 55 bis 65 mm 25 x 10 x 10 cm 0,3 kg
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AUTOMATISCHES AUSPLATTIERUNGSGERÄT Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Ø 90 mm Circle-Zählgitter 413 026 1 Circle-Zählgitter für ø 90 mm Petrischale 25 x 20 x 10 cm 0,3 kg

Ø 150 mm Circle-Zählgitter 413 026 1 Circle-Zählgitter für ø 150 mm Petrischale 25 x 20 x 10 cm 0,3 kg

Becher Spiral ®  DB50 415 100 1 000 1 000 sterile Becher für Spiral® -Ausplattierungsgerät (5 mL) 34 x 22 x 12 cm 1,5 kg

Reinigungsmittel 415 510 1 Flüssiges Reinigungsmittel (125 mL) 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Färbemittel 415 530 1 Blaues Färbemittel für Spiral®  (125 mL) 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

5 autoklavierbare Filter (0,2 µm) 513 023 5 5 autoklavierbare Filter (0,2 µm) 12 x 10 x 8 cm 0,2 kg

Barcode-Leser 522 000 1 Barcode-Leser 39 x 17 x 8 cm 1 kg

KOLONIENZÄHLER Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Scan ® : Kolonienzähler

Scan ®  100 435 000 1 manueller Kolonienzähler 49 x 39 x 39 cm 8 kg

Scan ®  300 436 300 1 Automatischer Kolonienzähler 49 x 39 x 39 cm 10 kg

Scan ®  500 436 000 1 Automatischer Kolonienzähler 49 x 39 x 39 cm 10 kg

Scan ®  1200 437 000 1 Hochaufl ösender, automatischer Kolonienzähler 42 x 42 x 56 cm 13 kg

Scan ® : Zubehöhe

Lupe am Arm 435 001 1 Vergrößerungslupe + fl exibler Arm für Scan®  100 26 x 16,5 x 10,5 cm 0,8 kg

Adapter 435 002 1 Adapter für Petrifi lm™, RIDA™ Count/Sanita-kun™, Compact Dry™ 16,5 x 16 x 6,5 cm 0,25 kg

Spiral ®  DS-Zählungsgrid 435 010 1 1 durchsichtiges und 1 weißes Zählgitter - 90 mm und 150 mm 16,5 x 16 x 6,5 cm 0,13 kg

Wolffhuegel-Zählungsgrid 435 020 1 durchsichtiges und weißes Wolffhuegel-Zählgitter 16,5 x 16 x 6,5 cm 0,1 kg

easySpiral ® -Zählungsgrid 90 mm 435 030 1 1 durchsichtiges und 1 weißes Zählgitter 16,5 x 16 x 6,5 cm 0,1 kg

easySpiral ® -Zählungsgrid 150 mm 435 035 1 1 durchsichtiges und 1 weißes Zählgitter 16,5 x 16 x 6,5 cm 0,1 kg

Adapter für RIDA™ Count / Sanita-kun™ 436 001 1 Adapter für RIDA COUNT™ und Sanita-kun™ 25 x 15 x 10 cm 0,2 kg

Adapter für Petrifi lm™ 436 002 1 Adapter für Petrifi lm™ 25 x 15 x 10 cm 0,2 kg

Adapter für Compact Dry™ 436 004 1 Adapter für Compact Dry™ 25 x 15 x 10 cm 0,2 kg

Adapter für 55 mm Petrischalen 436 005 1 Adapter für 55 mm Petrischalen 25 x 15 x 10 cm 0,2 kg

Barcode-Leser 522 000 1 Barcode-Leser 39 x 17 x 8 cm 1 kg

DESINFEKTION Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Clinet ® : Hygiene

Clinet ®  101 310 101 6 Chlorhexidin-Desinfektionstücher, 6 Spender mit je 120 Desinfektionstüchern 26 x 18 x 18 cm 2 kg

Clinet ®  202 310 202 100 Chlorhexidin, Desinfektionstücher einzeln verpackt 26 x 22 x 11 cm 1,3 kg

Clinet ®  303 310 303 6 Desinfektionsspray, 6 Flaschen á 1l - mit 3 Spritzköpfen 28 x 19 x 28 cm 6,4 kg

Clinet ®  anti-algae 310 400 1 Anti-Algen-Lösung für Wasser-Bad (1 l) 31 x 22 x 7 cm 1,1 kg

Clinet ®  404 Sanifood ® 310 404 12 Desinfektionstücher, für Kontakt mit Lebensmitteln, 12 Spender á 70 Desinfektionstücher 39 x 30 x 18 cm 5 kg

DEODORANT Referenz Anz/Karton Spezifi kationen Maße Gewicht
Anabac ® : Deodorant für Autoklav

Anabac ®  Classic 320 100 100 Box mit 100 Kugeln Eukalyptus 12 x 10 x 8 cm 160 g

Anabac ®  Poma 320 200 100 Box mit 100 Kugeln Zitrone 12 x 10 x 8 cm 160 g

Anabac ®  Citrus 320 300 100 Box mit 100 Kugeln Apfel 12 x 10 x 8 cm 160 g

Anabac ®  Floral 320 400 100 Box von 100 Kugeln Blumen 12 x 10 x 8 cm 160 g

Anabac ®  Peach 320 500 100 Box von 100 Kugeln Pfi rsich 12 x 10 x 8 cm 160 g
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