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Sicherheit ist oberstes Gebot 

Der Sicherheit beim Abfüllen sollte oberste Priorität eingeräumt 
werden – zu Ihrem persönlichen Schutz!
Die Anschaffung einer geeigneten Pumpe zum Abfüllen von gefährli-
chen Flüssigkeiten ist also eine Investition in die Sicherheit und Ge-
sundheit Ihrer Mitarbeiter, die sich schon nach kurzer Zeit bezahlt 
macht.

Die Wahl der richtigen Abfüllpumpe  
Wichtig für die Wahl der geeigneten Abfüllpumpe sind neben Be-
hältergröße und Behälterart die gewünschte Förderleistung und die 
Eignung der Pumpe für das abzufüllende Medium. Dabei muss die 
Pumpe nicht nur beständig gegen das abzufüllende Medium sein, in 
vielen Bereichen müssen darüber hinaus besondere Arbeitsschutz- 
und Umweltschutzvorschriften beachtet werden.

Förderleistung 
Elektrische Pumpen sind beim Abfüllen großer Mengen an einem 
festen Ort die erste Wahl. Die höhere Förderleistung spart Zeit und 
schont die Arbeitskraft. Die Anschaffung einer teuren elektrischen 
Fasspumpe rentiert sich nicht immer; oft fehlt auch ein Stroman-
schluss am Einsatzort, z.B. im Freien, auf Montage oder im Betriebs-
mittel-Lager. Bei geringen Abfüllmengen sind  wegen ihrer Unab-
hängigkeit von Stromanschlüssen und ihres guten 
Preis-Leistungsverhältnisses eine interessante Alternative zu elektri-
schen Pumpen. 
Bürkle bietet ein breites Sortiment an Abfüllpumpen für die manuel-
le Entnahme aus Behältern, Kanistern, Fässern und Tanks.

Behältergröße und Behälterart 
Zum Abfüllen von Bedarfsmengen aus Kanistern und kleinen Fässern 
bis ca. 60 Liter Inhalt eignen sich Pumpen, die nach dem Luftüber-
druck-Prinzip arbeiten. Über einen Pumpenball oder Pumpenkolben 
wird Luft in den Behälter gepumpt. So entsteht im Behälter ein 
Überdruck und die Flüssigkeit wird durch das Steigrohr nach außen 
gefördert.

Gefährliche Flüssigkeiten dürfen niemals durch direktes Ausgießen 
abgefüllt werden. Auch die Verwendung eines Trichters führt beim 
Abfüllen von gefährlichen Flüssigkeiten nicht zur erforderlichen 
 Sicherheit.

  Erhöhte Unfallgefahr durch Ausrutschen auf verschmutzten 
 Flächen.

  Hautkrankheiten oder Vergiftungen durch verschüttete Chemi-
kalien.

  Gesundheitsgefährdung durch schädliche Dämpfe.
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Behälteranschlüsse 
Im Gegensatz zu Metallfässern, welche in der Regel ein R2“-Feinge-
winde besitzen, gibt es bei Kunststoffbehältern keine genormten An-
schlussgewinde. Für eine sichere Befestigung der Pumpe im Fass 
bzw. Behälter gibt es grundsätzlich zwei Lösungen. Zum einen kann 
die Pumpe mit einer speziell an das vorhandene Gewinde angepass-
ten Verschraubung im Behälter verschraubt werden, eventuell in 
Verbindung mit einem Adapter. Zum anderen können Universallö-
sungen, wie konische Fass-Stopfen, verwendet werden.

Werkstoffe 
Am besten geeignet sind robuste Industriepumpen aus hochwerti-
gen Werkstoffen wie Polypropylen (PP) für Säuren und Laugen, bzw. 
Edelstahl V2A (1.4301) für brennbare Flüssigkeiten. In jedem Fall 
empfehlenswert sind Dichtungen aus PTFE. Prüfen Sie immer die Be-
ständigkeit des Werkstoffs gegen das zu fördernde Medium.
In vielen Fällen hilft ein Blick in die chemische Beständigkeitsliste.

Für größere Fässer und offene Gebinde eignen sich Fasspumpen, bei 
denen die Flüssigkeit angesaugt und ausgestoßen wird. Eine robuste 
Konstruktion mit guter Förderleistung und einfacher Handhabung 
zeichnet diese Pumpenfamilie aus. Durch unterschiedliche Tauch-
rohrlängen passen die Pumpen in alle handelsüblichen Gebinde. 
Tiefliegende Ansaugventile gewährleisten dabei eine fast vollständi-
ge Restentleerung.
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Brennbare Flüssigkeiten 
Das Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten bedarf besonderer Vorsichts-
maßnahmen. Abfüllgeräte für brennbare Flüssigkeiten müssen unbe-
dingt aus leitfähigen Materialien hergestellt sein. Es muss sicherge-
stellt sein, dass entstehende elektrostatische Ladungen vollständig 
und ohne Funkenbildung abgeleitet werden. Edelstahl-Fasspumpen 
entsprechen diesen Anforderungen, wenn die elektrostatische Aufla-
dung über das Antistatik-Set abgeleitet wird.

Gasdichtes Abfüllen 
Bei flüchtigen Medien wie Aceton oder Ammoniak bilden sich im Ab-
füllbehälter gefährliche Dämpfe. Das Ausdampfen in die Arbeitsum-
gebung und die Gefährdung des Anwenders kann durch eine gas-
dichte Fassverschraubung reduziert werden. Bei besonders giftigen, 
stark riechenden und leicht flüchtigen Medien ist ein geschlossenes 
Abfüllsystem mit einer Gaspendelleitung unverzichtbar. In diesem 
Verfahren werden die entstehenden Entlüftungsgase direkt in das 
Originalgebinde zurückgeleitet. Die gesundheitsgefährdenden Gase 
bleiben im System; größtmögliche Sicherheit beim Abfüllen ist ge-
währleistet.

Lebensmittel 
Wenn Lebensmittel abgefüllt werden, muss auf die physiologische 
Unbedenklichkeit der verwendeten Werkstoffe geachtet werden. 
Hier empfehlen sich Materialien wie Edelstahl, Polypropylen oder 
PTFE, die zudem geruchs- und geschmacksneutral sind. Außerdem 
muss die Pumpe leicht zu reinigen sein.

Noch Fragen? 
Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie mit uns – Telefon +49 7635 
82795-0. Oder schicken Sie uns eine Mail an info@buerkle.de.

Vorsicht bei Abfüllhilfen 
Saugheber aus Kunststoff sind eine preisgünstige Alternative zu me-
chanischen Pumpen. Saugheber sind einfach zu bedienende Geräte 
für sicheres Abfüllen von Flüssigkeiten aus hoch stehenden in tiefer 
stehende Gebinde. Von einer Verwendung mit aggressiven oder 
brennbaren Medien ist aber abzuraten. Die Pumpbälge können 
durch Säuren angegriffen und spröde werden. 

Säuren und Laugen 
Säuren, Laugen und Reinigungsmittel lassen sich mit Kunststoffpum-
pen aus PP oder PVDF sicher handhaben. Bürkle bietet viele Kunst-
stoffpumpen sowohl mit starrem Auslaufbogen, als auch mit Abfüll-
schlauch und Absperrhahn für die Befüllung von entfernt oder höher 
stehenden Behältern an. Beim Umgang mit ätzenden und aggressi-
ven Flüssigkeiten ist auf angemessenen Schutz des Anwenders zu 
achten. Körperschutz wie Handschuhe, Schutzbrille, Schürze und Ge-
sichtsmaske sind unverzichtbar.
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Übersicht Abfüllpumpen
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OTAL®-Abfüllpumpen 8 x x x x x x x x x x x x 4
OTAL® Mini-Pumpe 11 x x x x x x x x x x 4
OTAL® Batteriepumpe 11, 13 x x x x x 5
Pump-it® Kanisterpumpe 14 x x x x x x x 12-26
PumpMaster für chemische Flüssigkeiten 15 x x x x x x x x 8
PumpMaster für petrochemische Flüssigkeiten 15 x x x x x x x x 8
PumpMaster für wässrige Flüssigkeiten 15 x x x x x x 8
Dosi-Pump 16 x x x x x x x x x 4-250
Fasspumpe Ultrarein PTFE 17 x x x x x x x x x x x 300-400
Fasspumpe PP 18 x x x x x x x x x x x 12 200-300
Fasspumpe Edelstahl 20 x x x x x x x x x x x x x 9-22 220-560
Lösemittelpumpe Mini 22 x x x x x x x x x x 1,8
Lösemittelpumpe Fußbetrieb 24 x x x x x x x x x x x x 30
Lösemittelpumpe Handbetrieb 25 x x x x x x x x x x x x 10
Antistatik-Set 26 x x
Fasspumpe Gasdicht Edelstahl 30 x x x x x x x x x x x 350-560
Fasspumpe Gasdicht PP 30 x x x x x x x x 200
Drehkolbenpumpe 31 x x x x x x x x 30-40
Hebelpumpe  32 x x x x x x x x x x 350
Hebelpumpe kompakt 33 x x x x x 300
Kolbenpumpe 33 x x x x x x x 450
Fasspumpen AccuOne und EnergyOne 34 x x x x x x x x x x 0,4-12
Laborpumpe Netzbetrieb 36 x x x x x x x x 40-65
Elektrische Fasspumpe Petro 37 x x x x x x 40
Fasspumpe für konzentrierte Säuren/Laugen 38 x x x x x x x 80
Fasspumpen Säuren und Laugen schwach 38 x x x x x x 85
Fasspumpen für Mineralöle 39 x x x x x x x 85
Doppelmembranpumpe 40 x x x x x 16
Magnetkreiselpumpe 41 x x x x 12-24
Membran-Vakuumpumpe 41 x x 16
Saugheber 42 x x x x x x x x x x 9
Fass-/Ablasshähne 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Fassventil 51 x x
LiquoFill 52 x x x x x x x x x x x 8-500
PastoFill 54 x x x x 10-260

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.
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 OTAL®-Abfüllpumpen |  Flüssigkeiten sicher, schnell und sauber abfüllen

Das OTAL®-Pumpenprogramm ist mittlerweile seit 65 
Jahren im Markt etabliert. Die Pumpen sind bekannt 
und geschätzt für ihre einfache Handhabung im tägli-
chen Einsatz.
Durch das einfache Stopfensystem kann die  OTAL®-
Pumpe für jeden gängigen Behälter eingesetzt wer-
den. Die  OTAL®-Mini erlaubt auch das Abfüllen aus 
kleinsten Behältern.

Bei den  OTAL®-Pumpen kommen lediglich die Rohre 
mit der Flüssigkeit in Berührung, sodass mit den 
Rohrmaterialien PP, PVDF und Edelstahl V2A viele 
Flüssigkeiten abgefüllt werden können. Die verschie-
denen Rohrdurchmesser erlauben dabei eine individu-
elle Anpassung an die gewünschte Förderleistung.
Gerade beim Abfüllen aggressiver Medien hat speziell 
die  OTAL®-Fußpumpe einen weiteren großen Vorteil: 
Sie ist so konzipiert, dass während des Pumpvorgangs 
beide Hände frei sind.

  Wahlweise als Fuß- oder Handpumpe lieferbar
  Universalstopfen für Behälteröffnungen von 30 - 

70 mm Durchmesser
  Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A für ver-

schiedene Flüssigkeiten

Gebrauchshinweise 
und Sicherheitshin-
weise beachten. 
Schutzkleidung tra-
gen. Siehe Seite 56 
bis 59.

Der Stopfen muss passen! 
Das Abfüllen mit den bewährten  OTAL®-Abfüllpumpen ist 
besonders einfach, weil die Flüssigkeit durch Luft-Über-
druck aus dem Gebinde gedrückt wird. Der Flüssigkeits-
strom fließt gleichmäßig, ohne Pulsation. Wichtig ist aber, 
das die Pumpe luftdicht mit dem Gebinde verbunden wird. 
Dies wird gewährleistet durch den Universal-Stopfen aus 
weichem PVC.
Der Universal-Stopfen besteht aus 3 Teilen, einem koni-
schen Stopfenkern (1) und zwei konischen Manschetten (2 
und 3) die auf den Stopfenkern aufgeschoben werden kön-
nen. Damit ist es möglich, die  OTAL®-Abfüllpumpen auf 
Gebindedurchmesser von 30 – 70 mm Durchmesser dicht-
schließend aufzusetzen.
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OTAL® Handpumpen | passen auf jeden handelsüblichen Behälter 

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen 
der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist 
eine gute Restentleerung gewährleistet und die Hand-
pumpe kann für verschiedene Behälter verwendet 
werden.
  

  Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
  Gute Förderleistung
  Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behäl-

teröffnungen von 30 - 70 mm Ø

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkei-
ten“ beachten! 
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OTAL® Handpumpen | passen auf jeden handelsüblichen Behälter 

1  OTAL® Handpumpe PP 
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP beständig gegen schwache Säuren, 
Laugen und Reiniger.  

2  OTAL® Handpumpe PVDF 
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PVDF speziell für Säuren und Laugen, 
nicht für stark oxydierende Säuren und Laugen. Mit seinen besonderen Materialei-
genschaften bietet PVDF eine noch bessere chemische Beständigkeit als PP. Be-
ständig gegen Chlorbleichlauge.

3  OTAL® Handpumpe Edelstahl 
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus Edelstahl (1.4301) für schwer entzündli-
che Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF). Für ätzende Medien OTAL® Hand-
pumpe PP oder PVDF verwenden.

4  OTAL® Handpumpe mit Schlauch & Hahn 
OTAL® Handpumpe mit Schlauch und Hahn mit 1,5 m 
langem Auslaufschlauch aus PVC und Absperrhahn 
PP/PE, Förderrohre aus PP. Der Auslaufschlauch ist be-
sonders geeignet zum Befüllen von entfernt stehen-
den Gebinden.
  

5  OTAL® Mini-Handpumpe PP 
OTAL® Minipumpe PP mit Förderrohren aus PP und 
Universal-Stopfen aus Weich-PVC. 
  

  Für kleine Behälter, ideal für Gebinde bis 10 Liter
  Mit Universal-Stopfen für Behälteröffnungen von 

20 - 36 mm Ø

6  OTAL® Batteriepumpe 
OTAL® Pumpe zum sicheren Auffüllen von Autobatteri-
en mit Säure oder destilliertem Wasser.
  

  Mit Schlauchabsperrventil
  Mit Dosierspitze zum präzisen Abfüllen

OTAL® Handpumpe   
Förderlei-
stung ca. 
l/min

Rohr-Ø 
mm

Förder-
rohr 
Material

Ein-
tauchtie-
fe cm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

26 18 V2A 90 121,50 10 111,30 5005-4000 N4
12 12 PP/PVC 70 70,80 10 63,00 5005-6000 N4
4 10 PP 45 49,35 10 44,55 5005-1000 N4
5 12 PP/PVC 70 77,60 10 69,80 5005-7000 N4

3

4

5

6

2

54

1 3

6

OTAL® Handpumpe    
Förderlei-
stung ca. 
l/min

Rohr-Ø 
mm

Förder-
rohr 
Material

Ein-
tauchtie-
fe cm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

14 12 PP 70 67,50 10 59,70 5005-1200 N4
20 15 PP 70 70,80 10 65,30 5005-1500 N4
26 18 PP 70 72,00 10 64,80 5005-1800 N4
20 16 PVDF 70 121,50 10 111,30 5005-3000 N4

1

1

1

2
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OTAL® Fußpumpen | große Leistung, bequem, robust, für industriellen Einsatz 

 Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen 
der Fußpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist 
eine gute Restentleerung gewährleistet und die Fuß-
pumpe kann für verschiedene Behälter verwendet 
werden.
  

  Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben frei 
zum Abfüllen

  Sehr gute Förderleistung durch den großvolumi-
gen Fuß-Tretbalg

  Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behäl-
teröffnungen von 30 – 70 mm Ø

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkei-
ten“ beachten! 
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OTAL® Fußpumpen | große Leistung, bequem, robust, für industriellen Einsatz 

1  OTAL® Fußpumpe PP 
OTAL® Fußpumpe mit Förderrohren aus PP, beständig gegen schwa-
che Säuren, Laugen und Reiniger.

2  OTAL® Fußpumpe PVDF 
OTAL® Fußpumpe mit Förderrohren aus PVDF speziell für Säuren und 
Laugen, nicht für stark oxydierende Säuren und Laugen. Beständig 
gegen Chlorbleichlauge. Mit seinen besonderen Materialeigenschaf-
ten bietet PVDF eine noch bessere chemische Beständigkeit als PP.

3  OTAL® Fußpumpe Edelstahl 
OTAL® Fußpumpe Edelstahl (1.4301), mit Förderrohren aus Edelstahl 
für schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF).

4  OTAL® Fußpumpe mit Schlauch & Hahn 
OTAL® Fußpumpe mit Schlauch und Hahn, mit Förderrohren aus PP, 
Auslaufschlauch 1,5 m aus PVC mit Absperrhahn aus PP/PE Ø 10 mm.

5  OTAL® Batteriepumpe 
OTAL® Pumpe zum sicheren Auffüllen von Autobatterien mit Säure 
oder destilliertem Wasser.

  OTAL® Fußpumpe PP    
Förderlei-
stung ca. 
l/min

Rohr-Ø 
mm

Förder-
rohr 
Material

Eintauch-
tiefe cm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

20 15 PP 70 83,30 10 78,80 5000-1500 N4
26 18 PP 70 85,60 10 77,60 5000-1800 N4
30 22 PP 90 94,50 10 83,30 5000-2200 N4

1

Förder-
leistung 
ca. l/
min

Rohr-Ø 
mm

Förder-
rohr 
Material

Ein-
tauchtie-
fe cm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

20 16 PVDF 70 128,10 10 118,10 5000-4016 N4
26 18 V2A 90 128,10 10 118,10 5000-5018 N4
12 12 PP/PVC 70 85,60 10 77,60 5000-3012 N4
5 12 PP/PVC 70 94,50 10 83,30 5000-6000 N4

2

3

4

5

4

32

1 5
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Adapterset Pump-it®Pump-it® Kanisterpumpe 

Adapterset Pump-it® Kanisterpumpe 
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

51,20 10 46,15 5201-0030 N4
Siehe auch Seite 28

Pump-it® Kanisterpumpe  
Material Eintauchtiefe cm Förderleistung 

ca. l/min
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

PP/FKM 100 8 110,90 10 99,85 5201-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Adapterset Pump-it® bestehend aus: 0600-3002, -3003, -3004, -1014, -1016 51,20 5201-0030 N4
Gewindeadapter PP außen/außen, 2“ grob Mauser - 64 mm (BSI) 11,85 0600-3004 N4
Gewindeadapter PP außen/außen, 2“ grob Tri-Sure - 64 mm (BSI) 11,85 0600-3002 N4
Gewindeadapter PP außen/außen, 2“ BSP - 64 mm (BSI) 11,85 0600-3003 N4
Gewindeadapter PP außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 60 17,25 0600-1014 N4
Gewindeadapter PP außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 51 19,75 0600-1016 N4
Gewindeadapter PP außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 61 19,75 0600-1013 N4
Gewindeadapter PP außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 71 19,75 0600-1001 N4
Weitere Gewindeadapter siehe Seite 28

Gewinde-Adapter-Set für Pump-it® Kanister-
pumpe bestehend aus:

  Adapter außen/außen, 2“ grob Mauser - 
64 mm (BSI), grün

  Adapter außen/außen, 2“ grob TriSure - 
64 mm (BSI), braun

  Adapter außen/außen, 2“ BSP - 64 mm 
(BSI), blau

  Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 
60, schwarz

  Adapter außen/innen, 64 mm (BSI) - DIN 
51, schwarz

Die Pump-it® Kanisterpumpe ist für die rasche und saubere Entleerung von Kanistern und 
kleinen Fässern bis 60 l konstruiert. Mit dem Handkolben wird Überdruck erzeugt, der die 
Flüssigkeit aus dem Kanister drückt. Pump-it® ist für schwache Säuren, Laugen und petro-
chemische Stoffe geeignet. 

  Mediumsberührte Teile aus PP, PE und FKM
  Pumpengewinde passend für Behältergewinde 64 mm Ø (BSI)
  Exakte Dosierung, kein Nachlaufen
  Vollständige Behälterentleerung dank stufenlos längenverstellbarem Förderrohr

Nicht für Salzsäure geeignet! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Pump-it® auf-
schrauben

Luft in Behälter 
pumpen

Mit Pump-it® 
abfüllen

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95
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PumpMaster Kanister- und Fasspumpen | flexible und universelle Anwendung 

PumpMaster Kanister-Fasspumpe 
Stopfen entlastet

PumpMaster Kanister-Fasspumpe 
Stopfen gedehnt

Verschiedene Stopfen für PumpMaster

Die manuelle Druckpumpe eignet sich hervorragend 
zum Abfüllen, Umfüllen und Entleeren von Kanistern 
und Fässern. Mittels Handkolben wird ein Überdruck 
erzeugt, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde drückt. 
Der Auslaufhahn erlaubt auch die Entnahme geringer 
Flüssigkeitsmengen. Die PumpMaster Kanister- und 
Fasspumpe wird mit einem flexiblen und im Durch-
messer variabel verstellbaren Stopfen auf den Kanis-
ter montiert. Es werden keine speziellen Gewinde- 
Adapter benötigt. PumpMaster passt auf 
Kanisteröffnungen von 46,5 mm bis 60 mm Durch-
messer. Das Tauchrohr hat eine Länge von 95 cm und 
kann je nach Behältergröße gekürzt werden.
  

  Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen Größen

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkei-
ten“ beachten! 

PumpMaster für Säuren und chemische Flüssigkeiten  
Dich-
tungen

Material Farbe Förderlei-
stung ca. l/
min

Eintauch-
tiefe cm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

FKM PP/PE grün 8 95 189,10 10 179,65 5202-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Auslaufschlauch mit Absperrhahn für PumpMaster für Säuren und chemische Flüssigkeiten 84,40 5202-1001 N4

PumpMaster für wässrige Flüssigkeiten  
Dich-
tungen

Material Farbe Förderlei-
stung ca. l/
min

Eintauch-
tiefe cm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

EPDM PP/PE rot 8 95 135,20 10 120,65 5202-2000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Auslaufschlauch mit Absperrhahn für PumpMaster für wässrige Flüssigkeiten 59,65 5202-2001 N4

PumpMaster für petrochemische Flüssigkeiten  
Dich-
tungen

Material Farbe Förderlei-
stung ca. l/
min

Eintauch-
tiefe cm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Nitril-Kaut-
schuk

PP/PE blaugrau 8 95 135,20 10 120,65 5202-3000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Auslaufschlauch mit Absperrhahn für PumpMaster für petrochemische Flüssigkeiten 61,30 5202-3001 N4
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Dosierpumpen Dosi-Pump  
Hub ca. 
ml

Auf-
nah-
meboh-
rung Ø 
mm

Ein-
tauch-
tiefe 
cm

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

4 21 25 7,60 100 6,05 5607-1004 N3
30 28,5 38,5 12,15 100 9,70 5607-2030 N3
30 22 33,5 20,75 100 16,60 5607-3030 N3
100 28,5 29,5 65,60 100 52,50 5607-4100 N3
250 28,5 41,5 81,65 100 65,35 5607-5250 N3

1

2

3

4

5

Dosierpumpen Dosi-Pump 

   Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons 
oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten ver-
schiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhan-
denen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Auf-
nahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch 
in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt 
und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmeboh-
rung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
  

  Mediumsberührte Teile aus PP, PE und Edelstahl

21 mm 28,5 mm 22 mm 28,5 mm 28,5 mm

1 2 3 4 5

Dosi-Pump 4 ml 
Standard Dosierung ca. 4 
ml pro Hub.

Dosi-Pump 30 ml 
Standard Dosierung ca. 
30 ml pro Hub.

Dosi-Pump 30 ml, fest-

stehender Auslauf 
Standard Dosierung ca. 
30 ml pro Hub, die Pum-
pe hat einen feststehen-
den Auslauf. 

Dosi-Pump 100 ml, 

feststehender Auslauf 
Standard Dosierung ca. 
100 ml pro Hub, die Pum-
pe hat einen feststehen-
den Auslauf.

Dosi-Pump 250 ml, 

feststehender Auslauf 
Standard Dosierung ca. 
250 ml pro Hub, die Pum-
pe hat einen feststehen-
den Auslauf. 

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95
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Fasspumpen Ultrarein PTFE 

Fasspumpe Ultrarein PTFE - Auslaufbogen    
Eintauchtiefe 
cm

Förderleistung 
ml/Hub

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

60 270 340,70 10 327,20 5606-0600 N4
95 400 369,45 10 355,20 5606-1000 N4

  Durch die hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührten 
Werkstoffe PTFE und FEP können mit dieser Fasspumpe auch Flüs-
sigkeiten abgefüllt werden, die herkömmliche Werkstoffe wie PP 
oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor). Die Fasspumpe ist 
auch für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten geeignet. 
Der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender 
Dämpfe und das Nachtropfen von Flüssigkeit nach dem Abfüllen.
  
Fasspumpe mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE.
  
Fasspumpe mit flexiblem Auslaufschlauch aus PTFE, Länge 1,2 m 
und Absperrhahn aus PVDF.
  

  Tauchrohr Ø 32 mm
  Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt
  Spitzenqualität – 3 Jahre Gewährleistung
  Fassverschraubungen für handelsübliche Behälter als Zubehör

Fasspumpe Ultrarein PTFE - Auslaufschlauch    
Eintauchtiefe 
cm

Förderleistung 
ml/Hub

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

60 270 340,70 10 327,20 5606-0601 N4
95 400 369,45 10 355,20 5606-1001 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2“, Stahl-Feingewinde, außen 26,60 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, außen 33,20 5600-3170 N4
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, außen 37,40 5600-3180 N4
SafetyBox inklusive Schutzbrille und Schutzhandschuhe (siehe Seite 56) 38,70 2507-9000 N3
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Fasspumpen PP | robuste Industriequalität 

 Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnel-
les Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern 
und Tanks. 
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP kön-
nen auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger ab-
gefüllt werden. 
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspum-
pe und die mittels Fassverschraubung stufenlos ver-
stellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentlee-
rung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe 
sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindead-
apter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör er-
hältlich.
  

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkei-
ten“ beachten! 

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95
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Fasspumpen PP | robuste Industriequalität 

Fasspumpe PP - Auslaufbogen 
Fasspumpe PP mit starrem Auslaufbogen.
  

Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn 
Fasspumpe PP mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC, Länge 1,2 m 
und Absperrhahn.
  

  Dichtungen aus PTFE
  Tauchrohr Ø 32 mm
  Förderleistung bis ca. 12 l/min
  Für Fässer und Tanks von 60 – 1000 Liter

    Fasspumpe PP - Auslaufbogen   
Eintauch-
tiefe cm

Förderlei-
stung ml/
Hub

Gesamtlän-
ge cm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

50 200 60 129,00 5 118,60 5600-0501 N4
65 230 74 129,00 5 118,60 5600-0651 N4
80 260 90 133,55 5 122,15 5600-0801 N4
100 300 109 140,50 5 125,55 5600-1001 N4
125 300 134 166,50 5 155,75 5600-1251 N4
150 300 159 174,95 5 168,85 5600-1501 N4

1

    Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn   
Eintauch-
tiefe cm

Förderlei-
stung ml/
Hub

Gesamtlän-
ge cm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

50 200 60 129,00 5 118,60 5600-0502 N4
65 230 74 129,00 5 118,60 5600-0652 N4
80 260 90 133,55 5 122,15 5600-0802 N4
100 300 109 140,50 5 125,55 5600-1002 N4
125 300 134 166,50 5 155,75 5600-1252 N4
150 300 159 174,95 5 168,85 5600-1502 N4

2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
     Behälter-Verschraubung 32,85 5600-3140 N4
     Fass-Stopfen PVC, Ø 40-70 mm (nicht für EX-Bereich) 20,85 5600-3150 N4
Auslaufschlauch 1,2 m mit Hahn für Fasspumpe PP 25,25 5600-0100 N4
Abtropf-Sicherheitsständer (siehe Seite 55) 46,15 5618-1000 N4

6

7

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
     Fassverschraubung PP, R 2“, Stahl-Feingewinde, außen 26,60 5600-3130 N4
     Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, außen 33,20 5600-3170 N4
     Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, außen 37,40 5600-3180 N4

3

4

5
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Fasspumpen Edelstahl | für brennbare Flüssigkeiten 

   Die Bürkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet 
sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtent-
zündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch 
leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem An-
tistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit 
brennbaren Flüssigkeiten. 
Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaf-
ten und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach 
Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min. 
Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, die Fass-
pumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupas-
sen.
  

Nicht für Aceton geeignet!

Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssig-
keiten müssen Fass und Pumpe geerdet sein! 
Antistatik-Set verwenden! 

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Fasspumpen Edelstahl | für brennbare Flüssigkeiten 

Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen 
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufbogen.
  

  Auslaufbogen abschraubbar
  Tauchrohr Ø 32 mm

Fasspumpe Edelstahl - Auslaufschlauch & Hahn 
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus 
Edelstahl und PTFE, elektrisch leitfähig.
  

  Tauchrohr Ø 32 mm
  Schlauch abschraubbar, 1,2 m lang
  Kugelhahn aus Edelstahl NW 8 mm 
  Auslauftülle Ø 12,8 mm 

     Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen    
Eintauch-
tiefe cm

Gesamtlän-
ge cm

Förderlei-
stung ml/
Hub

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

36 48 220 197,70 5 177,40 5601-0400 N4
57 69 350 202,55 5 181,75 5601-0500 N4
91 103 560 211,45 5 192,10 5601-0800 N4

1

     Fasspumpe Edelstahl - Auslaufschlauch & Hahn    
Eintauch-
tiefe cm

Gesamtlän-
ge cm

Förderlei-
stung ml/
Hub

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

36 48 220 328,35 5 314,50 5601-0401 N4
57 69 350 336,35 5 322,20 5601-0501 N4
91 103 560 346,65 5 330,00 5601-0801 N4

2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Fassverschraubung gasdicht R2“ Stahl-Feingewinde außen 119,95 5601-0130 N4
Schlauch 1,2 m mit Hahn, einzeln 176,20 5601-0090 N4
Auslaufbogen, einzeln 63,05 5601-0080 N4
      Fass-Stopfen PVC, Ø 40-70 mm (nicht für EX-Bereich) 20,85 5600-3150 N4
Abtropf-Sicherheitsständer (siehe Seite 55) 46,15 5618-1000 N4
Fassverschraubung PP, R 2“, Stahl-Feingewinde, außen 26,60 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, außen 33,20 5600-3170 N4
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, außen 37,40 5600-3180 N4
Universal-Fass-Schlüssel 31,70 5690-0090 N4
Schutzbrille Sport 25,65 2502-2010 N3

5

6

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Antistatik-Set 46,45 5602-1000 N4
      Fassverschraubung Messing R2“ Stahl-Feingewinde außen 40,65 5601-0100 N4
3

4
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Die Lösemittelpumpe Mini ist eine äußerst hochwertige Handpumpe 
für Kleingebinde wie Flaschen, Kanister und Behälter bis ca. 10 Li-
ter. Für sicheres Abfüllen und Dosieren von Lösemitteln und leicht-
entzündlichen Flüssigkeiten.

Einfaches Prinzip - Große Wirkung
Die Handpumpe funktioniert nach dem Überdruck-Prinzip. Mit dem 
Pumpenball wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüs-
sigkeit nach außen fördert. So kommen nur Schlauch, Förderrohr 
und Auslauf mit der abzufüllenden Flüssigkeit in Berührung. 
Ein Überdruckventil schützt die Lösemittelpumpe zur Sicherheit vor 
übermäßigem Druckaufbau z.B. durch Sonneneinstrahlung.

Hochwertige Werkstoffe 
Alle mediumsberührenden Teile dieser Handpumpe sind aus den 
hochwertigen und inerten Materialien PTFE und Edelstahl (1.4301, 
1.4404) gefertigt, die sich durch ihre hervorragende chemische Be-
ständigkeit auszeichnen. Die Lösemittelpumpe Mini eignet sich des-
halb besonders gut zum Einsatz mit hochreinen Flüssigkeiten sowie 
leichtentzündlichen Medien z. B. Aceton, Isopropanol, Ethanol, Me-
thanol etc.

Abfüllen in explosionsgefährdeten Zonen
Über einen Büschelstecker kann das mitgelieferte Erdungskabel ein-
fach an der Lösemittelpumpe angeschlossen werden, elektrostati-
sche Aufladungen werden abgeführt und brennbare Medien können 
gefahrlos abgefüllt werden. 

Flexibel im Einsatz
Mit der Lösemittelpumpe kann aus verschiedensten Behältergrößen 
abgefüllt werden. Der flexible PTFE-Schlauch, der die Flüssigkeit aus 
dem Gebinde fördert, kann auf eine beliebige Länge gekürzt wer-
den. Dies ermöglicht eine ideale Restentleerung, auch aus Flaschen 
und Kanistern mit gewölbtem Boden.
Die Handpumpe hat ein GL 45 Standardanschlussgewinde. Mit ent-
sprechenden Gewindeadaptern (Zubehör) kann sie jedoch mühelos 
auf Behältern mit den Gewindegrößen S 40, GL 38 oder GL 32 adap-
tiert werden.

  Ideal für Gebinde 1-5 l
  Anschlussgewinde GL 45 
  Mediumsberührte Teile aus PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404)
  PTFE-Schlauch (6x8 mm) 0,4 m 
  Inklusive Erdungskabel 2 m 
  Adapter auf S 40, GL 38 und GL 32 als Zubehör erhältlich

Lösemittelpumpe Mini | sicheres Abfüllen von Kleinmengen 

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Präzise Entnahme der Flüssigkeit
Der selbstschließende Auslauf (mit Auto-Stopp Funktion) der Löse-
mittelpumpe Mini ermöglicht ein absolut präzises Abfüllen, ganz 
ohne Nachtropfen. Durch die einfache Dosierung kann sogar in 
kleinste Behältnisse z.B. Reagenzgläser problemlos abgefüllt wer-
den. An der Auslauftülle kann optional ein Schlauch (innen Ø  6 
mm) befestigt werden, sodass auch in weiter entfernt stehende Ge-
binde sicher abgefüllt werden kann.

Perfekt ausbalanciert
Die Lösemittelpumpe Mini ist besonders kompakt und sehr gut aus-
balanciert, ein kippsicheres Abfüllen auch aus kleinen Gebinden ist 
somit möglich. 

Robust und langlebig
Durch ihre robuste Bauart und die hochwertigen Werkstoffe ermög-
licht die langlebige Lösemittelpumpe Mini somit auf einfachste und 
komfortable Art und Weise ein dauerhaft sicheres und sauberes Ab-
füllen.

Lösemittelpumpe Mini | sicheres Abfüllen von Kleinmengen 

Lösemittelpumpe Mini    
Förderleistung ca. l/min Anschlussgewinde Preis € Artikel-Nr.
1,8 GL 45 364,85 5603-4000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Gewindeadapter Lösemittelpumpe Mini, PTFE, GL45-S40 28,30 0006-4000 N4
      Gewindeadapter Lösemittelpumpe Mini, ETFE, GL45-GL38 28,30 0006-4002 N4
      Gewindeadapter Lösemittelpumpe Mini, ETFE, GL45-GL32 28,30 0006-4003 N4
      Schlauchabschneider 7,65 0006-9506 N3
Probenfl asche Glas 1000 ml, GL45 12,80 5314-0100 N3
Saugschlauch PTFE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 5 m 40,35 8804-0608 N3

1

1

1

2
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Lösemittelpumpe Fußbetrieb 

    Lösemittelpumpe mit Fußbetrieb für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie z.B. Lö-
sungsmitteln. 

Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Durch die Fass-
verschraubung und den Absperrhahn kann das Gebinde und die Pumpe hermetisch ver-
schlossen werden, unerwünschte Dämpfe können nach dem Abfüllen nicht austreten. 

Massive, langlebige Industrieausführung. Clip-Anschluss zum schnellen An- und Abstecken 
des Luftschlauchs.
  

  Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
  Für Fässer bis 220 Liter
  Passend für Stahlfässer mit R 2“ Gewinde
  Gewindeadapter für handelsübliche Behälter und Luftfilter für beson-

ders reines Abfüllen als Zubehör erhältlich

Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass 
und Pumpe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden! 

Lösemittelpumpe Fußbetrieb - Auslaufschlauch & Hahn     
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Förderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
95 2‘‘ fein 20 564,80 5603-3000 N4

Lösemittelpumpe Fußbetrieb - Auslaufbogen     
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Förderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
95 2‘‘ fein 20 421,45 5603-1100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Luftfi lter für Lösemittelpumpe, Filterklasse M5, 10 Stück 27,00 0006-6009 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 46,45 5602-1000 N4
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Lösemittelpumpe Handbetrieb 

Pumpe für Weißblechkanister 
passt auf Balgverschlüsse

     Lösemittelpumpe Handbetrieb für kontaminationsfreie Entnahme von organischen 
Lösungsmitteln und Aromastoffen. 
Für Behälter bis 60 l. Die Pumpe ist gasdicht und komplett absperrbar mit zwei Ku-
gelhähnen.
  

  Mediumsberührte Teile aus Edelstahl (1.4301) und PTFE
  Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
  Passend für Behälter mit R 2“ Gewinde
  Gewindeadapter für handelsübliche Behälter als Zubehör erhältlich

Achtung! Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten müssen Fass und Pum-
pe geerdet sein! Antistatik-Set verwenden! 

Handpumpe für Lösemittel     
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Förderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
60 2‘‘ fein 10 384,90 5603-1000 N4

Lösemittelpumpe für Weißblechkanister, Handbetrieb     
Eintauchtiefe cm Anschlussgewinde Förderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
60 für Balgverschlüsse 10 405,20 5603-2000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 46,45 5602-1000 N4

Antistatik-Set
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Antistatik-Set | zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung 

Antistatik-Set   
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
46,45 5 41,85 5602-1000 N4

Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten können sich bei ungenügender Erdung 
der Abfüllgeräte und -gebinde elektrostatische Aufladungen bilden, die bei vielen 
Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion führen können. 
Mit dem Antistatik-Set von Bürkle lässt sich eine Erdung einfach und zuverlässig 
sicherstellen. 
Das Antistatik-Set besteht aus drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln mit 
Klemmzangen, im praktischen Kunststoff-Koffer.

Leitende Behälter werden mit 
dem roten Kabel verbunden, das 
schwarze Kabel stellt die Erdung 
(z. B. Wasserrohr etc.) her.

Sicherheits-Plus: Das blanke Kup-
ferkabel sorgt für die Erdung 
beim Abfüllen in nichtleitende 
Behälter.
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Fassverschraubungen 

Fassverschraubung Messing  
Gewinde Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

R2“ Stahl-
Feingewinde 
außen

40,65 5 36,05 5601-0100 N4

  Fassverschraubung aus Messing vernickelt für die Fass-
pumpe Edelstahl. Verhindert elektrostatische Aufladung 
in Verbindung mit dem Antistatik-Set. Für das sichere Ab-
füllen brennbarer und leicht entzündlicher Flüssigkeiten. 
Für Behälter mit R2“ Stahl-Feingewinde innen.

Die Fassverschraubung gasdicht verhindert den Austritt 
von gesundheitsgefährdenden Gasen aus dem Fass. R2“ 
Stahlfassgewinde, Rückschlagventil mit Anschluss 1/8“. 
Messing vernickelt, Dichtungen aus FKM.

Fassverschraubung aus PP für sicheren Halt im Fass in 
drei verschiedenen Gewindeausführungen. Für das Abfül-
len nicht brennbarer Flüssigkeiten.

Behälter-Verschraubung zur Befestigung der Fasspumpe 
an beliebiger Stelle in der Behälterwand oder auch in 
weithalsigen Schraubverschlüssen. Die Verschraubung 2“ 
wird mit Kontermutter 2“ von innen festgeschraubt. 
(Montagebohrung im Behälter 60 mm).

Fass-Stopfen aus PVC, bestehend aus zwei Teilen, somit 
variabel einsetzbar für Öffnungen von 40-70 mm Durch-
messer.

Fassverschraubung gasdicht  
Gewinde Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

R2“ Stahl-
Feingewinde 
außen

119,95 5 105,40 5601-0130 N4

Fassverschraubung PP  
Gewinde Preis 

€
Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

R 2“, Stahl-Feingewinde, außen 26,60 5 24,00 5600-3130 N4
Mauser 2“, Grobgewinde, 
außen

33,20 5 29,90 5600-3170 N4

Tri-Sure, Grobgewinde, außen 37,40 5 33,65 5600-3180 N4

Behälter-Verschraubung  
Öffnung Ø 
mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

60 32,85 5 31,60 5600-3140 N4

Fass-Stopfen PVC  
Öffnung Ø 
mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

40-70 20,85 5 18,50 5600-3150 N4
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Außengewinde Innengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Tri-Sure 2‘‘ BSP orange 15,55 10 13,80 0600-1006 N4
Mauser 2‘‘ BSP blau 15,55 10 14,10 0600-1010 N4
Tri-Sure Mauser rot 15,55 10 13,80 0600-1011 N4
Mauser Tri-Sure lila 15,55 10 13,80 0600-1012 N4
US-Fass 2‘‘ BSP silber 15,55 10 13,80 0600-1007 N4
61 mm 2‘‘ BSP grau 15,55 10 13,80 0600-1008 N4
61 mm 3‘‘ grob natur 22,30 10 20,65 0600-1009 N4
64 mm (BSI) DIN 60 schwarz 17,25 10 15,75 0600-1014 N4
64 mm (BSI) DIN 51 schwarz 19,75 10 17,75 0600-1016 N4
64 mm (BSI) DIN 61 gelb/blau 19,75 10 17,75 0600-1013 N4
64 mm (BSI) DIN 71 braun/blau 19,75 10 17,75 0600-1001 N4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gewindeadapter PP 

 Wir bieten eine große Auswahl an 
Gewindeadaptern an. Damit lassen 
sich viele unserer Pumpen und Ab-
lasshähne sicher mit diversen Behäl-
tern verschrauben.

Durch die Kombination verschiedener 
Adapter finden Sie für Ihre Anwen-
dung stets die richtige Verbindung.

Haben Sie noch Fragen zur Wahl des 
richtigen Gewindeadapters? Rufen 
Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter.

Einen Leitfaden zur Gewindebestim-
mung fi nden Sie auf Seite 268.

Innengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
35 mm - 2‘‘ BSP schwarz 18,70 10 17,15 0600-2004 N4
51 mm - 2‘‘ BSP grün 18,70 10 17,15 0600-2005 N4
DIN 61 - 2‘‘ BSP gelb 15,55 10 13,80 0600-2001 N4
63 mm - 2‘‘ BSP weiß 18,70 10 17,15 0600-2006 N4
DIN 71 - 2‘‘ BSP braun 15,85 10 13,80 0600-1003 N4

12

13

14

15

16

Außengewinde Farbe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
61 mm - Tri-Sure schwarz   8,95 10   7,45 0600-3006 N4
61 mm - 2‘‘ BSP schwarz   8,95 10   7,45 0600-3007 N4
2‘‘ grob Mauser - 64 mm (BSI) grün 11,85 10 10,80 0600-3004 N4
2‘‘ grob Tri-Sure - 64 mm (BSI) braun 11,85 10 10,80 0600-3002 N4
2‘‘ BSP - 64 mm (BSI) blau 11,85 10 10,80 0600-3003 N4
Adapterset, bestehend aus 1, 2, 14 und 16 50,85 5 47,05 0600-3010 N4

17

18

19

20

21

22

15

19

16

1817

9

8

21

141110

2220

12

71 2 3 4 65

13

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95


29

Adapterset 3/4“ LaboPlast® 

Auslaufgewinde Zulauf-
gewinde

Farbe Material Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Hünersdorff 3/4“ rot PP 5,05 10 4,52 0600-0010 N4
Kautex 3/4“ blau PP 5,05 10 4,52 0600-0020 N4
zylindrisches R 3/4“ Fassgewinde 3/4“ schwarz PP 5,05 10 4,52 0600-0150 N4
konisches R 3/4“ Fassgewinde 3/4“ grün PP 5,05 10 4,52 0600-0030 N4
Grobgewinde, Tri-Sure 2“ 3/4“ grün/weiß PP/PE 11,95 10 11,00 0600-0094 N4
Grobgewinde, Mauser 2“ 3/4“ grün/weiß PP/PE 11,95 10 11,00 0600-0120 N4
Feingewinde 2“ 3/4“ grün/weiß PP/PE 11,95 10 11,00 0600-0190 N4
Verschlusskappe 3/4“ Innengewinde grau PVC 4,93 10 4,42 0600-0090 N4
Sechskantschlüssel für Adapter blau PP 2,43 10 2,18 0600-0001 N4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Adapterset Gewindeadapter 3/4“ LaboPlast® 

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

17,35 10 15,95 0600-0050 N4

Gewindeadapter 3/4“ LaboPlast® 

Mit den LaboPlast® Gewinde-Adaptern lassen sich die StopCock-Ablasshähne, 
Kugelhähne und anderes Zubehör an die meisten handelsüblichen Behälter 
anschließen. 
Alle Adapter haben ein Norm-Außengewinde R 3/4“.

Adaper Set bestehend aus:
  Gewindeadapter 3/4“ - Hünersdorff 
  Gewindeadapter 3/4“ - Kautex
  Gewindeadapter 3/4“ - zylindrisches R 

3/4“ Fassgewinde
  Gewindeadapter 3/4“ - konisches R 3/4“ 

Fassgewinde
  Sechskantschlüssel für Gewinde-Adapter

Gewindeadapter 3/4“ - 
Hünersdorff

Gewindeadapter 3/4“ - Kau-
tex

Gewindeadapter 3/4“ - zylin-
drisches R 3/4“ Fassgewinde

Gewindeadapter 3/4“ - ko-
nisches R 3/4“ Fassgewinde

Gewindeadapter 3/4“ - 
Grobgewinde, Tri-Sure 2“

Gewindeadapter 3/4“ - 
Grobgewinde, Mauser 2“

Gewindeadapter 3/4“ - Fein-
gewinde 2“

Verschlusskappe für 3/4“

Sechskantschlüssel für 
 Gewinde-Adapter

1 2 3 4

5 6 7 8

9
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1

2

1

Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch 
für das Abfüllen in große Kanister und Behälter. Be-
quemes Abfüllen, da der Kanister am Boden stehen 
bleiben kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behälter 
gehalten.

  Mediumsberührte Teile: Edelstahl (1.4301), PTFE, 
Messing vernickelt, PA elektrisch leitfähig

  Inkl. gasdichter Fassverschraubung mit 2“-Fein-
gewinde

  Für Flaschenöffnungen von 16 – 49 mm
  Tauchrohr Ø 32 mm
  Mit zwei Kugelhähnen kann die Pumpe hermetisch 

verschlossen werden

Gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München entwickelt. 

Fasspumpe Gasdicht PP | geruchfreies Abfüllen 

Flüssigkeit wird im geschlossenen 
System gepumpt (grün). Dämpfe wer-
den über die Gaspendelleitung zu-
rückgeleitet (blau).

Fasspumpe Gasdicht PP   
Ausführung Förderleistung ml/Hub Preis € Artikel-Nr.
      mit Universal-Adapter 34-70 mm Ø 200 200,80 5610-1030 N4
      mit 2 Gewinde-Adaptern 3/4“ mit Kontermutter 200 200,80 5610-1040 N4
1

2

Fasspumpe Gasdicht Edelstahl mit Auslaufschlauch  
Ein-
tauch-
tiefe 
cm

Ge-
samt-
länge 
cm

Förder-
leistung 
ml/Hub

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

57 69 350 724,60 5 662,95 5611-1090 N4
91 103 560 748,50 5 685,70 5611-0090 N4

Fasspumpe Gasdicht V2A

  Mediumsberührte Tei-
le PP und PVC weich 
(Schlauch)

  Stufenlos ausziehbares 
Teleskoprohr

  Für Fasstiefen von 40 – 
67 cm

  Zwei Adapter für Zufüll-
gebinde

 Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen. 
Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dämpfe in die Um-
gebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei wer-
den die entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gas-
pendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung und die Flüssigkeitsleitung sind 
zusätzlich mit Absperrhähnen versehen. 
Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.
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Drehkolbenpumpen Handhebelpumpe Alu 

   Hebelpumpe für petrochemische Stoffe aus stabilem 
Aluminium Druckguss, Ventile und Kolben aus Kunst-
stoff (PA).
  

  Passend für Fassgewinde M 64 x 4 oder R2“
  Mit Schließvorrichtung
  Tauchrohrlänge 84 cm
  Lieferung inklusive Schlauchgarnitur, Schlauchlän-

ge 1,5 m, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer 
und Knickschutzfeder

 Vielseitig einsetzbar: Zwischen Rohrleitungen, als Fasspumpe mit starrem Auslauf-
krümmer oder mit flexiblem Auslaufschlauch. Durch Vorwärts- und Rückwärtsdre-
hungen fördert sie in beide Richtungen.
  

  Viskosität bis max. 150 cst ISO/11,5° Engler/40 SAE bei + 20°C
  Schlauchgarnitur aus 1,5 m PVC-Schlauch, Anschlussfittings und Füllstutzen 

als Zubehör erhältlich
  Mit zweiteiligem Tauchrohr 100 cm Länge

Handhebelpumpe Alu   
Förderlei-
stung ca. l/
min

Förderhöhe 
Wassersäu-
le m

Anschlussge-
winde

Preis € Artikel-Nr.

25 1 M64x4, R2‘‘ 163,60 5627-1000 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 46,45 5602-1000 N4

Drehkolbenpumpe Edelstahl   
Förderleistung ca. 
l/min

Anschlussgewinde Förderhöhe 
Wassersäule m

Material Preis € Artikel-Nr.

      40 1‘‘ 7 V2A/PTFE 1248,35 5626-2040 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Fassverschraubung für Drehkolbenpumpe  3/4“, 5626-1030 16,85 5626-0110 N2
      Fassverschraubung für Drehkolbenpumpe 1“, 5626-1040 /-2040 18,90 5626-0121 N2
Winkelverschraubung für Drehkolbenpumpe 3/4“, 5626-1030 12,50 5626-0132 N2
Winkelverschraubung für Drehkolbenpumpe 1“, 5626-1040 / -2040 15,45 5626-0133 N2
Schlauch für Drehkolbenpumpe 3/4“, 5626-1030 24,00 5626-0031 N2
Schlauch für Drehkolbenpumpe 1“, 5626-1040 / -2040 31,85 5626-0030 N2
Auslaufkrümmer für Drehkolbenpumpe 3/4“, 5626-1030 14,15 5626-0012 N2

2

3

4

Drehkolbenpumpe Grauguss  
Förderleistung ca. 
l/min

Anschlussgewinde Förderhöhe 
Wassersäule m

Material Preis € Artikel-Nr.

      30 3/4‘‘ 8 Grauguss/Bronze 194,40 5626-1030 N2
      40 1‘‘ 7,5 Grauguss/Bronze 246,25 5626-1040 N2
1

1

1 2

3

4

Drehkolbenpumpe aus Grauguss Drehkolbenpumpe aus V2A

Fassverschraubung Dreh-
kolbenpumpe
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Mit dieser manuellen Hebelpumpe lassen sich ohne 
großen Kraftaufwand bedarfsgerechte Mengen aus 
Fässern entnehmen. Ideal für den gelegentlichen Ge-
brauch.
Einsatzbereiche der Hebelpumpe: Wasser, Schmier-
stoffe, leichte Öle, sowie wasserbasierte Chemikalien 
und leichte Säuren und Laugenlösungen.
  

  Mit integrierter Fassverschraubung für 1 1/4“ und 
2“ Feingewinde 

  Förderleistung 350 ml pro Hub
  Eintauchtiefe stufenlos variabel von 65–90 cm

Hebelpumpe Kolbenstange 
 Edelstahl 
Die Hebelpumpe besteht aus Polypropy-
len mit einer Kolbenstange aus Edel-
stahl V2A (1.4301) und Dichtungen aus 
FKM.

Hebelpumpe Kolbenstange
Stahl verzinkt 
Die Hebelpumpe besteht aus Polypropy-
len mit einer Kolbenstange aus verzink-
tem Stahl und Dichtungen aus FKM.

Hebelpumpe Kolbenstange Stahl verzinkt   
Farbe Preis € Artikel-Nr.
blau 25,25 5613-0040 N4

Hebelpumpe Kolbenstange Edelstahl   
Farbe Preis € Artikel-Nr.
gelb 36,60 5613-0041 N4

Hebelpumpe 

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 
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Kolbenpumpe PP 

 Die Kolbenpumpe ist aus Polypropylen und Polyethylen gefertigt, für 
wässrige und petrochemische Produkte. Sie bietet ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis. Die Kolbenpumpe wird mittels eines 2“- oder 
3/4“-Fassgewindes auf dem Abfüllgebinde befestigt. Nach der Mon-
tage lässt sich die Pumpe weiterhin um ihre Achse drehen, so kön-
nen Behältnisse zum Abfüllen auch auf dem Fassdeckel abgestellt 
werden.
  

  Förderleistung einstellbar auf 100, 250, 350 und 500 ml pro Hub
  Für Behälter mit R2“ und 3/4“ Innengewinde
  Tauchrohrlänge 84 cm

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Hebelpumpe Kompakt 

Kompakte, selbstansaugende Hebelpumpe aus Polyethylen, geeignet 
für alkalische Flüssigkeiten und viele Säuren. Das Teleskopsaugrohr 
der Hebelpumpe ist stufenlos ausziehbar bis 914 mm, es ist  somit 
einsetzbar für 60 – 200-l-Fässer. 
  

  Förderleistung beträgt ca. 300 ml pro Hub
  Mit integrierter Fassverschraubung für 2“ BSP Gewinde

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Hebelpumpe Kompakt   
Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
91 51,75 5613-0020 N4

Kolbenpumpe PP   
Preis € Artikel-Nr.
22,65 5613-0030 N4
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AccuOne / EnergyOne | flexibel – sicher – komfortabel – mit Hybrid-System 

  Einzigartiges Hybrid-System – Akku und Netzteil austauschbar
  Antriebseinheit leicht abkoppelbar
  TouchPanel für präzise Dosierung
  Sehr gute Restentleerung und Förderleistung
  Ein Antrieb für mehrere Pumpwerke
  Hervorragende chemische Beständigkeit

  Die neue Art der Flexibilität - Eine Pumpe, maximale Möglichkeiten.
Die Bürkle-Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit einzigartigem Hybrid-System ermögli-
chen schnelles, flexibles und komfortables Abfüllen, wann und wo immer Sie wünschen. Die 
Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet:
AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs-Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel für den 
direkten Stromanschluss.

Das Neuartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar!

Der Akku oder das Netzteil sind über einen Clip-Verschluss abnehmbar und können schnell 
und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrie-
ben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Mit einem Wechselakku als Zubehör haben Sie 
zudem niemals Ladepausen.
Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. 
Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden.
AccuOne und EnergyOne sind für Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Men-
gen Flüssigkeit in kleine Behälter mit engen Öffnungen abgefüllt werden können.
Über das Touch Panel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durch-
flussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden.
Neben dem Auslaufbogen ist optional ein flexibler Auslaufschlauch mit Zapfpistole erhältlich.
Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE 
und Hastelloy C gefertigt, für hervorragende chemische Beständigkeit. Dadurch sind sie 
auch für das Abfüllen von Säuren und Laugen geeignet. Bitte detaillierte Angaben zur che-
mischen Beständigkeit beachten!
  

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Nicht im EX-Bereich verwenden! 

Abnehmen des Akkus Abnehmen des Netzteils

Abnehmen des Antriebs Touch Panel

Netzteil mit Adapter Ladegerät
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 Die netzbetriebene Fasspumpe EnergyOne, mit neuem und einzigar-
tigem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit 
von Akkuladung.

  
  Stromversorgung über Netzteil 230 V, internationale Steckerad-

apter im Lieferumfang enthalten
  Unbegrenzte Abfülldauer
  Wahlweise mit Netzteil oder mit als Zubehör erhältlichem Akku 

einsetzbar
  Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Netzteil mit Stecker und fes-

tem Auslaufbogen

Die akkubetriebene Fasspumpe AccuOne, mit neuem und einzigarti-
gem Hybrid-System, bietet volle Flexibilität und Unabhängigkeit 
vom Stromnetz. Leichter, leistungsstarker Akku mit modernster Lithi-
um-Ionen-Technologie der neusten Generation, ohne Memory-Effekt, 
mit Auto-Stop-Funktion vor Tiefentladung.
  

  Li-Ion Akku – neueste Generation
  Bis zu 600 Liter Fördermenge pro Akkuladung, Wechselakku 

erhältlich
  Wahlweise mit Akku oder mit als Zubehör erhältlichem Netzteil 

einsetzbar
  Bestehend aus Pumpwerk, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem 

Auslaufbogen

AccuOne akkubetriebene Fasspumpe 

AccuOne akkubetriebene Fasspumpe   
Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
50 428,50 5900-1050 N4
70 440,70 5900-1070 N4
100 453,10 5900-1100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2“, Stahl-Feingewinde, außen 26,60 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, außen 33,20 5600-3170 N4
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, außen 37,40 5600-3180 N4

EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe   
Eintauchtiefe cm Preis € Artikel-Nr.
50 362,20 5900-2050 N4
70 374,55 5900-2070 N4
100 386,80 5900-2100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Fassverschraubung PP, R 2“, Stahl-Feingewinde, außen 26,60 5600-3130 N4
Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, außen 33,20 5600-3170 N4
Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, außen 37,40 5600-3180 N4

EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe 

Weiteres Zubehör siehe Seite 36Weiteres Zubehör siehe Seite 36
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AccuOne / EnergyOne | Zubehör Laborpumpe mit Netzbetrieb 

Leichte und leistungsstarke Pumpe zum Abfüllen kleiner Mengen 
wässriger Medien bis 300 mPas aus Kanistern, Fässern und enghal-
sigen Behältern ab 32 mm Öffnungsdurchmesser.
  

  PP
  Spritzwassergeschützter Motor 230 V/200 W (IP44)
  Integrierter Sicherheitstaster als Ein-/Ausschalter
  Dichtungsloses Pumpwerk für Säuren und Laugen
  Gewindeanschluss 1“  mit Schlauchtülle 3/4“
  Inkl. 1,5 m PVC Schlauch 3/4“, PP-Füller und Aufhängevorrichtung

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Laborpumpe mit Netzbetrieb     
Eintauchtiefe 
cm

Förderleistung 
ca. l/min

Förderhöhe Wasser-
säule m

Rohr-Ø mm Preis € Artikel-Nr.

70 75 7 32 754,80 5700-2200 N2
100 75 7 32 814,05 5700-4400 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Durchfl usszähler PP 1“ (siehe Seite 40) 568,10 5700-0111 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Fassverschraubung PP, R 2“, Stahl-Feingewinde, innen 26,60 5600-3130 N4
      Fassverschraubung PP, Mauser 2“, Grobgewinde, innen 33,20 5600-3170 N4
      Fassverschraubung PP, Tri-Sure, Grobgewinde, innen 37,40 5600-3180 N4
      Behälter-Verschraubung 32,85 5600-3140 N4
      Fass-Stopfen PVC, Ø 40-70 mm (nicht für EX-Bereich) 20,85 5600-3150 N4

      Akku ohne Ladegerät für Accu/EnergyOne 105,15 5900-3010 N4
      Ladegerät für Akku Accu/EnergyOne 57,75 5900-3015 N4
      Netzteil mit Stecker für Accu/EnergyOne 118,50 5900-3020 N4

      Antrieb ohne Akku/Netzteil Accu/EnergyOne 192,10 5900-3030 N4

      Auslaufbogen 18,25 5900-3040 N4
      Auslaufschlauch 1,2 m, mit Zapfpistole (PVC, PP, V2A, FKM) 64,20 5900-3045 N4
      Verschlusskappe Gewinde 3/4‘‘ 3,63 8535-0034 N3

      Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 50 cm 119,20 5900-3050 N4
      Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 70 cm 123,95 5900-3070 N4
      Pumpwerk Accu/EnergyOne Eintauchtiefe 100 cm 128,55 5900-3100  N4

1

1

1
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Elektrische Fasspumpe Petro | für Diesel, Heizöl EL, Kühlerfrostschutzmittel 

Elektrische Fasspumpe zum Fördern von Diesel, Heizöl 
EL, unverdünnte Kühlerfrostschutzmittel und weiteren 
Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF). 
Der integrierte Heberschutz verhindert Leckage bei 
defektem Schlauch. Lieferbar für 230 V. Wahlweise mit 
Standard- oder selbstabstellender Automatik-Zapfpis-
tole. Elektronischer Durchlaufzähler mit Summenspei-
cher und Kalibrierungsmöglichkeit (ungeeicht) als Zu-
behör erhältlich.
  

  Mit manueller Ansaugpumpe
  VDE-geprüft, Motor mit Thermoschaltsicherung
  Fassgewinde M 64 x 4 und 2“
  Saugschlauch mit Filter 1,60 m lang
  Zapfschlauch aus Perbunan, 4 m lang, mit Knick-

schutzfeder und Zapfpistole

Nicht für wasserhaltige/verdünnte Flüssigkeiten 
geeignet! 

Elektrische Fasspumpe Petro 
Ausführung Förderleistung ca. l/min Preis € Artikel-Nr.
Standard 40 296,20 5780-0040 N2
Automatik 40 456,20 5780-0041 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Durchfl usszähler Petro 317,65 5780-0020 N2

Durchflusszähler Petro
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Fasspumpe für konz. Säuren/Laugen 

Fasspumpe für hochaggressive Säuren und Laugen, wie Schwefel-
säure, Salpetersäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit etc.
  

  Motor 230 V
  Pumpwerk PVDF  
  Gewindeanschluss 1 1/4“  mit Schlauchtülle 3/4“
  2 m Spezialchemieschlauch 3/4“ 
  Zapfpistole PVDF 
  Fassverschraubung PP
  Förderhöhe 17 mWS, Fördermenge 80 l/min

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Fasspumpe für Säuren und Laugen 

Fasspumpe für dünnflüssige Säuren wie Salzsäure, Phosphorsäure, 
Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, etc.
  

  Motor 230 V 
  Pumpwerk PP, Welle Hastelloy C
  Gewindeanschluss 1 1/4“ mit Schlauchtülle 3/4“
  2 m PVC-Gewebeschlauch 3/4“
  Zapfpistole PP 
  Fassverschraubung PP
  Förderhöhe 19 mWS, Fördermenge 85 l/min

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Fasspumpe für Säuren und Laugen   
Eintauchtiefe cm Rohr-Ø mm Preis € Artikel-Nr.
100 41 1312,35 5762-0100 N2
120 41 1327,15 5762-0101 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Durchfl usszähler PP 1 1/4“ (siehe Seite 40) 561,10 5700-0121 N2

Fasspumpe für konzentrierte Säuren/Laugen   
Eintauchtiefe cm Rohr-Ø mm Preis € Artikel-Nr.
100 41 2469,75 5762-0200 N2
120 41 2593,60 5762-0201 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Durchfl usszähler PVDF 1 1/4“ (siehe Seite 40) 800,15 5700-0141 N2
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Fasspumpe für Lösemittel 

Fasspumpe für leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, 
Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol etc.

  Motor 230 V 
  Pumpwerk aus Edelstahl 
  Potenzialausgleichskabel 
  Leitfähige Schlaucheinbindungen 
  2 m Lösemittelschlauch 3/4“ 
  Zapfpistole Messing 
  Fassverschraubung PP
  Förderhöhe 14 mWS, Fördermenge 95 l/min

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Fasspumpe für Mineralöle 

Fasspumpe für leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, 
Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.

  Motor 230 V 
  Pumpwerk aus Aluminium 
  Schlauchanschluss Alu 1“ 
  2 m PVC-Gewebeschlauch 1“ 
  Schlauchschellen 1“ 
  Zapfpistole Alu, Fassverschraubung PP
  Mediumsberührte Teile aus Aluminium und V4A (1.4571)
  Förderhöhe 19 mWS, Fördermenge 85 l/min

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Fasspumpe für Mineralöle   
Eintauchtiefe cm Rohr-Ø mm Preis € Artikel-Nr.
100 41 1429,15 5763-0100 N2

Fasspumpe für Lösemittel    
Eintauchtiefe cm Rohr-Ø mm Preis € Artikel-Nr.
100 41 2830,55 5763-0301 N2
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Durchflusszähler 

Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und 
Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien.
  

  Messung nach dem Turbinenradprinzip
  Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrieren
  Verschiedene Ausführungen für viele Anwendungsbereiche
  Automatisches Einschalten bei erkanntem Durchfluss
  Messgenauigkeit ±1%, einfache Nachkalibrierung
  Langlebige Lithiumbatterie
  Für Einsätze bis max. 4 bar (bei 20 °C)
  Viskositätsbereich 0,8 - 40 mPas
  Temperaturbereich -10 - +50 °C

Durchfl usszähler   
Material Ausführung Messbereich 

l/min
Anschluss-
gewinde

Preis € Artikel-Nr.

PP, Hastelloy 
C4, FKM

für Heizöl, Diesel, 
Salzsäure, Natronlauge 
etc.

5 – 90 G 1 1/4“ 561,10 5700-0121 N2

PP, Hastelloy 
C4, FKM

für Heizöl, Diesel, 
Salzsäure, Natronlauge 
etc.

5 – 90 G 1“ 568,10 5700-0111 N2

PVDF, Hastel-
loy C4, FKM

für hochaggressive 
Flüssigkeiten wie 
Chlorbleichlauge, 
Salpetersäure, Schwe-
felsäure etc.

5 – 90 G 1 1/4“ 800,15 5700-0141 N2

 Druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe zur Förderung von vis-
kosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten. Pumpen-
ausführung 1/4“. Die Pumpe ist in den Werkstoffen Polypropylen, 
PVDF und Nylon verfügbar. Die Membranen, Kugeln und Sitze sind in 
Geolast, PTFE und Santopren lieferbar. Festpartikel bis 1,6 mm Ø 
können gefördert werden.
  

  Max. Fördermenge 16 l/min
  Saughöhe trocken 6 m
  Selbstansaugend
  Betriebsdruckluft min. 1,4 bar, max. 6,8 bar
  Max. Temperatur 66°C
  Saug-/Druckstutzen 1/4“ BSP Innengewinde

Doppelmembran - Pumpe Ölfrei  
Ausführung Material Preis € Artikel-Nr.
für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, 
Schmierstoffe, Mineralöle

Gehäuse PP, Membran 
Geolast

443,95 5765-0001 N2

für korrosive Flüssigkeiten, anorg. Säuren/
Laugen, Plattierbad-Lös.

Gehäuse PP, Membran 
PTFE

646,05 5765-0002 N2

für Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Natron-
lauge, Kalkmilch

Gehäuse PP, Membran 
Santopren

476,55 5765-0003 N2

für starke Säuren u. Laugen, erhöhter 
Temperaturbereich

Gehäuse PVDF, Membran 
PTFE

777,85 5765-0004 N2

Doppelmembran - Pumpe Ölfrei 
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Magnetkreiselpumpen Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini 

Magnetkreiselpumpe  
Ausführung Preis € Artikel-Nr.
      15 Watt, ohne Gewinde, mit Schlauchtülle 389,30 5766-0001 N2
      29 Watt, mit R 3/4“ Außengewinde 420,75 5766-0002 N2
1

2

1  Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini 
Ausführung Förderleistung 

ca. l/min
Unterdruck 
mbar

Druck max. 
bar

Preis € Artikel-Nr.

EPDM Membran 6 100 2,4 351,10 5625-2000 N2
PTFE Membran 5,5 160 2,5 424,10 5625-2001 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Feinregulierkopf AirJet Mini 76,55 5625-2002 N2
      Geräuschdämpfer AirJet Mini 12,95 5625-2003 N2
2

3

1 2

Die Magnetkreiselpumpen sind geeignet zum Fördern von Säuren, 
Laugen, alkalischen und galvanischen Bädern, Fotochemikalien so-
wie radioaktiven, sterilen und hochkorrosiven Flüssigkeiten. Durch 
den Antrieb über berührungslose Magnetkraftübertragung sind kei-
ne dynamischen Wellenabdichtungen erforderlich, somit ist das 
Pumpengehäuse hermetisch abgedichtet und lässt keine Leckagen zu. 

  Dichtungslos
  Umgebungstemperatur max. 45 °C 
  Betriebstemperatur max. 60 °C
  Viskosität max. 20 mPas

Magnetkreiselpumpe 15 Watt, Motor 230 V, Materialien PP (glasfa-
serverstärkt), Edelstahl (Welle), Rulon (Lager), FKM (Dichtung).

  Fördermenge 1 bis 12 l/min, Förderhöhe bis 2 m
  Ohne Gewinde, Schlauchtülle 14 mm

Magnetkreiselpumpe 29 Watt, Motor 230 V, Material PP (glasfaser-
verstärkt), Edelstahl, Rulon (Lager), FKM (Dichtung), Keramik (Welle).

  Fördermenge 1 bis 24 l/min, Förderhöhe bis 3 m
  Saug- / Druckanschluss G 3/4“ Außengewinde (BSP)

1

2 3

Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für 
vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlau-
fende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 
100% ölfrei, somit ohne zu verfälschen oder zu verunreinigen, und 
kann auch als Kompressor eingesetzt werden. AirJet Mini dient zum 
Fördern und Evakuieren von Luft und neutralen oder leicht aggressi-
ven bzw. korrosiven Gasen und Dämpfen.

  Gewicht 1,9 kg, Abmessungen LxBxH 164/90/141 mm
  Schlauchanschluss ID 4 mm
  Wartungsfrei, umweltfreundlich
  Hohe Gasdichtigkeit
  Sehr leise und schwingungsarm

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 



42

Saugheber mit Kugelhahn | für das gelegentliche Abfüllen von Flüssigkeiten 

Einfach zu bedienendes Gerät für schnelles Abfüllen von wässrigen 
Flüssigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde. 

Funktion nach dem Heberprinzip: Flüssigkeit braucht nur einmal an-
gesaugt werden, daher besonders praktisch zur kompletten Entlee-
rung eines Behältnisses.
  

  LDPE/PVC 
  Förderleistung 9 l/min 
  Mit robustem Kugelhahn aus PP
  Gute Sicht auf Medium durch transparente Schläuche
  Schlauch-Knickschutz mit Aufhängeöse
  Preiswerte Abfülleinheit, wenn nicht ständig abgefüllt werden 

muss

Auf Anfrage auch mit starrem Tauchrohr lieferbar. 

Saugheber mit Kugelhahn    
Material Eintauch-

tiefe cm
Schlauch 
Innen-Ø 
mm

Förderlei-
stung ca. 
l/min

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

LDPE/
PVC/PP

100 15 9 45,30 10 41,10 5605-1000 N4
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Auslaufhähne IBC 

Der Auslaufhahn IBC ist ein hochwertiger und robuster Kugelhahn mit Schlauchan-
schluss und Anschlussadapter inklusive Dichtung, für Normgewinde S 60x6 außen 
oder 1“ außen,  passend für alle gängigen europäischen IBC Container.
Der Auslaufhahn kann, bei entsprechendem Gewinde, auch direkt auf den bereits 
am IBC Tank befindlichen Original-Auslaufhahn aufgeschraubt werden, wenn die-
ser undicht oder defekt ist. Somit garantiert der Auslaufhahn IBC eine schnelle, si-
chere und gut dosierbare Restentleerung des Containers.
Zum professionellen Anschluss eines Schlauches, oder zum Abfüllen aus Ihrem IBC 
Container ist der Auslaufhahn ein unabdingbares Zubehör.
  

  Durchfluss 1“
  Passend für Anschlussgewinde S 60x6 außen oder 1“ außen
  Auslaufhahn und Verschlusskappe PP glasfaserverstärkt, Kugel und Adapter PP
  Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20°C)
  Max. Betriebstemperatur 80°C

  Auslaufhahn IBC mit Auslaufwinkel   
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
59,90 5 55,10 0534-0002 N3

1

1   Auslaufhahn IBC mit Schlauchtülle 90° und Verschlusskappe. Alternativ kann 
der Hahn mit beiliegender Verschlusskappe verschlossen werden. Schlauchtülle 
PA Ø außen 30 mm, passend für flexible Schläuche.

2   Auslaufhahn IBC mit innovativer Schlauchverschraubung. Die Schlauchver-
schraubung ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Anbindung verschie-
denster Schläuche, eine zusätzliche Schlauchschelle ist nicht nötig. Schlauch-
aufnahme PP/POM Ø außen 25 mm. Lebensmittelzulassung für wässrige 
Flüssigkeiten.

  Auslaufhahn IBC mit Schlauchverschraubung   
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
59,90 5 55,10 0534-0001 N3

2

2

1
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Ablasshähne StopCock | absolut dichtschließend, leichtgängig 

StopCock Ablasshahn  
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
     Überwurfmutter 3/4‘‘ Auslaufwinkel/Tülle 20,30 10 18,15 0525-1000 N41

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
     Schlauchtüllen StopCock 4 mm 13,40 0525-1304 N4
     Schlauchtüllen StopCock 6 mm 13,40 0525-1306 N4
     Schlauchtüllen StopCock 8 mm 13,40 0525-1308 N4
     Schlauchtüllen StopCock 10 mm 13,40 0525-1310 N4
     Schlauchtüllen StopCock 12 mm 13,40 0525-1312 N4
     Schlauchtüllen StopCock 16 mm 13,40 0525-1316 N4
     Auslaufwinkel StopCock   8,20 0525-1400 N4

5

StopCock Durchlaufhahn  
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
     Außengewinde 3/4‘‘ Außengewinde 3/4‘‘ 22,45 10 20,35 0525-3000 N4
     Überwurfmutter 3/4‘‘ Außengewinde 3/4‘‘ 20,15 10 18,20 0525-5000 N4
     Überwurfmutter 3/4‘‘ Überwurfmutter 3/4‘‘ 23,90 10 21,75 0525-7000 N4

2

3

4

1

2

3 4

5

  Druckbeständig bis 2 bar bei 20°C 
(ohne Auslaufwinkel und Tülle)
Mit Auslaufwinkel und drehbarem 
Nachtropfverhinderer

  Mit Reduzier-Auslauftülle für enge 
Flaschenöffnungen, 6–8 mm Außen-
durchmesser

  Medienberührte Teile PP, PE und 
PTFE

Nicht für kristallisierende Flüssig-
keiten geeignet! 

 Die Ablasshähne StopCock passen auf 
alle Behälter mit R 3/4“ Anschlussge-
winde. Mit Gewinde-Adaptern lassen 
sich die Hähne an fast alle anderen Be-
hälter anschließen.
  

  Absolut dichtschließend
  Besonders leichtgängig
  Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, 

garantiert senkrechte Position des 
Hahns

Der drehbare Auslaufwinkel verhindert Nachtropfen. Die Reduziertülle 
ermöglicht Auslauf in enge Öffnungen.

Verschiedene Ausführungen 
des StopCock. Anschlussge-
winde 3/4“ mit Überwurf-
mutter oder Außengewinde.
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Ablasshahn Compact | klein, aber oho! 

Der Ablasshahn Compact für Kanister und Fässer be-
sticht durch seine kompakte Bauweise, die es ermög-
licht, den Hahn am Kanister problemlos auch in Kühl-
schränken, Regalen etc. einzusetzen. Der kurze 
Auslauf ragt nicht über die Unterkante des Behälters 
hinaus, somit ist der Hahn auch bei geringem Platzan-
gebot ideal.
Die speziell optimierte Konstruktion des Auslasses 
formt einen gleichmäßigen, nicht spritzenden Flüssig-
keitsstrahl.
Der leichtgängige und dichtschließende Ablasshahn 
wird mit einer Anschluss-Überwurfmutter ange-
schraubt. Dies garantiert eine senkrechte Position des 
Hahns und ermöglicht ein Nachjustieren.
Ablasshahn Compact passt an alle Behälter mit R 
3/4“ Anschlussgewinde.
Die Werkstoffe PP, PE und PTFE bieten eine hervorra-
gende chemische Beständigkeit gegenüber Säuren 
und Laugen.
Der Ablasshahn Compact ist die ideale Ergänzung zu 
dem Raumsparkanister Flachmann – für perfektes La-
gern und Abfüllen auf engstem Raum!
  

  Raumsparendes Design
  Optimierter Auslauf für gleichmäßigen Durchfluss
  Mit Anschluss-Überwurfmutter für senkrechte 

Position des Hahns
  Absolut dichtschließend

Ablasshahn Compact   
Zulaufge-
winde

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

Überwurf-
mutter 3/4‘‘

13,25 10 11,00 0530-1000 N4
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Der Ablasshahn Compact ist die ideale Ergänzung zu dem Raum-
sparkanister Flachmann – für perfektes Lagern und Abfüllen auf 
engstem Raum!
Das Raumsparset Compact besteht aus dem Raumsparkanister 
Flachmann mit Gewindestutzen (0435-2050) und dem Ablasshahn 
Compact (0530-1000).

Raumsparset Compact 

Raumsparset Compact  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
38,50 10 33,70 0435-3000 N4

Raumsparset StopCock 

Das Raumsparset StopCock besteht aus dem Raumsparkanister 
Flachmann mit Gewindestutzen (0435-2050) und dem Ablasshahn 
StopCock (0525-1000).

Raumsparset StopCock  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
46,50 10 41,75 0435-0001 N4
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

StopCock PA, elektrisch leitfähig 

 Handelsübliche Ablasshähne aus den Werkstoffen  Polyethylen oder Polypropylen können nicht für Lösungsmittel eingesetzt werden.
Der Ablasshahn StopCock PA ist aus elektrisch leitfähigem Polyamid hergestellt und somit für Lösungsmittel bestens geeignet.

StopCock PA passt auf 3/4“-Außengewinde und mit dem mitgelieferten Adapter auf 3/4“-Innengewinde und damit auf fast alle handelsübli-
chen Kanister und Fässer mit Bodenablassgewinde.
  

  Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer
  Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6–8 mm Außendurchmesser
  Medienberührte Teile PA elektrisch leitfähig und PTFE
  Lieferung inklusive elektrisch leitfähigem PA Adapter für 3/4“ Innengewinde

StopCock PA, elektrisch leitfähig   
Zulaufgewinde Auslaufgewinde Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Überwurfmutter 3/4‘‘ Auslaufwinkel/Tülle 22,45 10 20,30 0525-1100 N4
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Fass-Kugelhähne PP | dicht, adaptierbar Kugelhahn PP 

    Kugelhahn PP passt auf alle Behälter mit R 3/4“ Anschlussgewinde. 
Mit Gewinde-Adaptern lässt er sich an fast alle anderen Behälter 
anschließen. Robuste Industriequalität, großer Durchfluss.

  Für kristallisierende Medien geeignet
  Max. 4 bar Druck bei 20°C
  Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position 

des Hahns
  Inkl. Auslaufwinkel
  Schlauchtülle 16 mm Ø
  Nennweite 12 mm Ø

 Fass-Kugelhähne aus PP für Fässer mit Gewindeanschluss.
  Für kristallisierende Medien geeignet
  Max. 4 bar Druck bei 20 °C
  Individuell anpassbar, durch vielfältiges Zubehör

Kugelhahn PP   
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
52,80 5 48,40 0500-0100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Gewindedichtband  PTFE, Breite 12 mm, Länge 12 m 1,58 0006-4514 N3

Fass-Kugelhähne PP  
Zulaufge-
winde

Auslaufge-
winde

NW mm Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ außen 1/2‘‘ innen 15 41,10 10 37,30 0500-0112 N4
3/4‘‘ außen 3/4‘‘ innen 20 47,45 10 42,75 0500-0134 N4
1‘‘ innen 1‘‘ innen 25 51,00 5 46,05 0500-8001 N3
1/2‘‘ innen 1/2‘‘ innen 15 36,70 5 32,90 0500-8002 N3
3/4‘‘ innen 3/4‘‘ innen 20 41,90 5 37,65 0500-8003 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schlauch-Tülle, gerade, 1/2“ außen 1,15 8545-0012 N3
Schlauch-Tülle, gerade, 3/4“ außen 1,31 8545-0034 N3
Schlauch-Tülle, gerade, 1“ außen 1,61 8545-0100 N3
Schlauch-Winkel fest, 1/2“ außen 1,96 8547-0012 N3
Schlauch-Winkel fest, 3/4“ außen 2,01 8547-0034 N3
Schlauch-Winkel fest, 1“ außen 2,85 8547-0100 N3
Gewindeadapter Tri-Sure Grobgewinde 2“ außen, 3/4“ innen 1,89 0600-0140 N3
Gewindeadapter 2“ Feingewinde außen, 3/4“ innen 6,90 0600-0180 N3
Gewindedichtband  PTFE, Breite 12 mm, Länge 12 m 1,58 0006-4514 N3
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Fasshahn Air 

Keine zusätzliche Belüftungsöffnung nötig, 
PE, transparent, 3/4“ Gewindeanschluss au-
ßen.
  

  selbstbelüftend
  NW 13 mm
  Dichtung aus Naturgummi

Fasshahn Air  
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

4,95 25 4,50 0533-0010 N3

Kugelhahn aus PP mit Außen- / Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-
Ring aus lebensmittelechtem NBR und Dichtung aus HDPE.
  

  Max. Betriebsdruck 10 bar (bei +20°C)
  Max. Betriebstemperatur 100°C
  Speziell für den Lebensmittelbereich geeignet

Kugelhahn PP, weiß 

Kugelhahn PP, weiß    
Zulaufgewinde Auslaufgewinde NW mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

1/2‘‘ innen M29x1,75 außen 15 14,45 10 13,15 0500-8102 N3
3/4‘‘ innen M36x3 außen 20 17,30 10 15,65 0500-8103 N3
1‘‘ innen M42x3 außen 25 20,85 10 18,70 0500-8101 N3
1/2‘‘ außen M29x1,75 außen 15 16,10 10 14,45 0500-8202 N3
3/4‘‘ außen M36x3 außen 20 18,80 10 16,95 0500-8203 N3
1‘‘ außen M42x3 außen 25 22,85 10 20,55 0500-8201 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Behälteranschluss 1/2‘‘ außen 8,30 8533-0012 N3
Behälteranschluss 3/4‘‘ außen 9,65 8533-0034 N3
Behälteranschluss 1‘‘ außen 10,15 8533-0100 N3
Schlauch-Winkel m. Überwurfmutter, Gewinde M29x1,75 3,44 8548-0020 N3
Schlauch-Winkel m. Überwurfmutter, Gewinde M36x3 3,78 8548-0025 N3
Schlauch-Winkel m. Überwurfmutter, Gewinde M42x3 4,96 8548-0030 N3
Gewindedichtband  PTFE, Breite 12 mm, Länge 12 m 1,58 0006-4514 N3

Schlauchwinkel,  
90°, mit Über-
wurfmutter, In-
nengewinde und 
Reduziertülle.
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Fasshahn für petrochemische Flüssigkeiten, schließt 
selbstständig bei Nichtbetätigung (erhöhte Sicher-
heit), Gewindeanschluss 3/4“ außen.
  

  Dichtungen NBR
  Selbstschließend
  NW 10 mm

Sehr stabiler und robuster Fasshahn aus Edelstahl V2A (1.4301). Der Auslauf des 
Fasshahns ist um 360° drehbar und kann somit in jede benötigte Position einge-
stellt werden. Mit praktischer Aufhänge-Vorrichtung für Abfüllbehälter und Öse 
zum Abschließen des Fasshahns.
  

  Dichtungen PTFE, FKM
  Selbstschließend
  Anschlussgewinde 3/4“
  Abschließbar
  NW 10 mm

Fasshahn Edelstahl Fasshahn Messing 

Fasshahn Edelstahl  
Preis € Artikel-Nr.
111,05 0535-0020 N4

Fasshahn Messing  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
24,35 10 20,80 0535-0010 N4
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Fasshahn Jumbo Reiberhahn 

Das Fassventil erlaubt auch bei hochviskosen Flüssigkeiten ein 
schnelles und sauberes Entleeren. 
Es ist für Metallfässer mit 2“ BSP-Tri-Sure Metallfassverschluss ge-
eignet. 
Das Fassventil ermöglicht sowohl das Öffnen des Fassverschlusses, 
als auch das Entleeren und Wiederverschließen selbst bei liegenden, 
vollen Fässern ohne diese bewegen zu müssen.

Fassventil 

Reiberhahn für R2“ Fassgewinde, 50 mm Durchfluss, für dickflüssige 
Medien wie Lacke, Leime, Shampoo. 
  

  Preiswerter Reiberhahn
  PE, braun
  Dichtung aus EPT

Fasshahn Jumbo Reiberhahn  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
29,35 10 28,70 0534-0020 N4

Fassventil  
Preis € Artikel-Nr.
92,55 0536-0010 N4
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Die Abfüllgeräte LiquoFill wurden speziell entwickelt für das exakte 
Abfüllen und Dosieren von verschiedensten Flüssigkeiten. Insbeson-
dere bei Kleinserien ist LiquoFill interessant, denn der Kauf einer 
stationären, meist auf Großserien konzipierten Abfüllstation ist oft 
nicht rentabel.

Zum Einsatz kommen die Abfüll- und Dosiergeräte in der Produktion 
und im Labor für kosmetische, pharmazeutische, chemische Produk-
te, Farben sowie in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie.
LiquoFill ist sofort betriebsbereit, einfach zu handhaben und leicht 
zu reinigen. Die Abfüllgeräte können mit einer Spanneinrichtung am 
Tisch befestigt bzw. direkt auf den Tisch verschraubt werden, sie 
sind leicht transportierbar und somit an verschiedenen Einsatzorten 
verwendbar.

Die Abfüllmenge kann mit einer Einstellmutter, ohne Werkzeug, prä-
zise und stufenlos justiert und an einer Anzeige abgelesen werden.
Durch umsetzbaren Handhebel sowohl für Rechts- als auch für 
Linkshänder geeignet.

Medium berührende Teile aus Edelstahl V4A (1.4404/1.4571), Federn 
V2A (1.4310), PTFE und FKM. Gehäuse aus Aluminium, Schutzhau-
ben aus Edelstahl. 

Verschiedene Abfülldüsen (Ø4/3 mm - Ø16/14 mm, mit/ohne Sieb) 
ermöglichen eine individuelle Befüllung unterschiedlichster Behält-
nisse wie Flaschen, Tuben, Dosen, Tiegel oder Gläser.

Abfüllgeräte LiquoFill für Flüssigkeiten 

Bitte bei Bestellung Abfüllmedium angeben, wir prüfen die 
chemische Beständigkeit. Bei der Bestellung von Abfülldüsen 
bitte immer die gewünschte Größe mit angeben. 

  Dosiergenauigkeit +/- 0,5 %
  300-800 Abfüllungen je Stunde
  Selbstansaugend

Zubehör:
  Höhenverstellbarer Abfülltisch aus Edelstahl zur Positionierung 

der Gebinde
  Düsen mit/ohne Sieb, verschiedene Durchmesser
  Membranventile (für viskose Produkte) und Nachtropfverhinde-

rer (für Produkte mit geringer Oberflächenspannung), nur mög-
lich bei pneumatischem und halbautomatischem Antrieb
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Abfüllgeräte LiquoFill für Flüssigkeiten 

Abfüllgerät LiquoFill, Handbetrieb 
Volumetrischer Kolbendosierer mit manuel-
lem Antrieb per Handbetätigung. Die Abfüll-
geräte mit manueller Betätigung sind auch 
nachträglich mit dem pneumatischen An-
trieb nachrüstbar. Gehäuse Abmessungen: 
LxBxH 690 x 150 x 350 mm.

Abfüllgerät LiquoFill,
pneumatischer Antrieb 
Volumetrischer Kolbendosierer mit pneuma-
tischem Antrieb, mit Startkontakt über Fuß-
schaltung. Für die pneumatischen Geräte 
wird eine Druckluftversorgung von 4 - 6 bar 
benötigt. Gehäuse Abmessungen: LxBxH 
1200 x 150 x 400 mm.

Abfüllgerät LiquoFill pro,
halbautomatischer Antrieb 
Preiswerte halbautomatische Abfüllmaschine 
mit reproduzierbarer Geschwindigkeitseinstel-
lung. Mit Startkontakt über Fußschaltung. Mit 
Handrad und Anzeige für präzise, stufenlose 
Justierung des Dosiervolumens. Gehäuse Ab-
messungen: LxBxH 1150 x 135 x 370 mm.

Abfüllgerät LiquoFill, Handbetrieb 
Dosiervolu-
men ml

Abfülldüse Ø mm Preis € Artikel-Nr.

8 - 80 6/4 3225,35 5913-0020 N0
20 - 210 8/6 3426,95 5913-0200 N0
50 - 500 10/8 3628,45 5913-0500 N0

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Höhenverstellbarer Abfülltisch 554,55 5913-0001 N0
Abfülltrichter LiquoFill ca. 10 l 1290,25 5913-0002 N0
Austauschsatz LiquoFill 8-80 ml 806,45 5913-0003 N0
Austauschsatz LiquoFill 20-210 ml 826,70 5913-0004 N0
Austauschsatz LiquoFill 50-500 ml 957,70 5913-0005 N0
Dichtungssatz für 5913-0020, -2020 185,60 5913-0006 N0
Dichtungssatz für 5913-0200, -2200 266,15 5913-0007 N0
Dichtungssatz für 5913-0500, -2500 330,75 5913-0008 N0

Abfüllgerät LiquoFill, pneumatischer Antrieb 
Dosiervolu-
men ml

Abfülldüse Ø mm Preis € Artikel-Nr.

8 - 80 6/4 4737,10 5913-2020 N0
20 - 210 8/6 5140,25 5913-2200 N0
50 - 500 10/8 5341,90 5913-2500 N0

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Höhenverstellbarer Abfülltisch 554,55 5913-0001 N0
Abfülltrichter LiquoFill ca. 10 l 1290,25 5913-0002 N0
Austauschsatz LiquoFill 8-80 ml 806,45 5913-0003 N0
Austauschsatz LiquoFill 20-210 ml 826,70 5913-0004 N0
Austauschsatz LiquoFill 50-500 ml 957,70 5913-0005 N0
Dichtungssatz für 5913-0020, -2020 185,60 5913-0006 N0
Dichtungssatz für 5913-0200, -2200 266,15 5913-0007 N0
Dichtungssatz für 5913-0500, -2500 330,75 5913-0008 N0

Abfüllgerät LiquoFill pro, halbautom. Antrieb 
Dosiervolu-
men ml

Abfülldüse Ø mm Preis € Artikel-Nr.

5 - 60 6/4 7498,65 5913-4060 N0
30- 300 8/6 7545,35 5913-4300 N0
80 - 1050 10/8 7824,50 5913-4550 N0

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Höhenverstellbarer Abfülltisch 554,55 5913-0001 N0
Abfülltrichter LiquoFill ca. 10 l 1290,25 5913-0002 N0
Austauschsatz pro, 5 - 60 ml 806,45 5913-4001 N0
Austauschsatz pro, 30 - 330 ml 856,80 5913-4002 N0
Austauschsatz pro, 80 - 1050 ml 1169,30 5913-4003 N0
Dichtungssatz pro für 5913-4060 225,95 5913-4004 N0
Dichtungssatz pro für 5913-4300 266,15 5913-4005 N0
Dichtungssatz pro für 5913-4550 403,30 5913-4006 N0
Pneumatischer Nachtropf-
verhinderer

1421,30 5913-2000 N0

0020, -2020 185,60
0020, -2020 185,60
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Abfüllgerät PastoFill für pastöse Substanzen 
Dosiervolumen ml Abfülldüse Ø mm Preis € Artikel-Nr.
10 - 160 14/12 4837,85 5913-1160 N0
30 - 260 14/12 5341,90 5913-1260 N0

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Austauschsatz PastoFill für 5913-1160, 3 - 15 ml 1179,45 5913-1110 N0
Austauschsatz PastoFill für 5913-1260, 10 - 50 ml 1179,45 5913-1111 N0

Abfüllgerät PastoFill für pastöse Substanzen 

Die Abfüllmaschine PastoFill wurde speziell entwickelt für manuelles Abfüllen von hochvis-
kosen Produkten. Insbesondere bei Kleinserien ist PastoFill interessant, denn der Kauf einer 
stationären, meist auf Großserien konzipierten Abfüllstation ist oft nicht rentabel.
Zum Einsatz kommen die Abfüll- und Dosiergeräte in der Produktion und im Labor für kos-
metische, pharmazeutische, chemische Produkte, Cremes, Salben sowie in der Getränke- und 
Nahrungsmittelindustrie.
PastoFill ist sofort betriebsbereit, einfach zu handhaben und leicht zu reinigen. Die Abfüllge-
räte können mit einer Spanneinrichtung am Tisch befestigt bzw. direkt auf den Tisch ver-
schraubt  werden, sie sind leicht transportierbar und somit an verschiedenen Einsatzorten 
verwendbar.
Die Abfüllmenge kann mit einer Einstellmutter, ohne Werkzeug, präzise und stufenlos jus-
tiert und an einer Anzeige abgelesen werden.
Medium berührende Teile aus Edelstahl V4A (1.4404/1.4571), PETP, NBR, PTFE und FKM. Ge-
häuse aus Aluminiumguss. Gehäuse Abmessungen: LxBxH 740 x 500 x 510 mm.
Verschiedene Abfülldüsen (Ø6/4 mm - Ø22/20 mm) ermöglichen eine individuelle Befüllung 
unterschiedlichster Behältnisse wie Flaschen, Tuben, Dosen, Tiegel oder Gläser. Bei der Be-
stellung von Abfülldüsen bitte immer die gewünschte Größe mit angeben.
  

  Inkl. Vorratstrichter 10 l
  Dosiergenauigkeit +/- 0,5 %
  300 - 600 Abfüllungen je Stunde
  Selbstansaugend aus Edelstahltrichter

Zubehör:
  Fülldüsen für Tiegel- und Tubenabfüllung in verschiedenen Durchmessern
  Deckel für Vorratstrichter

Bitte bei Bestellung Abfüllmedium an-
geben, wir prüfen die chemische Be-
ständigkeit. Bei der Bestellung von Ab-
fülldüsen bitte immer die gewünschte 
Größe mit angeben. 
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Allgemeines Pumpenzubehör 

   Mit dem Gewindedichtband aus PTFE können Gewinde ideal abge-
dichtet werden. Geringe Reibung, chemisch ausgezeichnet beständig, 
temperaturbeständig von -80°C bis + 260°C.

 Universal-Fass-Schlüssel zum mühelosen Öffnen auch von festsitzen-
den Fassverschlüssen 3/4“ bis 2“. Ein unverwüstliches Werkzeug aus 
verzinktem Stahl.

Gewindedichtband PTFE   
Breite mm Länge m Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
12 12 1,58 10 1,44 0006-4514 N3

Universal-Fass-Schlüssel 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
31,70 10 28,35 5690-0090 N4

Sechskant-Mutter mit 
Innengewinde.

  Flachdichtungen aus 
Polyethylen, transpa-
rent passend auf  Au-
ßen- oder Innenge-
winde.
  

  PE

Sechskant-Mutter    
Gewinde Material Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ HDPE 2,06 10 1,89 8537-0012 N3
3/4‘‘ HDPE 2,34 10 2,13 8537-0034 N3
1‘‘ HDPE 2,56 10 2,35 8537-0100 N3
2“ PP 3,83 10 3,46 8537-0200 N3

Flachdichtungen PE   
Gewinde Ausführung Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ für Außengewinde 10 2,45 10 2,22 8538-0012 N3
3/4‘‘ für Außengewinde 10 2,54 10 2,47 8538-0034 N3
1‘‘ für Außengewinde 10 5,05 10 4,59 8538-0100 N3
2“ für Außengewinde 10 12,30 10 11,00 8538-0200 N3
1/2‘‘ für Innengewinde 10 2,39 10 2,16 8539-0012 N3
3/4‘‘ für Innengewinde 10 2,48 10 2,42 8539-0034 N3
1‘‘ für Innengewinde 10 4,93 10 4,54 8539-0100 N3

  Mit dem Abtropf-Sicherheitsständer wird 
Restflüssigkeit aus Pumpenrohren oder Pro-
bennehmern sicher aufgefangen. Der Sicher-
heitsständer ist beständig gegen verdünnte 
Laugen und Säuren. Der Auffangbehälter 
kann auch mit einem Neutralisationsmedi-
um gefüllt werden, welches die Restflüssig-
keit verdünnt und neutralisiert. 
Mit stabilen Rohrschellen wird das Ständer-
rohr fest an die Wand montiert. Die Rohr-
schellen können einfach geöffnet werden, 
um den Sicherheitsständer abzunehmen.
Der Behälter zum Auffangen der Flüssigkeit 
kann abgeschraubt werden und ist somit be-
quem auszutauschen oder zu entleeren. 

Abtropf-Sicherheitsständer 

Abtropf-Sicherheitsständer 
Ge-
samt-
länge 
cm

Innen-
Ø mm

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

117 35 46,15 5 41,60 5618-1000 N4
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1

2 3

Handschuhe Nitril Handschuhe Rubiflex 

    Mit kurzer oder langer Stulpe. 
Sicheres Arbeiten mit Fetten, 
Mineralölen, Lösungsmitteln 
und vielen Säuren und Laugen.
  

  Aus Nitril
  Sehr flexibel, weicher Griff
  Hohe Abrieb- und Schnittfes-

tigkeit
  Angenehme Baumwoll-Inter-

lock-Innenseite
  Nach EN 374-Norm

Aus Nitril, bewährt beim Um-
gang mit Säuren, Fetten und Lö-
sungsmitteln.
  

Schutzhandschuhe Rubifl ex   
Ausführung Länge cm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
     Standard 37 24,40 10 22,30 2507-0002 N3
     lange Stulpe 60 46,60 10 42,45 2507-0003 N3
1

2

     Schutzhandschuhe Nitril  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
6,80 10 6,15 2507-0004 N3

3

Panoramaschutzbrille und Schutzhandschuhe aus Nitril für die per-
sönliche Sicherheit, sauber in einer Box aufbewahrt. Von der Berufs-
genossenschaft empfohlen.

Kunststoffschürze 

  Kunststoffschürze aus PVC mit 
eingeschweißten Ösen, Nacken- 
und Seitenband, Industrie-Quali-
tät, schwarz, gewebeverstärkt, 
Größe 80 cm x 100 cm.
  

Achtung! „Liste der chemi-
schen Beständigkeiten“ be-
achten! 

Kunststoffschürze  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
27,60 10 25,20 2507-1001 N3

SafetyBox 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
38,70 10 35,00 2507-9000 N3

SafetyBox 

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 
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Augenspülflasche Eyes Fresh Mini-Augendusche 

  Mini-Augendusche ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an de-
nen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lässt sich auf jeden her-
kömmlichen Kaltwasserhahn montieren. Durch Knopfdruck kann von Augendusche 
auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden (wird beim Schließen des Wasser-
hahns wieder auf Augenduschfunktion zurückgestellt). Passend für Wasserhähne 
mit Außengewinde M22x1, 1/2“ oder 3/8“.
Bei ausreichendem Wasserdruck Leistung gemäß DIN EN 15154-2.

Ungefüllte Flasche für 600 ml Inhalt, durch Kippventil 
und Staubschutzkappe auslaufsicher. Anleitung (in 
deutscher Sprache) aufgedruckt, aus transparentem 
PE.

Eyes Fresh Mini-Augendusche  
Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Perlwasser auf Knopfdruck 139,65 5 128,50 2515-0100 N4

Augenspülfl asche   
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
30,65 10 27,80 2507-2000 N3

Halter für Augenspülfl asche 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
15,95 10 15,30 2507-2001 N3
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Augenschutz / Schutzbrillen 

Schutzbrille Ultraleicht 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

blau 24,40 5 23,30 2502-1002 N3

  Ultraleichtbauweise mit nur 18 Gramm Gesamtge-
wicht. Höchste Flexibilität, perfekte Passform und 
rutschfreien Sitz.

Superleichte Schutzbrille im sportlichen Design, 
höchster Tragekomfort, nach DIN/EN-Norm.

Überbrille mit scharnierlosen Bügeln mit weichen Bü-
gelenden. Vereint die Vorteile der Bügelbrille mit den 
Trageeigenschaften von Kopfbändern. Das flexible Bü-
gelkonzept erlaubt es sich den unterschiedlichen Tra-
gesituationen anzupassen, sowohl mit als auch ohne 
Korrektionsbrille. DIN EN 166 - 168 und 170.

Mit anatomisch geformter Wrap-around-Scheibe für 
ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Freier Blick in alle 
Richtungen, um 20 % größere Abdeckung gegenüber 
normalen Bügelbrillen, UV-Schutz bis 400 nm. 

Leicht, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, fein 
verstellbare Bügelinklination und 4-stufige Bügellän-
genverstellung garantieren optimale Passform und 
druckfreien Sitz durch Duo-Flex Bügel, Seitenschutz in 
Scheibe integriert, nach DIN EN 166-168 und 170.

Schutzbrille Sport 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

blau/orange 25,65 5 24,30 2502-2010 N3

Schutzbrille Ultrafl ex 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

blau 27,50 5 26,05 2502-1003 N3

Schutzbrille Style 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

schwarz 18,80 5 18,00 2502-1006 N3

Schutzbrille Astrolite 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

schwarz/blau 19,20 5 17,35 2502-4000 N3
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Augenschutz / Schutzbrillen 

Vollsichtbrille UltraVision 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

orange 27,65 5 26,30 2502-1007 N3

Anti-Beschlag-Scheiben, für Brillenträger geeignet, 
mit Entlüftungssystem, uneingeschränkte Seitenwahr-
nehmung, dichter, druckfreier Sitz, nach DIN/EN-
Norm.

Verschiedene Farben, angenehm leicht. Gute Anpass-
barkeit durch 4-stufige Bügellängenverstellung. Schei-
be aus hochschlagzähem Polycarbonat mit integrier-
tem Seitenschutz. Höchster UV-Schutz.

Sehr komfortable Überbrille mit uneingeschränkter 
Seitenwahrnehmung, passend über die meisten Kor-
rektionsbrillen. 180° Sichtfeld, seitliche Belüftung 
durch die Bügel. Bügel in 4 Stufen längenverstellbar. 
Ohne Beschichtung. Mit Polycarbonatbügeln. Nach 
DIN EN 166-168 und 170.  

  Ideal als Besucherbrille

Extrem robustes Brillenetui mit verstärktem Reißver-
schluss und Gürtelschlaufe. Passend für alle Bügelbril-
len. Nicht für Vollsichtbrille UltraVision geeignet. 

Sehr robustes großes Vollsichtbrillenetui mit Reißver-
schluss, Gürtelschlaufe und zusätzlichem Fach. Für 
alle Bügel- und Vollsichtbrillen geeignet.

Schutzbrille Color 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

gelb/schwarz 18,20 5 16,75 2502-1004 N3
blau 18,20 5 16,75 2502-1005 N3
silbergrau 18,20 5 16,75 2502-1010 N3

Schutzbrille Panorama 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

glasklar 11,00 5 10,05 2502-1001 N3

Brillenetui mit Gürtelschlaufe für Bügelbrillen 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

schwarz 10,95 5 10,40 2502-1008 N3

Brillenetui für Vollsichtbrillen 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

schwarz 16,30 5 15,60 2502-1009 N3



Inhaltsverzeichnis Probenehmer

66 – 83 Probenehmer für Schüttgüter

66 – 71 Zonensammler

77 – 80 Pharma-Probenehmer

80 – 83 Sackstecher

84 – 91 Zubehör Probenehmer für Schüttgüter

92 – 96 Probenehmer für viskose Medien

97 – 119 Probenehmer für Flüssigkeiten

105 – 111 Vakuum-Probenzieher

112 – 116 Tauchflaschen, Tauchgefäße

117 – 136 Einweg-/ sterile Probenahme

124 – 149 Schaufeln, Schaber, Löffel und Spatel

150 – 151 Eis- und Fleischprobenahme

152 – 153 Boden-Probenahme

154 – 157 Zubehör Probenahme

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95


Probenehmer
Proben von Flüssigkeit, Schüttgut und Viskosem

Labworld.at
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at 

Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle 

GmbH



62

Entnahme von Proben 
Bei der Probenahme werden Stichproben von einer Gesamtmenge 
entnommen. Diese Proben dienen als Grundlage für die Analyse zur 
Qualitätssicherung. Die korrekte Durchführung der Stichprobenent-
nahme ist daher ein eminent wichtiges Thema. Nur mit repräsentati-
ven und authentischen Proben können zuverlässige Aussagen über 
die Qualität, Beschaffenheit oder Zusammensetzung eines bestimm-
ten Materials gemacht werden. 
Mit modernsten Techniken können sehr genaue Materialanalysen 
durchgeführt werden. Diese nützen jedoch nichts, wenn sich bereits 
bei der Entnahme der Probe ein Fehler einschleicht, der sich schließ-
lich durch sämtliche Analyseschritte durchzieht und damit das End-
ergebnis der Qualitätskontrolle von vornherein verfälscht. 
Korrekte Aussagen über die Beschaffenheit eines Materials können 
nur gemacht werden, wenn man mit derselben Richtigkeit Proben 
nimmt und sie so behandelt, wie man sie nachher auch analysiert. 
Im Kern geht es darum, dass die Beschaffenheit und Zusammenset-
zung der Probenmenge exakt der großen Materialmenge entspricht, 
die schließlich bewertet werden muss. 

Proben nehmen – aber wie?  
Bei der Probenahme sind 
einige wesentliche Vorga-
ben wie z.B. DIN-Normen 
zu beachten. Es empfiehlt 
sich nach einer betriebsin-
ternen Checkliste vorzuge-
hen, die ein fester Be-
standteil des 
Qualitätsstandards eines 
Unternehmens sein sollte. 
In dieser Checkliste wer-
den alle relevanten Probe-

nahmeschritte schriftlich dokumentiert, damit sie jederzeit nachvoll-
ziehbar sind. 

Proben nehmen – aber richtig 

Ort der Probenentnahme  
Der Ort an dem der Probenzug stattfindet, muss so sauber wie 
möglich gehalten werden. Zumindest ist auf den Einsatz sauberer 
Probenehmer, Geräte und Hilfsmittel zu achten. Während des Ver-

fahrens dürfen keine äußeren Faktoren die Probe beeinflussen. 
Selbst geringe Fremdverschmutzungen können das Untersuchungs-
ergebnis stark verfälschen. Reinigungsmittel, die für die Reinigung 
des Probenehmers oder der Verpackung der Proben verwendet wur-
den, können das Ergebnis der Analyse ebenso verfälschen.

Proben nehmen – aber wer? – Fachpersonal 
Die Probenahme sollte nur von geschultem Fachpersonal durchge-
führt werden. Es muss gewährleistet sein, dass die Entnahme der 
Probe exakt nach den vorgeschriebenen DIN-Normen, bzw. betriebli-
chen Richtlinien abläuft. 
Die Sachkenntnis ist von größter Wichtigkeit, weil nur vor Ort auf 
veränderte Umstände reagiert werden kann. Nur der Spezialist kann 
auftretende Fehler oder veränderte Umstände schnell und sicher er-
kennen und entsprechend darauf reagieren.
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Proben nehmen - womit? - Probenahmegeräte  
Die Wahl des richtigen Probenahmege-
rätes unterliegt vielen verschiedenen 
Auswahlkriterien. Sie richtet sich nach 
der Materialbeschaffenheit des Probe-
nehmers ebenso wie nach Art der Pro-
benentnahme, nach dem Behälter oder 
dem Ort, in dem sich das Material befin-
det, und nach der Häufigkeit, nach der 
Stichproben gezogen werden müssen. 
Neben den individuellen Anforderungen 
für die Probenahme sollte jeder Probe-
nehmer folgende Grundvoraussetzungen 
erfüllen:

Werkstoff der Probenehmer 
Der  sollte aus inerten Werkstoffen gefer-
tigt sein, aus denen sich kein Material he-
rauslösen kann und welches nicht mit an-
deren Stoffen reagiert und somit die 
Probe kontaminieren kann. Das inerte Ma-

terial richtet sich jeweils nach dem zu beprobenden Medium. In der 
Regel sind Probenehmer aus Edelstahl und hochwertigen Kunststof-
fen, z.B. PTFE, gut geeignet. 

Reinigung der Probenehmer 
Die Probenahmegeräte sollten schnell und einfach zu reinigen und 
unter Umständen auch sterilisierbar sein. Im Lebensmittelbereich 
empfehlen sich steril verpackte , die nach Gebrauch entsorgt wer-
den können. 

Verarbeitung der Probenehmer 
Probenehmer dürfen keine Rillen oder Hinterschneidungen haben, 
da sich in solchen Hinterschneidungen Restmaterial ablagert, das 
sich nicht mehr entfernen lässt. Verschleppungskontamination und 
Memoryeffekt können dann nicht mehr ausgeschlossen werden. 

Oberflächen der Probenehmer 
Die Oberflächen der Probenehmer müssen besonders glatt sein, bei-
spielsweise elektropolierter Edelstahl oder PTFE. Dies verhindert 
Materialablagerungen und vereinfacht die Reinigung wesentlich. Bei 
der Auswahl des richtigen Probenehmers ist vor allem darauf zu 
achten, dass das Probenahmegerät innen exakt verarbeitet ist. Nur 
äußerlich polierte Probenehmer erfüllen keine Qualitätsnorm. 

Beprobungstechnik – physikalische und analytische 

Probe  
Man unterscheidet zwischen der physikalischen Probe und der ana-
lytisch/chemischen Probe. 

Bei der physikalischen Probe wird die Schüttdichte, die Material-
verteilung, die Materialbeschaffenheit, Materialform und nach Be-
darf Verfärbung oder Verschmutzung bestimmt. Hier gilt es beson-
ders zu berücksichtigen, dass das Material bei der Probenentnahme 
durch das Probenahmegerät nicht in seinen Eigenschaften verändert 
oder zerstört wird. Eine vor Ort genommene Probe muss auch noch 
transportiert werden. Bei der Verpackung und beim Probentransport 
sollten genau die gleichen, hohen Qualitätsstandards gelten wie bei 
der Probenahme, damit die Probe unverfälscht im Labor ankommt.

Bei der analytischen Probenahme ist neben den oben angeführten 
Aspekten besonders auf die Reinheit zu achten. Dafür kann manch-
mal die Materialbeschaffenheit außer Acht gelassen werden, weil 
die Probe speziell aufbereitet wird. Hier können also auch Probe-
nehmer verwendet werden, die die physikalische Materialbeschaf-
fenheit verändern.
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Proben-Entnahmetechnik  

Von links nach rechts: Zielpunktprobe, Allschichtprobe, Bodenprobe

Allschichtprobe 
Man entnimmt eine Probe durch alle Schichten eines Materials und 
erhält einen repräsentativen Querschnitt. 

Zielpunktprobe  
Man entnimmt eine gezielte Probe von einer vorher bestimmten 
Stelle. Entweder trifft man dadurch eine Aussage über den Zustand 
des Materials genau an dieser Stelle oder man streut mehrere Ziel-
punktproben über eine größere Fläche oder in einem großvolumigen 
Gebinde, um einen authentischen Querschnitt zu erhalten. Alle Ziel-
punktproben zusammengenommen ergeben so wiederum eine re-
präsentative Probe. 

Abschluss des Probenahmeverfahrens  
Nach der Entnahme muss eine Pro-
be transportfähig verpackt werden. 
Ideal sind saubere Probenbehälter, 
die direkt am Probenentnahmegerät 
befestigt sind. Das Probengut 
kommt mit der Umgebung nicht in 
Kontakt und ist gleichzeitig für den 

Transport fertig verpackt. Für die Verpackung, Lagerung und den 
Transport einer Probe gelten dieselben Bedingungen wie für die Pro-
benehmer. Beachten Sie auch hier die Sauberkeit des Verpackungs-
materials und die Kontaminationsgefahr durch auslösende Stoffe. 
Der Probenbehälter wird schließlich verwechslungsfrei etikettiert, 
beschriftet und falls notwendig in Kühlboxen zum Labor gebracht. 
Empfehlenswert sind Kühlboxen mit Temperaturkontrolle, in denen 
ideale Kühltemperatur herrscht. 

Tipp 
Falls Proben aus Säcken oder Big Bags entnommen wurden, müssen 
die Einstichstellen anschließend verschlossen werden. Hierzu sollten 
besonders stark haftende Etiketten verwendet werden, die sich be-
schriften lassen und auf stark verschmutzten Unterlagen kleben. 

Noch Fragen? 
Wir beraten Sie gerne. Sprechen Sie mit uns – Telefon +49 7635 
82795-0. Oder schicken Sie uns eine Mail an info@buerkle.de.

Bürkle GmbH – Ihr Partner in allen Fragen zur manuellen Probenah-
me.
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Zonen-Sammler 66 x x
Allschicht-Sammler 67  x x 
EasySampler 69  x x
Spiralus Zonensammler 69  x
Allschicht-Bohrer 70  x
Schürfstecher 71 x x
Scratcher 71 x x
PowderProof® 72 x x
SiloBohrer 74  x
SiloPicker 76 x
Novartos 77 x x
MicroSampler 78   x x
PharmaPicker 79  x x
PharmaSpoon 80 x  x
StickProof 80  x x
Milky 81  x x
Tubus 81 x x
QuickPicker 82  x x
close-it Verschluss-Siegel 84  x x x
close-it food & pharma 86 x x x x
close-it tape/food & pharma 87  x x x x
seal-it Plombenetikett 89 x x
safe-it, secure-it 90 x x
SampleSafe Plombe 91 x x
Klappstecher 92  x x
Pigmentstecher 92  x  x
QualiRod 93  x
Spatel 94  x  x x
Spatel Edelstahl 94  x x x
Mini ViscoSampler 95  x x
Schöpfer Edelstahl 95 x x  x x x x
ViscoSampler 96 x
LiquiSampler 97 x  x
Stechheber 98 x
Einweg-Stechheber 99 x  x
Schöpfer PTFE 99 x  x x
ChemoSchöpfer 100 x x x
Flüssigkeits-Sammler 101 x
TeleSchöpfer 102 x
Becher Edelstahl 103 x x x
ChemoSampler 104 x x
Vampir 105 x x
MiniSampler 106 x x
ProfiSampler 108 x x
UniSampler 110 x
UniSampler „Ex“ 110 x x
Tauchflasche Glas 112 x x
Tauchbombe 113 x x
Tauchflasche Ex 113 x x
Mini-Tauchbombe 114 x x
Tauchgefäß 114 x x

Übersicht Probenehmer
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AquaSampler 115 x x
Tauchbombe Target 115 x
DispoSampler 117 x x x x x  x
LiquiDispo 118 x x x  x
DispoPipette 118 x x x  x
DispoTube 119 x x x  x
DispoSchöpfer 119 x x x  x
ViscoDispo 120 x x x x  x
PowderDispo 120  x x  x
DispoPicker 121 x x  x
DispoLance 121  x x  x
MicroDispo 122  x x x
MultiDispo 122  x x x
TargetDispo 123  x x x
ZoneDispo 123  x x x
SteriPlast® Schaufeln 125 x  x x x
SteriPlast® Spatel 126 x x x x
SteriPlast® Probenlöffel 127 x x x x  x
Lebensmittelschaufeln 128 x  x x  x
Spatel für Lebensmittel 129 x  x x  x
Löffel für Lebensmittel 129 x x  x x  x
Detektierbare Schaufel 130 x  x x  x
Detektierbarer Spatel 131 x  x x x
Detektierbarer Löffel 131 x x  x x x
SteriBag 132 x x x  x x x x x
SteriBag StandUp 133 x x x  x x x x  x
SteriBag Premium 134 x x x  x x x x  x
SteriPlast Kit 134 x x x x x x  x
SteriPlast® Schöpfdose 135 x x x  x
SteriPlast® Saugspritze 135 x x x x  x
Löffelspatel 136 x x  x x  x
Micro-Saptel 136 x x  x x  x
EasyScoop 138 x
Schaufel V2A 138 x x
FoodScoop 139 x  x x
PharmaScoop 139 x  x x
LaboPlast® Schaufeln 143 x  x x
LaboPlast® Spatel 144 x  x x
LaboPlast® Probenlöffel 145 x x  x x
Schaber LaboPlast®/SteriPlast® 146 x  x x x
Schaber 148 x
Schaufeln PP 148 x x
Beefsteaker 150 x
IceSampler 150 x x
Eisbohrer 151 x x
GeoSampler 152 x
Pürckhauer 152 x
Maulwurf 153 x
SnowPack® Trockeneisgerät 154 x x
Probendosen 155 x x x x
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Farbcodierung: Kennzeichnung 
gegen Verwechslung bei Multi-
Sammler und Uno-Sammler.

1. Multi-Sammler (mehrere geschlossene Kammern)
2. Allschicht-Sammler (offenes Innenrohr)
3. Uno-Sammler (eine geschlossene Kammer)

1 2 3

Zonen-Sammler | für Schüttgüter aller Art 

Bürkle-Zonensammler dienen der Probenahme von 
Schüttgütern aller Art. 
Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass 
Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes 
gesammelt werden können.
Mit den Stechlanzen können unterschiedliche Schütt-
güter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern, 
wie Mais oder Nüssen, gesammelt werden.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Längen er-
hältlich. 55 cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsamm-
ler) speziell für Säcke geeignet, 85 cm lang (speziell 
für Fässer, Tonnen, Mischbehälter) und 150 cm, sowie 
250 cm lang (nur Jumbo-Sammler) für BigBags, Silos, 
Tanks etc. 
Mit hilfreichem Zubehör wie Verschlusshülsen, Quali-
Paper, Reinigungsbürste, Entleervorrichtung und 
close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und siche-
re Probenahme zusätzlich erleichtert.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten 
für unterschiedliche Beprobungen erhältlich.
  

  Geringstmögliche Spaltenabstände zwischen dem 
Innen- und Außenrohr

  Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
  Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler)
  Ultrareine Werkstoffe
  Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausführung
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Zonen-Sammler | für Schüttgüter aller Art 

  Multi-Sammler mit mehreren geschlossenen Kammern, für Multi-
Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen.

  Aluminium, V4A (1.4404) oder V4A/PTFE
  Version aus V4A/PTFE mit geringerem Gewicht durch PTFE-

Sammelkammern
  Mit Farbcodierungs-System 
  25 mm Ø

Multi-Sammler     
Material Gesamtlän-

ge cm
Einstechtie-
fe mm

Anzahl 
Sammel-
kammern

Kammervo-
lumen ml

Preis € Artikel-Nr.

Aluminium 55 430 3 14 191,70 5317-1058 N4
Aluminium 85 710 3 17 213,25 5317-1085 N4
Aluminium 150 1355 5 17 275,30 5317-1150 N4
V4A 55 430 3 14 583,95 5316-3055 N4
V4A 85 710 3 17 625,50 5316-3085 N4
V4A 150 1355 5 17 791,50 5316-3150 N4
V4A/PTFE 55 430 3 14 380,20 5316-0055 N4
V4A/PTFE 85 710 3 17 426,60 5316-0085 N4
V4A/PTFE 150 1355 5 17 623,00 5316-0150 N4

  Allschicht-Sammler, mit offenem Innenrohr, ohne getrennte Kam-
mern, und großem Sammelvolumen. Für Allschichtproben durch alle 
Schichten des Probengutes. 

   Aluminium oder V4A (1.4404) 
  25 mm Ø

Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) 
und 5 mm (Flachs, Wicke).  

Allschicht-Sammler     
Material Gesamtlän-

ge cm
Einstechtie-
fe mm

Anzahl 
Öffnungen

Kammervo-
lumen ml

Preis € Artikel-Nr.

Aluminium 55 430 3 70 172,70 5317-2055 N4
Aluminium 85 710 3 130 187,60 5317-2085 N4
Aluminium 150 1355 5 260 244,35 5317-2150 N4
V4A 55 430 3 70 534,90 5316-2055 N4
V4A 85 710 3 130 616,75 5316-2085 N4
V4A 150 1355 5 260 742,50 5316-2150 N4

 Uno-Sammler aus Edelstahl V4A/PTFE mit einer geschlossenen Sam-
melkammer für eine Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Pro-
bentiefe.

  Außenrohr Edelstahl V4A (1.4404), Sammelkammern aus PTFE
  Mit Farbcodierungs-System
  25 mm Ø 

Uno-Sammler     
Material Gesamtlän-

ge cm
Einstechtie-
fe mm

Anzahl 
Sammel-
kammern

Kammervo-
lumen ml

Preis € Artikel-Nr.

V4A/PTFE 55 430 1 17 387,65 5316-1055 N4
V4A/PTFE 85 710 1 17 434,25 5316-1085 N4
V4A/PTFE 150 1355 1 17 635,55 5316-1150 N4

Anwendung 
1. Handgriff drehen, Kammern schließen.
2. Sammler in gewünschte Tiefe einstechen.
3. Kammern öffnen, Schüttgut fließt in die Kammern.
4. Kammern schließen.
5. Sammler zurückziehen.
6. Einstichöffnung mit close-it Kontroll-Verschluss-Siegel verschließen.
7. Kammern entleeren auf Quali-Paper oder mit Entleervorrichtung.

close-it verschließt Öffnungen.
Siehe Seite 84.
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Zonen-Sammler | für Schüttgüter aller Art 

 Jumbo-Sammler mit 50 mm Rohrdurchmes-
ser, ideal für gröbere Körnung und größere 
Mengen. Mit offenem Innenrohr und gro-
ßem Sammelvolumen, für Allschichtproben 
durch alle Schichten des Probengutes oder 
mit Sammelkammern getrennt durch PTFE-
Separatoren für Multi-Zielpunktproben aus 
mehreren vorbestimmten Probentiefen.
  

  Aluminium oder Aluminium/PTFE
  50 mm Ø

Jumbo-Sammler     
Ausführung Gesamtlänge 

cm
Material Einstechtiefe 

mm
Anzahl 
Öffnungen

Kammer-
volumen 
ml

Preis € Artikel-Nr.

Allschicht, offenes Innenrohr 85 Aluminium 710 3 880 398,90 5319-1085 N4
Allschicht, offenes Innenrohr 150 Aluminium 1355 5 1700 564,80 5319-1150 N4
Allschicht, offenes Innenrohr 250 Aluminium 2355 7 2900 637,90 5319-1250 N4
Multi - getrennte Sammel-
kammern

85 Aluminium/PTFE 710 3 390 616,55 5319-2085 N4

Multi - getrennte Sammel-
kammern

150 Aluminium/PTFE 1355 5 650 724,60 5319-2150 N4

Multi - getrennte Sammel-
kammern

250 Aluminium/PTFE 2355 7 910 865,45 5319-2250 N4

Zonensammler VerschlusshülsenEntleervorrichtung Quali-Paper für Zonensammler Reinigungsbürsten

Entleervorrichtung  
Ausführung Material Länge 

cm
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Gestell mit 3 Trichtern V2A 100 313,30 5 286,80 5317-0030 N4
Entleertrichter einzeln V2A   48,80 3   44,20 5317-0033 N4

Zonensammler Verschlusshülsen  
Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

25 3 23,65 10 21,25 5317-0011 N4
50 3 30,80 10 27,80 5317-0010 N4

Quali-Paper für Zonensammler 
L x B cm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
100 x 23 50 30,50 10 27,90 5317-0001 N4

Reinigungsbürsten 
Ø mm Länge cm Material Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
25 40 PVC/Edelstahl 38,85 10 36,80 5304-0040 N4
25 60 PVC/Edelstahl 38,85 10 36,80 5304-0060 N4
25 80 PVC/Edelstahl 38,85 10 36,80 5304-0080 N4
25 100 PVC/Edelstahl 38,85 10 36,80 5304-0100 N4
50 100 PVC/Edelstahl 42,65 5 38,40 5304-5100 N4
50 300 PVC/Edelstahl 86,80 5 78,25 5304-5300 N4

Zubehör Zonen-Sammler 
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  Edelstahl V4A (1.4404)
  Für Probenöffnungen

ab 52 mm Ø

Probenehmer mit dem die Entnahme zahlreicher Proben aus Schütt-
gütern schnell und einfach möglich ist. 
Die Entleerung ist stark vereinfacht und erfolgt bei diesem Modell 
über die Spitze. Der Vorteil: Die Proben können, ohne den EasySam-
pler zu zerlegen, direkt in den Probenbehälter abgegeben werden, 
um z.B. eine Mischprobe herzustellen. 
Das Probengut muss gut rieselfähig bzw. selbstfließend sein.
  

EasySampler wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit einem 
international tätigen Chemiekonzern in Ludwigshafen (D). 

  Repräsentative Wiedergabe 
der Gebindeschichtung

  Aluminium, eloxiert
  Spitze PA
  38 mm Ø
  Geringes Gewicht

Gewährleistet eine zonengenaue Probenahme durch alle Schichten des 
Schüttgutes. Durch die spiralförmige Anordnung der Probenschlitze 
öffnen sich diese zeitverzögert von unten nach oben. Dadurch wird zu-
erst durch die unterste Öffnung gefüllt, und dann die darüber liegen-
den, bis der komplette Spiralus gefüllt ist. Die Geometrie der Pro-
benschlitze verhindert das Zerschneiden von Körnern. Der 
Zonensammler Spiralus gewährt eine ausgezeichnete Allschichtprobe.
Einsatzzweck
Der Spiralus eignet sich besonders für grobkörniges Schüttgut, Körner-
früchte und Pellets an Einsatzorten wie Schüttböden, Lagerhallen, 
LKWs, Bahnwaggons u.ä.

EasySampler | einfache Entleerung Zonensammler Spiralus 

EasySampler    
Kammervolumen 
ml

Gesamtlänge cm Rohr-Ø mm Preis € Artikel-Nr.

60 100 32 521,70 5360-0600 N2
200 104,5 32 521,70 5360-1000 N2

Zonensammler Spiralus    
Gesamtlänge 
cm

Anzahl 
Öffnungen

Gewicht g Kammervolu-
men ml

Preis € Artikel-Nr.

145 8 1400 770 403,95 5318-0145 N4
200 8 2000 1100 542,30 5318-0200 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Reinigungsbürste 1000 mm, Ø 50 mm 42,65 5304-5100 N4
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Allschicht-Bohrer 

Der Allschicht-Bohrer ist ein besonderer Zonensammler speziell für stark verdichte-
te Substanzen. Mit herkömmlichen Zonensammlern ist es oft nur schwer oder gar 
nicht möglich, in solche Medien einzustechen und eine Probe über alle Schichten 
zu nehmen. Die Bohrschaufeln des Allschicht-Bohrers graben sich hingegen ohne 
großen Kraft- und Zeitaufwand problemlos in die gewünschte Tiefe. Somit lassen 
sich selbst Medien mit hoher Dichte und jede Art von stark verdichteten Pulvern 
und Granulaten einfach beproben. 

Der Allschicht-Bohrer ermöglicht somit eine repräsentative Probenahme durch alle 
Schichten, auch bei stark komprimierten Medien.
Ideal z.B. für größere Gebinde, Mischbehälter, Big-Bags etc. in der Baustoff-, Che-
mie-, Pharma-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
  

  Edelstahl V4A (1.4404)
  25 mm Durchmesser

Anwendung 
1. Der Allschicht-Bohrer wird manuell in das Schüttgut hineingedreht.
2. In der gewünschten Probentiefe werden die Kammern geöffnet, das Probengut 

fließt ein.
3. Kammern schließen.
4. Allschicht-Bohrer herausziehen oder -drehen.
5. Probe über das offene Innenrohr entleeren.

Allschicht-Bohrer      
Material Gesamtlänge cm Einstechtiefe mm Anzahl Öffnungen Kammervolumen ml Preis € Artikel-Nr.
V4A 150 1355 5 260 1113,70 5310-0150 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Reinigungsbürste 1000 mm, Ø 25 mm 38,85 5304-0100 N4
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Schürfstecher 

Schürfstecher ist ein spezieller Probenehmer für nicht rieselfähige 
Pulver und Granulate. 
Die Probe wird mittels einer Schürfkante in das verschließbare In-
nenrohr gefördert. 
Mit den verschiebbaren Separatoren aus PTFE kann das Innenrohr in 
unterschiedlich große Zonen eingeteilt werden. Die Separatoren ver-
hindern auch eine Vermischung der Probe. 
  

  Für zusammenbackende Schüttgüter
  Variable Zonen dank verschiebbarer PTFE-Separatoren
  Aus Edelstahl V4A (1.4404) und PTFE

Schürfstecher    
Ø mm Länge mm Kammervolumen 

ml
Preis € Artikel-Nr.

25 1000 180 390,35 5351-1000 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Reinigungsbürste 1000 mm, Ø 25 mm 38,85 5304-0100 N4

Scratcher ist speziell entwickelt für das Sammeln von kohäsiven, zu-
sammenbackenden, nicht rieselfähigen Substanzen.
  

  Edelstahl V4A (1.4404)
  Elektropoliert
  Gesamtlänge 1000 mm

Anwendung
1. Geschlossene Lanze in das Probengut einstechen. 
2. In gewünschter Probentiefe die Probenkammer durch Drehen 

des Innenrohrs öffnen. 
3. Scratcher um 360° im Probengut drehen, die Schürfkante fördert 

das zusammenbackende Material in die Probenkammer.
4. Probenkammer schließen.

Scratcher | für nicht rieselfähige Substanzen 

Scratcher    
Kammervolumen 
ml

Nutlänge mm Außen-Ø mit 
Schürfkante mm

Preis € Artikel-Nr.

5 22 25 895,00 5347-0005 N2
10 45 25 937,45 5347-0010 N2
25 110 25 982,10 5347-0025 N2
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PowderProof® | Mobile Pulverprobenahme 

Qualitätssicherung beginnt bei der Wareneingangs-
kontrolle! Eine Allschichtprobe von Schüttgütern ist 
mit dem Pulver- und Granulat-Sammler PowderProof® 
kein Problem mehr.
PowderProof® ist die praxisbewährte Profilösung für 
die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten. 
An die robuste Antriebseinheit lassen sich verschiede-
ne Stechlanzen und Förderspiralen koppeln und prob-
lemlos austauschen. Durch dieses modulare Geräte-
konzept ist PowderProof® vielseitig einsetzbar für 
Granulate und Pulver, aus Tonnen, Fässern, BigBags 
oder Säcken.
Mit hilfreichem Zubehör wie Flaschenkorb, Proben-
beutel und close-it Verschluss-Siegel wird die einfa-
che und sichere Probenentnahme zusätzlich erleich-
tert.
PowderProof® mit Lanze für horizontalen Einsatz zur 
Entnahme von Proben aus Säcken, mit Lanze für verti-
kalen Einsatz, für die Probenahme aus offenen Gebin-
den wie Fässern, Tonnen oder BigBags.
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PowderProof®    
Ausführung Lanze Einstechtiefe mm Preis € Artikel-Nr.
für Pulver bis 2 mm horizontal 300 1664,25 5302-0302 N2
für Pulver bis 2 mm vertikal 600 1789,85 5302-0602 N2
für Pulver bis 2 mm vertikal 900 1874,25 5302-0902 N2
für Pulver bis 2 mm vertikal 1200 2078,15 5302-1202 N2
für Granulate von 2 bis 4 mm horizontal 300 1664,25 5302-0301 N2
für Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 600 1789,85 5302-0601 N2
für Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 900 1874,25 5302-0901 N2
für Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 1200 2078,15 5302-1201 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Förderspirale PowderProof® für Pulver bis 2 mm, für 300 mm 244,10 5302-0312 N2
Förderspirale PowderProof® für Pulver bis 2 mm, für 600 mm 265,50 5302-0612 N2
Förderspirale PowderProof® für Pulver bis 2 mm, für 900 mm 291,90 5302-0912 N2
Förderspirale PowderProof® für Pulver bis 2 mm, für 1200 mm 314,50 5302-1212 N2
Förderspirale PowderProof® für Granulate 2 - 4 mm, für 300 mm 244,10 5302-0311 N2
Förderspirale PowderProof® für Granulate 2 - 4 mm, für 600 mm 265,50 5302-0611 N2
Förderspirale PowderProof® für Granulate 2 - 4 mm, für 900 mm 291,90 5302-0911 N2
Förderspirale PowderProof® für Granulate 2 - 4 mm, für 1200 mm 314,50 5302-1211 N2
Halteklammer PowderProof® 15,55 0006-6259 N4
Transportkoffer LxBxH Außen 123x25x11 cm (nicht für 1200 mm) 97,05 3600-2120 N4
Probenfl asche LDPE 500 ml 2,77 0318-0500 N3
Flaschenkorb für Flasche 500 ml, Ø 84 mm, inkl. Haltering 76,80 5302-2050 N2
Flaschenkorb für Flasche 1000 ml, Ø 100 mm, inkl. Haltering 94,65 5302-2100 N2
Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170x120 mm, 400 ml, 100 Stück 9,20 2348-0005 N3

PowderProof® | Mobile Pulverprobenahme 

  Vielseitig einsetzbar
  Edelstahl V4A (1.4404)
  Inkl. Antrieb, zwei Akkus, Schnell-Ladegerät, LED-Lampe, Beutelhalteklammer und Reinigungsbürste
  Weitere Förderspiralen als Zubehör erhältlich  

Anwendung 
1. Stechlanze wird bei laufendem Schneckenantrieb in den Sack/Gebinde eingestochen. 
2. Das Pulver bzw. Granulat wird sofort durch die Lanze gefördert und direkt in einen Probenbeutel oder eine 

Flasche am Lanzenauslauf gefüllt. 
3. Überschüssiges, in der Lanze befindliches Pulver, wird durch Linkslauf in den Sack zurückgefördert.

PowderProof® für 
horizontalen …

… und vertikalen 
Einsatz
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  Bohrspitze mit Bohrschaufeln 
für leichtes Einbohren

© lichtkunst_73/Pixelio

SiloBohrer | für Probenahme aus Silo-Fahrzeugen 
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SiloBohrer | für Probenahme aus Silo-Fahrzeugen 

 Werden Schüttgüter über größere Strecken transportiert (im LKW, 
Bahnwaggon) entmischt sich in der Regel das Schüttgut. 
Eine Probenahme nur von der Oberfläche führt deshalb zu falschen 
Ergebnissen. 

Mit dem SiloBohrer können repräsentative Proben aus allen Schich-
ten des Silos genommen werden. Mit seinen 90 mm Durchmesser 
passt der SiloBohrer durch alle gängigen Öffnungen.
  

  Aus Edelstahl V2A (1.4301) oder Aluminium
  Standardlänge 150 cm, verlängerbar um je 100 cm, max. 350 cm 
  Gefedertes Innenrohr verhindert Verklemmen bei groben Kör-

nern 
  Schürfkante für kohäsive Substanzen
  Robuster, abnehmbarer T-Handgriff
  Bohrspitze mit Bohrschaufeln für leichtes Einbohren
  Leichte Demontage der Probenkammer, einfache Reinigung

SiloBohrer     
Material Gesamtlän-

ge cm
Spiralen-Ø 
mm

Kammer-Ø 
mm

Volumen 
ml

Preis € Artikel-Nr.

Aluminium 150 90 40 400   477,35 5301-1000 N4
V2A 150 90 40 400 2612,90 5301-2000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
SiloBohrer Verlängerung V2A, 100 cm 102,35 5301-0500 N4
Transportkoffer LxBxH Außen 123x25x11 cm   97,05 3600-2120 N4
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Unit-Dose-Sampling

Bei Pulverentmischungsprüfungen 
und Reinheitsvalidierungen von 
Pulvern, Flüssigkeiten und halb-
festen Stoffen müssen besondere 
Verfahren (Unit-Dose-Sampling) 
eingehalten werden, um die ge-
wünschten Ergebnisse zu erhalten.

Die insbesondere im Pharma-
bereich geforderten besonderen 
Probenahme-Methoden, ent-
sprechend FDA und GMP, erfor-
dern Probenehmer mit folgenden 
besonderen Merkmalen:
  Hohe Genauigkeit
   Riefenfreie Oberflächen, 

 möglichst elektropoliert
   Werkstoff Edelstahl V4A 

(1.4404) oder PTFE
  Sterilisierbar
   Leichte und einwandfreie 

 Reinigung

Viele Bürkle-Probenehmer ent-
sprechen diesen Merkmalen, 
sind in der Praxis erprobt und 
zeichnen sich durch besonders 
robuste und genaue Verarbei-
tung aus.

Der Pharma-Zonensammler 
 Novartos ist ein Unit-Dose- 
Sampler:
   Für verschiedene Probentiefen 

mit gleichzeitig doppelter 
 Probenahme (Doppelproben-
zug).

   Exakte Volumenkalibrierung 
mit 40 austauschbaren Pro-
beneinsätzen mit Volumen 
von 0,1 ml bis 4,0 ml, in Ab-
ständen von je 0,1 ml.

Silo Probenehmer SiloPicker 

Der Probenehmer SiloPicker ist ideal zur Entnahme von Schüttgut-Proben aus Silos. Mit den Verlänge-
rungsstangen können Proben aus Tiefen bis 3,5 m eingesammelt werden. 
Die Einstechtiefe ist abhängig von der Dichte des Schüttgutes.
  

  Edelstahl V4A (1.4404)

Anwendung 
1. SiloPicker in das Schüttgut einstechen. Dabei schließt die Verschlusshülse den Sammelbehälter. 
2. Ist die gewünschte Probentiefe erreicht, öffnet sich die Verschlusshülse durch leichtes zurückziehen 

des SiloPickers, der Probenbehälter füllt sich. 
3. SiloPicker komplett herausziehen und Probenbehälter entleeren.

Silo Probenehmer SiloPicker    
Kammervolumen ml Länge cm Außen-Ø mm Preis € Artikel-Nr.
100 130 50 359,85 5340-1100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
SiloPicker Verlängerung 50 cm 49,40 5380-0508 N4
SiloPicker Verlängerung 100 cm 57,45 5380-1008 N4
SiloPicker Handgriff 58,35 0006-8112 N4
SiloPicker Probenbehälter 242,95 5340-0100 N4
Transportkoffer LxBxH Außen 123x25x11 cm 97,05 3600-2120 N4
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Novartos wurde entwickelt in 
 Zusammenarbeit mit einem multi-
national operierenden Pharma-/ 
Chemiekonzern in Basel/Schweiz.

Novartos | Pharma-Zonensammler für die Probenahme gemäß Unit-Dose-Sampling FDA-Richtlinie 

  Novartos der Pharma-Zonensammler für die 
Probenahme gemäß Unit-Dose-Sampling 
FDA-Richtlinie.
Ein Doppelprobenzug ist jetzt ohne mehrfa-
ches Einstechen der Lanze in das Schüttgut 
möglich, dadurch wird eine Entmischung 
weitgehend vermieden.
Ein entscheidender Vorteil von Novartos ist 
die einfache Reinigung. Die vollständige Be-
füllung und Entleerung der Probenkammern 
ist durch computeroptimierte Geometrie 
entscheidend verbessert worden, es gibt kei-
ne Zwischenräume und Toträume, in denen 
sich Probenreste ansammeln können.
- Novartos Uno dient zur gezielten Probe-
nahme
- Novartos Multi ermöglicht Allschichtproben 

Novartos Multi     
Ausführung Länge mm Preis € Artikel-Nr.
ohne Einsätze 1000 1682,60 5358-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Transportkoffer LxBxH Außen 
123x25x11 cm

97,05 3600-2120 N4

  Die passgenauen Proben-
einsätze sind leicht aus-
wechselbar 

  Einsätze sind in Volumen 
von 0 bis 4,0 ml lieferbar

  Die Einstichtiefe ist an der 
lasergravierten Tiefenskala 
gut ablesbar

  Edelstahl V4A (1.4404 / 
1.4571)

  Riefenfrei und handpoliert
  25 mm Ø

Novartos Uno     
Ausführung Länge mm Preis € Artikel-Nr.
ohne Einsätze 600 1094,15 5358-0600 N4
ohne Einsätze 1000 1144,85 5358-1001 N4
ohne Einsätze 1400 1171,70 5358-1400 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Transportkoffer LxBxH Außen 
123x25x11 cm (nicht für 1400 mm)

97,05 3600-2120 N4

Der Probensammler Novartos 
Multi hat 14 Sammelkammern 
für bis zu sieben Probenent-
nahme Zonen für eine All-
schichtprobe.

Probensammler Novartos Uno 
mit zwei Sammel-Kammern, 
für eine Zone zur Probenent-
nahme.

Bitte gewünschte 
 Einsätze mitbestellen!

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Probeneinsätze Novartos Multi, 
Volumen 0,0 ml

  86,25 5358-0000 N4

Probeneinsätze Novartos Multi, 
Volumen 0,5 ml

100,15 5358-0005 N4

Probeneinsätze Novartos Multi, 
Volumen 1 ml

100,15 5358-0010 N4

Probeneinsätze Novartos Multi, 
Volumen 1,5 ml

100,15 5358-0015 N4

Probeneinsätze Novartos Multi, 
Volumen 2 ml

100,15 5358-0020 N4

Probeneinsätze Novartos Uno, 
Volumen 0,0 ml

  86,25 5358-0100 N4

Probeneinsätze Novartos Uno, 
Volumen 0,5 ml

100,15 5358-0105 N4

Probeneinsätze Novartos Uno, 
Volumen 1 ml

100,15 5358-0110 N4

Probeneinsätze Novartos Uno, 
Volumen 2 ml

100,15 5358-0120 N4

Probeneinsätze Novartos Uno, 
Volumen 3 ml

100,15 5358-0130 N4

Probeneinsätze Novartos Uno, 
Volumen 4 ml

100,15 5358-0140 N4

Novartos Doppelprobenzug
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MicroSampler    
Rohr-Ø mm Länge cm Ausführung Preis € Artikel-Nr.
12 55 ohne Spitze 217,60 5307-1055 N4
12 85 ohne Spitze 241,55 5307-1085 N4
12 120 ohne Spitze 262,90 5307-1120 N4
25 55 ohne Spitze 283,05 5307-2055 N4
25 85 ohne Spitze 305,75 5307-2085 N4
25 120 ohne Spitze 325,85 5307-2120 N4

MicroSampler | für kleine Mengen Pulver, sterilisierbar 

MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von klei-
nen Pulvermengen. Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 
ml und 10 ml können auf einfache, rasche und saubere Weise aus 
verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen 
werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch 
können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
  

  Zielpunktprobe
  Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
  Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
  Edelstahl V4A (1.4404)
  Sterilisierbar
  Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar

Bitte gewünschte Spitze mitbestellen! 

Anwendung 
1. MicroSampler in Pulver einstechen.
2. Am Zielpunkt per Knopfdruck Volu-

menspitze öffnen, Probe fließt zu.
3. Volumenspitze schließen, Probe wird 

gesammelt.
4. Lanze zurückziehen, Volumenspitze 

wieder öffnen, Probe entleeren.

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-Ø 12 mm, Volumen 0,2 ml 65,50 5307-0102 N4
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-Ø 12 mm, Volumen 0,5 ml 65,50 5307-0105 N4
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-Ø 12 mm, Volumen 1 ml 65,50 5307-0110 N4
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-Ø 25 mm, Volumen 2 ml 89,35 5307-0202 N4
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-Ø 25 mm, Volumen 5 ml 89,35 5307-0205 N4
MicroSampler Spitzen, passend zu Rohr-Ø 25 mm, Volumen 10 ml 89,35 5307-0210 N4
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PharmaPicker     
Ausführung Preis € Artikel-Nr.
mit Sammelbombe für 0,10 - 1,20 ml, ohne Spitze   338,45 5346-1000 N2
mit Sammelbombe für 1,25 - 2,50 ml, ohne Spitze   338,45 5346-2000 N2
Case komplett 1650,40 5346-0010 N2

PharmaPicker | für kleinste Probenmengen 

Bei hoch wirksamen, teuren oder aktiven Pulvern sammelt man nur 
geringe Mengen für eine Untersuchung. Mit dem PharmaPicker kön-
nen kleinste Probemengen von 0,1 ml bis 2,5 ml gesammelt werden. 
Durch einfaches Austauschen der Volumenspitzen in den Sammel-
bomben für 0,1 - 1,2 ml oder 1,25 - 2,5 ml, wird das Probenvolumen 
verändert. 
Der PharmaPicker ist 60 cm lang und kann mehrfach um 50 cm oder 
100 cm verlängert werden, maximale Länge 3,50 m. Der PharmaPi-
cker ist einzeln oder als PharmaPicker-Case im praktischen Trans-
portkoffer lieferbar. 
PharmaPicker-Case bestehend aus: Sammelbombe in beiden Grö-
ßen, Verlängerungsstange 50 cm und 100 cm, Handgriff, Volumenspit-
zen 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,4 ml, 1,8 ml 2,0 ml, 2,3 ml 
und 2,5 ml (alternative Probenvolumen auf Anfrage), Transportkoffer.

Anwendung 
1. Gewünschte Volumenspitze in Sammelbombe einsetzen.
2. PharmaPicker einstechen, Schiebehülse verschließt automatisch 

die Sammelbombe.
3. Am Zielpunkt PharmaPicker leicht zurückziehen, Schiebehülse 

öffnet die Sammelbombe, die gewünschte Probe wird gesam-
melt.

4. PharmaPicker komplett zurückziehen.
5. Sammelbombe abnehmen und Probe direkt aus der Sammelbom-

be in das Analysengefäß entleeren.

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 0,10 ml 66,80 5346-1010 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 0,20 ml 66,80 5346-1020 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 0,60 ml 66,80 5346-1060 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 1,00 ml 66,80 5346-1100 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 2,00 ml 66,80 5346-2200 N2
Volumenspitze PharmaPicker Inhalt 2,50 ml 66,80 5346-2250 N2

  Edelstahl V4A 
  Elektropoliert

Bitte gewünschte Spitze mitbestellen! 

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Verlängerung PharmaPicker 500 mm 55,40 5380-0506 N4
Verlängerung PharmaPicker 1000 mm 64,30 5380-1006 N4
Sammelbombe für 0,10 - 1,20 ml, ohne Spitze 218,95 5346-1001 N2
Sammelbombe für 1,25 - 2,50 ml, ohne Spitze 208,90 5346-2001 N2
Handgriff PharmaPicker 58,35 0006-8113 N3
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PharmaSpoon | ultrareine Probenahme 

 Pharmalöffel für die Probenahme von pulverförmigen Wirkstoffen, 
Zwischenprodukten und Rohstoffen in der Pharmazie. Dafür müssen 
besondere Materialien mit hervorragenden Oberflächenqualitäten 
eingesetzt werden, um Crosskontaminationen zu vermeiden. Unser 
PharmaSpoon erfüllt diese Voraussetzungen. Aus Edelstahl V4A 
(1.4404), Oberfläche von Hand hochglanzpoliert (nicht elektropo-
liert!). Die hervorragende Oberflächeneigenschaft des PharmaSpoon 
bringt entscheidende Vorteile.
  

  Eventuelle Rückstände sind sogar im Spurenbereich (µg-Bereich) 
noch sichtbar

  Die Oberfläche ist leicht zu reinigen 
  Der PharmaSpoon eignet sich auch für die sterile Bemusterung

Der PharmaSpoon wurde mit einem weltweit operierenden 
Basler Pharmaunternehmen entwickelt und der Einsatz in der 
Praxis validiert. 

PharmaSpoon     
Gesamtlänge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
650 472,25 5 377,80 5324-0001 N2

StickProof 

Probensammler für Pulver im Pharma-Bereich, aus Edelstahl V4A, 
Werkstoff 1.4404. Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und 
tief einstechen, um die Stichprobe zu sammeln. Durch den konischen 
Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen wer-
den. StickProof ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen 
und Hinterschneidungen für eine einwandfreie und einfache Reini-
gung. Die Probe kann direkt am Auslaufende in den Probenbeutel ge-
füllt werden. Befestigung des Beutels mit stabiler Halteklammer.

Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) 
und 5 mm (Flachs, Wicke).  

StickProof    
Länge mm Ø mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

410 25 311,00 5 280,70 5338-0410 N4
1100 25 417,10 5 375,50 5338-1100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
StickProof Halteklammmer 14,50 5338-0001 N2
Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170x120 mm, 400 ml, 100 Stück   9,20 2348-0005 N3
Verschluss-Siegel close-it siehe Seite 84

  Oberfläche elektropoliert
  Variable Probenmenge bis ca. 50 ml
  Inkl. Halteklammer und 100 PE-Probenbeuteln 120 x 170 mm
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 Probensammler für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmes-
ser. So können Stichproben von z.B. Haselnüssen, Teemischungen 
oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen werden.

  Auch für grobkörniges Schüttgut
  Aus Edelstahl V4A (1.4404)
  Spezielle Geometrie der Spitze

Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) 
und 5 mm (Flachs, Wicke).  

Anwendung 
1. Tubus in Sack bis in gewünschte Probentiefe einstechen, dabei 

wird das Sammelrohr mit der Hand verschlossen. 
2. Nach Entfernen der Hand rieselt die Probe durch das offene 

Rohr direkt in ein daruntergehaltenes Gefäß oder einen Proben-
beutel.

Probensammler Tubus 

Probensammler Tubus      
Länge cm Ø mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

40 40 108,80 10 104,50 5382-0040 N4
80 40 141,75 10 129,40 5382-0080 N4

  Zubehör 
Bezeichnung
Verschluss-Siegel close-it food & pharma siehe Seite 86

Stechlanze Milky | nach EN ISO 707 

 Universeller Pulver- und Granulatsammler aus Edelstahl V4A. 
Ursprünglich für Milchpulverprobenahme entwickelt, normgerecht, 
entsprechend DIN und IDF (International Dairy Federation). 
Der Sammler wird in Säcke oder Tonnen eingestochen und die Probe 
mit der halbschalenförmigen Lanze entnommen.

Stechlanze Milky      
Volumen ml Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
150 157,35 5 139,65 5321-0300 N4

close-it und close-it food & pharma-Ver-
schluss-Siegel sichern den dichten Ver-
schluss der Einstichstelle in Säcken und 
BigBags.

  Edelstahl V4A (1.4404)
  Stechtiefe 385 mm
  Gesamtlänge 480 mm
  Außendurchmesser ca. 28 

mm
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QuickPicker | sammelt rasch und direkt in die Probenflasche 

Der Sackstecher QuickPicker ist speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Sä-
cken oder Bigbags entnommen werden und ohne Umwege in die Original-Proben-
flasche gefüllt werden sollen. QuickPicker ist unkompliziert in der Anwendung und 
in der Reinigung. Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, 
die spätere Probenahmen verfälschen könnten, und dient somit der idealen Quali-
tätskontrolle.
Der Probenehmer QuickPicker wird komplett mit zwei Probenflaschen PE, 250 ml 
und mit Reinigungsbürste geliefert.

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95


83

Entspricht ISTA-Norm für Samen-
länge 10 mm (Weizen, Hafer) und 
5 mm (Flachs, Wicke).  

close-it und close-it food & pharma- 
Verschluss-Siegel sichern den dichten 
 Verschluss der Einstichstelle in Säcken
und BigBags. Siehe Seite 84.

QuickPicker | sammelt rasch und direkt in die Probenflasche 

Verschließen Sie den Sack einfach und schnell mit close-it oder close-it food & pharma.

QuickPicker      
Material Einstechtiefe mm Gesamtlänge cm Volumen ml Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
V4A 300 50 75 200,65 5 181,45 5322-1300 N4
PP, transparent 300 50 75 126,20 5 114,25 5322-0300 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Proben-Flaschen LDPE, 250 ml   1,70 0318-0250 N3
Proben-Flaschen PP, 250 ml   1,91 0319-0250 N3
Transport-Köcher QuickPicker 26,30 3600-3000 N3
Verschluss-Siegel close-it siehe Seite 84

  Einstechtiefe 30 cm, Durchmesser 25 mm
  Aus Edelstahl V4A (1.4404) für Lebensmittel zugelassenen oder 

PP transparent für aggressive Chemikalien, kratzfest, sterilisier-
bar, preisgünstig

  Abnehmbare Spitze, leichte Reinigung
  Weitere Probenflaschen aus PE oder PP als Zubehör erhältlich
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close-it Kontroll-Verschluss-Siegel | unentbehrlich bei der Probenahme von Schüttgut 

  Etiketten werden auf handlichen Rollen geliefert
  Jedes Etikett kann einzeln an der Querperforation 

von der Rolle abgetrennt werden
  close-it – Standardgröße 95 x 95 mm
  close-it Maxi – 150 x 150 mm, für größere Löcher 

oder auch längere Risse in Gebinden
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close-it Kontroll-Verschluss-Siegel | unentbehrlich bei der Probenahme von Schüttgut 

Verschluss-Siegel close-it 95x95 
Farbe Ausführung B x H mm Stück pro Rolle Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

rot bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-0012 N4
gelb bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-0014 N4
blau bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-0015 N4
grün bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-0016 N4
schwarz bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-0011 N4
weiß unbedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-0002 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 95 x 95 mm 82,65 5303-9000 N4

Verschluss-Siegel close-it Maxi 150x150 
Farbe Ausführung B x H mm Stück pro Rolle Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

rot bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-1012 N4
gelb bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-1014 N4
blau bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-1015 N4
grün bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-1016 N4
schwarz bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-1011 N4
weiß unbedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-1002 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 150 x 150 mm 115,90 5303-9100 N4

    Die Beprobung aus Säcken, Kar-
tons, Big-Bags etc. mit Probe-
nehmerlanzen ist gängige und 
bewährte Praxis. Dabei entste-
hen Löcher, und es kann sein, 
dass selbstfließende Schüttgüter 
aus dem Gebinde herausrieseln. 
Mit dem close-it Verschluss-Sie-
gel kann dies unkompliziert ver-
hindert werden.

close-it ist speziell hierfür ent-
wickelt worden. Das Etikett ist 
in Sandwich-Bauweise (Alumini-
um/Papier) hergestellt und ver-
schließt die Gebinde gasdicht 
(Dampfsperre). Ein Verklumpen 
von hygroskopischen Pulvern 
wird damit weitgehend vermie-
den. Das Etikett dient nicht nur 
dem hermetischen Verschluss. Es 
wird auch als Kontroll-Siegel für 
Qualitätsaufzeichnungen ge-
nutzt (Datum Probenahme, Frei-
gabe ja/nein, Name des Prüfers 
etc.).

Die Verschluss-Siegel stehen in 
verschiedenen Farben zur Aus-
wahl. Mit Vordruck in rot, blau, 
grün, gelb, schwarz, neutral, 
ohne Vordruck in weiß.
close-it ist wischfest beschrift-
bar mit Kugelschreiber, Bleistift 
oder Filzschreiber.

Die Rückseite ist mit einem bä-
renstarken Klebstoff versehen. 
Somit haftet close-it auf den 
meisten handelsüblichen Gebin-
den, auch auf mit Feinpulver be-
stäubten, leicht feuchten, oder 
sogar gefrorenen Oberflächen, 
wo die üblichen Etiketten oder 
Klebestreifen stets versagen. 
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Verschluss-Siegel close-it food & pharma 

 Auf vielfachen Wunsch unserer 
Kunden haben wir close-it food 
& pharma, ein Verschluss-Siegel 
mit einem für Lebensmittel zu-
gelassenen Klebstoff, entwickelt. 
Die Haftkraft des Klebers ist na-
hezu wie beim Original, dem 
millionenfach bewährten close-
it von Bürkle. Auch close-it food 
& pharma verhindert nachhaltig 
das Ausrieseln von Schüttgut 
nach der Probenahme.

Der Klebstoff entspricht den eu-
ropäischen Lebensmittelrichtlini-
en. close-it food & pharma hat 
wie das Original eine Sperr-
schicht aus Aluminiumfolie. So-
mit eignet sich close-it food & 
pharma für die Probenahme von 
Lebensmitteln, Pharmazeutika, 
Kosmetika, Nahrungsergän-
zungsmitteln, selbst für Gefrier-
gut – kurz, überall in den An-
wendungen, in denen es auf 
besondere Reinheit ankommt.
  

  Gemäß FDA-Richtlinie
  Speziell für den Pharma- und 

Lebensmittelbereich geeig-
net

Verschluss-Siegel close-it food & pharma Maxi 150x150  
Farbe Ausfüh-

rung
B x H mm Stück pro 

Rolle
Preis € Mengen-

staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

rot bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-3017 N4
gelb bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-3020 N4
blau bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-3021 N4
grün bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-3022 N4
schwarz bedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-3023 N4
weiß unbedruckt 150 x 150 250 79,95 10 74,55 5303-3018 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 150 x 150 mm 115,90 5303-9100 N4

Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95  
Farbe Ausfüh-

rung
B x H 
mm

Stück pro 
Rolle

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

rot bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-2017 N4
gelb bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-2020 N4
blau bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-2021 N4
grün bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-2022 N4
schwarz bedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-2023 N4
weiß unbedruckt 95 x 95 500 57,05 10 51,00 5303-2018 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 95 x 95 mm 82,65 5303-9000 N4
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  Individuell anpassbar
  Verschiedene Ausführungen
  Für größere Löcher oder auch längere Risse in Gebinden

Neben den einzeln ablösbaren Verschlussetiketten close-it und 
close-it food & pharma gibt es unser vielfach bewährtes Kontroll-
Siegel nun auch auf einer Endlosrolle. Somit können Sie selbst be-
stimmen, ob Sie nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines 
kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benöti-
gen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein gro-
ßes Loch zuverlässig reparieren wollen. Mit seiner extrem starken 
Klebkraft hält close-ittape auf verschiedensten Untergründen, wo die 
Klebewirkung von normalem Klebeband schnell an seine Grenzen 
gelangt. 
 
Für den universellen Einsatz ist das Klebeband close-ittape in Weiß 
gehalten und mit Hilfslinien bedruckt. Es ist wischfest beschriftbar 
und verschließt gasdicht. Erhältlich in der klassischen close-it Aus-
führung sowie als close-ittape food & pharma, mit einem für Lebens-
mittel zugelassenen Klebstoff.

close-ittape | endlose Klebkraft 

close-ittape 
Breite mm Ausführung Länge m Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
95 standard 50 57,05 10 51,00 5303-0017 N4
150 standard 50 79,95 10 74,55 5303-1017 N4
95 food & pharma 50 57,05 10 51,00 5303-2019 N4
150 food & pharma 50 79,95 10 74,55 5303-3019 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 95 x 95 mm   82,65 5303-9000 N4
Etiketten Abroller für Etiketten 150 x 150 mm 115,90 5303-9100 N4
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on your individual

close-it or

close-it food & pharma

Maßgeschneidert nach Kundenwunsch
Das close-it Haftetikett hat in der Praxis viele zufriedene 
Anwender, die close-it als Kontroll-Verschluss-Siegel, zur 
Dokumentation oder auch als Hinweis-Etikett verwenden. 

Ihr individuelles close-it
Gerne helfen wir auch Ihnen bei der Gestaltung Ihres 
eigenen close-it. Benötigen Sie eine Reinzeichnung 
Ihres Entwurfs? Oder möchten Sie unseren komplet-
ten Grafik-Service vom Entwurf bis zur Druckabwick-
lung nutzen? Unsere Werbeabteilung freut sich über 
jede Herausforderung!

Form und Farbe
Rund, quadratisch, rechteckig, sonstige Form? Auch 
ausgefallene Konturen lassen sich realisieren! Wir ma-
chen Ihnen hierfür gerne ein Angebot. Natürlich ist 
auch der Druck in allen Farben möglich, sowohl ein- als 
auch mehrfarbig.

Aufmachung
close-it kann mit oder ohne Perforation auf dem Träger-
papier gefertigt werden.
Die Anzahl der Etiketten pro Rolle ist flexibel – wir 
informieren Sie gerne über die Möglichkeiten.

close-it | mit individuellem Kunden-Sonderdruck

Ihre Idee Unser Vorschlag Reinzeichnung und Druck Fertiges close-it
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Sicherheitsplombe seal-it | für Rückstellproben

  Rückstellproben haben den Zweck, zu späterem Zeit-
punkt eine Vergleichsprobe vorzuzeigen. Der zweifels-
freie Nachweis, dass die Rückstellprobe mit dem Ori-
ginal übereinstimmt, gelingt nur bei eindeutig 
gekennzeichneten und verplombten Gebinden. Doch 
das Verplomben ist, mangels Ösen, oft nicht möglich. 
seal-it bringt die Lösung! Das seal-it Selbstklebeeti-
kett haftet auf allen herkömmlichen Gebinden. Dank 
seiner unglaublichen Klebekraft ist es nicht wieder 
ablösbar.
Wird eine Gebindeöffnung mit dem Etikett verschlos-
sen, kann das Gebinde nicht geöffnet werden, ohne 
dass dabei das seal-it Etikett zerstört wird. seal-it ist 
zusätzlich mit mehreren Querperforationen versehen, 
die bei Manipulation sofort zerreißen wie eine Auto-
Vignette. 
Mit seal-it können Flaschen, Probenbeutel, Säcke, Wa-
renprobenbeutel, Briefumschläge etc. – im Grunde 
genommen jedes Gebinde – sicher verplombt werden. 
seal-it schmiegt sich durch die Aluminiumfolie ein-
fachst jeder Gebindekontur an. Das weiße Beschrif-
tungsfeld von seal-it kann mit allen herkömmlichen 
Schreibgeräten beschriftet werden mit z.B. Inhaltsan-
gabe, Datum der Probenahme, Name des Probeneh-
mers etc.

Sicherheitsplombe seal-it 
Länge mm Breite mm Farbe Stück pro 

Rolle
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

178 30 rot 500 119,00 5 114,60 5399-0003 N4

Etiketten Abroller 

Der close-it Abroller sorgt für geschütztes Aufbewah-
ren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Be-
schriftungsplatte können die Etiketten bequem be-
schriftet werden.
  

  Für close-it Standardgröße 95 x 95 mm oder 
close-it Maxi 150 x 150 mm

Etiketten Abroller  
Ausführung Preis € Artikel-Nr.
für Etiketten 95 x 95 mm   82,65 5303-9000 N4
für Etiketten 150 x 150 mm 115,90 5303-9100 N4

  Eindeutige Identifizie-
rung über fortlaufen-
de Nummer

  Integriertes Kontrol-
letikett mit gleicher 
Nummer für Begleit-
papiere

  Format 178 mm lang, 
30 mm breit

  Abreiß-Perforation 
nach jedem Etikett
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 Bei dem Ablösen des Sicherheitssiegels safe-it er-
scheint ein silbernes Schachbrettmuster, sowohl auf 
dem Untergrund als auch auf der Oberfläche des Auf-
klebers selbst. 
  

  Mit Schachbrettmuster
  Sichtbarer Manipulationsnachweis

Originalitätssiegel safe-it und secure-it 

Die Sicherheitsetiketten safe-it und secure-it dienen als Originalitätssiegel und 
Manipulationsschutz z.B. von Proben, Rückstellproben, beim Probentransport, Ver-
siegeln von Behältern im Labor mit wichtigen oder gefährlichen Chemikalien so-
wie zur Verplombung von Briefen, Warensendungen und vielem mehr.

Mit dem originalitätssichernden Siegel wird die Erstöffnung einer Verpackung 
deutlich und unwiderruflich sichtbar gemacht, ein unrechtmäßiges Öffnen kann 
somit nachgewiesen werden.

Wird das Sicherheitsetikett wieder abgelöst, trennt es sich in einzelne Schichten. 
Es erscheint irreversibel ein zuvor verborgenes Muster auf der Oberfläche und der 
Kleber hinterlässt einen nicht entfernbaren Rest auf dem Untergrund (sogenanntes 
Void-Etikett). Nachdem das Etikett einmal abgelöst wurde kann es nicht wieder 
eingesetzt werden. Ein Umetikettieren oder nachträgliche Veränderungen sind so-
mit nicht möglich.

Sicherheitsetiketten safe-it 
B x H mm Stück pro 

Rolle
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

95 x 20 500 94,20 5 84,70 5303-5000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 95 x 95 mm   82,65 5303-9000 N4

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0

http://www.buerkle.de/
mailto:info@buerkle.de
+49 (0) 76 35  8 27 95


91

SampleSafe Plombe | Proben sichern 

 Rückstellproben müssen jederzeit vor Verfälschung gesichert und zweifelsfrei iden-
tifizierbar sein. Flaschen mit Plombierösen sollten deshalb mit SampleSafe-Plom-
ben gesichert werden. 
Die Plomben sind aus stabilem Polypropylen gefertigt. Durch die fortlaufende 
9-stellige Nummer sind die Plomben eindeutig identifizierbar. 

Die Plombensaite hat einen Durchmesser von 2 mm, deshalb passen SampleSafe-
Plomben auch durch kleine Ösen und Schlitze. Das Plombenband wird in der Ver-
schlusskammer durch einen Metall-Einsatz aus rostfreiem Federstahl fest gesi-
chert. Der Einweg-Zugmechanismus bietet dabei zusätzlichen Schutz vor 
Manipulation. Durch den Einsatz eines speziellen Ultraschallverfahrens ist es nicht 
möglich den Verschluss der Plombe gewaltsam zu öffnen oder zu manipulieren 
ohne eindeutige Spuren zu hinterlassen.
  

  Eindeutige Identifizierung über fortlaufende Nummer
  100 Plomben (10 Gitter) pro Pack
  Manipulationsschutz durch Sicherheitsfeder aus rostfreiem Stahl

SampleSafe Plombe  
Länge mm Ø mm Farbe Stück pro 

Pack
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

260 2 rot 100 70,55 10 66,80 5399-2902 N4

 Bei dem Ablösen des Sicherheitsetiketts secure-it er-
scheint ein leuchtend violettes Stop-Schild Muster, so-
wohl auf dem Untergrund als auch auf der Oberfläche 
des Aufklebers selbst. Ein Beschriftungsfeld ermög-
licht Bemerkungen und Notizen.
  

  Mit Beschriftungsfeld
  Mit Stop-Schild Muster
  Sichtbarer Manipulationsnachweis

Originalitätssiegel secure-it 
B x H mm Stück pro 

Rolle
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

95 x 20 500 141,95 5 127,85 5303-5010 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Etiketten Abroller für Etiketten 95 x 95 mm 82,65 5303-9000 N4

Originalitätssiegel secure-it 
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Pigmentstecher 

Stechlanze zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und agglomerie-
renden Schüttgütern.
  

  Mit halboffener Nut 50 %, für stark haftende Produkte
  Mit vierteloffener Nut 25 %, für wenig haftende Produkte
  Edelstahl V4A (1.4404)
  30 mm Ø

Anwendung 
1. Lanze auf gewünschte Tiefe einstechen.
2. Handgriff drehen, Probe wird in offene

Nut gesammelt.
3. Lanze zurückziehen.
4. Probe entnehmen.

Pigmentstecher     
Nutlänge mm Nutöffnung % Volumen ml Gesamtlänge mm Preis € Artikel-Nr.
300 25 145 432 182,45 5369-0300 N4
300 50 85 432 198,75 5369-0310 N4
600 25 312 732 262,90 5369-0600 N4
600 50 179 732 285,55 5369-0610 N4
900 25 480 1032 353,60 5369-0900 N4
900 50 273 1032 382,60 5369-0910 N4

Klappstecher 

Probenstecher für Allschichtproben von viskosen, pastösen, breiarti-
gen Substanzen, nach DIN 51750 pt. 3 und DIN EN ISO 15528. Ins-
besondere bei pastenartigen Stoffen bleiben unterschiedliche 
Schichten erhalten.
  

  Edelstahl V4A (1.4404)
  32 mm Ø
  Optimierter Öffnungsmechanismus (vollständig zerlegbar) zur 

leichten Reinigung

Anwendung 
Bei zähflüssigen Stoffen:
1. Klappstecher wird geschlossen bis zum Boden geführt. 
2. Geöffnet, geschlossen und wieder herausgezogen.
Bei pastenartigen Stoffen:
1. Klappstecher wird geöffnet bis zum Boden geführt.
2. Geschlossen und wieder herausgezogen.

Klappstecher    
Länge mm Preis € Artikel-Nr.
550 1191,40 5359-1600 N4
800 1488,90 5359-1800 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Transportkoffer LxBxH Außen 123x25x11 cm 97,05 3600-2120 N4
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QualiRod konisch 

Zylindrischer Hohlbohrer mit scharfer Schneidkrone, lässt sich gut in 
pastöse und halbfeste Substanzen einbohren. Die dabei herausge-
stochenen Proben werden mit dem dazugehörigen Ausstecher her-
ausgedrückt. Gesamtlänge 260 mm. Innendurchmesser 8 mm, Au-
ßendurchmesser 10 mm.
  

  Edelstahl V2A (1.4301)
  Sterilisierbar
  Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 10 mm

QualiRod zylindrisch 

  Konisch zulaufender Handbohrer, halbschalenförmig, mit scharfen 
Schneiden und massivem Handgriff. Ideal, um Proben zur Qualitäts-
kontrolle aus weichen, pastösen Substanzen herauszustechen (Käse, 
Butter, Lehm, Ton, Seife, Wachs etc.).
  

  Edelstahl V2A (1.4301)
  Sterilisierbar
  Nach EN/ISO 707

QualiRod konisch     
Bohrtiefe mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
120 53,25 5 50,05 5311-0001 N4
170 85,70 5 82,15 5311-0002 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Transportkoffer Innenmaße 258x178x45 mm 11,85 3600-0021 N3
Verschluss-Siegel close-it food & pharma siehe Seite 86

QualiRod zylindrisch    
Bohrtiefe mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
200 116,85 5 105,60 5311-0101 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Transportkoffer Innenmaße 258x178x45 mm 11,85 3600-0021 N3
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Universelles Instrument um Pasten, Cremes etc. einzu-
sammeln, zu teilen, zu vermischen.
  

  Klinge aus Edelstahl V2A (1.4301)
  Holzgriff

Spatel 

Spatel   
Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
180 12,80 10 11,85 5313-0180 N4
300 20,65 10 18,70 5313-0300 N4

Spatel Edelstahl 

Probenspatel aus Edelstahl  V4A (1.4404). Die sehr stabile und massive Bauart des 
Spatels ermöglicht auch ein Einstechen in feste Substanzen oder in Säcke und Big-
Bags. Der Spatel aus hochwertigem Edelstahl ist hochglanzpoliert und komplett 
verschweißt und somit rundum hinterschneidungsfrei. Er eignet sich daher hervor-
ragend zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und pastösen Medien, vor allem 
im Lebensmittel- und Pharmabereich. 
  

  Komplett aus Edelstahl V4A (1.4404) gefertigt
  Sehr stabil
  Gut zu reinigen
  Autoklavierbar
  Flammsterilisierbar
  Hochglanzpoliert

Spatel Edelstahl    
Einstechtiefe 
mm

Volumen ml Gesamtlänge 
mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

188 50 300 143,10 5 133,30 5383-1000 N4
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Schöpfer Edelstahl 

 Anders als bei herkömmlichen Schöpfern sind beim 
Schöpfer Edelstahl keine Öffnungen, Hinterschneidun-
gen oder Spalten vorhanden, in denen sich Rückstän-
de absetzen könnten. Verarbeitung porenfrei durch 
hochwertige Laser-Schweißnähte.
Der Schöpfer Edelstahl ist flammsterilisierbar und 
kann somit komplett keimfrei gemacht werden.
  

  Schöpfer aus Edelstahl V2A (1.4301), komplett mit 
Stange

  Sterilisierbar durch Abflammen oder Dampfsteri-
lisation

Mini ViscoSampler | für kleine Mengen 

Probensammler für viskose Substanzen wie Pasten, Schlämme, Cremes, Öle. Mit 
der Kolbenstange wird die Probe angesaugt und wieder direkt in das Probengefäß 
abgegeben. Leichte Reinigung für einwandfreie Probenahme. Je nach Viskosität 
kann die abschraubbare Saugspitze mit Ansaugbohrung von 2 mm bis 6 mm gelie-
fert werden.
  

  Edelstahl V4A (1.4404), Dichtungen PTFE
  Sterilisierbar
  Ideal im Pharma- und Kosmetikbereich
  Inkl. Saugspitze 2 mm
  15 mm Ø

Mini ViscoSampler    
Länge cm Kammervolumen 

ml
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

60 30 249,05 5 223,10 5341-1060 N4
100 50 289,15 5 260,65 5341-1100 N4
150 75 353,50 5 322,50 5341-1150 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Mini ViscoSampler Saugspitzen, Ansaugbohrung 2 mm 38,70 5341-1002 N4
Mini ViscoSampler Saugspitzen, Ansaugbohrung 4 mm 38,70 5341-1004 N4
Mini ViscoSampler Saugspitzen, Ansaugbohrung 6 mm 38,70 5341-1006 N4
Abtropf-Sicherheitsständer (siehe Seite 55) 46,15 5618-1000 N4

Schöpfer Edelstahl   
Gesamtlänge cm Inhalt ml Preis € Artikel-Nr.
115 1000 234,75 5354-1000 N4
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Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. 
Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. 
Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für kontaminationsfreie Probe-
nahme. 
Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- 
und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.

Handgriffe farbcodiert: Ergänzend zum roten Handgriff sind, zur Vermeidung 
von Verwechslungen, weitere Farben im Set als Zubehör erhältlich.

Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidun-
gen. Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene 
bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar 
einfach.

ViscoSampler | Probensammler für zähflüssige Substanzen 

Quali Sampler Set 
Material Preis € Artikel-Nr.
PP 515,90 5330-1000 N4
PTFE / FEP 724,60 5330-1001 N4

ViscoSampler     
Material Volumen ml Eintauchtiefe cm Ø mm Preis € Artikel-Nr.
PP, transparent 160 60 32 229,45 5331-1060 N4
PP, transparent 300 100 32 270,95 5331-1100 N4
PP, transparent 650 200 32 402,20 5331-1200 N4
PTFE/FEP, transparent 160 60 32 307,75 5331-2060 N4
PTFE/FEP, transparent 300 100 32 349,40 5331-2100 N4
PTFE/FEP, transparent 650 200 32 494,05 5331-2200 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Set Handgriffe ViscoSampler in blau, grün, gelb, weiß und schwarz 43,55 5331-0020 N4
Reinigungsbürste 1000 mm, Ø 25 mm 38,85 5304-0100 N4
Abtropf-Sicherheitsständer (siehe Seite 55) 46,15 5618-1000 N4

Quali Sampler Set 
Das praktische Set im Tragekoffer kombiniert 
den LiquiSampler und den ViscoSampler mit 
praktischem Zubehör. 
Ausführungen im Werkstoff PP oder PTFE/ 
FEP.
  

  QualiSampler-Set bestehend aus:
  LiquiSampler, 100 cm
  ViscoSampler, 100 cm
  Koffer, fünf Flaschen, Reinigungsbürste
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LiquiSampler | Probensammler für Flüssigkeiten 

LiquiSampler der Probensammler für Flüssigkeiten, entsprechend DIN EN ISO 15528. Aus ultrar-
einem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probenahme. Probe-
nahme aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos, Gewässern. Passend zu 
allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungen von mind. 32 mm Durchmesser. 
Druckknöpfe farbcodiert: Ergänzend zum roten Druckknopf sind, zur Vermeidung von Ver-
wechslungen, weitere Farben im Set als Zubehör erhältlich.
Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen, 
Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten 
Rundgewinde sind eingesetzt. Demontage und Reinigung sind denkbar einfach.
  

  Praktische Druckknopf-Einhandbedienung
  Mit Abstreifring zur Tiefenmarkierung und Reinigung
  Transparent
  Lieferbar in PTFE/ FEP oder PP transparent
  Zielpunkt- Allschicht- und Bodenprobe möglich

Anwendung 
Allschichtprobe
1. LiquiSampler mit gedrücktem Druckknopf langsam in Flüssigkeit einstechen.
2. Druckknopf los lassen, dadurch schließt das Ventil.
3. Stechheber zurückziehen und Probe entnehmen.
Zielpunktprobe/Bodenprobe
1. LiquiSampler mit geschlossenem Ventil bis Zielpunkt/Boden einstechen.
2. Druckknopf drücken – Flüssigkeit fließt ein.
3. Druckknopf los lassen, dadurch schließt das Ventil.
4. LiquiSampler zurückziehen, Probe entnehmen.

LiquiSampler      
Material Volumen ml Eintauchtiefe cm Ø mm Preis € Artikel-Nr.
PP, transparent 150 60 32 148,45 5330-1060 N4
PP, transparent 250 100 32 197,60 5330-1100 N4
PP, transparent 500 200 32 295,60 5330-1200 N4
PTFE/FEP, transparent 150 60 32 229,45 5330-2060 N4
PTFE/FEP, transparent 250 100 32 306,55 5330-2100 N4
PTFE/FEP, transparent 500 200 32 423,10 5330-2200 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Druckknöpfe Set LiquiSampler in blau, grün, gelb, weiß und schwarz 26,30 5330-0149 N4
Reinigungsbürste 1000 mm, Ø 25 mm 38,85 5304-0100 N4
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Stechheber 

Stechheber    
Volumen ml Eintauchtiefe cm Rohr-Ø mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
140 50 25 41,75 5 38,00 5315-0050 N4
280 100 25 44,80 5 40,80 5315-0100 N4
500 100 - 200 25 53,85 5 48,40 5315-0200 N4

Anwendung 
Allschichtprobe
1. Stechheber mit geöffnetem 

Hahn langsam in Flüssigkeit 
eintauchen.

2. Ventil schließen.
3. Stechheber zurückziehen und 

Probe entleeren.

Zielpunktprobe/Bodenprobe
1. Stechheber mit geschlos-

senem Hahn bis Zielpunkt/
Boden eintauchen.

2. Hahn öffnen – Flüssigkeit 
fließt ein.

3. Hahn schließen.
4. Stechheber zurückziehen, 

Probe entleeren.

Stechheber für die einfache Entnahme von Flüssigkeitsproben. Gute 
Sicht durch transparente Rohre. Oberes Ende mit Absperrhahn, unte-
res Ende mit Kugelventil.
  

  PP, transparent
  Stechheber Art.-Nr. 5315-0200 stufenlos ausziehbar von 100 cm 

bis 200 cm
  Allschicht- und Zielpunktprobe möglich
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Einweg-Stechheber 

  Werden stark adhäsive Flüssigkeiten beprobt, kann es wesentlich 
preiswerter sein, den Probenehmer zu entsorgen als eine aufwändige 
Reinigung durchzuführen. Die Einweg-Stechheber wurden speziell 
hierzu entwickelt. Sie sind aus PE, transparent, und lassen den Inhalt 
gut erkennen. PE gewährt gute Ablaufeigenschaften des Probengu-
tes, sodass möglichst wenig Substanz am Stechheber haften bleibt.
  

Anwendung 
1. Stechheber in Flüssigkeit eintauchen/füllen.
2. Daumenloch über dem Handgriff mit Daumen verschließen.
3. Stechheber entnehmen und Flüssigkeit in Probenflasche entleeren.

Einweg-Stechheber    
Volumen 
ml

Eintauch-
tiefe cm

Gesamt-
länge cm

Rohr-Ø 
mm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

75 35 50 27   8,80 12   8,05 5387-0050 N4
175 60 75 27 16,40 12 14,45 5387-0075 N4
275 85 100 27 22,70 12 20,65 5387-0100 N4

 Alle mediumsberührten Teile aus reinem PTFE, weiß. Vollkommen in-
ert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluor). 
Die Stange ist mit einem Stahlkern stabilisiert und vollkommen mit 
PTFE ummantelt. Die 60 cm lange Stange kann um ein weiteres Ele-
ment auf 120 cm Länge verlängert werden. Der Schöpfer PTFE mit 
10 ml hat eine feste Stange mit 155 mm Länge.

Schöpfer PTFE 

Schöpfer PTFE     
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Artikel-Nr.
10 25 34   50,50 5389-0010 N2
100 55 65 111,75 5389-0100 N2
250 70 95 125,55 5389-0250 N2
500 80 125 153,50 5389-0500 N2
1000 105 155 195,55 5389-1000 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Verlängerungsstange Schöpfer PTFE, 60 cm 88,25 5389-0001 N2
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ChemoSchöpfer Schöpfer Edelstahl 

 Anders als bei herkömmlichen Schöpfern sind beim 
Schöpfer Edelstahl keine Öffnungen, Hinterschneidun-
gen oder Spalten vorhanden, in denen sich Rückstän-
de absetzen könnten. Verarbeitung porenfrei durch 
hochwertige Laser-Schweißnähte.
Der Schöpfer Edelstahl ist flammsterilisierbar und 
kann somit komplett keimfrei gemacht werden.
  

  Schöpfer aus Edelstahl V2A (1.4301), komplett mit 
Stange

  Sterilisierbar durch Abflammen oder Dampfsteri-
lisation

  Schöpfer für aggressive Flüssigkeiten, komplett mit fester Haltestange, vollkom-
men aus Polypropylen hergestellt.
  

  Stiellänge 100 cm, Ø 20 mm
  Ohne Metallteile

Schöpfer Edelstahl   
Gesamtlänge cm Inhalt ml Preis € Artikel-Nr.
115 1000 234,75 5354-1000 N4

ChemoSchöpfer  
Inhalt ml Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
250 56,75 10 51,25 5353-0250 N4
600 58,75 10 52,80 5353-0500 N4
1000 60,15 10 53,95 5353-1000 N4
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Flüssigkeits-Sammler | Einhandbedienung 

Flüssigkeits-Sammler, Daumenöffnung   
Gesamtlän-
ge cm

Behälter-Ø 
mm

Inhalt ml Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

46 32 50 158,15 5 154,80 5326-0001 N4
54 32 100 174,40 5 167,65 5326-0002 N4

Zum Entleeren der Probe wird 
das Ventil durch Aufsetzen auf 
dem Probengefäß geöffnet.

Flüssigkeits-Sammler, Aufsetzöffnung   
Behälter-Ø 
mm

Gesamtlän-
ge cm

Inhalt ml Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

32 45,5 50 189,90 5 171,50 5326-0003 N4
32 53,5 100 212,95 5 193,80 5326-0004 N4

Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten. Einfache 
Handhabung mit Einhandbedienung. Mit Auslauftrichter für ein si-
cheres Befüllen der Probenflaschen. Material V4A (1.4404).

Zum Entleeren der Probe wird 
das Ventil mit dem Daumen ge-
öffnet.
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2 3 42 3 4

  TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem 
mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste 
Anwendungen. Die Werkzeuge (Winkelbecher, Pendel-
becher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) 
werden mit einer praktischen Schnappverbindung fest 
mit der Teleskopstange verbunden.
Ideal für die Probenahme aus Becken, Tanks, Schäch-
ten, offenen Gewässern etc. Mit den längenverstell-
baren Teleskopstangen aus Aluminium können Pro-
bentiefen bis zu 6 m erreicht werden.
  

  Für Industrie und Wasseraufbereitung

TeleSchöpfer | für Industrie und Wasseraufbereitung 

2  Schöpfer 
 Winkelbecher 
 Der Becher ist anpassbar 
an verschiedenste Behäl-
tergeometrien durch vari-
abel einstellbaren Nei-
gungswinkel (bis 90°).
  

  Polypropylen

3  Pendelbecher PP 
Dieser Becher pendelt 
sich automatisch in die 
Horizontale. Nichts kann 
verschüttet werden. Er 
eignet sich dadurch auch 
für tiefe und enge 
Schächte (Ø 150 mm).
  

  Polypropylen

4  Pendelbecher V2A 
Dieser Becher pendelt 
sich automatisch in die 
Horizontale. Nichts kann 
verschüttet werden. Er 
eignet sich dadurch auch 
für tiefe und enge 
Schächte (Ø 130 mm).
  

  Edelstahl V2A 
(1.4301)

1  Teleskopstange 
An die Teleskopstange können verschiedene Werkzeuge montiert werden 
(Schnappverbindung). Die einzelnen Stangen sind mit Endanschlag versehen. So-
mit kann eine Stange nicht versehentlich aus der anderen herausrutschen.

Die Teleskopstangen sind nicht radial verdrehbar, dadurch noch bessere Handhabung!

Teleskopstange 5355-0280, extrem kurze Ausführung – und doch ausziehbar bis 
280 cm. Passt in jeden Kofferraum!
  

  Erhöhte Steifigkeit der Teleskopstangen durch kalt gewalztes Stangenprofil
  Federn aus Edelstahl

11
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5 6 7 8

TeleSchöpfer | für Industrie und Wasseraufbereitung 

5  Flaschenhalter 
Hält alle Flaschen bis 88 
mm Ø. Kunststoff-, Glas- 
oder Metallfl aschen können 
so sicher befüllt werden. 
Neigungswinkel stufenlos 
verstellbar bis 90°.
  

  Mit Universal-Schnell-
spannband

  Polypropylen/PA

6  Becher Edelstahl 
Becher mit Schürfkante, 
Inhalt 1000 ml. Ideal für 
Pulver, Granulate, Pasten, 
Schlämme.
  

  Sterilisierbar
  Edelstahl V2A 

(1.4301)

7  Oberflächenkescher 
Kescher zur Probenahme 
von Feststoffen und Or-
ganismen aus Gewäs-
sern.
  

  PVC/PA blau
  L 310 x B 280 mm
  Maschenweite 2 – 5 

mm

8  Tiefenkescher 
Kescher zur Probenahme von Feststoffen und Organis-
men aus Gewässern.
  

  PP/PA blau
  L 190 x B 430 mm
  Netztiefe 250 mm
  Maschenweite 2 – 5 mm

  Teleskopstange  
Länge stufen-
los verstellbar 
von

Anzahl 
Stangen

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

65-120 cm 2 24,05 10 21,90 5355-0120 N4
70-180 cm 4 40,75 10 37,65 5355-0180 N4
125-250 cm 2 30,80 10 28,70 5355-0250 N4
95-280 cm 4 48,10 10 43,50 5355-0280 N4
115-300 cm 3 48,10 10 43,50 5355-0300 N4
165-450 cm 3 67,15 10 60,15 5355-0450 N4
175-600 cm 4 82,40 10 76,40 5355-0600 N4

1 Ausführung Inhalt ml Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Schöpfer Winkelbecher 600 46,00 10 41,70 5354-0050 N4
Schöpfer Winkelbecher 1000 46,95 10 42,15 5354-0100 N4
Schöpfer Winkelbecher 2000 51,60 10 46,30 5354-0200 N4
Pendelbecher PP 600 42,95 10 38,70 5354-5050 N4
Pendelbecher PP 1000 45,05 10 40,35 5354-5100 N4
Pendelbecher PP 2000 49,00 10 44,30 5354-5200 N4
Pendelbecher V2A 1000 166,55 5 153,65 5354-3000 N4
Flaschenhalter 750 53,70 10 48,20 5354-4100 N4
Becher Edelstahl 1000 124,50 5 111,50 5354-2000 N4
Oberfl ächenkescher 52,75 5 49,55 5354-5020 N4
Tiefenkescher 57,60 5 54,10 5354-5010 N4

2

2

2

3

3

3

4

5

6

7

8

1
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Probenschöpfer Liquid CupSampler 

  Mit dem Probenschöpfer Liquid CupSampler aus Edelstahl V4A ist es 
möglich Zielpunktproben von Flüssigkeiten unterschiedlicher Visko-
sität zu nehmen. Auch partikelhaltige Medien können problemlos 
beprobt werden. 
Er findet seinen Einsatz in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und 
in der Kosmetik.
Einfache Reinigung dank abschraubbarem Becher.
  

Anwendung 
1. Den Sammler auf die gewünschte Tiefe bringen.
2. Deckel mit Handgriff öffnen. Flüssigkeit strömt ein.
3. Gefüllten Sammler schließen und herausnehmen.
4. Probe in Probenflasche entleeren.

Probenschöpfer Liquid CupSampler    
Inhalt ml Behälter-Ø mm Gesamtlänge cm Preis € Artikel-Nr.
100 55 100 701,65 5357-0001 N4

ChemoSampler | für Säuren, Laugen, Reiniger 

 Der Probensammler ChemoSam-
pler wurde entwickelt für die 
Probenahme aggressiver Flüs-
sigkeiten, wie Säuren, Laugen, 
Reiniger. Die Probe fließt direkt 
in die aufgeschraubte Original-
Probenflasche. Der Verschluss 
dieser Flaschen mit Originali-
täts-Sicherheitsring gewährt un-
verfälschten Probentransport. 
Mit dem Verlängerungsstab kön-
nen Proben bis zu einer Tiefe 
von 200 cm, z.B. aus Tanks, Silos 
oder Tankwagen genommen 
werden.
  

  PP, grau
  Säure- und laugenbeständig
  Inkl. Probenflasche 1000 ml
  Verlängerungsstab 100 cm 

und zwei Flaschengrößen als 
Zubehör lieferbar

Achtung! „Liste der chemi-
schen Beständigkeiten“ be-
achten! 

ChemoSampler  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
69,40 5 60,80 5336-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Verlängerung ChemoSampler 100 cm 34,40 5336-0100 N4
Probenfl asche PE, 500 ml 2,47 0342-0500 N3
Probenfl asche PE, 1000 ml 2,54 0342-1000 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0
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Vampir Probensammler | für netzunabhängige Probenahme von Flüssigkeiten 

  Transportable, netzunabhängige Schlauchpumpe für Flüssigkeiten. 
Ideal zur Probenahme aus Fässern, Tanks, Brunnen, Wasserabschei-
dern, Abwasser- und Kläranlagen.

Vampir ist komplett verpackt im praktischen Transportkoffer mit: An-
triebseinheit, zwei Akkus, Akku-Ladegerät, LED-Lampe, Flaschen-
korb, Flasche LDPE 250 ml, Schlauchpumpe und 5 m PE-Schlauch.
  

  Leichte Reinigung, Flüssigkeit kommt nur mit dem Schlauch in 
Berührung

  Netzunabhängig mit Akku und Ladegerät, inkl. Austauschakku
  Probenahme direkt in die Original-Probenflasche
  Ansaugtiefe bis 5 Meter
  Auch für verschmutzte oder partikelhaltige Substanzen
  Gute chemische Beständigkeit
  Gute Förderleistung bis 2,0 l/min

Vampir Probensammler  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
778,20 5 741,90 5327-1000 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Pumpenschlauch aus Marprene, 1 m 42,30 5327-0508 N2
Probenfl asche LDPE 500 ml   2,77 0318-0500 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 10 m 14,30 8805-0608 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 100 m 48,25 8878-0608 N3
Flaschenkorb für Flasche 250 ml, Ø 68 mm 39,25 5302-2025 N2
Flaschenkorb für Flasche 500 ml, Ø 84 mm 48,95 5302-2051 N2
Flaschenkorb für Flasche 1000 ml, Ø 100 mm 65,35 5302-2101 N2
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MiniSampler | Probenziehen – bequem, rasch, sauber, praktisch 

  Bei dem Vakuum Probenzieher MiniSampler kommt die Probenflüs-
sigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in 
Kontakt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Fla-
schen werden sofort nach der Probenahme verschlossen. Der Ein-
weg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden. Dadurch ist ge-
währleistet, dass jeweils unverfälschte Proben gezogen werden. Bei 
Bedarf wird für jede Probe ein neuer Schlauch eingesetzt.
Durch seinen geringen Durchmesser (8 mm) kann der Schlauch auch 
an enge, verwinkelte Probenstellen geführt werden.
Zwei Ausführungen:
PE MiniSampler für allgemeine Probenahme, max. Saughöhe 5 m*
PTFE MiniSampler für ultrareine Probenahme, max. Saughöhe 5 m*
* abhängig vom Medium
  

  Auch für viskose Öle geeignet
  Komplett im praktischen Transportkoffer

Anwendung 
1. Schlauch und Flasche in Pumpe einsetzen.
2. Schlauchende auf gewünschte Probentiefe ablassen.
3. Pumpenkolben hin- und herziehen und Probe sammeln. Die Flüs-

sigkeit fließt direkt in die Flasche.
4. Gefüllte Flasche abnehmen, verschließen und beschriften.

Nicht für aggressive Säuren geeignet. Dämpfe könnten Pumpe 
zerstören. 

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 (0) 76 35  8 27 95-0
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MiniSampler PTFE | ultrareine Probenahme 

Ideal, wenn es auf höchste Reinheit ankommt.
MiniSampler PTFE komplett mit Zubehör im Transportkoffer, Inhalt: 
Vakuumpumpe, 1 Probendose PFA 180 ml, 5 m PTFE-Saugschlauch 6 
x 8 mm, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus 
V2A (1.4301), 20 seal-it Etikettenplomben.

MiniSampler PE | allgemeine Probenahme 

Ideal für die allgemeine Probenahme aus Fässern, Kanistern, Tanks 
etc.
MiniSampler PE komplett mit Zubehör im Transportkoffer, Inhalt: Va-
kuumpumpe, 10 Flaschen PE 100 ml, 10 m PE-Saugschlauch 6 x 8 
mm, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A 
(1.4301), 20 seal-it Etikettenplomben.

MiniSampler PE   
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
168,65 5 149,75 5305-0100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
MiniSampler Pumpe mit Adapter PP 73,05 5305-0010 N4
MiniSampler Pumpe ohne Adapter 46,50 5305-0011 N4
PTFE Adapter MiniSampler für Glasgewinde GL 45 129,60 5305-0209 N4
PTFE Adapter MiniSampler für Probendosen PFA 6205-0090, 6205-0180 79,25 5305-1020 N2
Schlauchabschneider 7,65 0006-9506 N3
Proben-Flaschen, HDPE, 100 ml 1,64 0340-0100 N3
Proben-Flaschen, HDPE, 250 ml 2,00 0340-0250 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 10 m 14,30 8805-0608 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 100 m 48,25 8878-0608 N3

MiniSampler PTFE    
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
276,95 5 251,60 5305-0110 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
MiniSampler Pumpe mit Adapter PP 73,05 5305-0010 N4
MiniSampler Pumpe ohne Adapter 46,50 5305-0011 N4
PTFE Adapter MiniSampler für Glasgewinde GL 45 129,60 5305-0209 N4
PTFE Adapter MiniSampler für Probendosen PFA 6205-0090, 6205-0180 79,25 5305-1020 N2
Schlauchabschneider 7,65 0006-9506 N3
Proben-Dose PFA, 90 ml 57,50 6205-0090 N3
Proben-Dose PFA, 180 ml 74,45 6205-0180 N3
Saugschlauch PTFE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 5 m 40,35 8804-0608 N3

0090, 6205-0180 79
0090, 6205-0180 79
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  Drei Standfüße gewährleisten ein sicheres Abstellen des Profi-
Samplers

  Füllstandskontrolle, Rückflussautomatik und Überfüllschutz 
durch das integrierte Belüftungsventil

  Lieferbar mit Saugschlauch in PE, PA und PTFE, wenn höchste 
Reinheit gefragt ist

  Lieferbar mit geraden Saugrohren für einfachere Probenahme, 
inkl. Transportköcher für geordneten Transport und Entsorgung 
der Saugrohre

  Saugvolumen 200 ml, Saugkraft von 0,5 bar 
  Saughöhe ab Flüssigkeits-Oberfläche 5 m WS
  Probenahmeflaschen in verschiedenen Materialien und Größen 

erhältlich

 Während der MiniSampler für den Einsatz im Labor konzipiert ist, 
wurde der ProfiSampler speziell für den robusten Einsatz in der In-
dustrie entwickelt.

Einsatzzweck
Probenahme von Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks, LKWs, Eisenbahn-
waggons, Schiffen, Gewässern, Grundwasser, etc.
Vakuum-Probensammler haben den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur 
mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt 
kommt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Fla-
schen werden sofort nach der Probenahme verschlossen. Der Ein-
weg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden. Dadurch ist ge-
währleistet, dass jeweils sortenreine Proben gezogen werden. Bei 
Bedarf wird für jede Probe ein neuer Schlauch eingesetzt.
Durch seinen geringen Durchmesser (8 mm) kann der Schlauch auch 
an enge, verwinkelte Probenstellen geführt werden.
Der ProfiSampler kann durch hilfreiches, in der Praxis entwickeltes 
Zubehör ergänzt werden.
  

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Profi Sampler | Vakuum-Probensammler für robusten, industriellen Einsatz 

Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

1

1
Profi Sampler Aluminium
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Profi Sampler | Vakuum-Probensammler für robusten, industriellen Einsatz 

  Profi  Sampler Aluminium    
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
442,60 5 402,50 5305-1100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Probenfl asche Glas 100 ml, GL45 6,80 5314-0010 N3
Probenfl asche Glas 250 ml, GL 45 11,50 5314-0025 N3
Probenfl asche Glas 500 ml, GL 45 10,90 5314-0050 N3
Probenfl asche Glas 1000 ml, GL45 12,80 5314-0100 N3
     Saugrohr gerade, PE transparent, 200 cm, 10 Stück 108,25 5305-1022 N4
     Saugrohr gerade PA schwarz, elektrisch leitfähig, 220 cm, 10 Stück 137,20 5305-1024 N4
     Transportköcher für Saugrohre 124,55 5305-1029 N4
Antistatik-Set 46,45 5602-1000 N4
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 10 m 14,30 8805-0608 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 100 m 48,25 8878-0608 N3
Saugschlauch PTFE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 5 m 40,35 8804-0608 N3

1

3

3

4

  Profi  Sampler PP    
Preis € Artikel-Nr.
342,15 5305-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
     Saugrohr gerade, PE transparent, 200 cm, 10 Stück 108,25 5305-1022 N4
     Saugrohr gerade PA schwarz, elektrisch leitfähig, 220 cm, 10 Stück 137,20 5305-1024 N4
     Transportköcher für Saugrohre 124,55 5305-1029 N4
Proben-Flaschen PP, 250 ml 1,91 0319-0250 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 10 m 14,30 8805-0608 N3
Saugschlauch PE auf Rolle 6 x 8 mm, Rollenlänge 100 m 48,25 8878-0608 N3

2

3

3

4

2  Profi Sampler PP 
ProfiSampler PP für allgemeine Probenahme, für schwache Säuren, 
Laugen, Reiniger, chemische Bäder. Aus massivem, chemikalienbe-
ständigem Polypropylen. ProfiSampler PP bestehend aus: Vakuum-
pumpe, aus massivem PP, mit Standbeinen, Belüftungsventil und 
Flaschengewinde GL40, 1 PP-Flasche 250 ml, 10 m PE-Saugschlauch 
(Rolle), 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus 
V2A (1.4301), 20 seal-it Flaschenplomben.

1  Profi Sampler Aluminium 
ProfiSampler Aluminium für Lösemittel und brennbare Flüssigkeiten 
Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Mit Flaschengewinde GL 45 
(passend zu Schott-Glasflaschen 100 ml bis 1000 ml).
Bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten muss das Ge-
rät geerdet werden. Hierzu Erdungskabel, evtl. noch zusätzlich Anti-
statik-Set verwenden, siehe Zubehör.
ProfiSampler Aluminium, bestehend aus: Vakuumpumpe aus Alumi-
nium, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 
45 mit Glasflasche 500 ml, 5 Saugrohre PA schwarz, 220 cm lang, 
elektrisch leitfähig, Schlauchabschneider, Messing-Schlauchgewicht, 
20 seal-it Flaschenplomben, Erdungskabel.

3  ProfiSampler Saugrohre 
Saugrohre gerade, PE oder PA bieten den Vorteil, dass sie nicht wie die Stan-
dardrohre (Rollenware) gebogen sind und deshalb kerzengerade in das Gebin-
de eingetaucht werden können. Erhältlich sind die Saugrohre aus PE transpa-
rent für die allgemeine Probenahme und PA schwarz für brennbare 
Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AI (VbF, elektrisch leitfähig). Durchmesser 6 x 
8 mm. Kontamination gebannt! In der Praxis werden die preiswerten Rohre 
nur einmal verwendet. Anschließend werden sie entsorgt, anstatt sie einer 
aufwändigen Reinigung zu unterziehen. Die Rohre sind nicht autoklavierbar.

4  Transportköcher für Saugrohre, für den praktischen Transport 
neuer und die sichere Aufbewahrung gebrauchter Saugrohre. Pas-
send für 100 Saugrohre, 220 cm lang.

Profi Sampler PP2
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UniSampler mit Schlauch 

Der Probenehmer wurde speziell entwickelt für die Probenahme von 
brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AI (VbF, z.B. Benzin). 
Glasflasche und Schlauch sind elektrisch leitend verbunden und 
werden über ein Massekabel geerdet.

  Komplett im handlichen Transportkoffer inkl. 4 m Schlauch 
(NBR), Glasflasche 1000 ml, Flaschenadapter, Vakuumpumpe, 
Erdungskabel und Schlauchgewicht aus Messing

  PTB-Zulassung D-333-009 618/00

Anwendung 
1. Gerät erden.
2. Saugschlauch in gewünschte Tiefe absenken.
3. Adapter auf Probenflasche aufstecken.
4. Mit Handpumpe Vakuum erzeugen und Probe sammeln.
5. Befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen, etikettieren.

Der UniSampler „Ex“ wurde in Zusammenarbeit mit der Güte-
gemeinschaft Tankschutz e.V. entwickelt. 

UniSampler „Ex“ 

UniSampler mit PVC Schlauch und Schlauchgewicht aus Edelstahl. 
Für tiefe, verwinkelte Stellen. Der Schlauch wird über das schwere 
Metallrohr in die Tiefe gezogen.

  Saugschlauch PVC, 2,50 m lang
  Komplett im handlichen Transportkoffer inkl. Probenflasche PP 

1000 ml, Vakuumpumpe, Universal Flaschenadapter, Schlauchge-
wicht aus V2A, 20 seal-it Etikettenplomben

  Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24 mm, 
32 mm, 39 mm und 50 mm Nennmaß, für Probenflaschen 100 - 
1000 ml

Anwendung 
1. Saugschlauch in gewünschte Tiefe absenken.
2. Adapter auf Probenflasche aufstecken.
3. Mit Handpumpe Vakuum erzeugen und Probe sammeln.
4. Befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen, etikettieren.

UniSampler mit Schlauch 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
170,25 5 152,10 5314-2000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Ersatzschlauch UniSampler PVC, 2,5 m 1,87 5314-2002 N4
Proben-Flaschen PP, 100 ml 1,39 0319-0100 N3
Proben-Flaschen PP, 250 ml 1,91 0319-0250 N3
Proben-Flaschen PP, 500 ml 3,13 0319-0500 N3
Proben-Flaschen PP, 1000 ml 5,20 0319-1000 N3

UniSampler „Ex“  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
313,60 5 296,85 5314-3000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Probenfl asche Glas 1000 ml, GL45 12,80 5314-0100 N3
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UniSampler mit Lanze 

 Die Sammellanze besteht aus einem Innenrohr und einem Überrohr. Mit dem Über-
rohr kann die Ansaugstelle innerhalb einer Höhe von 0 bis 48 cm stufenlos variiert 
werden. Die Gesamtlänge des Teleskop-Saugrohrs ist 100 cm.
  

  Saugrohr PP, Saugschlauch PVC
  Inkl. je 5 Probenflaschen PP 250 ml und 500 ml, Vakuumpumpe, Universal 

Flaschenadapter, 20 seal-it Etikettenplomben
  Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm 

und 50 mm Nennmaß, für Probenflaschen 100 - 1000 ml
  Probenflaschen in vier Größen als Zubehör erhältlich
  Vakuumpumpe auf Anfrage auch in Aluminium lieferbar

UniSampler mit Lanze 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
205,20 5 182,45 5314-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Proben-Flaschen PP, 100 ml 1,39 0319-0100 N3
Proben-Flaschen PP, 250 ml 1,91 0319-0250 N3
Proben-Flaschen PP, 500 ml 3,13 0319-0500 N3
Proben-Flaschen PP, 1000 ml 5,20 0319-1000 N3

Anwendung 
1. Gewünschte Probentiefe durch 

Verschieben der Sauglanze ein-
stellen.

2. Adapter auf Probenflasche aufste-
cken.

3. Sauglanze in Medium absenken.
4. Mit Handpumpe Vakuum erzeugen 

und Probe sammeln.
5. Befüllte Probenflasche abnehmen, 

verschließen, etikettieren.

www.buerkle.de

Es gibt viele Wege, bei Bürkle zu 
bestellen - aber alle Wege füh-
ren in die Verkaufsabteilung.

Wir sind rund um die Uhr für 
Sie erreichbar!

Sie sind sich nicht sicher, ob ein 
Produkt das Richtige für Sie ist? 
Fragen Sie uns doch einfach:

+49 (0) 7635 / 8 27 95 - 0

Sobald Sie ein Produkt 
bestellt haben, kümmern 
sich Produktion und 
Materialwirtschaft darum.

Übrigens, ist Ihr Produkt an 
Lager und Sie bestellen vor 
13:00 Uhr, verlässt das Pa-
ket noch am selben Tag un-
ser Haus.

Sie haben es eilig?

Wir bieten auch Express-
Lieferungen!

Bürkle - Hinter den Kulissen

http://www.buerkle.de/
+49 (0) 7635 / 8 27 95
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Tauchbehälter Tauchflasche Glas 

Tauchfl asche Glas      
Inhalt ml Ø mm Preis € Artikel-Nr.
1000 148 418,85 5365-4000 N4

Anwendung 
1. Tauchflasche in gewünschte Tiefe absenken.
2. Kette/Seil mit kurzem, kräftigem Ruck ziehen, 

Stopfen öffnet sich.
3. Probe fließt in Flasche.
4. Flasche an Kette/Seil zurückziehen.
5. Easy-Click-Verschluss öffnen, Flasche entnehmen.

Tauchbehälter werden in den verschiedensten Bereichen zum Sam-
meln von Flüssigkeiten zur Probenahme eingesetzt. Bürkle produ-
ziert das mit Abstand umfangreichste Sortiment an Tauchbehältern, 
sozusagen für jede Anwendung das richtige Produkt. Bürkle bietet 
Tauchflaschen und Tauchbomben für Sedimente, für den Umweltbe-
reich, für chemisch aggressive Produkte, für die Petrochemie, für 
den Ex-Schutz-Bereich u.v.m. Die Tauchflaschen für den Ex-Schutz-
Bereich sind aus Messing vernickelt hergestellt, somit oxidieren sie 
nicht. Tauchbehälter können für Zielpunktproben, Allschichtproben 
und Bodenproben verwendet werden. Tauchbehälter sind schwer. 
Zum Absenken bedarf es spezieller Handseilspulen mit großen Wi-
ckeldurchmessern. Andere Seilspulen belasten die Handgelenke der 
Anwender stark und können zu Gesundheitsschäden führen. Senk-
seile und Senkketten in verschiedensten Materialien sowie Handseil-
spulen, auch für den Ex-Bereich sind als Zubehör erhältlich.

Bei der Probenahme von brennbaren, leicht entzündlichen 
Flüssigkeiten müssen die Ex-Schutz-Richtlinien beachtet wer-
den. Es dürfen dann nur elektrisch leitfähige Senkseile aus 
nicht funkenziehenden Werkstoffen und elektrisch leitfähige 
Handseilspulen (mit Erdungsanschluss) eingesetzt werden. 

Tauchflasche mit Glasbehälter zur Probe-
nahme in Klärwerken, für Schlamm- und 
Wasserproben. Zur Prüfung von Rohölen, 
flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraft-
stoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heiz-
ölen, Petroleum und flüssigen Schmier-
stoffen gemäß Explosionsgruppen IIA und 
IIB. Komplett aus nicht funkenziehenden 
Werkstoffen hergestellt. Tauchgestell aus 
Messing, vernickelt, Easy-Click-Verschluss 
aus elektrisch leitfähigem Polyamid. 
  

  Mit Easy-Click, dem sicheren und 
praktischen Verschluss für raschen 
Flaschenwechsel

  Hohes Gewicht (3,3 kg) für schnellere 
Absenkung

  Flasche aus Klarglas, 1000 ml Inhalt
  Höhe mit Bügel 330 mm
  Bitte passendes Senkseil mitbestellen 

(Seite 116)
  Geprüft für den Einsatz in EX-Schutz-

zone 0
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Tauchflasche Ex Tauchbombe 

Tauchfl asche Ex     
Inhalt ml Ø mm Preis € Artikel-Nr.
1000 89 427,85 5365-3000 N4

Tauchbombe      
Inhalt ml Ø mm Preis € Artikel-Nr.
1000 75 534,85 5365-7000 N4

Anwendung 
1. Tauchflasche in gewünschte Tiefe absenken.
2. Kette/Seil mit kurzem, kräftigem Ruck ziehen, Stopfen öffnet 

sich.
3. Probe fließt in Flasche.
4. Flasche an Kette/Seil zurückziehen.
5. Flasche entleeren.

Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen 
Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Roh-
ölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, 
Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und 
flüssigen Schmierstoffen. Komplett aus nicht funken-
ziehendem Messing hergestellt, vernickelt.
  

  Abschraubbarer Flaschenkopf – einfache Reini-
gung

  Robuster Tragegriff
  Hohes Gewicht (3,2 kg) für schnelle Absenkung
  1000 ml Inhalt
  Höhe mit Bügel 443 mm
  Bitte passendes Senkseil mitbestellen (Seite 116)
  Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0

Tauchbombe zur Probenahme von Rohölen, flüssigen 
Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und 
Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen 
Schmierstoffen gemäß Explosionsgruppen IIA, IIB 
und IIC. Komplett aus nicht funkenziehendem Mes-
sing hergestellt, vernickelt.

  Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache 
Reinigung

  Hohes Gewicht (4,1 kg) für schnelle Absenkung
  Robuster Tragegriff
  1000 ml Inhalt
  Höhe mit Bügel 438 mm
  Bitte passendes Senkseil mitbestellen

(Seite 116)
  Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0

Anwendung 
Zielpunktprobe
1. Es werden zwei Senkseile benötigt

(Tragseil und Zugseil).
2. Tauchbombe in gewünschte Tiefe absenken.
3. In gewünschter Tiefe Zugseil ziehen, Ventil öffnet sich.
4. Probe fließt in Flasche.
5. Zugseil entlasten. Ventil schließt sich. Bombe an Tragseil zurückziehen.
6. Bombe über Bodenventil entleeren.
Bodenprobe
1. Tauchbombe an Seil bis auf den Grund ablassen.
2. Ventil öffnet sich automatisch durch das Eigengewicht der 

Tauchbombe.
3. Probe fließt in Bombe.
4. Bombe an Seil zurückziehen, Ventil schließt sich selbstständig.
5. Bombe über Bodenventil entleeren.
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Tauchgefäß 

Tauchgefäß      
Material Ø mm Preis € Artikel-Nr.
Messing 82 465,55 5365-1000 N4
Edelstahl V2A 82 915,65 5365-2000 N4

Anwendung 
1. Beim Absenken durchströmt die Flüssigkeit ständig das Tauchge-

fäß. 
2. Beim Zurückziehen schließen sich beide Ventile automatisch. 
3. Entleerung oben durch die offenen Klappen.

Tauchgefäß zur Entnahme von All-
schichtproben aus Tanks, Kesselwa-
gen, Gewässern, Klärwerken.
  

  Mit EasyFlow, den strömungs-
optimierten Durchflussklappen

  Hohes Gewicht (2,1 kg) für 
schnelleres Absenken

  Inhalt 1000 ml
  Höhe mit Bügel 427 mm
  Aus nicht funkenziehendem 

Messing oder Edelstahl V2A 
(1.4301) für Ex-Bereich

  Bitte passendes Senkseil mitbe-
stellen (Seite 116)

  Geprüft für den Einsatz in EX-
Schutzzone 0

  Explosionsgruppen IIA, IIB und 
IIC

Mini-Tauchbombe 

Mini-Tauchbombe     
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Artikel-Nr.
50 32 180 256,70 5365-5000 N4

Zur Probenahme von Flüssigkeiten an schwer zugäng-
lichen, engen Stellen. Auch einsatzfähig in gebogenen 
Peilrohren oder Fässern mit engen Öffnungen.
Durchmesser nur 32 mm.
  

  50 ml Inhalt
  Höhe 180 mm
  Gewicht 350 g
  Edelstahl V2A (1.4301)
  Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Rei-

nigung
  Bitte passendes Senkseil mitbestellen (Seite 116)
  Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
  Explosionsgruppen IIA und IIB

Anwendung 
1. Beim Absenken durchströmt die Flüssigkeit ständig die Tauch-

bombe. 
2. Beim Zurückziehen schließen sich beide Klappenventile automa-

tisch. 
3. Entleerung durch Bodenventile oder die obere abdrehbare 

Schraubkappe möglich.
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AquaSampler 

 Probensammler für Grundwasserproben aus Brunnen, Schächten und 
anderen Quellen. Passend für alle gebräuchlichen Brunnenschächte 
mit Kontrollöffnungen bis Ø 2“, ohne Verkanten oder Verhaken. Ult-
rareiner Werkstoff garantiert größtmögliche Probenreinheit. Leichte 
Reinigung dank abgerundeter Kanten und Gewinde.
  

  FEP/PTFE-ultrarein, anti-adhäsive Oberfläche
  Ohne Seil

Als Zubehör erhältlich (siehe Seite 116):
  Robuste Handseilspule PP
  Senkseil, geflochten aus V2A, PTFE-ummantelt

Tauchbombe Target 

Mit der Tauchbombe Target können zielgenau Flüssigkeitsproben ge-
sammelt werden. 

  Gewicht 2,5 kg
  Inkl. Entlüftungssenkschlauch (5 m), Ventil und Seilspule
  Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung

Anwendung 
1. Tauchbombe am zugfesten und verschlossenen Schlauch auf 

gewünschte Tiefe absenken. 
2. Am Zielpunkt Luftventil am Schlauchende öffnen.
3. Dadurch wird die Tauchbombe entlüftet und befüllt. 
4. Tauchbombe zurückziehen.
5. Schraubverschluss öffnen und Probe ausgießen.

AquaSampler    
Inhalt ml Gesamtlän-

ge cm
Außen-Ø 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

350 40 46 269,30 5 233,30 5308-0350 N4
700 76 46 304,50 5 283,45 5308-0700 N4
1050 107 46 351,90 5 311,65 5308-1050 N4

Tauchbombe Target   
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Artikel-Nr.
500 75 210 371,45 5365-6000 N4
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Handseilspulen 

Senkseil  
Ausführung Länge m Ø mm Preis € Artikel-Nr.
Senkseil V2A / PTFE 10 2 33,40 5309-0110 N4
Senkseil V2A / PTFE 25 2 79,25 5309-0125 N4
Senkseil V2A / PTFE 50 2 153,50 5309-0150 N4
Senkseil V2A 10 1,25 26,40 5309-0301 N4
Senkseil V2A 25 1,25 55,40 5309-0302 N4
Senkseil V2A 50 1,25 102,00 5309-0305 N4
Senkseil Kunststoff 10 2 10,35 5309-0201 N4
Senkseil Kunststoff 25 2 23,55 5309-0202 N4
Senkseil Kunststoff 50 2 45,30 5309-0205 N4
Kupferseil EX mit Schlaufen 10 4,5 90,80 5309-0410 N4
Kupferseil EX mit Schlaufen 25 4,5 201,30 5309-0425 N4
Kupferseil EX mit Schlaufen 50 4,5 389,90 5309-0450 N4
Senk-/Zug-Gliederkette V4A 10 2,3 97,05 5309-0510 N4
Senk-/Zug-Gliederkette V4A 25 2,3 230,30 5309-0525 N4
Senk-/Zug-Gliederkette V4A 50 2,3 403,95 5309-0550 N4
Karabinerhaken V4A 5 7,35 0006-5300 N4
Messingschäkel 4,5 10,45 0006-5301 N4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

10

Handseilspule PP Handseilspule PA elektrisch 
leitfähig

Handseilspule EX mit Er-
dungskabel, Explosions-
gruppen IIA, IIB und IIC

Senkseil V2A / PTFE Senkseil V2A Senkseil Kunststoff Kupferseil mit 
Schlaufen

Senk-/Zug-Glieder-
kette V4A

Karabinerhaken V4A Messingschäkel

Handseilspule 
Ausführung Preis € Artikel-Nr.
Handseilspule PP   73,05 5309-0010 N4
Handseilspule PA elektrisch leitfähig 124,55 5309-0020 N4
Handseilspule EX mit Erdungskabel 195,15 5309-0030 N4

1

2

3

Senkseile 

1 2 3

8 9 10

4 5 6 7

  Mit den Handseilspulen können Tauchflaschen/-bom-
ben sicher in Schächte, Brunnen und Tanks auf die 
gewünschte Tiefe abgelassen und zurückgezogen 
werden. Die Handseilspulen können mit verschie-
densten Seilen oder Ketten ausgerüstet werden. 
Werden brennbare oder leicht entzündliche Flüssig-
keiten gesammelt, müssen elektrisch leitfähige Hand-
seilspulen, ggf. mit Erdungskabel, verwendet werden. 
Die Tauchflaschen müssen aus nicht funkenziehen-
dem Metall hergestellt sein.
  

  Hohe Wickelkapazität bis 150 m bei Seildurch-
messer 2 mm

  Spulenbreite innen 44 mm, außen 55 mm,
Ø  innen 100 mm, außen 180 mm

Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen. 

Senkseile 
 Für Tauchfla-
schen und 
Tauchbomben 
passend zu 
Handseilspulen 
aus verschie-
densten Materi-
alien. Zugbelas-
tung max. bis 
10 kg.

Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft
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Die Bürkle Einweg-Probenehmer DispoSampler dienen zur Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten, viskosen 
Medien, Pulvern und Granulaten. Es können Zielpunktproben, Allschicht- und Querschnittsproben sowie kleine 
und große Probenmengen entnommen werden.

Einweg-Probenehmer müssen, im Gegensatz zu herkömmlichen Mehrweg-Probenehmern, nach Gebrauch nicht 
gereinigt werden.

Bürkle DispoSampler LaboPlast® und SteriPlast®

  Einzeln verpackt
  Produktion, Montage und Verpackung im 

Reinraum Klasse 7 (10.000)
  Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
  Optional gammastrahlensterilisiert

DispoSampler – Einweg-Probenehmer | für höchste Ansprüche an die Probenahme

- Zur Reinigung bringen- Sammler demontieren- Reinigungsmittel- Arbeitszeit- Evtl. autoklavieren- Trocknen
- Sammler montieren- Evtl. verpacken- Transport und Lagerung

Zeit ist Geld - Vergleichen Sie die Kosten

Aufgrund des Reinigungsaufwandes und 
der damit verbundenen Kosten ist es  oftmals günstiger, einen Bürkle Einweg-
Probenehmer zu verwenden.

  Die Reinigung von Mehrwegprobenehmern ist sehr 
anspruchsvoll und oft kompliziert, bei fettigen, stark 
haftenden oder giftigen Substanzen teilweise sogar 
 unmöglich

  Arbeitsabläufe müssen nicht durch Reinigung 
 unterbrochen werden

  Cross-Kontamination ist komplett ausgeschlossen
  Die Reinigungsmethode muss bei Audits nicht validiert 

werden
  Zeit und Kosten werden gespart
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LiquiDispo 

Mit dem LiquiDispo Einweg-Probenehmer können Proben von sehr 
flüssigen bis leicht viskosen Flüssigkeiten genommen werden. Ein 
ergonomischer Handgriff erleichtert das Ziehen der Probe, indem 
wie mit einer Spritze bis zu 200 ml aufgesogen werden können.
  

  Ergonomischer Handgriff
  Dichtungslos
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

LiquiDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 105,60 10 100,30 5393-1120 N4
500 100 sterilisiert 20 122,40 10 116,30 5393-1121 N4
1000 200 standard 20 129,60 10 123,10 5393-1130 N4
1000 200 sterilisiert 20 160,80 10 152,80 5393-1131 N4

Einfacher Einweg-Probenehmer zur Entnahme von dünnflüssigen 
Medien. Wenn die DispoPipette geöffnet in die Flüssigkeit einge-
führt wird, erhält man eine Allschichtprobe, wird sie geschlossen bis 
zur Entnahmestelle geführt und dann erst geöffnet, erhält man eine 
Zielpunktprobe. Sehr einfache Bedienung. Mit zwei Öffnungsgrößen 
(2,5/5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten.
  

  Allschicht- und Zielpunktproben möglich
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

DispoPipette 

DispoPipette    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 69,60 10 66,10 5393-5500 N4
500 100 sterilisiert 20 81,60 10 77,50 5393-5501 N4
1000 200 standard 20 81,60 10 77,50 5393-5531 N4
1000 200 sterilisiert 20 100,80 10 95,80 5393-5532 N4
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DispoSchöpfer 

DispoSchöpfer ist ein Probenschöpfer speziell für den Einwegbedarf. 
Der skalierte Schöpfbecher mit erhabener Prägung ermöglicht ein 
Abmessen und eine Inhaltsanzeige in 10 ml-Schritten, bis zu 200 ml. 
Ein ergonomischer Handgriff sowie Rechts- und Links-Handbedie-
nung durch beidseitigen Ausguss erleichtern und vereinfachen die 
Handhabung.
  

  Schöpfbecher 200 ml
  Außen-Ø 92 mm
  Ergonomischer Handgriff
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert

DispoSchöpfer    
Länge mm Ausführung Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 standard 20 80,80 10 76,75 5393-6640 N4
500 sterilisiert 20 103,30 10 98,15 5393-6641 N4
1000 standard 20 98,80 10 93,85 5393-6650 N4
1000 sterilisiert 20 137,70 10 130,80 5393-6651 N4

Der ergonomische Handgriff des DispoTube erleichtert das Arbeiten 
und ermöglicht einen guten Griff auch unter schwierigen Vorausset-
zungen, z.B. mit Handschuhen. Einwegprobensammler zur Probenah-
me von Flüssigkeiten.
  

  Ergonomischer Handgriff
  Allschicht- und Zielpunktproben möglich
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

DispoTube 

DispoTube    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 79,20 10 75,20 5393-6620 N4
500 100 sterilisiert 20 91,20 10 86,60 5393-6621 N4
1000 200 standard 20 96,00 10 91,20 5393-6630 N4
1000 200 sterilisiert 20 112,00 10 106,40 5393-6631 N4
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PowderDispo 

PowderDispo ist der ideale Einweg-Probenehmer für Querschnitts-
proben von pulvrigen oder leicht kohäsiven Substanzen. Mit der 
Lanze kann eine komplette Allschichtprobe aus Säcken oder kleine-
ren Behältern entnommen werden.
  

  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

PowderDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

300 60 standard 20   88,80 10   84,40 5393-5510 N4
300 60 sterilisiert 20 100,80 10   95,80 5393-5511 N4
500 100 standard 20 103,20 10   98,00 5393-5522 N4
500 100 sterilisiert 20 112,80 10 107,20 5393-5521 N4

Mit dem Einweg-Probenehmer ViscoDispo können hochviskose Me-
dien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. 
Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange er-
leichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.
  

  Ergonomischer Handgriff
  Dichtungslos
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

ViscoDispo 

ViscoDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 105,60 10 100,30 5393-3320 N4
500 100 sterilisiert 20 122,40 10 116,30 5393-3321 N4
1000 200 standard 20 129,60 10 123,10 5393-3330 N4
1000 200 sterilisiert 20 160,80 10 152,80 5393-3331 N4
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DispoLance 

Mit dem Einweg-Probenehmer DispoLance können schnell und unkom-
pliziert kleine wie auch größere Probenmengen direkt aus Säcken ent-
nommen werden. Der Sammler eignet sich für fließfähige Pulver und 
kleinkörnige Granulate. Mit der stabilen Spitze wird der Probenehmer 
DispoLance in das Gebinde eingestochen, die Probe fließt über das of-
fene Innenrohr direkt in den darunter gehaltenen Behälter oder Beutel.

  Probenmenge variabel
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Nennweite 14 mm
  Ø 21 mm

DispoLance    
Länge mm Ausführung Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
300 standard 20 81,60 10 77,50 5393-5560 N4
300 sterilisiert 20 93,60 10 88,90 5393-5561 N4
500 standard 20 98,40 10 93,50 5393-5570 N4
500 sterilisiert 20 110,40 10 104,90 5393-5571 N4

  Zubehör 
Bezeichnung
Probenbeutel SteriBag siehe Seite 132

Einweg-Probenehmer für Pulver und kleinkörniges Schüttgut. Durch 
die geschlossene Spitze kann das Probengut nicht wieder aus der 
Probenlanze herausrieseln. DispoPicker ist ideal für Querschnittspro-
ben geeignet.
  

  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

DispoPicker 

DispoPicker    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

300 60 standard 20 79,20 10 75,20 5393-5540 N4
300 60 sterilisiert 20 91,20 10 86,60 5393-5541 N4
500 100 standard 20 91,20 10 86,60 5393-5550 N4
500 100 sterilisiert 20 103,20 10 98,00 5393-5551 N4
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Mit MicroDispo kann eine besonders kleine Probenahmemenge (10 
ml) entnommen werden. Vor allem im Pharma-Bereich kommt es oft 
vor, dass nur eine geringe Menge zur Analyse gewonnen werden 
kann oder soll. Mit dem Einweg-Probenehmer können präzise Ziel-
punktproben von fließfähigen Pulvern und kleinkörnigem Schüttgut 
genommen werden.
  

  Ergonomischer Handgriff
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 21 mm

MicroDispo 

MicroDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 10 standard 20 117,20 10 111,30 5393-2240 N4
500 10 sterilisiert 20 135,90 10 129,10 5393-2241 N4
1000 10 standard 20 143,90 10 136,70 5393-2250 N4
1000 10 sterilisiert 20 178,50 10 169,60 5393-2251 N4

Einweg-Zonensammler für die Probenahme aus mehreren Schichten 
des Probengutes. Geeignet für fließfähige Pulver und kleinkörnige 
Granulate. Die repräsentative Allschichtprobe kann direkt durch den 
offenen Griff in ein Probengefäß entleert werden.
  

  Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 25 mm

MultiDispo 

MultiDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 172,50 10 163,90 5393-4440 N4
500 100 sterilisiert 20 191,40 10 181,80 5393-4441 N4
1000 200 standard 20 209,70 10 199,20 5393-4450 N4
1000 200 sterilisiert 20 229,00 10 217,60 5393-4451 N4
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ZoneDispo 

Mit dem Einweg-Allschichtsammler ZoneDispo wird in einem Pro-
benzug eine repräsentative Allschichtprobe aus drei unterschiedli-
chen Schichten gesammelt. Geeignet für fließfähige Pulver und 
kleinkörnige Granulate. Die gesammelte Probe kann im geschlosse-
nen Probenehmer gesichert und transportiert werden.
  

  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 25 mm

Mit TargetDispo wird eine Zielpunktprobe an einer vorher genau be-
stimmten Position des Probengutes entnommen. Der Sammler wird 
geschlossen in das Pulver oder Granulat eingestochen, und erst an 
der Entnahmestelle geöffnet und wieder geschlossen. Somit erhält 
man eine exakte Zielpunktprobe. Die Probe kann einfach über den 
offenen Griff entleert werden.
  

  Einfache Entleerung durch Öffnung im Griff (Ø 14 mm)
  HDPE
  Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
  Optional gammastrahlensterilisiert
  Ø 25 mm

TargetDispo 

TargetDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 149,80 10 142,30 5393-4460 N4
500 100 sterilisiert 20 164,90 10 156,70 5393-4461 N4
1000 200 standard 20 181,50 10 172,40 5393-4470 N4
1000 200 sterilisiert 20 199,70 10 189,70 5393-4471 N4

ZoneDispo    
Länge 
mm

Volumen 
ml

Ausfüh-
rung

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 100 standard 20 156,80 10 149,00 5393-4420 N4
500 100 sterilisiert 20 174,00 10 165,30 5393-4421 N4
1000 200 standard 20 185,00 10 175,80 5393-4430 N4
1000 200 sterilisiert 20 208,00 10 197,60 5393-4431 N4
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SteriPlast® von Bürkle

Bürkle SteriPlast®-Produkte – Schaufeln, Spatel 
und Löffel – sind qualitativ hochwertige, ergono-
misch geformte Einwegprodukte, die speziell für 
Probenahmezwecke konzipiert und optimiert sind. 
Sie werden im Bürkle-eigenen Reinraum produ-
ziert, montiert und jeweils einzeln verpackt sowie 
anschließend gammastrahlensterilisiert (mind. 
10 kGy).

Die SteriPlast®-Produkte erfüllen somit alle 
Anforderungen für eine absolut sterile 
 Probenahme mit erstklassiger Zertifizierung.

SteriPlast® Bio-Produkte werden ausschließlich aus 
nach wachsenden Rohstoffen gefertigt und ebenfalls 
anschließend gammastrahlen sterilisiert (mind. 
10 kGy). Um ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt 
zu schaffen, bestehen auch die Einzelverpackungen 
aus Bio-PE. Dies ist zu 100 % recyclebar und wird ohne 
fossile Rohmaterialien hergestellt. Damit geht eine 
CO2-Ersparnis sowie eine Reduktion des Treibhaus-
effektes  einher. 

Höchste Reinheit und ökologische Nachhaltig-
keit perfekt vereint!

Reinraum-gefertigt

Einzeln verpackt

Gammastrahlen-
sterilisiert

Probenschaufel SteriPlast® Bio 

Die Probenschaufel SteriPlast® Bio aus Green PE wird in unserem 
Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf ein-
zeln in Bio-PE Folie verpackt und anschließend gammastrahlensteri-
lisiert.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt ge-
eigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch 
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig 
recycled werden.
Die Probenschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
  

  Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen 
  Green PE, weiß
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Probenschaufel SteriPlast® Bio    
Inhalt ml Länge mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

25 141 10 16,40 10 15,10 5379-1001 N4
50 160 10 16,95 10 15,60 5379-1003 N4
100 205 10 17,50 10 16,10 5379-1005 N4
150 216 10 17,90 10 16,45 5379-1007 N4
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Probenschaufel SteriPlast® 

Die Probenschaufel SteriPlast® aus Polystyrol wird in 
unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert (au-
ßer Schaufel 1000 ml), montiert, für den Einweg-Be-
darf einzeln verpackt und anschließend gammastrah-
lensterilisiert.
Die Probenschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und 
Pasten.
Die Schaufel mit transparentem Deckel kann nach der 
Probenahme sofort wieder verschlossen und die Probe 
somit steril und kontaminationsfrei gesichert werden. 
  

  PS, weiß
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß 

Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Bei der Konstruktion der Probenschaufel war uns die Ergonomie besonders wich-
tig, durch die spezielle Griff-Konstruktion und die leicht angewinkelte Vorderkante 
steht die Schaufel waagerecht, sie kann somit abgelegt werden, ohne dass das 
Probengut wieder herausrieselt. 

Probenschaufel SteriPlast®    
Inhalt ml Ausführung Länge mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

25 ohne Deckel 141 10 14,90 10 13,70 5378-1001 N4
25 mit Deckel 142 10 22,65 10 20,85 5378-1002 N4
50 ohne Deckel 160 10 15,40 10 14,15 5378-1003 N4
50 mit Deckel 161 10 23,30 10 21,45 5378-1004 N4
100 ohne Deckel 205 10 15,90 10 14,65 5378-1005 N4
100 mit Deckel 206 10 23,95 10 22,05 5378-1006 N4
150 ohne Deckel 216 10 16,30 10 15,00 5378-1007 N4
150 mit Deckel 218 10 24,50 10 22,55 5378-1008 N4
250 ohne Deckel 232 10 19,90 10 18,30 5378-1013 N4
250 mit Deckel 235 10 33,85 10 31,15 5378-1014 N4
500 ohne Deckel 280 10 35,20 10 32,40 5378-1015 N4
500 mit Deckel 283 10 59,85 10 55,05 5378-1016 N4
1000 ohne Deckel 332 10 54,70 10 50,30 5378-1019 N4
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Probenspatel SteriPlast® Probenspatel SteriPlast® Bio 

Der Probenspatel SteriPlast® aus Polystyrol wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den Einweg-Bedarf 
einzeln verpackt und anschließend gammastrahlen-sterilisiert.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und 
eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt 
direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. 
Der Probenspatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granula-
ten und Pasten.
Der Spatel mit transparenter Verschluss-Hülse kann nach der Probe-
nahme sofort wieder verschlossen und die steril genommene Probe 
kontaminationsfrei gesichert werden.
  

  PS, weiß
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Der Probenspatel SteriPlast® Bio aus Green PE wird in unserem 
Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf ein-
zeln in Bio-PE Folie verpackt und anschließend gammastrahlensteri-
lisiert. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme per-
fekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, kann 
vollständig recycled werden, wird jedoch aus nachwachsenden Roh-
stoffen hergestellt.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und 
eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt 
direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. 
Der Probenspatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granula-
ten und Pasten.
  

  Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen 
  Green-PE, weiß
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Probenspatel SteriPlast®    
Ausführung Gesamt-

länge mm
Einstech-
tiefe mm

Stück 
pro Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

ohne Hülse 263 150 10 13,45 10 12,10 5378-1009 N4
mit Hülse 268 150 10 20,20 10 18,20 5378-1010 N4

Probenspatel SteriPlast® Bio    
Gesamtlän-
ge mm

Einstechtie-
fe mm

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

263 150 10 14,80 10 13,30 5379-1009 N4
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Probenlöffel SteriPlast® Probenlöffel SteriPlast® Bio 

Der Probenlöffel SteriPlast® aus Polystyrol wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf einzeln 
verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Der Probenlöffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Tee-
löffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von 
Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  

  PS, weiß
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Der Probenlöffel SteriPlast® Bio aus Green PE wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf einzeln in 
Bio-PE Folie verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt ge-
eigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch 
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig 
recycled werden.
Der Probenlöffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Tee-
löffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von 
Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  

  Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen 
  Green PE, weiß
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Probenlöffel SteriPlast®    
Länge mm Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

127 2,5 100 32,90 10 30,95 5378-1011 N4
170 10 100 35,05 10 32,95 5378-1012 N4

Probenlöffel SteriPlast® Bio    
Länge mm Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

127 2,5 100 37,85 10 35,55 5379-1011 N4
170 10 100 40,30 10 37,90 5379-1012 N4
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Einwegprobenehmer blau 

Der blaue Farbton kommt in natürlicher 
Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen 
werden die blauen Produkte, oder Teile da-
von, falls sie einmal in die Produktion gera-
ten sollten, bei der visuellen Kontrolle sehr 
schnell und leicht erkennbar und auffindbar 
sein.
Die Verwendung von blauen Werkzeugen 
hilft somit den Anforderungen der HACCP 
Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug 
auf Fremdkörper zu entsprechen. Besonders 
in der Lebensmittelverarbeitung, Lebensmit-
telproduktion, sowie in der Futtermittel- und 
Pharmaindustrie ist dies eine wichtige Vor-
aussetzung.
  

  Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS 
Fremdkörpermanagements

  Speziell für die Lebensmittel-, Futtermit-
tel,- und Pharmaindustrie

  PS, blau
  Einzeln verpackt und gammastrahlens-

terilisiert
  Produktion, Montage und Verpackung 

gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA 

Richtlinien

Lebensmittelschaufel, blau 

Die Lebensmittelschaufel SteriPlast® aus 
blauem Polystyrol wird in unserem Reinraum 
Klasse 7 (10.000) produziert (außer Schaufel 
1000 ml), montiert, für den Einweg-Bedarf 
einzeln verpackt und anschließend gamma-
strahlensterilisiert.
Die Lebensmittelschaufel ist ideal für Pulver, 
Granulate und Pasten.

Lebensmittelschaufel, blau    
Inhalt ml Länge mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
25 141 10 14,90 10 13,70 5378-3001 N4
50 160 10 15,40 10 14,15 5378-3003 N4
100 205 10 15,90 10 14,65 5378-3005 N4
150 216 10 16,30 10 15,00 5378-3007 N4
250 232 10 19,90 10 18,30 5378-3013 N4
500 280 10 35,20 10 32,40 5378-3015 N4
1000 332 10 54,70 10 50,30 5378-3019 N4
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Spatel für Lebensmittel, blau 

Der Spatel für Lebensmittel SteriPlast® aus blauem Polystyrol wird 
in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den 
Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlens-
terilisiert.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und 
eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt 
direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. 
Der Spatel für Lebensmittel ist ideal für die Probenahme von Pulver, 
Granulaten und Pasten.
  

  PS, blau
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien

Löffel für Lebensmittel, blau 

Der Löffel für Lebensmittel SteriPlast® aus blauem Polystyrol wird in 
unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Be-
darf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Der Löffel für Lebensmittel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml 
(ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probe-
nahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  

  PS, blau
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien

Spatel für Lebensmittel, blau    
Gesamtlän-
ge mm

Einstechtie-
fe mm

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

263 150 10 13,45 10 12,10 5378-3009 N4

Löffel für Lebensmittel, blau    
Länge mm Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

127 2,5 100 32,30 10 30,35 5378-3011 N4
170 10 100 34,40 10 32,35 5378-3012 N4
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Detektierbare Einwegprobenehmer 

Ergänzend zum blauen Farbton haben diese 
Schaufeln, Spatel, Löffel und Schaber einen 
speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in 
Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen 
sichtbar macht. Diese Produkte können so-
mit, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt 
sind, über die üblichen Systeme zur Fremd-
körperkontrolle aussortiert werden.
  

  Aufspürbar per Farbscanner, Metallde-
tektor oder Röntgenstrahlen

  PS detektierbar, blau
  Einzeln verpackt und gammastrahlens-

terilisiert
  Produktion, Montage und Verpackung 

gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA 

Richtlinien

Detektierbare Schaufel, blau 

Die detektierbaren Schaufeln SteriPlast® aus 
blauem Polystyrol werden in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert (außer 
Schaufel 1000 ml), montiert, für den Ein-
weg-Bedarf einzeln verpackt und anschlie-
ßend gammastrahlensterilisiert.
Die detektierbaren Schaufeln sind ideal für 
Pulver, Granulate und Pasten.

Detektierbare Schaufel, blau    
Inhalt ml Länge mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
25 141 10 20,90 10 19,65 5378-2001 N4
50 160 10 23,10 10 21,70 5378-2003 N4
100 205 10 24,65 10 23,20 5378-2005 N4
150 216 10 26,10 10 24,55 5378-2007 N4
250 232 10 32,85 10 30,90 5378-2013 N4
500 280 10 59,85 10 56,25 5378-2015 N4
1000 332 10 93,00 10 83,70 5378-2019 N4
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Detektierbarer Spatel, blau 

Die detektierbaren Spatel SteriPlast® aus blauem Polystyrol werden 
in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert, für den 
Einweg-Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlen-
sterilisiert.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und 
eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt 
direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. 
Die detektierbaren Spatel sind ideal für die Probenahme von Pulver, 
Granulaten und Pasten.
  

  PS detektierbar, blau
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien

Detektierbarer Löffel, blau 

Die detektierbaren Löffel SteriPlast® aus blauem Polystyrol werden 
in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-
Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Die detektierbaren Löffel sind in zwei Größen erhältlich, 2,5 ml 
(ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probe-
nahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  

  PS detektierbar, blau
  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien

Detektierbarer Spatel, blau    
Gesamtlän-
ge mm

Einstechtie-
fe mm

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

263 150 10 19,50 10 18,35 5378-2009 N4

Detektierbarer Löffel, blau    
Länge mm Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

127 2,5 100 41,95 10 39,45 5378-2011 N4
170 10 100 46,45 10 43,65 5378-2012 N4
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Mengenrabatt

Probenbeutel SteriBag     
Inhalt 
ml

Ausführung L x B mm Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

60 ohne Beschriftungsfeld 127 x 76 500 114,65 6 108,55 5344-0060 N3
60 mit Beschriftungsfeld 127 x 76 500 124,55 6 118,40 5344-0061 N3

150 ohne Beschriftungsfeld 178 x 76 500 118,40 6 110,95 5344-0180 N3
150 mit Beschriftungsfeld 178 x 76 500 128,30 6 122,05 5344-0181 N3

450 ohne Beschriftungsfeld 229 x 114 500 139,30 6 133,20 5344-0540 N3
450 mit Beschriftungsfeld 229 x 114 500 147,90 6 139,30 5344-0541 N3

650 ohne Beschriftungsfeld 229 x 140 500 155,35 6 146,70 5344-0720 N3
650 mit Beschriftungsfeld 229 x 140 500 177,50 6 170,10 5344-0721 N3

900 ohne Beschriftungsfeld 305 x 114 500 161,55 6 154,10 5344-0810 N3
900 mit Beschriftungsfeld 305 x 114 500 171,35 6 162,80 5344-0811 N3

1650 ohne Beschriftungsfeld 305 x 178 250 123,30 12 118,40 5344-1650 N3
1650 mit Beschriftungsfeld 305 x 178 250 139,30 12 128,30 5344-1651 N3

Probenbeutel SteriBag | sterilisierte Probenbeutel mit dem Dreh 

    Die sterilisierten Probenbeutel SteriBag für Proben 
aus Chemie, Pharmazie, Medizin, Veterinärmedizin, 
Lebensmittel, etc.
Die Probenbeutel sind aus Polyethylen gefertigt und 
dadurch besonders reißfest und dicht.
Der SteriBag Probenbeutel zeichnet sich durch sichere 
Handhabung aus. Bei fachgerechter Anwendung kön-
nen sterile Proben genommen werden.
Integrierte Sicherheit: Die Enden der Drahtbügel sind 
in Folie eingeschweißt, dadurch werden Hautverlet-
zungen verhindert.
  

  Sterilisiert
  Beschriftbar
  Flüssigkeitsdicht
  Raumsparend
  Transparent
  Mit praktischem Aufreiß-Verschluss
  Millionenfach bewährt
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Mengenrabatt

Probenbeutel SteriBag StandUp 

 SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit 
Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich, so-
bald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag 
StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Hal-
terung, beide Hände sind frei für die Probenahme und 
das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Ver-
schluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem 
gefüllt werden.

Der Probenbeutel ist der ideale platzsparende, unzer-
brechliche, kostengünstige und sterile Ersatz für Fla-
schen und Becher.

Einsetzbar für Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und 
pastöse Proben, geeignet für Lebensmittel, gefrier-
tauglich.

Durch den stabilen Stand sind die Probenbeutel Steri-
Bag StandUp einfach und sicher zu transportieren.
SteriBag StandUp, der Probenbeutel für die einfache 
Handhabung von Proben. 
  

  Stabiler Stand
  Auslaufsicher
  Sterilisiert
  Mit Beschriftungsfeld

Probenbeutel SteriBag StandUp     
Inhalt ml L x B mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

400 229 x 114 500 182,65 5 173,50 5344-0400 N3
600 229 x 152 500 190,90 5 181,35 5344-0600 N3
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Originalitäts-Probenbeutel SteriBag Premium 

Die Probenbeutel SteriBag Premium vereinen auf einzigartige Weise ein höchstes 
Maß an Sicherheit, Sterilität, Originalitätsversiegelung und Nachverfolgbarkeit, sie 
dienen zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Proben.
Nach der Probenahme kann die Probe direkt in den sterilen Probenbeutel gefüllt 
werden. Der Originalitätsverschluss verschließt den Beutel flüssigkeitsdicht und si-
cher. Beim Versuch den Verschluss wieder zu öffnen, erscheint gut sichtbar das 
Wort „STOP“. Sowohl der Probenbeutel als auch das Abrissfeld ist mit einer ein-
deutigen Tracking-Nummer beschriftet, dies ermöglicht eine lückenlose Dokumen-
tation und Nachverfolgung.
SteriBag Premium ist für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, 
Pharma-, Medizinbranche sowie der Reinraum- oder Biotechnologie geeignet.
  

  Gammastrahlensterilisiert (10-6)
  Mit integriertem Originalitätsverschluss für Manipulationsnachweis
  Eindeutige Identifizierung über Tracking-Code
  Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln

Originalitäts-Probenbeutel SteriBag Premium     
Inhalt ml L x B mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

300 200x145 100 139,60 10 129,80 5344-8000 N4

SteriPlast® Kit

Das Probenahmeset SteriPlast® Kit besteht aus zehn 
Probenspateln oder Probenschaufeln und zehn Origi-
nalitäts-Probenbeuteln SteriBag Premium. Das Steri-
Plast® Kit ist somit die ideale Zusammenstellung für 
eine  Probenahme bei der es besonders auf die Rein-
heit und Sterilität ankommt. Alle Teile sind gam-
mastahlensterilisiert und sind geeignet für den Ein-
satz mit Lebensmitteln. Die Schaufeln oder Spatel 
sind reinraumproduziert und einzeln verpackt. Der 
Probenbeutel SteriBag Premium hat eine integrierte 
Versieglung und ist flüssigkeitsdicht. Ein eindeutiger 
Tracking-Code sowohl auf dem Beutel als auch auf ei-
nem Abrissfeld garantiert eine lückenlose Dokumenta-
tion und Nachverfolgbarkeit. SteriPlast® Kit inklusive 
Schaufel 50 ml oder Spatel 150 mm Einstechtiefe, so-
wie SteriBag Premium 300 ml.

SteriPlast® Kit – steriles Probenahmeset   
Ausführung Stück 

pro Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Schaufel & Beutel 10 27,30 10 25,20 5378-8003 N4
Spatel & Beutel 10 25,50 10 23,30 5378-8009 N4
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Mengenrabatt
Mengenrabatt

Schöpfdose SteriPlast® 

Sterile Schöpfdose mit abnehmbarem Henkel und dichtschließendem 
Verschlussdeckel. Der Deckel kann einhändig geöffnet werden und 
richtet sich dann im 90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kondensat im Deckel 
läuft in eine im Deckel integrierte Auffangrinne, nichts geht verlo-
ren, nichts kann abtropfen. 
Die sterile Schöpfdose mit 24 cm langem Henkel ermöglicht eine 
saubere Probenahme direkt in die Dose. Damit ist Crosskontaminati-
on bis zur Analyse weitgehend ausgeschlossen.
  

  Polypropylen, blautransparent
  Steril, einzeln verpackt

Schöpfdose SteriPlast®       
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

90 43 80 3,34 150 2,97 6206-0101 N3

 Mit der Saugspritze können Flüssigkeiten steril angesaugt und auf-
bewahrt werden. Die Probenmenge kann auf der aufgedruckten In-
haltsskala gut abgelesen werden.
Die Spritze wird in steriler Verpackung geliefert und ist sofort ein-
satzbereit. Die Saugspritze kann mit einem Schlauch beliebig verlän-
gert werden. Für die 100 ml Saugspritze wird ein Luer-Adapter mit-
geliefert. 
  

  PP, transparent
  Inhaltsskala
  Sterilisiert, einzeln verpackt

Saugspritze SteriPlast® 

Saugspritze SteriPlast®   
Inhalt ml Stück pro 

Pack
Teilung ml Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

50 10 1 17,75 6 16,05 5325-0060 N4
100 10 2 53,00 5 45,10 5325-0100 N4
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Löffelspatel, Einweg 

Der Löffelspatel ist ein Doppelspatel mit Löffel 0,5 ml und Spatel-
blatt 17 mm. 
Im Labor kann der Löffelspatel vielfältig eingesetzt werden, als Pro-
benlöffel, zum Abmessen oder Umfüllen von kleinen Mengen, als 
Schaber oder zum Mischen und Rühren.
Speziell für den Einwegbedarf, chemikalienbeständig und korrosi-
onssicher.
Reinraumgefertigt, erhältlich entweder als Großpackung zu 100 
Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und gammastrahlensterili-
siert.
  

  PS
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
  Optional einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 

Löffelspatel, Einweg 
Ausführung Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Großpackung 100 17,70 10 16,30 5378-0031 N4
Sterilisiert, ein-
zeln verpackt

100 43,15 10 39,70 5378-1031 N4

Micro-Spatel, Einweg 

Doppel-Schaufelspatel mit gerundeten Enden, Inhalt 1,0 und 0,25 
ml. 
Mit dem Micro-Spatel können kleine Chemikalienmengen, Pulver, 
Granulate, Pasten, Cremes oder Flüssigkeiten beprobt, umgefüllt 
oder verarbeitet werden.
Der stabile und handliche Mittelgriff erleichtert ein präzises Arbei-
ten.  
Reinraumgefertigt, erhältlich entweder als Großpackung zu 100 
Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und gammastrahlensterili-
siert.
  

  PS
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
  Optional einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert

Micro-Spatel, Einweg 
Ausführung Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Großpackung 100 17,70 10 16,30 5378-0032 N4
Sterilisiert, ein-
zeln verpackt

100 43,15 10 39,70 5378-1032 N4
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Proben-Löffel 

  Proben-Löffel zum Entnehmen von kleinen Probenmengen. Durch 
die besonders geformte Löffelschale erreicht man fast jeden Winkel 
im Gefäß, und ein Abrutschen der Probe vom Löffel wird verhindert.
  

  Aus Edelstahl V2A (1.4301)
  Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegen starke Säuren 

und Laugen)

Proben-Löffel     
Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
150 12,90 10 11,70 5320-0150 N4
180 18,85 10 17,00 5320-0180 N4
210 29,60 10 26,90 5320-0210 N4
300 35,80 10 32,70 5320-0300 N4
400 39,00 10 35,50 5320-0400 N4

PharmaSpoon | ultrareine Probenahme 

 Pharmalöffel für die Probenahme von pulverförmigen Wirkstoffen, 
Zwischenprodukten und Rohstoffen in der Pharmazie. Dafür müssen 
besondere Materialien mit hervorragenden Oberflächenqualitäten 
eingesetzt werden, um Crosskontaminationen zu vermeiden. Unser 
PharmaSpoon erfüllt diese Voraussetzungen. Aus Edelstahl V4A 
(1.4404), Oberfläche von Hand hochglanzpoliert (nicht elektropo-
liert!). Die hervorragende Oberflächeneigenschaft des PharmaSpoon 
bringt entscheidende Vorteile.
  

  Eventuelle Rückstände sind sogar im Spurenbereich (µg-Bereich) 
noch sichtbar

  Die Oberfläche ist leicht zu reinigen 
  Der PharmaSpoon eignet sich auch für die sterile Bemusterung

Der PharmaSpoon wurde mit einem weltweit operierenden 
Basler Pharmaunternehmen entwickelt und der Einsatz in der 
Praxis validiert. 

PharmaSpoon     
Gesamtlänge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
650 472,25 5 377,80 5324-0001 N2
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EasyScoop Schaufel Edelstahl 

     Edelstahl V2A (1.4301)
  Sterilisierbar
  Robust

   Bei der Probenahme von Schüttgütern mit hohem spezifischem Ge-
wicht werden bei herkömmlichen Schaufeln die Handgelenke des 
Probenehmers stark belastet. EasyScoop mit dem zentrisch angeord-
neten Innengriff ist ergonomisch gestaltet und sorgt somit für leich-
tes und sicheres Arbeiten. Da die Länge von EasyScoop wesentlich 
kürzer ist als bei einer herkömmlichen Schaufel, lassen sich enge 
Behältnisse besser beproben.
  

  Aus leichtem Aluminium, glanzeloxiert

Schaufel Edelstahl    
Inhalt ml Ø mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

120 50 20,50 5 20,40 5370-0120 N3
450 75 23,10 5 22,50 5370-0450 N3
1000 100 27,45 5 25,30 5370-1000 N3
1500 120 31,45 5 29,30 5370-1500 N3
2500 150 41,25 5 40,75 5370-2000 N3

EasyScoop  
Inhalt ml Länge mm Gewicht g Preis € Artikel-Nr.
1500 200 325 25,30 5356-1500 N2
2000 300 575 33,30 5356-2000 N2
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PharmaScoop FoodScoop 

 Sehr stabile Handschaufel für verschiedene Einsatzzwecke, speziell 
für den Lebensmittelbereich geeignet. Nahtlose Verbindung von 
Schaufel und Hohlgriff, somit ohne Hinterschneidungen und Kanten. 
Besonders glatte, hochglanzpolierte Oberfläche.
  

  Extra stabile Ausführung
  Edelstahl V2A (1.4301)
  Mit praktischer Aufhängeöse

Diese Probenschaufel wurde entwickelt, um den hohen Anforderun-
gen der pharmazeutischen Industrie, wie sie sich beispielsweise in 
den FDA-Vorschriften finden, gerecht zu werden. 
Gefertigt wie alle Pharma-Probenehmer aus Edelstahl V4A ohne 
Kanten, Ritzen, Hinterschneidungen, in denen sich Probenreste ab-
setzen und Folgeproben verfälschen könnten. Die innen und außen 
hochglanzpolierte Schaufel erfüllt somit alle Anforderungen für eine 
GMP-konforme Produktion und Probenahme.
  

  Edelstahl V4A (1.4401)
  GMP-konform
  Hochglanzpoliert

FoodScoop    
Inhalt ml Gesamtlän-

ge mm
L x B mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 215 120 x 60 20,95 5 19,20 5371-0100 N3
200 230 140 x 75 28,55 5 26,20 5371-0200 N3
250 245 155 x 85 31,50 5 29,05 5371-0250 N3
350 290 180 x 100 35,35 5 32,50 5371-0350 N3
500 350 220 x 130 46,75 5 42,90 5371-0500 N3

PharmaScoop    
Inhalt ml Ø mm Länge mm Preis € Artikel-Nr.
10 25 45   60,20 5324-0010 N2
50 38 70 102,00 5324-0011 N2
100 50 100 138,60 5324-0012 N2
500 95 140 139,15 5324-0018 N2
750 95 210 143,30 5324-0013 N2
1000 110 235 158,60 5324-0014 N2
1250 125 195 163,60 5324-0015 N2
1700 135 230 169,95 5324-0016 N2
2500 185 215 202,75 5324-0017 N2
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Dosierlöffel aus Edelstahl 

Dosierlöffel aus Edelstahl im 4er-Set, als Dosierhilfe zum einfachen und schnellen Abmessen von 1,25 
bis 15 ml. Das Volumen ist jeweils am Stiel des Dosierlöffels eingeprägt.
  

  Edelstahl V2A (1.4301) 
  Volumen: 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml 
  Löffel hochglänzend, Stiel matt poliert

Dosierlöffel aus Edelstahl   
Inhalt ml Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1,25 - 15 11,70 10 10,20 5334-8000 N4
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Messlöffel 

 Das Volumen des Messlöffels ist jeweils am Löffelstiel eingeprägt. 
Lieferbar als Set mit 8 Messlöffeln oder im Pack à 100 Messlöffel.
  

  Polystyrol, blau
  Runde Form, gute Entleerung

Messlöffel   
Ausführung Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Set mit 8 
Löffeln

0,5 - 50 8   7,65 10   6,95 5334-0001 N4

Pack 0,5 100 40,45 10 36,40 5334-0005 N4
Pack 1 100 40,45 10 36,40 5334-0010 N4
Pack 2,5 100 46,00 10 41,40 5334-0025 N4
Pack 5 100 47,35 10 42,60 5334-0050 N4
Pack 10 100 47,65 10 42,80 5334-0100 N4
Pack 15 100 50,75 10 45,75 5334-0150 N4
Pack 25 100 56,10 10 50,50 5334-0250 N4
Pack 50 100 87,80 10 78,65 5334-0500 N4

Mess-Schaufeln 

 Universelle Mess-Schaufel für das Abfüllen und Abmessen von Pul-
vern und Granulaten. Für genaues Dosieren ist die Mess-Schaufel zu 
überfüllen und der Überschuss an der Oberkante der Schaufel abzu-
streichen.
  

  PP, weiß
  Chemisch gut beständig

Mess-Schaufeln   
Inhalt ml L x B mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

2 60 x 21 0,36 48 0,35 9614-0002 N3
5 82 x 27 0,42 48 0,39 9614-0005 N3
10 100 x 34 0,45 48 0,44 9614-0010 N3
25 135 x 44 0,67 48 0,61 9614-0025 N3
50 160 x 55 0,99 48 0,90 9614-0050 N3
100 200 x 70 1,49 48 1,36 9614-0100 N3
250 260 x 90 3,20 24 2,89 9614-0250 N3
500 315 x 118 4,84 24 4,35 9614-0500 N3
1000 385 x 134 5,65 24 5,10 9614-1000 N3
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LaboPlast® ist die Bürkle-Marke für unsere hochwertigsten Kunststoffprodukte, 
die speziell konstruiert und entwickelt worden sind, um die anspruchsvollen und 
teilweise speziellen Anforderungen in Labor,  Industrie und Wissenschaft optimal 
zu erfüllen.
LaboPlast® steht dabei für beste Qualität, wertige Verarbeitung und hervorragende 
Materialeigenschaften.

Testen Sie die Produkte und lernen Sie unsere LaboPlast®-Produktlinie ken-
nen und schätzen!

LaboPlast® Bio-Produkte werden ausschließlich aus nach wachsenden Rohstoffen ge-
fertigt. Um ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt zu schaffen, bestehen auch die Einzel-
verpackungen aus Bio-PE. Dies ist zu 100 % recyclebar und wird ohne fossile Rohmate-
rialien hergestellt. Damit geht eine CO2-Ersparnis sowie eine Reduktion des 
Treibhauseffektes  einher. 

Höchste Qualität und ökologische Nachhaltigkeit perfekt vereint!

LaboPlast® von Bürkle – die Qualitätsmarke für Labor und Wissenschaft
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Schaufel LaboPlast®, Einweg Schaufel LaboPlast® Bio 

Die Einwegschaufel LaboPlast® aus Polystyrol wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert (außer Schaufel 1000 ml), mon-
tiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Die Einwegschau-
fel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten. Die Schaufel mit 
transparentem Deckel kann nach der Probenahme sofort wieder ver-
schlossen und die Probe somit kontaminationsfrei gesichert werden.
  

  PS, weiß
  Einzeln verpackt
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Die Einwegschaufel LaboPlast® Bio aus Green PE wird in unserem 
Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf 
einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt ge-
eigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch 
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig 
recycled werden.
  

  Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  Bio-PE, weiß
  Einzeln verpackt
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Schaufel LaboPlast®, Einweg   
Inhalt 
ml

Ausführung Länge 
mm

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

25 ohne Deckel 141 10 13,70 10 12,60 5378-0001 N4
25 mit Deckel 142 10 21,40 10 19,70 5378-0002 N4
50 ohne Deckel 160 10 14,15 10 13,00 5378-0003 N4
50 mit Deckel 161 10 22,05 10 20,30 5378-0004 N4
100 ohne Deckel 205 10 14,65 10 13,50 5378-0005 N4
100 mit Deckel 206 10 22,70 10 20,90 5378-0006 N4
150 ohne Deckel 216 10 15,00 10 13,80 5378-0007 N4
150 mit Deckel 218 10 23,20 10 21,35 5378-0008 N4
250 ohne Deckel 232 10 18,30 10 16,85 5378-0013 N4
250 mit Deckel 235 10 31,10 10 28,65 5378-0014 N4
500 ohne Deckel 280 10 32,40 10 29,80 5378-0015 N4
500 mit Deckel 283 10 55,10 10 50,70 5378-0016 N4
1000 ohne Deckel 332 10 42,35 10 38,95 5378-0019 N4

Schaufel LaboPlast® Bio   
Inhalt ml Länge mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

25 141 10 15,10 10 13,90 5379-0001 N4
50 160 10 15,60 10 14,35 5379-0003 N4
100 205 10 16,10 10 14,80 5379-0005 N4
150 216 10 16,50 10 15,20 5379-0007 N4
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Spatel LaboPlast®, Einweg Spatel LaboPlast® Bio 

Der Einwegspatel LaboPlast® aus Polystyrol wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Be-
darf einzeln verpackt.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und 
eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt 
direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. 
Der Einwegspatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granula-
ten und Pasten.
Der Spatel mit transparenter Verschluss-Hülse kann nach der Probe-
nahme sofort wieder verschlossen und die genommene Probe konta-
minationsfrei gesichert werden.
  

  PS, weiß
  Einzeln verpackt
  Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Der Einwegspatel LaboPlast® Bio aus Green PE wird in unserem 
Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf 
einzeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt ge-
eigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, kann vollstän-
dig recycled werden, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt.
Durch den langen, ergonomisch geformten, stabilen Handgriff und 
eine spitze Klinge, ist es möglich selbst mit diesem Einwegprodukt 
direkt in Gebinde wie Papier- oder Kunststoffsäcke einzustechen. 
Der Spatel ist ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und 
Pasten.
  

  Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen 
  Green PE, weiß
  Einzeln verpackt
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Spatel LaboPlast®, Einweg   
Ausführung Gesamt-

länge mm
Einstech-
tiefe mm

Stück 
pro Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

ohne Hülse 263 150 10 12,35 10 11,10 5378-0009 N4
mit Hülse 268 150 10 19,10 10 17,20 5378-0010 N4

Spatel LaboPlast® Bio   
Gesamtlän-
ge mm

Einstechtie-
fe mm

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

263 150 10 13,60 10 12,25 5379-0009 N4
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Löffel LaboPlast®, Einweg Löffel LaboPlast® Bio 

Der Einweglöffel LaboPlast® aus Polystyrol wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf ein-
zeln verpackt.
Der Löffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) 
und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, 
Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  

  PS, weiß
  Einzeln verpackt 
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Der Einweglöffel LaboPlast® Bio aus Green PE wird in unserem Rein-
raum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf ein-
zeln in Bio-PE Folie verpackt.
Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt ge-
eigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch 
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig 
recycled werden.
Der Einweglöffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Tee-
löffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von 
Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  

  Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen 
  Green PE, weiß
  Einzeln verpackt
  Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung

Löffel LaboPlast®, Einweg   
Länge mm Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

127 2,5 100 31,60 10 29,70 5378-0011 N4
170 10 100 33,65 10 31,60 5378-0012 N4

Löffel LaboPlast® Bio   
Länge mm Inhalt ml Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

127 2,5 100 34,75 10 32,65 5379-0011 N4
170 10 100 37,05 10 34,80 5379-0012 N4
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   Schaber für Lebensmittel, blau 1

Der Schaber für Lebensmittel SteriPlast® aus blauem Polystyrol wird 
in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-
Bedarf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Stabiler und handlicher Schaber für den Einwegbedarf. Der Schaber 
eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Ent-
fernen von Rückständen.
  

  Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie

   Detektierbarer Schaber, blau 2

Der detektierbare Schaber SteriPlast® aus blauem Polystyrol wird in 
unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Be-
darf einzeln verpackt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Stabiler und handlicher Schaber für den Einwegbedarf. Der detek-
tierbare Schaber eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, 
sowie zum Entfernen von Rückständen.
  

  Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen

   Schaber LaboPlast®, Einweg 3

Der Schaber LaboPlast® aus Polystyrol wird in unserem Reinraum 
Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln ver-
packt.
Stabiler und handlicher Schaber für den Einwegbedarf. Der Schaber 
eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Ent-
fernen von Rückständen.
  

  Einzeln verpackt

   Schaber SteriPlast ®4

Der Schaber SteriPlast® aus Polystyrol wird in unserem Reinraum 
Klasse 7 (10.000) produziert, für den Einweg-Bedarf einzeln ver-
packt und anschließend gammastrahlensterilisiert.
Stabiler und handlicher Schaber für den Einwegbedarf. Der Schaber 
eignet sich zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Ent-
fernen von Rückständen.
  

  Einzeln verpackt und gammastrahlensterilisiert 

  Schaber für Lebensmittel, blau    
L x B mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
200 x 80 10 15,90 10 14,65 5378-3030 N4

1

Schaber

  Detektierbarer Schaber, blau    
L x B mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
200 x 80 10 24,65 10 23,20 5378-2030 N4

2

  Schaber LaboPlast®, Einweg   
L x B mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
200 x 80 10 14,65 10 13,50 5378-0030 N4

3

  Schaber SteriPlast®    
L x B mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
200 x 80 10 15,90 10 14,65 5378-1030 N4

4

1
3

2 4
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Bürkle weltweit

Auch wenn wir nicht gerade um die Ecke sind,

      einer unserer Partner ist bestimmt nicht weit!

Sie suchen einen Ansprech- und Vertriebspartner vor Ort?

Unter www.buerkle.de   Händler und Partner finden Sie heraus, wer auch 
weltweit, ganz in Ihrer Nähe, Ihr direkter Kontakt zu Bürkle ist.

http://www.buerkle.de/
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Schaufeln aus Eisen dröhnen, verbeulen, 
rosten und sind schwergewichtig. Kunst-
stoffschaufeln kennen diese Nachteile nicht 
und sind obendrein hygienisch, weil sie aus 
einem Guss hergestellt sind und antihaften-
de Oberflächen haben. Zudem sind sie hoch 
chemikalienbeständig, unzerbrechlich – al-
les unschätzbare Vorteile!
Je nach Ausführung sind die Schaufeln anti-
statisch, antimikrobiell, lebensmittelecht 
und in schönen Farben (cadmiumfrei).
Die Schaufeln und Schaber sind aus Polypro-
pylen hergestellt und mit Additiven für ver-
schiedene Anwendungen ausgerüstet:

  Industrie: grün
  Lebensmittel: weiß

Sechs Produkte:
  Schaber mit festem Griff
  Handschaufel
  Füll-Schaufel, ideal zur Probenahme
  Schaufel zweiteilig mit D-Griff
  Schaufel zweiteilig mit T-Griff
  Schaufel einteilig, reduziert Kontamina-

tion

Einsatzbereiche:
Pharma, Bio-Technologie, Nahrungs- und 
Genussmittel, Futtermittel, Chemie, Indust-
rie, Landwirtschaft, Fischzucht, Probenahme, 
Veterinärbereich.

Die Formgebung der Lebensmittelschau-
feln entspricht den Industrieschaufeln auf 
Seite 149.

Schaufeln und Schaber aus Kunststoff 

  Füllschaufel Lebensmittel    
B x T x L mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
110 x 150 x 250 25 90   5,65 5 5,20 8300-5010 N3
138 x 187 x 310 31 187   9,30 5 8,50 8300-5011 N3
167 x 230 x 355 35 289 10,35 5 9,20 8300-5012 N3

2

  Handschaufel Lebensmittel    
L x B mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
315 x 247 52,7 509 21,05 5 18,80 8300-1010 N3

1

Schaufeln und Schaber 
für Lebensmittel 
Durch die leicht zu reinigen-
de, glatte und porenfreie 
Oberfläche von Polypropylen 
eignen sich diese Schaufeln 
ausgezeichnet im Lebens-
mittelbereich. Die Schaufeln 
können auch für kochende 
Produkte eingesetzt werden.
  

  Für Lebensmittel (FDA 
und (EU) Nr. 10/2011)

  Schaber Lebensmittel    
L x B mm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
205 x 75 44 5,20 5 4,15 8300-4011 N3
250 x 110 80 6,65 10 5,35 8300-4010 N3

4

  Schaufel einteilig Lebensmittel    
Griff B x T x L mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
D 279 x 362 x 1107 111 1564 79,25 5 70,50 8300-0010 N3
D 347 x 410 x 1100 110 1882 83,20 5 74,25 8300-0011 N3

5

  Schaufel zweiteilig Lebensmittel    
Griff B x T x L mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
T 247 x 315 x 966 97 1040 50,35 5 45,15 8300-2010 N3

3

2 5
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Schaufeln und Schaber aus Kunststoff 

  Handschaufel Industrie   
L x B mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
315 x 247 51,5 509 24,10 5 21,95 8300-1003 N3
350 x 257 58,7 810 37,90 5 34,40 8300-1001 N3

1

  Schaufel zweiteilig Industrie   
Griff B x T x L mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
T 247 x 315 x 966 97 1004 50,35 5 45,15 8300-2001 N3
D 257 x 350 x 1045 104,5 1280 64,35 5 56,70 8300-3006 N3

3

  Füllschaufel Industrie   
B x T x L mm Gesamtlänge cm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
110 x 150 x 250 25 90   5,65 10 5,20 8300-5001 N3
138 x 187 x 310 31 187   8,80 5 8,05 8300-5002 N3
167 x 230 x 355 35 289 10,35 5 9,20 8300-1002 N3

2

  Schaber Industrie   
L x B mm Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
205 x 75 44 5,20 10 4,15 8300-4001 N3
250 x 110 80 6,65 10 5,35 8300-4002 N3

4

Schaufeln und Schaber für die Industrie 
Mit antistatischem Additiv, ideal für den robusten Einsatz in Chemie und Industrie. Polypropylen ist hoch chemi-
kalien- und temperaturbeständig. Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leichtgewichtig.
  

  Antistatisch

3

21 4
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IceSampler | für gefrorene, pastige Medien 

  Probenehmer entwickelt für Probenahme von gefrorenen, hochvisko-
sen, pastösen Medien wie z.B. Speiseeis und ähnlichen Substanzen. 
Die bohrerförmige Schneide schraubt sich beim Drehen selbststän-
dig in das Gefriergut. 
Der Sammelzylinder kann über eine Bajonettverbindung leicht abge-
zogen werden. Die Probe liegt dann frei und kann entnommen wer-
den. 
  

  Edelstahl V4A (1.4404), elektropoliert
  Sterilisierbar
  Einfache Reinigung
  Sammelzylinder 38 mm Ø

BeefSteaker | nach HACCP 

 Fleisch-Probenehmer zur bakteriologischen Probenahme von 
Schlachtkörper-Oberflächen in Schlachtbetrieben, Metzgereien (Rin-
der, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde). Mit dem BeefSteaker wird 
eine 25 mm runde Probe aus der Oberfläche des Schlachtkörpers ge-
schnitten. Die Schneide aus rostfreiem Stahl ermöglicht ein einfa-
ches Ausschneiden der Probenstücke.
Der BeefSteaker wird auch zu anderen Zwecken der Probenahme 
verwendet (Histologie, Medizin, Nahrungs- und Genussmittel, Käse-
reien, Landwirtschaft).
Der BeefSteaker kann dampfsterilisiert oder abgeflammt werden. 
Ein Loch in der Krone verhindert Luft-Kompression und dient zum 
Ausstoßen der Proben.

BeefSteaker    
Ø mm Preis € Artikel-Nr.
25 188,80 5388-1000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Transportkoffer BeefSteaker 10,70 3600-0101 N3

IceSampler    
Länge mm Volumen ml Preis € Artikel-Nr.
300 50 403,95 5339-0300 N2
550 50 430,35 5339-0550 N2
1050 50 456,70 5339-1050 N2
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Eisbohrer | für Tiefgefrorenes und halbfeste Stoffe 

Probenehmer für Tiefkühlprodukte im Nahrungs- und 
Genussmittelbereich sowie für halbfeste Stoffe. Der 
sehr robuste Hohlraumbohrer schneidet sich mit sei-
ner scharfen Sägekrone rasch in das Probengut ein. 
Ein Probenzylinder (Querschnittsprobe) mit bis zu 20 
cm Länge kann herausgeschnitten werden.
Eisbohrer bestehend aus drei Teilen: Bohrer, Bohrkopf 
für Aufnahme in herkömmlichen Bohrmaschinen, Aus-
stecher, mit dem die Probe aus dem Bohrkopf heraus-
gedrückt werden kann.

Eisbohrer     
Innen-Ø mm Außen-Ø mm Bohrtiefe mm Preis € Artikel-Nr.
16 21 200 259,25 5323-0200 N4
50 54 200 440,35 5323-2010 N4

  Edelstahl V4A (1.4404/1.4571)
  Sterilisierbar
  20 cm Bohrtiefe 
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Pürckhauer |  Bodenprobenahme

 Sehr robuster Pürckhauer-Probenehmer für schwere und steinige Bö-
den. Die ab 60 cm konisch zulaufende Spitze beim Modell 5350-
5018 ermöglicht ein wesentlich einfacheres Zurückziehen des einge-
schlagenen Probenehmers. Ideal auch für die Nmin-Probenahme 0 
– 90 cm.
  

  Tiefenskala 10-cm-Teilung
  Handgriff steckbar, mit rutschfesten Gummigriffen
  Schlagkopf verstärkt
  Edelstahl

GeoSampler |  Bodenprobenahme

  Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. 
Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheb-
lich.
  

  Edelstahl

Bodenprobenehmer GeoSampler 
Ausfüh-
rung

Gesamt-
länge cm

Nutlänge 
mm

Außen-Ø 
mm

Innen-
Nut-Ø 
mm

Gewicht 
g

Preis € Artikel-Nr.

ohne 
Fußraste

56 300 17 11 550 76,80 5350-5003 N2

mit 
Fußraste

81 300 20 14 1500 98,20 5350-5006 N2

Bodenprobenehmer Pürckhauer 
Gesamt-
länge cm

Nutlänge 
mm

Außen-Ø 
oben 
mm

Außen-Ø 
unten 
mm

Innen-
Nut-Ø 
mm

Gewicht 
g

Preis € Artikel-Nr.

81 600 20 20 13 2400 250,05 5350-5012 N2
117,5 1000 28 25 18 3800 553,55 5350-5018 N2
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Maulwurf Bohrköpfe Maulwurf Handgriff mit Stange 

     Maulwurf Handgriff mit Stange   
Ausführung Länge cm Preis € Artikel-Nr.
Handgriff mit 
Stange, ohne 
Bohrkopf

75 164,45 5350-1005 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Verlängerung Maulwurf 76,80 5350-1010 N4
Transportkoffer LxBxH Außen 123x25x11 cm 97,05 3600-2120 N4

1

2

     Maulwurf Bohrköpfe 
Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
      Ton und feuchte Böden 108,25 5 102,00 5350-1015 N4
      Sand 129,60 5 123,55 5350-1020 N4
      Grobsand 188,50 5 175,05 5350-1025 N4
      Kombination 123,35 5 115,90 5350-1030 N4
      Riverside 188,50 5 172,60 5350-1035 N4
      Kiesbohrer 158,80 5 152,25 5350-1040 N4
      Steinfänger 142,25 5 136,05 5350-1045 N4

3

A

B

C

D

E

F

G

Sehr robuste Ausführung mit spezialgehärteten, ge-
schmiedeten Bohrköpfen. Für die Ermittlung von Bo-
den-Beschaffenheit, -Feuchtigkeit und -Struktur. Die 
Form der Maulwurf-Bohrköpfe sorgt für ein Minimum 
an Reibung beim Eindrehen und Herausziehen des 
Maulwurfs aus dem Boden. Dadurch reduziert sich die 
physische Anstrengung enorm. 
Der Maulwurf wird aus verschiedenen Teilen zusam-
mengesetzt. Handgriff mit Stange 75 cm, bei Bedarf 
Verlängerungsstange 100 cm und einem von sieben 
lieferbaren Bohrköpfen, die jeweils für ganz bestimm-
te Bodenverhältnisse konzipiert sind. Die Teile lassen 
sich mühelos miteinander verbinden. Mit Verlänge-
rungsstangen auf bis zu 5 m Bohrtiefe verlängerbar.
  

Bitte gewünschten Bohrkopf mitbestellen! 

Für Maulwurf gibt es verschiedene Bohrköpfe, die jeweils für ganz bestimmte Bo-
denverhältnisse konzipiert sind:

    Ton und feuchte Böden
Mit schmalen Flanken, die die geringste Reibung/Widerstand im Boden verursa-
chen. Da feuchte Böden im allgemeinen stark kohäsiv sind, bleibt der Boden trotz-
dem gut im Bohrer haften.
    Sand
Mit breiten Flanken und damit weiterer Tragfläche, in der sich der Sand gut fest-
halten kann.
    Grobsand
Mit extra breiten Flanken, die den Bohrer noch mehr schließen und damit auch 
Grobsandböden oder sehr trockene Böden festhalten.
    Kombination 
Hält sowohl stark kohäsive als auch weniger kohäsive Böden.
    Riverside
Sehr geeignet für Bohrungen in harten, verkrusteten Böden und Böden, die mit fei-
nem Kies vermischt sind. Die Bohrschaufeln ragen über den Kernbohrer hinaus, 
wodurch die Reibung stark minimiert wird.
    Kiesbohrer
Mit leicht gewölbten, schrägen Schaufeln, die sich im Kies selbst nach unten zie-
hen. Eventuelle Steine werden zwischen den Bohrerflanken eingeklemmt. Das fei-
nere Bodenmaterial (Grobsand mit feinem Kies) wird im Bohrer innen gehalten.
    Steinfänger
Mit dem Steinfänger können Steine, die eine reibungslose Probenahme mit einem 
der Bohrköpfe verhindern, gefangen und herausgezogen werden.

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

A B C D E F G
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  Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie mit SnowPack® eine -79°C kalte Trockeneista-
blette von 50 oder 250 g Gewicht, ohne aufwändige Technik, ohne Stroman-
schluss! Jederzeit haben Sie damit die Möglichkeit, eine kostengünstige Abküh-
lung auf tiefste Temperaturen zu erreichen. 
SnowPack® wird gerne eingesetzt in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Insti-
tuten, Laboratorien, in der chemischen Industrie und in Werkstoff-Prüfanstalten. 
Anwendungsbeispiele: Temperatursenkung in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorküh-
lung von Gewebeproben, Transportsicherung oder Einbettung biologischer Subs-
tanzen, Einfrieren von Blut- und Gewebeproben, Untersuchungen in der Chemie, 
Physik und der Werkstofftechnik usw.
Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- und geschmacksneutral. Das 
SnowPack®-Trockeneisgerät können Sie an jede europäische CO2-Gasflasche mit 
Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen (W 21,80 x 1/14“ nach DIN 477-1 Nr. 
6), wie sie in vielen Betrieben und Laboratorien sowieso vorhanden ist. Ansonsten 
kann gegen eine geringe Gebühr eine Flasche beim örtlichen Fachhandel gemietet 
werden. Ausführliche Produktinformation Seite 230.

SnowPack® TrockeneisgerätMiniTherm 

 Das Tauch-/Einstech-Thermometer eignet sich zum Er-
fassen der Temperatur in Gasen, in weichen oder pul-
verigen Stoffen und Flüssigkeiten.
Neu:  Das Mini-Thermometer in wasserdichter Ausfüh-
rung kann einfach unter fließendem Wasser oder so-
gar in der Spülmaschine gereinigt werden.
  

  Einfacher und schneller Batteriewechsel, Batterie 
inkl.

  Sensor direkt in der Messspitze
  Handlich
  Vielseitig einsetzbar

MiniTherm  
Ausfüh-
rung

Mess-
bereich 
°C

Länge 
mm

Ø mm Schutz-
art IP

Preis € Artikel-Nr.

stan-
dard

-50 bis 
+150

133 4 41 38,15 5384-0011 N2

wasser-
dicht

-20 bis 
+230

120 4 67 56,30 5384-0012 N2

SnowPack® Trockeneisgerät 
Ausführung Tablette Ø x 

H mm
Gewicht g Gas-Ausström-

zeit ca. min
Tabletten je 22 
kg-Flasche

Preis € Artikel-Nr.

SnowPack® 50 50 x 30 50 0,5 ca. 90 198,55 9805-0030 N4
SnowPack® 250 80 x 60 250 1 ca. 16 244,00 9805-0200 N4
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Probendosen, aseptisch 
Probendose mit dichtschließen-
dem Verschlussdeckel. Der De-
ckel kann einhändig geöffnet 
werden und richtet sich dann im 
90° Winkel auf. Flüssigkeit/Kon-
densat im Deckel läuft in eine 
im Deckel integrierte Auffan-
grinne, nichts geht verloren, 
nichts kann abtropfen. Die Dose 
ist absolut dicht, hinterschnei-
dungsfrei, deshalb leicht befüll-
bar und restlos zu entleeren. Die 
Probendose wird unter asepti-
schen Bedingungen produziert. 
Sie ist autoklavierbar und ge-
friergeeignet.
  

  PP, transparent
  Aseptisch
  Mit Beschriftungsfeld und 

Skala

Probendosen, rund 
Probendose mit Schraubdeckel. 
Ideal für Probenahme und Trans-
port. In zwei Materialqualitäten 
lieferbar: hochtransparentes PP 
für Pulver, Pasten, Flüssigkeiten, 
oder PFA für ultrareine Probe-
nahme. Restlose Entleerung, da 
keine Hinterschneidungen.

  PP oder PFA autoklavierbar
  Dickwandig
  Probendosen PFA nicht für 

Lebensmittel geeignet

Probendosen | für sauberen und sicheren Transport von der Probenahme bis zur Analyse 

Probendosen mit Siegel 
Die Probendosen werden im Reinraum produziert und bei über 
100°C in der Spritzgussmaschine geschlossen, wodurch das Innere 
der Dosen nahezu steril bleibt. Durch dieses Verfahren sind die Do-
sen absolut dicht, da sich Deckel und Dose im Abkühlungsprozess 
optimal anpassen. Hinterschneidungsfrei, deshalb leicht befüllbar 
und restlos zu entleeren. Mit Originalitätssiegel, welches nahezu 
Sterilität bis zum ersten Öffnen garantiert. Nach dem Öffnen durch 
die praktische Plombe wieder versiegelbar.

  PP, transparent
  Aseptisch
  Mit Skala
  Plombierbar

Probendosen, aseptisch      
Inhalt ml Höhe mm Ø mm Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
50 78 31 mit Beschriftungsfeld und Skala 0,33 650 0,31 6206-0060 N3
90 80 43 mit Beschriftungsfeld und Markierung bei 80 ml 0,38 350 0,35 6206-0100 N3
300 88 75 mit Skalierung 0,99 240 0,92 6206-0300 N3

Probendosen mit Siegel     
Inhalt ml Höhe mm Ø mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
55 84 29 0,36 90 0,34 6207-0055 N3
340 119 63 0,63 90 0,56 6207-0340 N3

Probendosen, rund       
Material Inhalt ml Innen-Ø mm Außen-Ø mm Höhe mit Verschluss mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
PP 60 35 50 93 7,65 10 6,65 6203-0060 N3
PP 180 50 65 119 11,00 10 9,70 6203-0180 N3
PFA 90 50 65 65 57,50 10 52,45 6205-0090 N3
PFA 180 50 65 119 74,45 10 66,05 6205-0180 N3
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Schraubdose 

Probenbecher mit flüssigkeitsdichtem rotem Schraubdeckel.  Die 
Probenbecher sind aseptisch und für den Einsatz mit Lebensmitteln 
geeignet. Ohne Deckel sind die Becher autoklavierbar.
  

  Becher PP, Deckel LDPE
  Temperaturbeständigkeit Becher  -20°C/+120°C, Deckel 

-80°C/+75°C
  Aseptisch

Schraubdose     
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

12 25 31 0,22 100 0,19 6214-0012 N3
25 31 40 0,32 100 0,27 6214-0025 N3
60 41 56 0,57 100 0,46 6214-0060 N3
90 52 52 0,64 100 0,52 6214-0090 N3
125 52 67 0,73 100 0,57 6214-0125 N3
250 68 79 1,19 100 0,93 6214-0250 N3
625 90 113 1,29 70 1,04 6214-0600 N3
1000 102 129 3,19 80 2,48 6214-1000 N3

 Formschöne Verpackungsdose mit Schraubdeckel. Restlose Entlee-
rung, da keine Hinterschneidungen, preiswert.
  

  PP, weiß
  Sterilisierbar

Probenbecher mit Deckel      
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

125 52 74 0,91 380 0,73 7103-0125 N3

Probenbecher mit Deckel 
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 Die Aluminiumflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Trans-
port oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die voll-
kommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen. Weitere Merkma-
le: restlos entleerbar, geruchsneutral, lichtundurchlässig, rostsicher. 
  

  Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5)
  Mit Originalitäts-Schraubverschluss aus PP mit Aluminium-

Innendichtung
  Für Lebensmittel geeignet
  Mit UN-Zulassung (für 60-1200 ml)

Aluminium-Flasche      
Inhalt 
ml

Ø 
mm

Höhe mit 
Verschluss 
mm

UN-Zulassung Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

38 35 70 nein 1,45 387 1,32 0327-0038 N3
60 40 88 1B1/X/250 1,58 304 1,44 0327-0060 N3
120 57 97 1B1/X/250 1,90 143 1,71 0327-0120 N3
300 57 160 1B1/X/250 2,53 149 2,47 0327-0300 N3
600 74 192 1B1/X/250 3,67 84 3,58 0327-0600 N3
1200 88 248 1B1/X/250 4,35 60 4,15 0327-1200 N3

Stabile Flasche mit Plombierösen an Schraubverschluss und Flasche. 
Besonders geeignet für den Probenversand. Erhöhte Probensicher-
heit durch Plomben. Weite Öffnung, daher leicht zu befüllen. Spezi-
ell für dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und Pasten.
  

  HDPE
  Flüssigkeitsdicht
  Leicht befüllbar durch weite Halsöffnung

Plombierbare Weithalsfl asche     
Inhalt 
ml

Behälter-
Ø mm

Hals-Ø 
innen mm

Höhe mit Ver-
schluss mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

250 64 26,5 118 2,39 50 2,07 0322-0250 N3
500 78 40 147 2,47 50 2,16 0322-0500 N3
1000 100 50 186 5,05 50 4,20 0322-1000 N3
2000 120 50 230 5,75 50 4,97 0322-2000 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
SampleSafe Plomben, rot, 100 Stück 70,55 5399-2902 N4

Aluminium-Flasche | leicht, bruchsicher, nahtlos Plombierbare Weithalsflasche 


