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arium® Laborwassersysteme begeistern durch anwendungsorientierte Bedienkonzepte. Arbeitsabläufe lassen  
sich schneller und sicherer gestalten, die tägliche Laborarbeit wird einfacher und der langfristige  
wirtschaftliche Betrieb des eingesetzten Systems gewährleistet. Alle Geräte bieten größtmögliche Flexibilität, 
da sie Sie perfekt in Ihr Laborumfeld integrieren und an Ihre Anforderungen anpassen können.

Über 70 Gerätevarianten erfüllen alle Anforderungen an Wasserqualitäten und Anwendungen. Speziell  
auf die Systeme abgestimmte arium® bagtank Technologie und die innovative iJust Funktion erlauben  
signifikant wirtschaftlichere Wasserverbräuche und einen effizienteren Betrieb der Systeme als herkömm liche  
Lösungen. Alle Geräte werden bereits zertifiziert geliefert, Qualifizierung und Wartung sind ergänzende 
Service leistungen, mit denen die Einsatzmöglich keiten noch erweitert werden können. 

arium® Laborwassersysteme – Wasseraufbereitung  mit Mehrwert
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arium® Laborwassersysteme – Wasseraufbereitung  mit Mehrwert



Prozesssicherheit dank  
höchster Wasserqualität
Niedrige Nachweisgrenzen und sensitive 
Analysegeräte erfordern Laborwasser  
mit konstant hoher Qualität. Mit den 
arium® Laborwassersystemen können Sie 
bei Ihren kritischen, analytischen 
 Anwendungen immer auf zuverlässige 
Ergebnisse vertrauen. Sie erfüllen höchste 
Qualitäts anforderungen und sorgen  
so für beste reproduzierbare Ergebnisse.

Zeitersparnis und Anwendersicherheit  
durch innovatives bagtank System
Die Lagerung des Reinwassers erfolgt im geschlossenen  
arium® bagtank System. Hier wird das aufbereitete Reinwasser 
sicher vor Sekundär-Kontaminationen geschützt. Das gewährleistet 
gleichbleibende Wasserqualität und damit reproduzierbare  
Ergebnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tanksystemen spart die arium® 
bagtank Technologie Zeit, da der Bag in weniger als 5 Minuten 
gewechselt werden kann. Gleichzeitig erhöht es die Anwender-
sicherheit, da die aufwändigen Reinigungsprozeduren mit gesund-
heitsgefährdenden Chemikalien entfallen. Rollen bringen den  
arium® bagtank schnell und bequem an wechselnde Einsatzorte.



Einfache Bedienung  
durch Touch-Funktion
Von den Grundeinstellungen bis zur 
Wasser entnahme lassen sich sämtliche 
Funktionen mit Touch-Bedienung steuern. 
Navigieren Sie intuitiv durch die über-
sichtlich gegliederte Bedienoberfläche  
des Displays – auch mit Handschuhen. 
Messwerte, Flussdiagramme und Warn-
meldungen werden stets aktuell im  
Display angezeigt. 

Wasserentnahmen erfolgen wahlweise 
manuell über den Slider, mittels Fuß-
schalter oder über die Favoritenfunktion. 
Letztere vereinfacht insbesondere die  
tägliche Entnahme von wiederkehrenden  
Volumina. 

Optimierter Wasserverbrauch  
durch iJust
iJust optimiert die Produktwasserqualität und den Wasser-
verbrauch. Dabei steuert eine intelligente Software auf der 
Basis erhobener Messdaten für CaCO3 und CO2 ein Ventil 
am Konzentratablauf.  

Die Vorteile:
– Wirtschaftlicherer Wasserverbrauch
– Höchste Produktwasserqualität zu jeder Zeit
–  Längere Lebensdauer nachgeschalteter  

Reinstwasseranlagen

Kosteneinsparungen  
durch geringe Wartungszeiten
Verbrauchsmaterialien lassen sich schnell 
und einfach austauschen, das reduziert den 
Wartungsaufwand auf ein Minimum. 



Die unterschiedlichen Module der arium® Systeme bieten für jede Aufgaben-
stellung im Labor die perfekte Lösung. Das Display befindet sich auf Augenhöhe. 
Die Entnahmestelle platzieren Sie genau dort, wo sie Sie benötigen. Das System 
können Sie beliebig je nach Ihren räumlichen Gegebenheiten an beliebiger  
Stelle bei sich im Labor integrieren.

Mehr Flexibilität

Tischgerät

Platzsparendes, kompaktes Design, 
die Wasserentnahme erfolgt direkt 
am Display.

Dosierpistole mit Stativ

Die über 70 cm höhenverstellbare und ergonomisch geformte 
Dosiereinheit sorgt für entspanntes Arbeiten mit nur einer 
Hand. Die verlängerte Schlauchführung erlaubt einen  
erweiterten Arbeitsbereich von 3,7 m. Kombinierbar mit  
allen Tisch-, Wand- und Einbausystemen.



Wandgerät

Das Wandgerät spart wertvolle Fläche auf 
dem Labortisch. Display und Entnahme-
einheit sind unten angeordnet und garan-
tieren ergonomische Bedienabläufe.

Dosierpistole mit Wandhalterung

Die ergonomisch geformte und leicht zu 
handhabende Dosiereinheit wird platzsparend 
an der Wand montiert. Für alle Tisch-, Wand- 
und Einbausysteme.

Multifunktionsstativ

Vereint die uneingeschränkte Verfüg-
barkeit aller Display- und Entnahme-
funktionen mit der Flexibilität des über 
70 cm höhenverstellbaren Stativs.

Einbaugerät

Diese Variante schafft Platz auf und 
über dem Labortisch. Die Bedieneinheit 
mit Display und Wasserentnahme wird 
wahlweise an der Wand montiert oder 
erfolgt über das Multifunktionsstativ.



Features

arium® comfort Serie
Kombinierte Rein- und  
Reinstwassersysteme.

arium® pro Serie
Reinstwassersysteme;  
anwendungs spezifische Geräte-
konfigurationen frei wählbar.

arium® advance Serie
Reinwassersysteme

iJust
Optimierte Produktwasserqualität und Wasserverbrauch; längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen n✓ n✓
arium® bagtank System
Sicherer Schutz vor Sekundär-Kontaminationen; Zeitersparnis durch einfaches Wechseln des arium® bags;  
Anwenderschutz durch Vermeidung von Reinigungschemikalien

n✓ n✓

Display mit Touch-Funktion
Übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche mit intuitiver Navigation; kontinuierliche Anzeige von Messwerten und Warnmeldungen n✓ n✓ n✓
Hochwertige Ausstattung
Serienmäßig mit integrierter Speisewasser-Leitfähigkeitsmessung, integriertem Druckregler, integrierter Ablagefläche uvm. n✓ n✓ n✓
Maximale Systemflexibilität
Vielfältige Hardware-Konfiguration, Bedien- und Entnahmeeinheit flexibel platzierbar, einfache und platzsparende Integration n✓ n✓ n✓
Höchste Wasserqualität
Erfüllt und übertrifft ASTM Typ 1; ausgezeichnete Rückhalteraten von RNasen, DNasen und Endotoxinen sowie Reduktion des TOC’s; 
geeignet für anspruchsvolle biologische und analytische Anwendungen wie z.B. Zellkultur und Chromatographie

n✓ n✓

SOP-Monitoring
Graphische und akustische Signale zur Anzeige von Wartungen, Alarmmeldungen bei Über- und Unterschreitung von  
Grenzwerten und Wechselintervallen

n✓ n✓ n✓

Favoritenfunktion 
Schnellzugriff für vorprogrammierte Volumenentnahme n✓ n✓
EDI-Technologie
Konstant hohe Typ-2-Wasserqualität; elektrochemisch entsalzt

comfort II advance EDI

Wassertyp
ASTM Typ 1 comfort I und comfort II alle arium® pro Geräte

Typ 2 comfort II advance EDI

Typ 3 comfort I advance RO

Immer genau das richtige System 

Eine Auswahl aus über 70 verschiedenen Gerätevarianten 
bietet maßgeschneiderte Lösungen ohne Kompromisse für 
alle Anwendungen.



Features

arium® comfort Serie
Kombinierte Rein- und  
Reinstwassersysteme.

arium® pro Serie
Reinstwassersysteme;  
anwendungs spezifische Geräte-
konfigurationen frei wählbar.

arium® advance Serie
Reinwassersysteme

iJust
Optimierte Produktwasserqualität und Wasserverbrauch; längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwasseranlagen n✓ n✓
arium® bagtank System
Sicherer Schutz vor Sekundär-Kontaminationen; Zeitersparnis durch einfaches Wechseln des arium® bags;  
Anwenderschutz durch Vermeidung von Reinigungschemikalien

n✓ n✓

Display mit Touch-Funktion
Übersichtlich gegliederte Bedienoberfläche mit intuitiver Navigation; kontinuierliche Anzeige von Messwerten und Warnmeldungen n✓ n✓ n✓
Hochwertige Ausstattung
Serienmäßig mit integrierter Speisewasser-Leitfähigkeitsmessung, integriertem Druckregler, integrierter Ablagefläche uvm. n✓ n✓ n✓
Maximale Systemflexibilität
Vielfältige Hardware-Konfiguration, Bedien- und Entnahmeeinheit flexibel platzierbar, einfache und platzsparende Integration n✓ n✓ n✓
Höchste Wasserqualität
Erfüllt und übertrifft ASTM Typ 1; ausgezeichnete Rückhalteraten von RNasen, DNasen und Endotoxinen sowie Reduktion des TOC’s; 
geeignet für anspruchsvolle biologische und analytische Anwendungen wie z.B. Zellkultur und Chromatographie

n✓ n✓

SOP-Monitoring
Graphische und akustische Signale zur Anzeige von Wartungen, Alarmmeldungen bei Über- und Unterschreitung von  
Grenzwerten und Wechselintervallen

n✓ n✓ n✓

Favoritenfunktion 
Schnellzugriff für vorprogrammierte Volumenentnahme n✓ n✓
EDI-Technologie
Konstant hohe Typ-2-Wasserqualität; elektrochemisch entsalzt

comfort II advance EDI

Wassertyp
ASTM Typ 1 comfort I und comfort II alle arium® pro Geräte

Typ 2 comfort II advance EDI

Typ 3 comfort I advance RO



Features
Sicher 
TOC-Gehalt < 2 ppb für reproduzierbare  
Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte im  
Display ablesbar

Effizient 
Optimierter Wasserverbrauch durch iJust

Einfach 
Glasdisplay mit Touch-Funktion und  
intuitiver Menünavigation

Zeitsparend 
arium® bagtank System, schützt sicher 
vor Sekundärkontaminationen und 
eliminiert die Notwendigkeit der  
regelmäßigen Tankreinigung

Platzsparend 
Kompaktes Design spart Arbeitsfläche

Schnell  
Favoritenfunktion für Direktzugriff  
auf vorprogrammierte Volumenentnahme

arium® comfort Serie

arium® comfort Geräte vereinen Vorbehandlung und finale Aufbereitungs-
technologien in einem Gerät. Platzsparend, durch ihr kompaktes Design liefern 
sie Reinstwasser und Reinwasser höchster Qualität. Das produzierte  
Reinwasser wird dabei in einem geschlossenen arium® bagtank aufbewahrt. 
Dies gewährleistet eine optimale Lagerung des Reinwassers und schützt  
vor Sekundärkontaminationen. Dank des austauschbaren Bags, entfallen  
zeitintensive Tankreinigungsintervalle.

Die optional im Reinstwasserkreislauf integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm) 
verhindert zudem mikrobiologisches Wachstum und reduziert den TOC-Gehalt 
auf ein Minimum. Der aktuelle TOC-Wert kann durch den optional integrierten 
TOC-Monitor kontinuierlich überprüft und auf dem Display angezeigt werden.

Kritische Anwendung (Typ 1) arium® comfort II arium® comfort I
HPLC n✓ n✓

 GC-MS, AAS, ICP-MS n✓ n✓

Ionenchromatographie n✓ n✓

 TOC-Analyse n✓ n✓

SPE (Festphasenextraktion) n✓ n✓

Standard Anwendungen (Typ 2 | Typ 3)
Mikrobiologische Medien & Reagenzien n✓

Histologie n✓

ELISA, RIA n✓

Puffer und pH-Lösungen n✓ n✓

 Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen,  
Luftbefeuchter, Wasserbäder etc. n✓ n✓

Wasserqualität
 Leitfähigkeit Typ 1: 0,055 µS/cm (0 18,2 MO + cm) n✓ n✓

Typische Leitfähigkeit Typ 2: 0,2 – 0,07 µS/cm (0 5 –15 MO + cm) n✓

Typische Leitfähigkeit Typ 3: < 20 µS/cm (0 > 0,05 MO + cm) n✓

 TOC-Gehalt Typ 1: < 2 ppb n✓ n✓

Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml n✓ n✓

 Partikel: < 1/ml n✓ n✓



arium® comfort I 
arium® comfort I liefert bis zu 2 l/min ASTM 
Typ1 Reinstwasser, sowie 8 bzw. 16 l/h  
Reinwasser vom Typ 3. Das Speisewasser 
wird durch eine Vorbehandlungs patrone 
und nachgeschaltete RO-Module aufberei-
tet, kontinuierliche Permeat rückspülung 
beugt effektiv Ablagerungen vor.

arium® comfort II 
arium® comfort II liefert bis zu 2 l/min 
ASTM Typ1 Reinstwasser, sowie 5 bzw.  
10 l/h Reinwasser vom Typ 2. Durch  
die zusätzlich nach den RO Modulen  
eingesetzte EDI Technologie wird  
das System optimiert und bietet eine  
hocheffiziente Ionenrückhaltung mit  
einer Qualität von 0,2 – 0,07 µS/cm.

Typ 1 | Typ 2 Wasser Typ 1 | Typ 3 Wasser

Kritische Anwendung (Typ 1) arium® comfort II arium® comfort I
HPLC n✓ n✓

 GC-MS, AAS, ICP-MS n✓ n✓

Ionenchromatographie n✓ n✓

 TOC-Analyse n✓ n✓

SPE (Festphasenextraktion) n✓ n✓

Standard Anwendungen (Typ 2 | Typ 3)
Mikrobiologische Medien & Reagenzien n✓

Histologie n✓

ELISA, RIA n✓

Puffer und pH-Lösungen n✓ n✓

 Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen,  
Luftbefeuchter, Wasserbäder etc. n✓ n✓

Wasserqualität
 Leitfähigkeit Typ 1: 0,055 µS/cm (0 18,2 MO + cm) n✓ n✓

Typische Leitfähigkeit Typ 2: 0,2 – 0,07 µS/cm (0 5 –15 MO + cm) n✓

Typische Leitfähigkeit Typ 3: < 20 µS/cm (0 > 0,05 MO + cm) n✓

 TOC-Gehalt Typ 1: < 2 ppb n✓ n✓

Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml n✓ n✓

 Partikel: < 1/ml n✓ n✓



arium® pro Serie 

Die arium® pro Reinstwassersysteme bieten durch eine  
speziell auf ihre Anwendungen zugeschnittene Geräte-
konfiguration höchste Flexibilität und ermöglichen  
eine hervorragende Kosten-Nutzen-Relation. 

Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM Typ 1  
Wasserqualitäten und sorgen für beste, reproduzierbare  
Ergebnisse. Es können bis zu 2 l/min Reinstwasser  
mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm (0 18,2 MO + cm)  
in konstant hoher Qualität entnommen werden.

Features
Sicher 
TOC-Gehalt < 2 ppb für reproduzierbare 
Ergebnisse; aktuelle TOC-Messwerte  
im Display ablesbar

Lückenlos 
Fünf Systeme speziell auf die  
Anwendungen zugeschnitten

Flexibel 
Anpassung an jedes Laborumfeld durch 
flexible Positionierung von System,  
Bedieneinheit und Wasserentnahme

Einfach 
Glasdisplay mit Touch-Funktion  
und intuitiver Menünavigation

Schnell  
Favoritenfunktion für Direktzugriff 
auf vorprogrammierte Volumenentnahme

Typ 1 Wasser





arium® pro
Das arium® pro ist ein besonders kosten-
günstiges System. Es konzentriert sich  
auf die wichtigsten Funktionen und  
produziert Reinstwasser in kompromiss-
loser Qualität.

arium® pro DI
Das arium® pro DI liefert Reinstwasser  
für Standardanwendungen jeder Art.  
Das Elemental Kit Patronenset entfernt 
zuverlässig organische sowie anorgani-
sche Bestandteile, der TOC-Gehalt des 
Reinstwassers ist < 5 ppb.

arium® pro UV
Im arium® pro UV entfernt das Analytical 
Kit Patronenset zuverlässig organische 
und anorganische Bestandteile. Die  
integrierte UV-Lampe (185 | 254 nm)  
verhindert mikrobiologisches Wachstum 
und ermöglicht TOC-Werte < 2 ppb. 
 
Der aktuelle TOC-Wert wird durch den 
optional integrierten TOC-Monitor  
kontinuierlich überprüft und auf dem 
Display angezeigt.

Standardanwendungen
–  AAS, ICP-MS
–  Ionenchromatographie
–  Herstellung von Reagenzien
–  Photometrie

Standardanwendungen
–  AAS, ICP-MS
–  Ionenchromatographie
–  Herstellung von Reagenzien
–  Photometrie Chemisch-analytische  

Anwendungen
–  HPLC
–  GC-MS, AAS, ICP-MS
–  Ionenchromatographie
–  TOC-Analyse
–  Photometrie

Wasserqualität 
–  Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm  

(0 18,2 MO + cm)
–  TOC-Gehalt: < 5 ppb
–  Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
–  Partikel: < 1/ml

Wasserqualität 
–  Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm  

(0 18,2 MO + cm)
–  TOC-Gehalt: < 5 ppb
–  Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
–  Partikel: < 1/ml

Wasserqualität 
–  Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm  

(0 18,2 MO + cm)
–  TOC-Gehalt: < 2 ppb
–  Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
–  Partikel: < 1/ml

Typ 1 Wasser



arium® pro UF
Im arium® pro UF entfernt das Biological Kit Patronenset 
zuverlässig organische und anorganische Bestandteile.  
Das integrierte Ultrafilter-Modul stellt sicher, dass das  
Produktwasser keine Endotoxine oder RNA | DNA sowie 
DNasen und RNasen enthält. 

Das arium® pro UF liefert konstant hohe Reinstwasser-
qualität und bietet ideale Voraussetzungen für kritische 
biologische Ergebnisse. 

arium® pro VF
Das High-End-Gerät arium® pro VF liefert konstant  
hohe Reinstwasserqualität. Die integrierte UV Lampe 
(185 | 254 nm) und das Hohlfaser-Ultrafilter Modul  
verhindern nicht nur mikrobiologisches Wachstum und  
reduzieren den TOC-Wert auf < 2 ppb, sondern entfernen 
auch Endotoxine, Mikroorganismen, RNA | DNA sowie  
DNasen und RNasen.

Das System ist die ideale Lösung für alle kritischen  
Anwendungen im Labor.

Wasserqualität 
–  Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (0 18,2 MO + cm)
–  TOC-Gehalt: < 5 ppb
–  Endotoxine: < 0,001 EU/ml
–  RNasen: < 0,004 ng/ml
–  DNasen: < 0,024 pg/µl 
–  Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
–  Partikel: < 1/ml

Wasserqualität 
–  Leitfähigkeit: 0,055 µS/cm (0 18,2 MO + cm)
–  TOC-Gehalt: < 2 ppb
–  Endotoxine: < 0,001 EU/ml
–  RNasen: < 0,004 ng/ml
–  DNasen: < 0,024 pg/µl 
–  Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml
–  Partikel: < 1/ml

Chemisch-analytische und 
biologische Anwendungen
–  AAS, ICP-MS
–  Ionenchromatographie 
–  Elektrophorese
–  Endotoxin-Analyse
–  Immunozytochemie
–  Nährmedien für Zellkultur
–  Herstellung monoklonaler Antikörper
–  Photometrie

Chemisch-analytische und 
biologische Anwendungen
–  HPLC
–  GC-MS, AAS, ICP-MS 
–  Ionenchromatographie
–  TOC-Analyse
–  PCR
–  Elektrophorese
–  Endotoxin-Analyse
–  Immunozytochemie
–  Nährmedien für Zellkultur
–  Herstellung monoklonaler Antikörper
–  Photometrie



arium® advance Serie

Die Systeme arium® advance EDI und arium® advance RO erreichen höchste 
Rückhalteraten von Ionen bei einer optimalen Wasser ausbeute und entfernen 
zuverlässig Oxidationsmittel, Schwermetall-Ionen und Partikel aus dem  
Speisewasser. Die integrierte iJust Funktion optimiert zu dem die Produkt-
wasserqualität und den Wasserverbrauch. Die Lagerung des Reinwassers  
erfolgt in dem innovativen, geschlossenen arium® bagtank System.  
Hier wird das aufbereitete Reinwasser sicher vor Sekundärkontaminationen
geschützt.

Standard Anwendungen arium® advance EDI arium® advance RO
 Mikrobiologische Medien & Reagenzien n✓

 Lösungen für chemische Analyse und Synthese n✓

Histologie n✓

ELISA, RIA n✓

Puffer und pH-Lösungen n✓ n✓

Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen,  
Luftbefeuchter, Wasserbäder etc. n✓ n✓

Wasserqualität
Typische Leitfähigkeit: 0,2 – 0,07 µS/cm (0 5 –15 MO + cm) n✓

Typische Leitfähigkeit: < 20 µS/cm (0 > 0,05 MO + cm) n✓

 Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml n✓ n✓

Partikel: < 1/ml n✓ n✓

Features
Effizient 
Optimierter Wasserverbrauch  
durch iJust

Einfach 
Glasdisplay mit Touch-Funktion und  
intuitiver Menünavigation

Zeitsparend 
arium® bagtank System, schützt sicher 
vor Sekundärkontaminationen und  
eliminiert die Notwendigkeit der regel-
mäßigen Tankreinigung 

Konstant hohe Typ 2 Wasserqualität 
dank modernster EDI-Technologie



Typ 2 Wasser Typ 3 Wasser

arium® advance RO
Das arium® advance RO liefert Typ 3 
Umkehrosmosewasser. Mit einer Fluss
leistung von 8, 16 bzw. 24 l/h und der 
automatischen RO Membranrückspülung ist 
die arium® advance RO die optimale Wahl 
für Ihre allgemeine Laboranwendungen.

arium® advance EDI
Das arium® advance EDI liefert Typ 2 
Reinwasser in konstant hoher Qualität.  
Bei einer Flussleistung von 5 bzw. 10 l/h 
gewährleistet das System, mittels 
modernster EDITechnologie eine 
zuverlässige und sichere Entfernung  
von Verunreinigungen im Speisewasser  
und reduziert den Ionenanteil auf  
ein Minimum.

Standard Anwendungen arium® advance EDI arium® advance RO
 Mikrobiologische Medien & Reagenzien n✓

 Lösungen für chemische Analyse und Synthese n✓

Histologie n✓

ELISA, RIA n✓

Puffer und pH-Lösungen n✓ n✓

Speisung von Laborgeräten: Autoklaven, Spülmaschinen,  
Luftbefeuchter, Wasserbäder etc. n✓ n✓

Wasserqualität
Typische Leitfähigkeit: 0,2 – 0,07 µS/cm (0 5 –15 MO + cm) n✓

Typische Leitfähigkeit: < 20 µS/cm (0 > 0,05 MO + cm) n✓

 Mikroorganismen: < 1 KBE/1.000 ml n✓ n✓

Partikel: < 1/ml n✓ n✓





Service für Reinstwasseranlagen

Für viele Anwendungen der biopharmazeutischen Industrie, an Universitäten  
sowie in klinischen Einrichtungen, ist die Verfügbarkeit von Rein- und  
Reinstwasser höchster Qualität von großer Bedeutung. Durch wachsende  
Anforderungen und sensiblere Analysegeräte wird die Messlatte für Rein- und 
Reinstwasser immer höher gelegt. Ganz gleich, ob Sie Laborwasser vom Typ 1,  
Typ 2 oder Typ 3 benötigen, Sartorius hat das richtige System für Ihre  
spezifische Anwendung und die erforderliche Wasserqualität.

Wir investieren in die kontinuierliche und gründliche Ausbildung unserer  
Anwendungs- und Service-Spezialisten, um die gesamte Bandbreite Ihrer  
Anwendungen zu verstehen und eine fundierte anwendungstechnische Beratung 
in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen geben zu können.

Serviceleistungen
–  Installation und Inbetriebnahme sowie  

Gerätequalifizierung (IQ | OQ)
–  Gerätekonfiguration auf Basis der Analyse des Speisewassers  

um die bestmögliche Reinstwasserqualität zu erreichen
–  Regelmäßige vorbeugende Wartung, einschließlich  

Gerätekontrolle und Austausch der Verbrauchsmaterialien 
–  Garantieverlängerung

Ihre Vorteile
–  Mit der Installation und Inbetriebnahme durch werksgeschulte 

Servicemitarbeiter können Sie das Potenzial Ihrer Instrumente 
voll ausschöpfen

–  Die regelmäßige vorbeugende Wartung gewährleistet die  
Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse sowie die Verlässlichkeit 
der Instrumente

–  Einhaltung aller Anforderungen an die Dokumentation durch 
detaillierte Service- und Kalibrierunterlagen

Labworld.at
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at 
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