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Wegen des geringen Wassergehaltes wurde die 

coulometrische Bestimmung durchgeführt. Da 

die Extraktion des Wassers in ausschließlich 

alkoholischen Reagenzien bei Mehrfach-

injektionen unzureichend ist, wurden 

Reagenzien bevorzugt, die Lösungsvermittler 

enthalten. Wenn sich auch nicht viele Ölproben 

klar lösen, so werden sie doch dispergiert. Die 

Nutzung von Reagenzien, die Chloroform 

und/oder Xylol enthalten, erfordern die 

Coulometriezelle mit Diaphragma.

Bei der direkten Injektion fanden 

wir 35 ppm Wasser.

Wir haben auch die indirekte Methode mit 

einem KF-Ofen für Vials durchgeführt.

Die Untersuchungen ergaben, dass 80°C 

ausreichen, um das Wasser frei zu setzen. 

Wir wählten etwa 4 mL Einwaage, genau 

gewogen, und fanden 26 ppm Wasser. 

Bei diesem Verfahren wird das Trägergas 

direkt in die Probe geleitet. Wir beobachteten, 

dass bei Bestimmungsende etwa 25% der 

Probe in die Coulometriezelle überführt 

worden war, weil die Probe schäumte.

Die Probemenge wurde auf etwa 2 

mL reduziert, so dass das Trägergas 

nicht mehr durch die Probe geleitet 

wurde. Das schäumen wurde mit dieser 

Maßnahme vermieden. Ausgleichend 

wurde eine Mindestbestimmungsdauer 

von 900 sec. programmiert. 

Wir fanden 24 ppm Wasser.
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C O U LO ME T R I S C HE  R E A G E N Z IE N

34868 HYDRANAL-Coulomat Oil

34807 HYDRANAL-Coulomat A

34739 HYDRANAL-Coulomat AG-Oven

34840 HYDRANAL-Coulomat CG

WA S S E R S TA ND A R D S

34828 HYDRANAL-Water Standard 1.0

34426 HYDRANAL-CRM Water Standard 1.0

34446 HYDRANAL-Water Standard 0.1 PC

HIL F S MI T T E L

34241 HYDRANAL-Molecular Sieve 0.3 nm 34788 HYDRANAL-Humidity Absorber
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