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Spritzenvorsatzfilter unsteril 
• Geeignet für HPLC, IC, GC und allgemeine Partikelfiltration

• Gehäuse aus Polypropylen

•  Unsteril

• Maximaler Eingangsdruck 7 bar

• 1 Packung = 100 Stück

• �Erhältlich mit allen gebräuchlichen Membranen,

wie Nylon, PTFE, PES, PVDF und CA-CN

• Gängige Größen: 	  	 4mm, 0,22µm   –     4mm, 0,45µm

		 13mm, 0,22µm   –   13mm, 0,45µm

		 25mm, 0,22µm   –   25mm, 0,45µm

		 30mm, 0,22µm   –   30mm, 0,45µm

Filtration und Probenvorbereitung

Artnr. Beschreibung Stückzahl

Nylon Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock: 
bestens geeignet für organische Lösungsmittel und wässrige Lösungen

1121001 4mm 0.22um,   Farbcode: gelb 100/Pck.

1121002 4mm 0.45um,   Farbcode: pink 100/Pck.

1121003 13mm 0.22um, Farbcode: gelb 100/Pck.

1121004 13mm 0.45um, Farbcode: pink 100/Pck.

1121005 25mm 0.22um, Farbcode: gelb 100/Pck.

1121006 25mm 0.45um, Farbcode: pink 100/Pck.

1121007 30mm 0.22um, Farbcode: gelb 100/Pck.

1121008 30mm 0.45um, Farbcode: pink 100/Pck.

Artnr. Beschreibung Stückzahl

gemischte Zellulose (CA-CN) Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
geringe Proteinbindung, geringere chemische Beständigkeit

1131001 4mm 0.22um,   Farbcode: grün 100/Pck.

1131002 4mm 0.45um,   Farbcode: blau 100/Pck.

1131003 13mm 0.22um, Farbcode: grün 100/Pck.

1131004 13mm 0.45um, Farbcode: blau 100/Pck.

1131005 25mm 0.22um, Farbcode: grün 100/Pck.

1131006 25mm 0.45um, Farbcode: blau 100/Pck.

1131007 30mm 0.22um, Farbcode: grün 100/Pck.

1131008 30mm 0.45um, Farbcode: blau 100/Pck.



4

Artnr. Beschreibung Stückzahl

PTFE  Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
höchste Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel 

1141001 4mm 0.22um,   Farbcode: lila 100/Pck.

1141002 4mm 0.45um,   Farbcode: Orange 100/Pck.

1141003 13mm 0.22um, Farbcode: lila 100/Pck.

1141004 13mm 0.45um, Farbcode: Orange 100/Pck.

1141005 25mm 0.22um, Farbcode: lila 100/Pck.

1141006 25mm 0.45um, Farbcode: Orange 100/Pck.

1141009 25mm 0.45µm, Farbcode: weiß / Ultrapure 100/Pck.

1141007 30mm 0.22um, Farbcode: lila 100/Pck.

1141008 30mm 0.45um, Farbcode: Orange 100/Pck.

Artnr. Beschreibung Stückzahl

Hydrophile PVDF Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock: 
beständig gegen viele Lösungsmittel, sehr niedrige Proteinbindung unter 0,1%

1151001 4mm 0.22um,   Farbcode: kaffee 100/Pck.

1151002 4mm 0.45um,   Farbcode: rot 100/Pck.

1151003 13mm 0.22um, Farbcode: kaffee 100/Pck.

1151004 13mm 0.45um, Farbcode: rot 100/Pck.

1151005 25mm 0.22um, Farbcode: kaffee 100/Pck.

1151006 25mm 0.45um, Farbcode: rot 100/Pck.

1151007 30mm 0.22um, Farbcode: kaffee 100/Pck.

1151008 30mm 0.45um, Farbcode: rot 100/Pck.

Artnr. Beschreibung Stückzahl

PES Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock:
hohe Fließrate, hoher Durchsatz, geeignet für die Filtration biologischer Lösungen

1161001 4mm 0.22um,   Farbcode: weiß 100/Pck.

1161002 4mm 0.45um,   Farbcode: hellblau 100/Pck.

1161003 13mm 0.22um, Farbcode: weiß 100/Pck.

1161004 13mm 0.45um, Farbcode: hellblau 100/Pck.

1161005 25mm 0.22um, Farbcode: weiß 100/Pck.

1161006 25mm 0.45um, Farbcode: hellblau 100/Pck.

1161007 30mm 0.22um, Farbcode: weiß 100/Pck.

1161008 30mm 0.45um, Farbcode: hellblau 100/Pck.
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Spritzenvorsatzfilter steril 
• Geeignet für Sterilfiltration, Zellkultur und allgemeine Partikelfiltration

• Gehäuse aus Polypropylen

• Steril

• Maximaler Eingangsdruck 7 bar

• 1 Packung = 50 Stück

• Erhältlich mit folgenden Membranen: PES, PVDF und CA

Artnr. Beschreibung Stückzahl

1302502 sterile Spritzenvorsatzfilter PVDF 25mm, 0,2µm 50/Pck

1302503 sterile Spritzenvorsatzfilter PES 25mm, 0,45µm 50/Pck

1302504 sterile Spritzenvorsatzfilter CA 25mm, 0,45µm 50/Pck

1500100 sterile PES Spritzenvorsatzfilter 32mm, 0,22µm 50/Pck

1302508 sterile Spritzenvorsatzfilter CME 32mm, 0,22µm 50/Pck

1302509 sterile Spritzenvorsatzfilter CME 32mm, 0,45µm 50/Pck

Spritzenfilter GL 
• �Geeignet für HPLC, IC, GC, allgemeine Partikelfiltration

und besonders trübe und verunreinigte Proben

• Gehäuse aus Polypropylen

• Unsteril

• 	Maximaler Eingangsdruck 7 bar

• 1 Packung = 100 Stück

Spritzenfilter erhältlich mit einer PVDF Membran, die beständig ist gegen viele Lösungsmittel 

und eine sehr niedrige Proteinbindung unter 0,1% hat.

Größe: 25mm, 0,45µm mit Glasfaservorfilter 1µm

Artnr. Beschreibung Stückzahl

PVDF Kombi-Spritzenfilter mit Glasfaservorfilter 1µm

1042546
Spritzenvorsatzfilter 25mm, 0,45µm/GF92 
Farbcode weiß

100/Pck.

Andere Materialien in Kombination auf Anfrage.
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Unsterile Membranfilter / Scheibenfilter
Die Membrantechnik umfasst alle verfahrenstechnischen Maßnahmen 

zum Transport von Stoffen zwischen zwei Fraktionen unter Zuhilfenahme 

permeabler Membranen. Man meint damit in der Regel mechanische 

Trennverfahren zur Separation aus gasförmigen oder flüssigen Stoff- 

strömen unter Verwendung technischer Membranen.

Der besondere Vorteil von Membrantrennverfahren ist, dass sie ohne 

Erhitzen auskommen können und somit meist energetisch günstiger sind 

als die üblichen thermischen Trennverfahren. Dieses Trennverfahren ist 

rein physikalisch und ermöglicht durch seine schonende Trennung die 

Nutzung beider Fraktionen (Permeat/Retentat). Deshalb hat sich die kalte 

Separation mittels Membranverfahren insbesondere in der Lebensmittel-

technologie, der Biotechnologie und Pharmazie etabliert.

Erhältlich in folgenden Ausführungen:	 PVDF, CME, Nylon, PTFE und PES

und folgenden Größen:			 13mm, 25mm, 47mm, 142mm

PES Membran:	� hohe Fließrate und hoher Durchsatz, geringe Proteinbindung, geeignet für ultra- 

schnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Puffern und anderen wässrigen Lösungen

Nylon Membran:	� geeignet für Sterilfiltration, Bioassays, Filtration von Lösungsmitteln, Klärfiltration  

wässriger Lösungen und zur Partikelabscheidung und Partikelanalyse

PTFE Membran:	� Filtration von wässrigen Lösungen ohne vorherige Benetzung, Klärfiltration von 

Säuren, Laugen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen, RNA-Isolierung, Analyse 

hydraulischer Flüssigkeiten, sehr geringer Ionenblindwert

CME Membran:	� Klärfiltration und Sterilfiltration von Flüssigkeiten, Kontaminationsanalyse von 

Treibstoffen und Hydraulikflüssigkeiten zur Feststellung der Partikelbelastung,  

Luft-Partikelanalyse, biologische Anwendungen wie Zellernte oder Zellwaschen,

PVDF Membran hydrophil:	� sehr geringe Proteinbindung, Sterilfiltration von Proteinlösungen, Zusätzen, 

und hydrophob	 Gewebekulturmedien, alkoholischen Lösungen und Antibiotika; Partikelentfernung, 

biologische Essays

Artnr. Beschreibung Stückzahl

PES Membranfilterscheiben 

1201227 25mm, 0,22µm 100/Pck.

1201228 25mm, 0,45µm 100/Pck.

1201229 25mm, 0,65µm 100/Pck.

1201230 25mm, 0,80µm 100/Pck.

1201231 25mm, 1,20µm 100/Pck.

1201232 25mm, 3,00µm 100/Pck.

1201233 47mm, 0,22µm 100/Pck.
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Artnr. Beschreibung Stückzahl

1201234 47mm, 0,45µm 100/Pck.

1201235 47mm, 0,65µm 100/Pck.

1201236 47mm, 0,80µm 100/Pck.

1201237 47mm, 1,20µm 100/Pck.

1201238 47mm, 3,00µm 100/Pck.

1201239 50mm, 0,22µm 100/Pck.

1201226 50mm, 0,45µm 100/Pck.

1201240 50mm, 0,65µm 100/Pck.

1201241 50mm, 0,80µm 100/Pck.

1201242 50mm, 1,20µm 100/Pck.

1201243 50mm, 3,00µm 100/Pck.

1201244 142mm, 0,22µm 25/Pck.

1068142 142mm, 0,45µm 25/Pck.

1201245 142mm, 0,65µm 25/Pck.

1201246 142mm, 0,80µm 25/Pck.

1201247 142mm, 1,20mm 25/Pck.

1201248 142mm, 3,00µm 25/Pck.

PTFE Membranfilterscheiben hydrophob 

1201113 13mm, 0,22µm 100/Pck.

1201114 13mm, 0,45µm 100/Pck.

1201121 25mm, 0,22µm 100/Pck.

1201122 25mm, 0,45µm 100/Pck.

1066001 25mm, 1,00µm 100/Pck.

1201249 25mm, 3,00µm 100/Pck.

1201250 25mm, 5,00µm 100/Pck.

1201105 47mm, 0,22µm 100/Pck.

121106 47mm, 0,45µm 100/Pck.

1201251 47mm, 1,00µm 100/Pck.

1201252 47mm, 3,00µm 100/Pck.

1201253 47mm, 5,00µm 100/Pck.

1201254 50mm, 0,45µm 100/Pck.

1201255 50mm, 1,00µm 100/Pck.

1201256 50mm, 3,00µm 100/Pck.

1201257 50mm, 5,00µm 100/Pck.

1201258 142mm, 0,45µm 50/Pck.

1201259 142mm, 1,00µm 50/Pck.

1201260 142mm, 3,00µm 50/Pck.

1201261 142mm, 5,00µm 50/Pck.
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Artnr. Beschreibung Stückzahl

PVDF Membranfilterscheiben hydrophob 

1201262 25mm, 0,22µm 100/Pck.

1201263 25mm, 0,45µm 100/Pck.

1201264 25mm, 0,65µm 100/Pck.

1201265 25mm, 0,80µm 100/Pck.

1201266 25mm, 1,20µm 100/Pck.

1201267 25mm, 3,00µm 100/Pck.

1201268 47mm, 0,22µm 100/Pck.

1201269 47mm, 0,45µm 100/Pck.

1201270 47mm, 0,65µm 100/Pck.

1201271 47mm, 0,80µm 100/Pck.

1201272 47mm, 1,20µm 100/Pck.

1201273 47mm, 3,00µm 100/Pck.

1201274 50mm, 0,22µm 100/Pck.

1201275 50mm, 0,45µm 100/Pck.

1201276 50mm, 0,65µm 100/Pck.

1201277 50mm, 0,80µm 100/Pck.

1201278 50mm, 1,20µm 100/Pck.

1201279 50mm, 3,00µm 100/Pck.

1065022 142mm, 0,22µm 50/Pck.

1065045 142mm, 0,45µm 50/Pck.

1201280 142mm, 0,65µm 50/Pck.

1201281 142mm, 0,80µm 50/Pck.

1201282 142mm, 1,20mm 50/Pck.

1201283 142mm, 3,00µm 50/Pck.

PVDF Membranfilterscheiben hydrophil

1201115 13mm, 0,22µm 100/Pck.

1201116 13mm, 0,45µm 100/Pck.

1201101 25mm, 0,22µm 50/Pck.

1201102 25mm, 0,45µm 50/Pck.

1201117 25mm, 0,65µm 50/Pck.

1201118 25mm, 0,80µm 50/Pck.

1201308 25mm, 1,20µm 50/Pck.

1201309 25mm, 3,00µm 50/Pck.

1201107 47mm, 0,22µm 50/Pck.

1201108 47mm, 0,45µm 50/Pck.

1201312 47mm, 0,65µm 50/Pck.
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Artnr. Beschreibung Stückzahl

1201313 47mm, 0,80µm 50/Pck.

1201314 47mm, 1,20µm 50/Pck.

1201315 47mm, 3,00µm 50/Pck.

1201316 50mm, 0,22µm 50/Pck.

1201317 50mm, 0,45µm 50/Pck.

1201318 50mm, 0,65µm 50/Pck.

1201319 50mm, 0,80µm 50/Pck.

1201320 50mm, 1,20µm 50/Pck.

1201321 50mm, 3,00µm 50/Pck.

1201322 142mm, 0,22µm 50/Pck.

1201323 142mm, 0,45µm 50/Pck.

1201324 142mm, 0,65µm 50/Pck.

1201325 142mm, 0,80µm 50/Pck.

1201326 142mm, 1,20mm 50/Pck.

1201327 142mm, 3,00µm 50/Pck.

CME Membranfilterscheiben 

1201109 13mm, 0,22µm 100/Pck.

1201110 13mm, 0,45µm 100/Pck.

1201284 25mm, 0,22µm 100/Pck.

1201285 25mm, 0,45µm 100/Pck.

1201286 25mm, 0,65µm 100/Pck.

1201287 25mm, 0,80µm 100/Pck.

1201288 25mm, 1,20µm 100/Pck.

1201289 25mm, 3,00µm 100/Pck.

1201290 47mm, 0,22µm 100/Pck.

1201291 47mm, 0,45µm 100/Pck.

1201292 47mm, 0,65µm 100/Pck.

1201293 47mm, 0,80µm 100/Pck.

1201294 47mm, 1,20µm 100/Pck.

1201295 47mm, 3,00µm 100/Pck.

1201296 50mm, 0,22µm 100/Pck.

1201297 50mm, 0,45µm 100/Pck.

1201298 50mm, 0,65µm 100/Pck.

1201299 50mm, 0,80µm 100/Pck.

1201300 50mm, 1,20µm 100/Pck.

1201301 50mm, 3,00µm 100/Pck.

1201302 142mm, 0,22µm 50/Pck.

1201303 142mm, 0,45µm 50/Pck.
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Artnr. Beschreibung Stückzahl

1201304 142mm, 0,65µm 50/Pck.

1201305 142mm, 0,80µm 50/Pck.

1201306 142mm, 1,20mm 50/Pck.

1201307 142mm, 3,00µm 50/Pck.

Nylon Membranfilterscheibe 

1201111 13mm, 0,22µm 100/Pck.

1201112 13mm, 0,45µm 100/Pck.

1201119 25mm, 0,22µm 100/Pck.

1201120 25mm, 0,45µm 100/Pck.

1201103 47mm, 0,22µm 100/Pck.

1201104 47mm, 0,45µm 100/Pck.

1201308
PC Membranfilter 47mm, 
0,4µm

100/Pck.

1067004
PC Membranfilter 25mm, 
0,4µm

100/Pck.

1201125
110mm 0,45µm Membran-
filter Celluloseacetat 

100/Pck.

Flaschenaufsatzfilter – Bottle Top Filter
Alle diese Filter haben ein asymmetrisches Polyesthersulfon (PES) 

Membran. Die asymmetrische PES-Membran ist extrem sauber, gering 

extrahierbar, schnell fließend und bietet einen hervorragenden Durchsatz 

sowie eine niedrige Proteinbindung von Medien und anderen Lösungen. 

Die 0,2 µm Porengröße bietet eine letzte Verteidigungslinie gegen bak-

terielle Kontamination. Die Membrane mit einer Porengröße von 0,45µm 

eignen sich zur Partikelanalyse, Szintillationszählung, Vorfiltration von 

wässrigen Lösungen und allgemeiner Zytologie.

Und für alle Anwender, die eine niedrigste oder unspezifische Protein-

bindung benötigen, bieten wir Ihnen ein Sortiment mit einer hydrophilen 

PVDF Membrane an.

Komplette Einheiten bestehen aus einem Flaschenaufsatz-Filter und 

einem Auffanggefäß.

Die gesamte Einheit ist steril verpackt und kann sofort eingesetzt werden. 

Die sterilen Aufschraubfiltereinheiten können direkt auf eine Laborglas- 

flasche GL45 aufgesetzt werden. Für steriles Arbeiten verwenden Sie 

Ihre Laborflaschen, die Sie zuvor autoklaviert haben.
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Artnr. Beschreibung Stückzahl

Sterilfiltration / Bottle Top Medienfilter

1072501 Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PES, 0,22µm Volumen 250ml 24/Pck

1075001 Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PES, 0,22µm Volumen 500ml 24/Pck

1072502 Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PES, 0,45µm Volumen 250ml 24/Pck

1075002 Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PES, 0,45µm Volumen 500ml 24/Pck

1075008
Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PES, 0,22µm 
Volumen 1000ml

24/Pck

1072503
Filtrationseinheit, PES Membrane 50mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 250ml

12/Pck

1072504
Filtrationseinheit, PES Membrane 50mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 250ml

12/Pck

1072505
Filtrationseinheit, PES Membrane 50mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1072506
Filtrationseinheit, PES Membrane 50mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075003
Filtrationseinheit, PES Membrane 90mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075004
Filtrationseinheit, PES Membrane 90mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075005
Filtrationseinheit, PES Membrane 90mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 1000ml

12/Pck

1075006
Filtrationseinheit, PES Membrane 90mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 1000ml

12/Pck

1075007
Filtrationseinheit, PES Membrane, 0,22µm,  
Trichtervolumen 1000ml, Auffanggefäß 1000ml

12/Pck

1075009
Bottle Top Filteraufsatz, PES Membrane, 0,22µm, 
Trichtervolumen 150ml

24/Pck

1075010
Filtrationseinheit, PVDF Membrane, 0,22µm,  
Trichtervolumen 1000ml, Auffanggefäß 1000ml 

12/Pck

1075011
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 50mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 250ml

12/Pck

1075012
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 50mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 250ml

12/Pck

1075013
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 50mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075014
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 50mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 250ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075015
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 90mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075016
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 90mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 500ml

12/Pck

1075017
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 90mm, 0,22µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 1000ml

12/Pck
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Artnr. Beschreibung Stückzahl

Sterilfiltration / Bottle Top Medienfilter

1075018
Filtrationseinheit, PVDF Membrane 90mm, 0,45µm, 
Trichtervolumen 500ml, Auffanggefäß 1000ml

12/Pck

1075019
Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PVDF, 0,22µm 
Volumen 250ml

24/Pck

1075020
Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PVDF, 0,45µm 
Volumen 250ml

24/Pck

1075021
Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PVDF, 0,22µm 
Volumen 500ml

24/Pck

1075022
Bottle Top Filteraufsätze GL45, Membran PVDF, 0,45µm 
Volumen 500ml

24/Pck

1073000 PS Auffanggefäß 250ml, steril 24/Pck

1073001 PS Auffanggefäß 500ml, steril 24/Pck

1073002 PS Auffanggefäß 1000ml, steril 24/Pck

Filtercapsulen
Filtercapsulen sind eine kompakte Einweg- Filtrationseinheit zur Filtration 

kleinerer und mittlerer Volumina von wässrigen Medien, Chemikalien, 

Luft und Gasen. Die Filtercapsulen sind in den Materialien PES, Nylon, 

PTFE, PP, PVDF und GF erhältich. Es stehen verschiedene Capsulelängen 

mit unterschiedlichen Filtrationsflächen zur Verfügung.

Die Capsulefilter finden Anwendung in der Pharmazie, Bioverfahrens-

technik, Elektronik-, Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, 

sowie in der Kosmetik- und anderen Industrien. 

Jede unserer Capsulen wird in Reinräumen hergestellt.

Wir beraten Sie gerne auf Ihren Bedarf und senden Ihnen gesondert 

unsere Unterlagen zu.
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Chemische Beständigkeit der verschiedenen Filtermembrane-Materialien
Lösemittel Material 

PES PVDF PTFE H-PTFE MV CA GF PP

Acetaldehyd n.a. ++ ++ ++ - - ++ +

Aceton - - ++ ++ - - ++ ++

Acetonitril ++ ++ ++ ++ - - ++ ++

Ameisensäure 100% ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++

Ammoniak 25% ++ ++ ++ ++ - - ++ ++

Ammoniumhydroxid 25% - ++ ++ ++ + + + +

Benzin + n.a. ++ ++ ++ ++ ++ ++

Benzol n.a. + ++ ++ ++ ++ ++ +

Benzylalkohol - - ++ ++ + + ++ +

N-Butylacetat - ++ ++ ++ - - ++ ++

n-Butanol ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Chloroform - - ++ ++ ++ ++ ++ ++

Cyclohexan ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Cyclohexanon - n.a. ++ ++ + + ++ +

Dichlormethan - ++ ++ ++ ++ - ++ -

Diethylacetamid - - ++ ++ - - ++ ++

Diethylether ++ ++ ++ ++ + + ++ +

Dimethylformamid - - ++ ++ - - ++ ++

Dimethylsulfoxid - - ++ ++ - - ++ ++

Dioxan - ++ ++ ++ - - ++ ++

Essigsäure 100% ++ ++ ++ ++ - - ++ ++

Ethanol ++ ++ ++ ++ - ++ ++ ++

Ethylacetat ++ ++ ++ ++ - - ++ +

Ethylenglykol ++ ++ ++ ++ + + ++ ++

Flusssäure 50% + n.a. ++ ++ - - - +

Formalin 30% + ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Formamid ++ ++ ++ ++ - - ++ ++

Glycerin + ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Harnstoff n.a. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

n-Heptan + n.a. ++ ++ ++ ++ ++ ++

n-Hexan + - ++ ++ ++ ++ ++ +

Isobutanol ++ ++ ++ ++ + + ++ -

Isopropanol - ++ ++ ++ + + ++ ++

Isopropylacetat - n.a. ++ ++ - - ++ ++
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Chemische Beständigkeit der verschiedenen Filtermembrane-Materialien 

Diese Tabelle zeigt die Chemikalienbeständigkeit der verschiedenen Materialien unserer Berrytec Spritzenvorsatzfilter 

auf. Die Chemikalienbeständigkeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. Druck, Zeit, Temperatur und 

Konzentration. Da oftmals die Spritzenvorsatzfilter nur kurzfristig mit den Chemikalien in Berührung kommen, können 

sie trotz bedingter Beständigkeit bedenkenlos eingesetzt werden.
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Chemische Beständigkeit der verschiedenen Filtermembrane-Materialien
Lösemittel Material 

Kalilauge 1 mol/L ++ + ++ ++ - - ++ ++

Kaliumhydroxid 25% - ++ ++ ++ - - + ++

Methanol ++ ++ ++ ++ - - ++ ++

Methylacetat - n.a. ++ ++ - - ++ +

Methylenchlorid - - ++ ++ n.a. n.a. ++ ++

Methylethylketon - - ++ ++ n.a. n.a. ++ +

Methylisobutylketon - - ++ ++ n.a. n.a. ++ +

Monochlorobenzol - n.a. ++ ++ n.a. n.a. ++ +

Natriumhydroxid 32% - ++ ++ ++ - - + +

Natriumhypochlorid 5% + ++ ++ ++ - - ++ +

Natronlauge 1 mol/L + + ++ ++ - - + ++

Nitrobenzol - - ++ ++ n.a. n.a. ++ +

Oxalsäure 10% wässrig n.a. ++ ++ ++ ++ - ++ ++

n-Pentan + + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Perchloroethylen - n.a. ++ ++ ++ ++ ++ ++

Perchlorsäure 25% - n.a. ++ ++ + + ++ +

Petrolether ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Phosphorsäure 80% n.a. + ++ ++ - - ++ ++

2-Propanol ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pyridin - - ++ ++ - - ++ ++

Salpetersäure 65% n.a. + + + - - ++ -

Salzsäure 30% ++ ++ ++ ++ - - ++ ++

Schwefelsäure 98% - - ++ ++ - - ++ +

Tetrachlorkohlenstoff - - ++ ++ ++ ++ ++ -

Tetrachlormethan n.a. + ++ ++ ++ - ++ +

Tetrahydrofuran - ++ ++ ++ - - ++ +

Toluol ++ ++ ++ ++ ++ - ++ +

Trichloressigsäure 25% - n.a. ++ ++ + + ++ +

Trichlorethan n.a. ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Trichlorethylen - - + + ++ ++ ++ ++

Trichlormethan - ++ ++ ++ ++ - ++ -

Wasser ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Wasserstoffperoxid 35% + ++ ++ ++ - - ++ ++

Xylol n.a. + ++ ++ ++ ++ ++ +

++ beständig, + bedingt beständig, - unbeständig, n.a. nicht analysiert
MV = Cellulosemischester, CA = Celluloseacetat, PTFE = Polytetrafluorethylen, H-PTFE = hydrophiles Polytetrafluorethylen, PVDF = Polyvinyllidendifluorid, 
PES = Polyethersulfon, GF = Glasfaser, PP = Polypropylen (Gehäusematerial)
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