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opus® dispenser

Die Routine im Labor vereinfachen
und dabei hochprazise arbeiten

Der opus® dispenser vereint Funktionalitat und
Bedienerfreundlichkeit mit Funktionssicherheit
und Effizienz. Durch elektronische Regelung
laufen auch Seriendosiervorgange mit kons-
tanter Ergebnissicherheit ab, bei Bedarf bis zu
9999 Mal. Die serienmdRige Stepperfunktion
ermoglicht aus einer Zylinderfillung die Abga-
be von mehreren, auch unterschiedlichen Teil-
volumina. Durchdachte Details erleichtern die
Bedienung. Der Dosiervorgang wird am intuitiv
bedienbaren TFT Touchscreen eingestellt. Die
Bedienerfihrung erfolgt iber Mentfunktionen,
die leicht lesbar und leicht verstandlich sind.
Im Methodenspeicher kénnen neun verschie-
dene Dosiervorgange mit samtlichen Einstel-
lungen jederzeit abrufbar gespeichert werden.

Details im Uberblick

- elektronische Regelung
und Abgabe der Volumina

- Einzeltropfen ab 10 pl

- TFT Touchscreen mit
benutzerfreundlichem Meni

- Methodenspeicher fur
neun verschiedene Dosiervorgange mit
Speicherung von samtlichen Einstellungen

- PIN-Funktion: Anpassung des Funktions-
umfangs des Gerdtes fiir Anwender
mit unterschiedlichen Befugnissen

- Seriendosierungen bis zu 9999 Mal
- Stepperfunktion serienmaRiq

- Medienrtckfuhrsystem zur einfachen und
schnellen Entliftung ohne Reagenzverlust

- freie Drehbarkeit

- hochwertige Materialien und
sichere Dichtung des Kolbens auch
bei problematischen Medien

- Lichtschutzfenster fir
lichtempfindliche Medien lieferbar

- USB- und RS232-Schnittstelle
zur PC-Anbindung

- Einbindung in automatisierte
Prozessabldufe maglich

- Ventilsitze und Ventilkugel aus hochreiner
Aluminiumoxid-Keramik

- Ventilfedern aus Hastelloy

Drei GroRen des opus® dispenser stehen zur Aus-
wahl: als 10 ml, 20 ml oder 50 ml Basisgerat.

Der opus® 10 ml, ermdglicht das Dosieren in
kleinsten Schritten ab 10 pl bis 99,999 ml mit
einer Auflosung bis zur dritten Dezimalstelle.
Fur das Arbeiten mit dickflissigen Medien
konnen sehr langsame Ansaug- und Abgabe-
geschwindigkeiten gewdhlt werden (von 0,01
ml/s bis 2 ml/s).
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opus’ - die professionelle

Unterstiitzung fir die tagliche Laborroutine

unkompliziert
Dosieren direkt aus der Laborflasche

variabel

Stepperfunktion: aus einer Zylinderfallung Ab-
gabe von mehreren, auch unterschiedlichen
Teilvolumina

reproduzierbar
Seriendosierungen bis zu 9999 Mal

Quick-Cal

individuell, einfach und zeitsparend kalibrieren

Sparsam
komfortables Medienriickfihrsystem

interaktiv
USB- und RS232-Schnittstelle
2ur PC-Anbindung

verlasslich
sichere Dichtung des Kolbens durch PTFE-
Compound-Dichtlippensystem

flexibel
ermoglicht Einbindung in automatisierte
Prozessabldufe

ausdauernd
Netzbetrieb; optional Akkubetrieb

sicher

PIN-Funktion: Anpassung des Funktions-
umfangs des Gerates fir Anwender mit
unterschiedlichen Befugnissen

Luverlassigkeit auf Knopfdruck

Ubersichtlich, selbsterklarend, mentgefiihrt -
am externen Bedienungsmodul mit TFT Touch-
screen wird der Dosiervorgang eingestellt,
vom Finstellen des Volumens bis hin zur in-
dividuellen Kalibrierung. Die Bedienerfiihrung
erfolgt Uber Mentfunktionen, die leicht lesbar
und leicht verstandlich sind.

HIRSCHMANN

Neun verschiedene Dosiervorgdange konnen
im Methodenspeicher mit samtlichen Einstel-
lungen wie Volumen, Geschwindigkeit und
Zykluszeiten gespeichert und jederzeit wieder
aufgerufen werden.

Der Dosiervorgang selbst wird mit einem
leichten Tastendruck auf den Touchscreen aus-
gelost. Beim Ausschalten wird die letzte Ein-
stellung automatisch gespeichert und ermég-
licht so beim Wiedereinschalten die nahtlose
Weiterarbeit.



Durchdachte
Funktionalitat, die sich
sehen lassen kann

opus® Uberzeugt bei der Arbeit im Labor durch
seine ausgereiften Funktionen und innovativen
Details. Vom Medienrickfuhrsystem fur einfa-
che und schnelle Entliftung ohne Reagenzver-
|ust bis zur USB- und RS232-Schnittstelle fir die
direkte PC-Anbindung. Dabei sind die opus®
dispenser-Gerate ergonomisch durchdacht,
praktisch in der Anwendung und asthetisch in
der Gestaltung.

Fir hervorragendes Design und durchdachte
Funktionalitat wurde opus® bereits mehrfach
bei renommierten internationalen Designwett-
bewerben ausgezeichnet.

HIRSCHMANN®

USB- bzw. RS232-Anschluss fiir direkte PC-
Anbindung. Uber den seriellen Anschluss
(RS232/USB) kann opus® angesteuert und
samtliche Daten direkt am PC ausgelesen
werden - zur direkten Weiterverarbeitung und
Dokumentation.

Lichtschutzfenster fir lichtempfindliche
Medien. Dosieren eines lichtempfindlichen
Mediums? Kein Problem bei opus®: Fir den
Ventilblock ist auch ein Lichtschutzfenster im
Lieferumfang enthalten - bei Bedarf einfach
auswechseln.
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Universeller Luer-Anschluss.

Perfektion im Detail gewdhrleistet effizientes,
professionelles Arbeiten: Trockenrohr, Filter und
dhnliche Teile konnen direkt tber den Luer-
Anschluss angeschlossen werden.

Freie Verdrehbarkeit: flexibel und sicher.

Ein wertvolles Detail fur die tagliche Arbeit:
opus” st frei auf der Flasche drehbar. So zeigt
die Flaschenbeschriftung immer zum Benutzer
und Sie behalten alles im Blick.

Das Hirschmann Rickfihrsystem:

bediener-, umwelt- und budgetfreundlich.
Mit dem komfortablen Hirschmann Rickfuhr-
system entliften Sie einfach, schnell und ohne
Reagenzverlust.



Ausgezeichnet fiir hervorragendes
Handling und iiberzeugende Gestaltung

opus” ist ein qutes Beispiel fur die Design-  Design, das auch bei internationalen Wettbe-
Philosophie, die hinter den Laborgeraten von  werben punkten kann. Hirschmann Laborgerdte
Hirschmann steht. Innovative Funktionen, sind regelmdRig unter den Nominierten oder
ergonomisch optimiertes Handling und ber-  sogar Gewinnern renommierter nationaler und
zeugende Gestaltung erganzen sich zu einem internationaler Design-Wettbewerbe.

opus® wurde fur die folgenden Preise nominiert oder zahlte zu den Gewinnern:

2011 - Designpreis der Bundesrepublik Deutschland,
Rat fir Formgebung - nominée

Designpreis Designpreis
Deutschland Jl Deutschland

2010 2011 2010 - Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
NOMINIERT Rat fur Formgebung - nominée

IS4l 2010 - Gute Gestaltung 11
GESTALTUNG

)JC

DEUTSCHER
DESIGNER CLUB

2009 - Good Design, USA

GOOD

DESIGN

Focus Open . : )
Silber 2009 | 2009 - Internationaler Designpreis Baden-Wirttemberg

Focus Open in silber

L
)
-l
%)
[
w
2
)
L
w
-]
©
1
I
)
“n
-
=]
w
-]

>
@ 2009 - red dot

reddot design award
winner 2009

2009 - iF Design Award, Hannover

2008 - iF Design Award, China

award
china

2008 | |




Arbeitserleichterung
serienmafig

Die opus® Dosiergerate sind auch unter ergo-
nomischen Aspekten entwickelt worden.
Einfache Mendfthrung und intuitive Bedienung
am externen Modul mit TFT Touchscreen sparen
Zeit und erleichtern die Laborroutine. Samtliche
Werte lassen sich schnell, einfach und komfor-
tabel einstellen. Ein leichter Tastendruck auf das
entsprechende Funktionssymbol fihrt direkt zu
den Menifunktionen.

dispenser
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Fundenkal ibrierung
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Mit &) gelangen Sie zum Auswahlmen: Kali-
brieren, Bediensprache wahlen, Methoden-
speicher aufrufen? Mit einem weiteren Knopf-
druck sind Sie im jeweiligen Einstellmend.

opus®
FIM Eingabe

dispenser
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PIN fir hohere Sicherheit. Durch eine PIN-
Abfrage kann das Gerat vor unbefugtem Zugriff
geschitzt oder nur fur bestimmte Funktionen
freigegeben werden.

opus’ dispenser
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Im Einstellment geben Sie wie gewohnt per
Tastendruck die gewtinschten Werte ein.
Haken dran” & und opus® arbeitet nach Ihren
Vorgaben.

Damit Sie beide Hande freihaben. Ein durch-
dachtes Zubehorprogramm schafft Ihnen Hand-
lungsfreiheit. So kdnnen Sie mit dem FuRtaster
den Dosiervorgang starten und haben beide
Hande frei fur die Arbeit am Labortisch.

Ige 1%
opus® dispenser
juolumen oo
| s.00 || s.e0 |
=
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Mit dem Einstellmend ,Quick-Cal” gelingt indivi-
duelles Kalibrieren komfortabel und sicher.

HIRSCHMANN®

Maus. Zur duRerst feinfiihligen Medienabgabe.
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Kalibrierzertifikat / Calibration Report
Certificate de Calibration / Certificado de Calibra cién

OPUS DISPENSER 20 ML ‘ stenng/lbtonotagepse:
"

HIRSCHMANN | |
|

ibri ifi ibration Report
Kalibrierzertifikat / (ahb,almn ot
Certificate de Calibration / Certificado de Calibracién

0PUS DISPENSER 20 ML

Qualitatspriifung schafft Sicherheit. Qualitats-
prifung mit Zertifikat nach DIN EN 1SO 8655.




Qualitat
im Mittelpunkt

Laborgerdte von Hirschmann werden nach
strengen Qualitdtskriterien hergestellt. Ent-
wicklung und Konstruktion orientieren sich an
hochsten Standards fur Prazision und Zuver-
[dssigkeit. Dariber hinaus bieten wir auch
unseren Kunden im Rahmen des Qualitatsser-
vice die Uberpriifung und Kalibrierung der
Gerdte an. 2002 wurde das Kalibrierlaborato-
rium von Hirschmann daftr nach DIN EN 1S0/
IEC 17025 akkrediert.




Neu entwickeltes Zubehérprogramm fiir
maximale Adaptionsfahigkeit

StandfuB statt Flaschenaufsatz.

Der Standful ermdglicht das Ansaugen des
Mediums per Schlauch direkt aus einem sepa-
raten Vorratsbehaltnis.

Stativklemme zur

Befestigung des Basisgerates.

Mit der Stativklemme kann opus® auch in einer
Stativanordnung genutzt werden.

Adapter mit

Einfllstutzen NS 12/21 fur Trichter.

Durch den Adapter mit Einfillstutzen NS 12/21
kann das Medium problemlos tber einen Trich-
ter nachgefullt werden - ohne das Basisgerat
abzuschrauben.

Systemplattform fiir abgesicherten Stand von
Vorratsflaschen bis 135 mm Durchmesser.
Rutschsichere Stellflache fir opus® Bedienteil
inkl. Kabelfthrung.

Schliff-Adapter fiir die Reagenzienentnahme
direkt aus einer Schliff-Flasche.

Mit dem Schlif-Adapter NS 29/32 kann das
Basisgerat sicher auf Flaschen mit Normschliff
verwendet werden.

AusstoReinheiten mit feinen Spitzen.

Die noch feinere Spitze ermoglicht feinste
Tropfenabgabe. Die variable AusstoReinheit
und die Spiral-AusstoReinheit mit feiner Spitze
erlauben bedarfsgerechtes Arbeiten in nahezu
allen Anwendungsbereichen.



Bestellnummer

Kategorie/Artikelbezeichnung

Gewindeadapter

9313523 PP A 45 3uf A 28
9313524 PP A 45 auf A 38/430
93136 21 ETFE A 45 auf A 32
93136 23 ETFE A 45 auf A 28
93136 24 ETFE A 45 auf A 38/430
93136 25 ETFE A 45 auf A 38
93136 27 ETFE A 45 auf S 40
Ventile
93160 28 AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al,0, 99,7%), Feder aus Platin-Iridium (HF)
93160 15 AusstoBventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (AI,0, 99,7%), Feder aus Hastelloy
93165 28 Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A1,0, 99,7%), Feder aus Platin-Iridium (HF)
9316515 Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A10, 99,7%), Feder aus Hastelloy
93166 26 Ruckfuhrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (ALO, 99,7%), Feder aus Platin-Iridium (HF)
93166 15 Ruckfihrventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (A0, 99,7%), Feder aus Hastelloy
AusstoReinheiten
9313015 Titrations-AusstoReinheit
956 30 04 AusstoBeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP
9313026 AusstoReinheit, flexibel, spiralformig
9313027 AusstoBeinheit, flexibel, spiralformig
9313028 AusstoReinheit, mit Luer-Lock-Anschluss
9313029 AusstoReinheit, mit Luer-Lock-Anschluss
Ansaug- / Ruckfuhrschlauche
9315007 Ansaugschlauch mit Verschraubung
Steuerung
956 40 05 Verbindungskabel RS232
956 40 06 Verbindungskabel USB
956 40 02 FuBtaster zum Ausldsen des Dosiervorgangs
956 40 04 Maus zur auBerst feinfuhligen Medienabgabe
Sonstiges
990 37 04 Rundfilter-Set (mit einseitigem Steckanschluss)
958 60 01 opus® Systemplattform grau
958 70 02 opus® Data Power Kabel Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit, 2 m
958 70 03 opus® Data Power Kabel Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit, 5 m
958 71 00 opus® Akku-Pack zum netzunabhangigen Betrieb des opus®
958 72 00 opus® Touchscreenfolie Schutzfolie fur das Display

958 60 60

Lichtschutzfenster, braun
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opus® dispenser HiClass im motorischen Dosieren

Leistungsdaten

Basiseinheit 10 ml 20 ml 50 ml
Gerate-Typ mikroprozessgesteuertes, motorisches Kolbenhubsystem mit Ruckfihrung
0,01 ml - 99,99 ml bzw. 0,010 ml- 99,999 ml | 0,1 ml - 200 ml 1,00 ml - 500 ml

Volumenbereich

max. Kolbenhub 20 ml,
automatisch addierend,
Auflosung: 10 pl

max. Kolbenhub 10 ml,
automatisch addierend,
Auflosung: 1 pl

max. Kolbenhub 50 ml,
automatisch addierend,
Auflosung: 10 pl

Volumengenauigkeit

dispenser: R = 0,6%, CV = 0,2%
stepper: R = 0,5%, CV =0,3%

dispenser: R = 0,6%, CV = 0,2%
stepper: R = 0,5%, CV = 0,25%

in 16 Stufen von 0,01 ml/s bis 2 ml/s in 10 Stufen von 0,1 ml/s bis 4 ml/s in 10 Stufen von 1 ml/s bis 10 ml/s

Geschwindigkeit unabhéngig fir Ansaug- und Abgabe- unabhangig fur Ansaug- und Abgabe- unabhangig fir Ansaug- und Abgabe-
geschwindigkeit einstellbar geschwindigkeit einstellbar geschwindigkeit einstellbar

Arbeitstemperatur- )

. +4 °C bis +40 °C

bereich

Stromversorgung Steckernetzteil 15V, 850 mA (optional Uber Akku in Bedieneinheit)

Optionaler Akkube- Akkuladung far durchschnittlich 2,5 bis 3 h Dauerdosierbetrieb. Akku-Kapazitat im TFT-Display angezeigt, Ladezeit 6,5 h,

trieb intelligente Elektronik verhindert Uberladung und Tiefentladung

Materialien Gehause aus PAG glasfaserverstarkt, alle Flussigkeit berihrenden Teile aus chemisch inertem Material

Reiniqung, Sterilisation

motorische Spilfunktion, ohne Werkzeug entkuppelbar, medienfihrende Teile dampfsteriliserbar (121 °C)

Entloftung

automatisch auf Knopfdruck

Abmessung/ Gewicht

320 mm x 80 mm x 63 mm (H x T x B)/ 660 q

Qualitatskontrolle

gemal DIN EN IS0 8655

Dokumentation

DIN EN 1S0 9001 gerechte Zertifizierung, durch Gerateprotokoll mit Seriennummer

Leistungsdaten

Bedieneinheit 10 ml 20 ml 50 ml
Modul-Typ externes Bedienmodul inkl. Touchscreen Bedienung

Touchscreen 3,5" mit 320 x 240 Pixel, wichtigste Funktionen vom Hauptbildschirm direkt zu erreichen
Einzel-Dosierung bis zu 10 ml ‘ bis zu 20 ml bis zu 50 ml

Seriendosierung

Anzahl der Wiederholungen (1 bis 9999), Zykluszeit 1 s bis 9999 s

Stepper Funktion

bis zu 10 auch unterschiedliche Teilvolumina aus einer Zylinderftllung manuell oder tber Seriendosierfunktion abgeben

Quick-Cal

Kalibrierung auf andere Temperatur oder anderes Medium maglich

Methodenspeicher

bis zu 9 unterschiedliche Gerateeinstellungen speicherbar

Sprachen

4 Sprachen (D, GB, F. ES) standardmaRig integriert

PC Schnittstelle

USB oder RS232

Fernsteuerung iber kabelgebundene Zusatzgerdte kann das Gerat ferngesteuert werden
éicvwi;stungen/ 55 mm x 130 mm x 110 mm (H x T x B)/230 g (ohne Akku)

Lieferumfang

opus® mit A45 Innengewinde und zusatzlichen Gewindeadaptern A 32, A 38 und S 40

Ansaugschlauch mit Uberwurfmutter, Riickfahrschlauch, Dispenser-AusstoReinheit, Ventil-Montageschlissel, Touch-Screen-Bedieneinheit , dispenser”,
braunes Lichtschutzfenster, Netzgerdt, Data Power Kabel, Bedienungsanleitung und Einzel-Qualitatszertifikat

Bestellnummer

Artikelbezeichnung

958 10 10 opus® dispenser 10 ml, Netzgerat mit 100-240 Volt, EU, US, UK Stecker

958 10 20 opus® dispenser 20 ml, Netzgerdt mit 100-240 Volt, EU, US, UK Stecker

958 10 50 opus® dispenser 50 ml, Netzgerét mit 100-240 Volt, EU, US, UK Stecker
f
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