
KMO 3 basic
/// Datenblatt

Der mit dem Design Award prämierte KMO 3 basic ist ein kleiner, leistungsstarker Magnetrührer ohne Heizfunktion. Er
verfügt über: 

- ein einzigartiges Design mit Glasoberfläche  
- brilliantes, weißes Display
- beleuchtbare, flache Aufstellfläche
- Verriegelungstaste
- rechts-links-Lauf 
- integrierte USB Schnittstelle (zur Steuerung mittels labworldsoft und Nutzung des Firmware Update Tools)
- versenktes Gewinde für Stativstange
- Schutzklasse IP 42
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Technische Daten
Rührstellenanzahl 1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H2O)  [l] 5
Motorleistung  Abgabe  [W] 9
Drehrichtung Motor rechts / links
Drehzahlanzeige Soll-Wert LED
Einstellmöglichkeit Drehzahl Tipptaste
Drehzahlbereich  [rpm] 10 - 1500
Einstellgenauigkeit Drehzahl  [rpm] 10
Rührstäbchenlänge  [mm] 20 - 80
Eigenerwärmung Aufstellfläche durch max. Rühren (RT:22°C/Dauer:1h)  [+K] 2
Aufstellfläche Werkstoff Glas
Aufstellfläche Abmessungen  [mm] 140 x 120
Automatische Drehrichtungsumkehr ja
Aufstellfläche beleuchtet ja
Beleuchtungsstärke max.  [lx] 15000
Drehzahl Abweichung (keine Last, Nennspannung,  bei 1500rpm + 25 °C)  [±%] 2
Abmessungen (B x H x T)  [mm] 153 x 62.5 x 227
Gewicht  [kg] 1.471
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  [°C] 5 - 40
Zulässige Relative Feuchte  [%] 80
Schutzart nach DIN EN 60529 IP 42
USB Schnittstelle ja
Spannung  [V] 100 - 240
Frequenz  [Hz] 50/60
Geräteaufnahmeleistung  [W] 13
Geräteaufnahmeleistung Standby  [W] 0.8
Gleichspannung  [V=] 24
Stromaufnahme  [mA] 500
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