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designed for scientists

Mini MR standard
/l/ Datenblatt

Kleinmagnetriihrer ohne Heizung.

- FUr Rihrmengen bis 1 |

- GrolRer Drehzahlbereich von 0 - 2.500 1/min

- Weilde Aufstellflache geeignet zur Beobachtung von Farbreaktionen



IKA

designed for scientists

Technische Daten

Rihrstellenanzahl 1

Ruhrmenge max. pro Rihrstelle (H20) [I] 1
Motorleistung Abgabe [W] 2
Drehrichtung Motor rechts
Einstellméglichkeit Drehzahl Drehknopf
Drehzahlbereich [rpm] 0-2500
Ruhrstabchenlange [mm] 20-40
Aufstellflache Werkstoff Polyesterfolie
Aufstellflache Abmessungen [mm] 115 x 115
Abmessungen (B x Hx T) [mm] 115 x 37 x 129
Gewicht [kg] 0.22
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich [°C] 5-40
Zulassige Relative Feuchte [%] 80

Schutzart nach DIN EN 60529 IP 42
Spannung [V] 100 - 240
Frequenz [HZ] 50/60
Gerateaufnahmeleistung [W] 3
Gleichspannung [V=] 12
Stromaufnahme [mA] 300
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