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DWK Life Sciences  
DER NEUE NAME FÜR PREMIUM-LABORPRODUKTE

Im Juni 2017 haben sich die Firmen DURAN Group, Wheaton Industries und Kimble Chase zu einem neuen 

globalen Unternehmen zusammengeschlossen – DWK Life Sciences.

DWK Life Sciences vereint die Expertise der renommierten Produktmarken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® 

und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigem Laborglas. DWK Life Sciences bietet 

seinen Kunden das komplette Laborglas-Sortiment für höchste Ansprüche – von klassischen Einmalartikeln 

bis hin zu wiederverwendbaren Präzisionsgläsern. Darüber hinaus entwickelt und produziert DWK Life  

Sciences eine große Auswahl an Laborprodukten aus Kunstoff, Spezialprodukte für Life-Science-Anwendungen 

sowie Verpackungs- und Aufbewahrungslösungen für die pharmazeutische Industrie.

Das DWK Life Sciences Produktportfolio umfasst mehr als 30.000 Produkte, die an 11 Standorten in Europa, 

Nordamerika und Asien gefertigt werden. Weltweit arbeiten mehr als 1.700 Mitarbeiter an der Entwicklung und 

Herstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen, um den hohen Ansprüchen der Kunden in den Laboren 

dieser Welt gerecht zu werden – gemäß dem Unternehmensslogan „Excellence in your hands“.

WHEATON® 

EXZELLENTE PRODUKTE FÜR FORSCHUNG UND INDUSTRIE
Weltweit vertrauen zufriedene Kunden, Wissenschaftler sowie Handelspartner auf WHEATON® Produkte.  

Die Marke WHEATON® ist geprägt durch jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von  

Glas- und Kunststoffbehältern. Heute umfasst das Portfolio neben innovativen Produkten für das Life Science 

Labor auch Instrumente, maßgeschneiderte Container-Lösungen und Verschlusssysteme für die Forschung 

und Industrie.

Unsere erfahrenen Produktmanager und Vertriebsmitarbeiter sind gerne für Sie da. Die Kontaktdaten Ihrer  

Ansprechpartner und Fachhändler sowie viele weitere Informationen zu WHEATON® und DWK Life Sciences 

finden Sie unter www.DWK-LifeSciences.com

Erfahren Sie mehr unter  

www.DWK-LifeSciences.com



GLASFLASCHEN
RUNDFLASCHEN »BOSTON« // VIERKANTFLASCHEN »FRENCH« // VALUMETRIC™ GRADUIERTE FLASCHEN // 

FLASCHEN MIT SCHNAPPDECKEL // WEITHALS-VERPACKUNGSFLASCHEN 

 SEITE 04 

 SEITE 05 KUNSTSTOFFFLASCHEN
WEITHALS-VERPACKUNGSFLASCHEN // WEITHALSBEHÄLTER // AUSLAUFRESISTENTE FLASCHEN // 
STERILE NÄHR MEDIENFLASCHEN

 SEITE 07PROBENFLÄSCHCHEN
PROBENFLÄSCHCHEN // SHORTY VIALS® // VIAL FILE® // LAB FILE®

 SEITE 09ALUMINIUMKAPPEN
GESCHLOSSENE KAPPEN // FLIP-KAPPEN // KAPPEN MIT MITTELABRISS »TEAR-OFF« // 

KAPPEN MIT ÖFFNUNG ODER MITTELABRISS »TEAR-OUT« //  E-Z CRIMPER/DECAPPER™

 SEITE 11BIOBANKING
CRYOELITE® KRYORÖHRCHEN // CRYOELITE® KRYO-GEWEBERÖHRCHEN

 SEITE 08SERUMFLÄSCHCHEN
SERUMFLÄSCHCHEN (MIT BÖRDELRAND)

 SEITE 10ZELLKULTUR
CELLINE™ BIOREAKTOR // CELSTIR® SPINNERFLASCHEN // ROLLERFLASCHEN // ROLLERAPPARATE

 SEITE 06FLÜSSIGSZINTILLATIONSFLÄSCHCHEN
FS-FLÄSCHCHEN GLAS // FS-FLÄSCHCHEN PET // FS-FLÄSCHCHEN HDPE // FLÄSCHCHENGESTELLE

 SEITE 08»HIGH RECOVERY«-FLÄSCHCHEN
E-Z EX-TRACTION® FLÄSCHCHEN // NEXTGEN™ V VIALS®

 SEITE 07DIAGNOSEFLÄSCHCHEN
DIAGNOSEFLÄSCHCHEN // I-LOC™ VERSCHLUSS // POLYPROPYLEN-SCHRAUBKAPPE // 
STOPFEN MIT DÜNNEM FLANSCH

 SEITE 09GUMMISTOPFEN
LYOPHILISATIONSSTOPFEN // STOPFEN ZUM EINDRÜCKEN // 

GUMMISTOPFEN MIT UMSTÜLPBAREM RAND // GERADE DECKELSTOPFEN

 SEITE 11BSB-FLASCHEN
BSB-FLASCHEN // ERSATZSTOPFEN // VERSCHLUSS FÜR BSB-FLASCHEN // BSB-FLASCHENGESTELL

INHALTSÜBERSICHT



4

GLASFLASCHEN

VIERKANTFLASCHEN »FRENCH«

•  Klares oder braunes Kalk-Soda-Glas, USP Typ III

•  Platzsparende Lagerung dank quadratischer Form

•  Volumina von 15 bis 500 ml 

RUNDFLASCHEN »BOSTON«

•  Klares oder braunes Kalk-Soda-Glas, USP Typ III

•  Volumina von 30 bis 1000 ml 

VALUMETRIC™ GRADUIERTE FLASCHEN

•  Klares Kalk-Soda-Glas, USP Typ III

•  Leichte Entnahme des Inhalts dank großer Schrauböff nung

•  Mit ml- und oz-Graduierung

•  Volumina von 30 bis 500 ml

FLASCHEN MIT SCHNAPPDECKEL

•  Klares Kalk-Soda-Glas, USP Typ III

• Vormontierte Kappen aus LDPE

• Ideal für die Probensammlung und Lagerung

• Volumina von 4 bis 120 ml

WEITHALS-VERPACKUNGSFLASCHEN

•  Klares oder braunes Kalk-Soda-Glas, USP Typ III

•  Besonders geeignet zur Lagerung von Trockenpulvern

•  Leichte Entnahme des Inhalts dank großer Schrauböff nung

•  Volumina von 30 bis 4000 ml 

Glasfl aschen aus Kalk-Soda-Glas sind eine ideale und kostengünstige Lösung für die allgemeine Lagerung 

von Flüssigkeiten und Feststoff en. Braune Flaschen sind für die Lagerung lichtempfi ndlicher Substanzen 

geeignet. Eine große Auswahl an Kappen und Dichtungen gewährleistet die chemische Kompatibilität 

mit einer breiten Vielfalt von Applikationen. Alle Flaschen sind mit vormontierten Verschlüssen oder in 

Großpackungen ohne Verschlüsse erhältlich. 

Aufgrund seiner hohen Wärmeausdehnung ist die Beständigkeit von Kalk-Soda-Glas gegenüber 

Temperaturwechsel im Vergleich zu Borosilikatglas eher gering. Es wird eine maximale 

Gebrauchstemperatur von +100°C empfohlen. Durch Sterilisation mit trockener Hitze kann eine 

vorzeitige Glaskorrosion vermieden werden.
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KUNSTSTOFFFLASCHEN

AUSLAUFRESISTENTE FLASCHEN 

•  Polyethylen hoher oder niedriger Dichte (HDPE/LDPE) oder Polypropylen (PP)

•  Braun oder naturfarben

•  Doppelt abdichtender Verschluss für Auslaufsicherheit

•  Flaschen aus HDPE sind fl exibel, aber steifer als solche aus LDPE

•  In Enghals- oder Weithals-Ausführung erhältlich

•  Volumina von 4 bis 1000 ml 

WEITHALSBEHÄLTER 

•  Behälter und Kappe aus Polypropylen

•  Widerstandsfähiger Behälter mit guter 

chemischer Beständigkeit

•  Ausführung mit Kappe ohne Einlage 

ist autoklavierbar

•  Volumina von 30 bis 1000 ml 

STERILE NÄHR MEDIENFLASCHEN 

•  Polyethylenterephthalat Glycol (PETG)

•  Sehr gute Gasbarriereeigenschaften gewährleisten pH-Stabilität

•  Sterile, manipulationssichere Versiegelung zum Schutz 

der Produktintegrität vor dem Gebrauch

•  Empfohlener Temperaturbereich +70 °C bis -40 °C

•  Lieferung in Reinraumverpackung

•  Erhältlich mit Standard- oder Originalitätsverschluss

•  Erfüllt die Biokompatibilitäts-Anforderungen nach ISO 10993 

und/oder USP Klasse VI 

• Für Lebensmittelkontakt geeignet, frei von tierischen Bestandteilen

•  Volumina von 30 bis 2000 ml 

WEITHALS-VERPACKUNGSFLASCHEN

•  Polyethylen hoher Dichte (HDPE), naturfarben

•  Gute chemische Beständigkeit

•  Weithals-Ausführung ermöglicht die leichte Entnahme 

von Feststoff en

•  Erhältlich in runder und platzsparender, viereckiger Form 

•  Volumina von 60 bis 1000 ml 

STERILE NÄHR MEDIENFLASCHEN

•  Polyethylenterephthalat (PET) 

•  Lieferung in Reinraumverpackung 

mit vormontierten Kappen

•  24 Flaschen pro Tablett

•  Eingegossene Graduierung

•  Volumina von 25 ml 

Kunststoff fl aschen und -behälter fi nden in vielfältigen Applikationen Verwendung. Entscheidend für ihren 

Einsatz sind die charakteristischen Eigenschaften, welche dem Behälter durch das für die Herstellung 

verwendete Polymer verliehen werden. Während Polypropylen beispielsweise durch Autoklavieren sterilisiert 

werden kann ist dies bei Polyethylen nicht möglich. Umfassende Informationen zu den charakteristischen 

Eigenschaften verschiedener Kunststoff e fi nden Sie im technischen Teil des WHEATON® Gesamtkatalogs.
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PRAKTISCHE TABLETTS 

• Zur Lagerung und Sammlung von Proben geeignet

•  Die Fläschchen sind in 5 praktischen Tabletts mit Fachteilern 

verpackt, die jeweils 100 Fläschchen aufnehmen können

•  Bei Fläschchen ohne vormontierte Kappen befi nden sich die 

Kappen in einem separaten Schubfach

FLÜSSIGSZINTILLATIONSFLÄSCHCHEN

FS-FLÄSCHCHEN GLAS 

•  Klares Borosilikatglas, USP Typ I 

•  Hintergrundzählungen sind einheitlich 

und niedrig

• Hohe UV-Transmission

•  Volumen von 6 oder 20 ml 

FS-FLÄSCHCHEN PET

• Polyethylenterephthalat (PET)

•  Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit eines Kunststoff s

•  Geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel

•  Minimale Hintergrundzählungen

•  Sichere Entsorgung der Fläschchen durch Verbrennung; 

ohne Freisetzung schädlicher Gase

•  Volumen von 20 ml 

FS-FLÄSCHCHEN HDPE 

•  Polyethylen hoher Dichte (HDPE) 

•  Kostengünstige Alternative zu 

Fläschchen aus Glas und PET

•  Leichte Wände für erhöhte Zählraten

•  Präzise Toleranzeinhaltung bei der 

Fertigung

•  Volumen von 6 oder 20 ml 

FLÄSCHCHENGESTELLE 

•  Für den Transport, die Lagerung und 

als Organisationssystem für FS-Fläschchen

•  50 Positionen mit alphanumerischer Kennzeichnung

•  Öff nungen am Boden

•  Stapelbar, auch mit eingesetzten Fläschchen

•  Leicht zu reinigen und autoklavierbar

WHEATON® Fläschchen für die Flüssigszintillation (FS) sind speziell hergestellt, um die Kompatibilität 

mit einem Szintillationszähler zu gewährleisten. Neben ihrer Verwendung zur Flüssigszintillation fi nden die 

Fläschchen auch im allgemeinen Laborbedarf und in der Probenlagerung Verwendung. Eine breite Auswahl 

an Dichtungen und Verschlusskappen gewährleistet die chemische Kompatibilität mit den meisten Proben, 

Lösungsmitteln und Analyten. Fläschchen und Kappen sind vormontiert oder separat verpackt erhältlich.
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•  Klares oder braunes Borosilikatglas, USP Typ I 

•  Vielfältig einsetzbar für die Probensammlung, die Lagerung und den Transport 

•  Schraubkappen mit Loch für den Zugang mit einer Nadel erhältlich

•  Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar

•  Volumina von 2 bis 60 ml

•  Klares oder braunes Borosilikatglas, USP Typ I

•  Ideal für die Lyophilisation

•  Passend für I-Loc™ Verschluss oder Schraubkappe 

und Stopfen mit dünnem Flansch

•  Volumina von 5 bis 30 ml

VIAL FILE® 

•  Polystyrol-Box 

•  Mit Rastereinsatz, Schaumstoff einlage 

und alphanumerischer Indexkarte 

•  Kompakte und leicht zugängliche 

Lösung für die Probenlagerung

 I-LOC™ VERSCHLUSS 

•  Polypropylen-Schraubkappe mit 

Bromobutylstopfen

•  Zur Verwendung mit Diagnosefl äschchen 

•  Schraubkappe und Stopfen sind 

fest miteinander verbunden

•  Autoklavierbar

SHORTY VIALS® 

• Niedriges Profi l für größere Stabilität

• Weniger Totvolumen

•  Volumina von 2 bis 6 ml

POLYPROPYLEN-SCHRAUBKAPPE 

•  In 5 Farben erhältlich

•  Zur Verwendung mit Stopfen mit dünnem Flansch

•  Schraubkappen mit Loch für den direkten Zugang 

mit einer Nadel erhältlich

•  Autoklavierbar

LAB FILE®

•  Aufgeteilte Tabletts zur 

einfachen Lagerung

•  Montierte Kappen erleichtern 

sauberes Arbeiten

STOPFEN MIT DÜNNEM FLANSCH

•  Graues Bromobutyl

•  Zur Verwendung mit Schraubkappen 

für Diagnosefl äschchen 

•  Autoklavierbar

PROBENFLÄSCHCHEN

DIAGNOSEFLÄSCHCHEN
WHEATON® Diagnosefl äschchen aus hochwertigem Borosilikatglas vom USP Typ I sind eine praktische Alternative zu 

Serumfl äschchen. Sie bieten die Vorteile einer Aluminiumversiegelung mit dem Komfort einer Schraubkappe. Bromobutylstopfen 

können zur leichten Probenentnahme mit einer Nadel durchstochen werden. Es wird kein Bördelwerkzeug benötigt. 
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»HIGH RECOVERY«-FLÄSCHCHEN MIT INNENKONUS

E-Z EX-TRACTION® FLÄSCHCHEN

• Klares Borosilikatglas, USP Typ I

•  Einhaltung strenger Toleranzen bei der Fertigung 

ermöglicht die Verwendung auf automatisierten Systemen

•  Innenkonus für maximale Probenrückgewinnung

•  Produktverluste um bis zu 97, 7 % reduziert

•  Schraubkappen mit Loch für den Zugang mit einer Nadel erhältlich

•  Volumina von 2 bis 20 ml 

NEXTGEN™ V VIALS®

• Klares oder braunes Borosilikatglas, USP Typ I

•  Dickwandige Ausführung für zusätzlichen Schutz des Inhalts

•  Innenkonus für maximale Probenrückgewinnung

•  Produktverluste um bis zu 99,1 % reduziert

•  Schraubgewinde oder Bördelrand

• Mit oder ohne Graduierung

•  Schraubkappen mit Loch für den Zugang mit einer Nadel erhältlich

•  Volumina von 0,1 bis 10 ml 

WHEATON® „High recovery“ Fläschchen aus Borosilikatglas vom USP Typ I sind ideal für die Sammlung, die Lagerung und den 

Transport von Proben, bei denen eine maximale Rückgewinnung gewünscht wird. Aufgrund des einzigartigen Innenbodendesigns 

kann der Probenverlust um bis zu 99,1% reduziert werden. Zur eindeutigen Identifi zierbarkeit können die Fläschchen auf Anfrage 

mit Barcodes versehen werden.

Detaillierte Informationen zu unserem Sortiment fi nden sie unter: 
www.DWK-LifeSciences.com

• Klares oder braunes Borosilikatglas, USP Typ I 

•  Ideal für die Lyophilisation und die dauerhafte Probenlagerung 

•   Hohe Maßhaltigkeit, gleichmäßige Wandstärke

•   Zur Verwendung mit Aluminiumkappen und Gummistopfen (Seite 9)

•  Volumina von 2 bis 20 ml

SERUMFLÄSCHCHEN MIT BÖRDELRAND
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ALUMINIUMKAPPEN 
UND GUMMISTOPFEN

LYOPHILISATIONSSTOPFEN 

•  Chlorobutyl, grau

•  Auch als „Ultrapure“-Stopfen aus einer 

ultrareinen Bromobutyl-Formulierung erhältlich

•  Mit 2 Füßen, 3 Füßen oder in Iglu-Form

FLIP-KAPPEN 

•  Zur Originalitätssicherung

•  Der Stopfen kann für den Zugang mit einer Nadel 

freigelegt oder nach Entfernung der Kunststoff kappe 

komplett entfernt werden

E-Z CRIMPER/DECAPPER™

•  Zum Aufbringen/Entfernen von Aluminiumkappen 

auf/von Fläschchen mit Bördelrand

•  Gepolsterter ergonomischer Griff  für 

geringere Handermüdung

•  Etikettiert zur schnelleren Größenerkennung

•  Polierte Bördelbacken für gleichmäßiges Verbördeln

GUMMISTOPFEN 

MIT UMSTÜLPBAREM RAND 

•  Naturkautschuk, rot

•  Stopfen mit umstülpbarem Rand zum Verschluss 

von Rollrand-Fläschchen ohne Verwendung 

einer Aluminiumkappe

STOPFEN ZUM EINDRÜCKEN 

•  Optimaler Verschluss von Fläschchen 

mit „Blowback“

•   Große Auswahl an verschiedenen 

Gummiformulierungen

KAPPEN MIT ÖFFNUNG ODER MITTELABRISS »TEAR-OUT«

•  Bieten Zugang zum Stopfen für die Probenentnahme mit einer Nadel

•  Mittelabriss als kostengünstige Originalitäts sicherung verwendbar

KAPPEN MIT MITTELABRISS »TEAR-OFF«

•  Vollständig entfernbar, um den Inhalt 

ausgießen zu können

Mit einer breiten Auswahl an Aluminiumkappen und Gummi-

stopfen bietet WHEATON® für jeden Behälter den perfekten Ver-

schluss an. Gummistopfen können zur Probenentnahme leicht 

mit einer Nadel durchstochen werden und sind autoklavierbar.

GERADE DECKELSTOPFEN 

•  Optimaler Verschluss von Fläschchen 

ohne „Blowback“

•  Auch als „Ultrapure“-Stopfen aus einer 

ultrareinen Bromobutyl-Formulierung erhältlich

•  Auch mit PTFE-artiger Beschichtung erhältlich

•  Große Auswahl an verschiedenen 

Gummiformulierungen

GESCHLOSSENE KAPPEN 

•  Hervorragend geeignet zur 

Langzeitlagerung von Proben
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ZELLKULTUR

CELLINE™ BIOREAKTOR 

•  Hohe Zelldichte und hohe Produktkonzentration

•  Verringerter Aufwand bei der Aufreinigung 

des hergestellten Proteins 

•  Erhältlich für Monolayer und Suspensionskulturen

•  Geringerer Bedarf an Verbrauchsstoff en 

•  Kostengünstig, platzsparend und stapelbar 

•  Als 350 und 1000 ml Version erhältlich

ROLLERFLASCHEN

• Klares  Borosilikatglas, USP Typ I

•  Erhältlich mit verschiedenen 

Verschlusskonfi gurationen 

•  Nutzbare Oberfl äche von 550 

bis 1555 cm2

CELSTIR® SPINNERFLASCHEN

•  Klares Borosilikatglas, USP Typ I 

•  Erhältlich für Suspensions- und Mikroträger-Kulturen

•  Als doppelwandige Ausführung zur präzisen 

Temperierung erhältlich

•  Sterile Ausführung – Rührerschaft ragt nicht durch 

den Verschluss heraus

•  1:1 Headspace-Verhältnis für optimalen Gasaustausch

•  Volumina von 25 bis 8000 ml

Das WHEATON® Produktportfolio bietet eine breite Auswahl an Pro-

dukten für den Einsatz im Bereich der Zellkultur. Neben klassischen 

Roller- und Spinnerfl aschen bieten die CELLine™ Bioreaktor-Flaschen 

eine innovative Alternative für die Herstellung rekombinanter 

Proteine. Der Bioreaktor zeichnet sich durch eine semipermeable 

10-kDa Membran aus, welche den Innenraum in ein Zell- und ein 

Medienkompartiment unterteilt. Hierdurch können im Vergleich zu 

klassischen Kultivierungsverfahren außergewöhnlich hohe Zelldichten 

und Produktkonzentrationen erreicht werden.

WHEATON® STANDARD-ROLLERAPPARAT 

•  Helles LC-Display zur einfachen Bedienung

•  Sanftanlauf; Drehung auf 0,01/min genau

•  Optionen: Rotationsalarm und Batterie-Backup-System

TISCHGERÄTE

•  Ideal für Pilotanwendungen

•  Zusatz-Decks für doppelte oder 

dreifache Kapazität erhältlich

•  Geschwindigkeitsregelung erfolgt mittels 

Drehregler (ohne zusätzliches Display)

WHEATON® R2P™ 2.0 

•  Robuste Touchscreen-Benutzeroberfl äche 

•  Sanftanlauf; Drehung auf 0,01/min genau

•  Möglichkeit zur Fernbedienung und Überwachung 

über SCADA-Systeme

•  Über USB herunterladbares Systemereignisprotokoll 

zur zuverlässigen Prozessdokumentation 

•  Inklusive Rotationsalarm

•  Optionen: Temperaturüberwachung und 

Batterie-Backup-System
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BSB-FLASCHEN

BIOBANKING

CRYOELITE® KRYORÖHRCHEN 

•  Polypropylen (PP) 

•  Innen- oder Außengewinde

•  Aufgedruckte Graduierung auf allen Fläschchen

•  Freistehende Fläschchen mit Innenkonus für max. Probenrückgewinnung 

•  Fläschchen mit Rundboden erlauben Beschleunigungen 

bis zu max. 17.000 RCF (xG) 

•  Optionaler Bodeneinsatz mit 2D-Barcode 

zur eindeutigen Probenidentifi zierung

• Volumina von 1,2 bis 5 ml

CRYOELITE® KRYO-GEWEBERÖHRCHEN

•  Polypropylen (PP) 

•  Weithals zum einfachen Eingeben und Entnehmen 

von Gewebe mit der Pinzette/Zange

•  Aufbewahrungsboxen sind mit 

Standard-Lager systemen kompatibel

•  5 ml Volumen 

Die WHEATON® CryoELITE® Produktreihe bietet konkurrenzlose 

Kappendichtungen, welche den bestmöglichen Probenschutz garan-

tieren. Die aus virginalem, für kryogene Anwendungen geeignetem 

Polypropylen hergestellten Fläschchen sind gemäß Chargenzertifi kat 

steril und frei von RNase / DNase und Endotoxinen.

•  Klares Borosilikatglas, USP Typ I

•  Dank abfallender Kontur des Flaschenschulterradius 

entweicht alle Luft aus der Flasche 

•  Der trichterförmig aufgeweitete Flaschenhals 

bildet eine Dichtung um den Stopfen 

•  Großes Schriftfeld auf allen Flaschen

•  Nicht nummeriert oder nummeriert bis 432

•  Volumina von 60 bis 300 ml

WHEATON® bietet eine komplette Umweltanalytik-Produktreihe für die 

Probenahme, Probenvorbereitung und Analyse an. WHEATON® BSB-Flaschen 

sind ideal zum Inkubieren verdünnter Proben von Ab- und Schmutzwasser zur 

Bestimmung des biochemischen Sauerstoff bedarfs.

ERSATZSTOPFEN 

•  Klares Borosilikatglas, USP Typ I

•  Kegelförmige Unterseite zur 

Vermeidung von Lufteinschlüssen

•  „Robotic“-Stopfen für 

die Verwendung mit 

automatisierten Systemen 

oder „Pennyhead“-Stopfen

VERSCHLUSS FÜR BSB-FLASCHEN

•  Hergestellt aus Polyethylen

•  Schutz vor Wasserverdunstung 

während der Inkubationszeit

•  Schaumstoff einlage sorgt durch 

Druckausübung für den sicheren 

Halt des Flaschenstopfens

BSB-FLASCHENGESTELL

•  Bequemer und sicherer Transport 

von BSB-Flaschen

•  Die Gestelle sind stapelbar

•  Nicht autoklavierbar




